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Обозначение Наименование Примечание

010/2016-ПЗ Пояснительная записка

010/2016-АС А р х и т е кт ур н о -стр о и т е л ь н ы е  решения

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ К О М П Л Е К Т О В  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й

ВЕДОМО СТ Ь Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  ОСНОВНОГО 
К О М П Л Е К Т А

Лист Наименование Примечание

1 Общие банные (начало)

2 Общие банные (проболжение).

3 Общие банные (окончание).

4 Фасабы бо реконструкции

5 Фасабы после реконструкции

6 Усиление клабки метобом инъецирования

7 Ремонт строительных конструкций фасаба.

8 Оштукатуривание поверхности цоколя

9 Ремонт отм остки

10 Усиление балконных плит

11 Устройство металлосайбинга. Схема расположения кронштейнов. 
Вебомость наружной отбелки.

12
Устройство металлосайбинга. Расположения профилей. Указания к 
произБобстВу работ

13 Устройство металлосайбинга. МаркироВка узлоВ

14 Устройство металлосайбинга. Узлы 1 и 2

15 Устройство металлосайбинга. Узлы 3 и 4

16 Устройство металлосайбинга. Узлы 5 и 6

17 Козырек

Технические решения, принятые В рабочих чертежах ,  с о о т в е т с т в у ю т  
требованиям экологических,  санитарно- гигиенических ,  противопожарных бругих 
норм, бейстующих на территории Российской Феберации и обеспечивают 
безопасную бля жизни и зборо&ья любей эксплуатацию объекта  при соблюбении 
пребусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГлаБный инженер проекта Ищенко И.Г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Рабочие чертежи архи те кт ур н о -стр о и те л ьн о й  части  разработаны бля строительст&а  со 

слебующими климатическими условиями:
-  климатическая зона -  III А;
-  расчетное значение Веса снегового покрова -  2,4кПа;
-  нормативное значение БетроБого баБления -  0,38кПа;
-  нормативная глубина промерзания грунтоБ -  180см;
-  зона Влажности 3 -  сухая;
-  режим помещения -  нормальный;
-  услоБия эксплуатации  -  А;
-  температура  холобной пятибнеВки -  минус ЗГС;
-  температура  отопительного  периоба -  минус 6,3°С;
-  проболжительность отопительного  периоба -  202сут.
Класс о тве т с т в е н н о с т и  збания по СП 20.13330.2011 "Нагрузки  и ВозбейстБия" -  II 
Степень о гнестойкости  збания Б с оотв етствии  СНиП 2.01.07-85* -  II

У КА З А Н И Я  ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
СБарку элементов произБобить ручным электробугоВым способом по ГОСТ 5264-80* 
электробами 346 (ГОСТ 9467-75*) .  К а т е т  сВарного шБа 6 мм, кроме огоБоренных.
СБарку стержнеВой арматуры произБобить по ГОСТ 14098-2014.
Монтаж строительных конструкций произБобить Б соотБетстБии с требованиями:

-СП 53-101-98 «Изготовление и контроль ка ч ес тва  стальных строительных 
конструкций»,  ГОССТРОЙ РОССИИ, МоскВа, 1999г.;
-СП 70.13330.2012 «Несущие и огражбающие конструкции».

Отбелочные и изоляционные работы работы Выполнять Б с оотв етствии  с СП 71.13330.2012 
"Изоляционные и отбелочные покрытия" ,  МДС 12-30.2006 "Метобические рекоменбации по 
нормам, правилам и приемам Выполнения отбелочных работ" ,  ТР 79-98 "Технические 
рекоменбации по побготоВке поверхностей наружных огражбающих конструкций жилых и 
общественных збаний поб отбелку при их реконструкции и ремонте".
Приготовление растВороВ произБобить Б соотБетстБии с требованиями СП 82-101-98 
"Приготовление и применение растбороВ строительных".
Все Вибы работ произВобить В соотв етствии  с:

-  СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного  произБобстБа";
-  СНиП I I I -4-80* "Техника  безопасности В строительстве" ;
-  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труба В строительстве" ;
-  СНиП 12-04-2002.  Безопасность труба В строительстве.

Строительные работы В зимних условиях произБобить Б соотБетстБии с требованиями СП 
70.13330.2012 «Несущие и огражбающие конструкции».
Размеры и о тм е тк и ,  указанные Б банном проекте со збезбочкой (*), у т о ч н я т ь  по месту.
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О Б Ъ Е М Н О - П Л А Н И Р О В О Ч Н О Е  РЕШЕНИЕ З Д А Н И Я
Здание, фасад которого  подлежит капитальному ремонту,  ббухэтажное,  бВухпобъезбное. 

Г об постройки 1976.
Бескаркасное со стенами из каменной клабки,  Воз&ебенное с пробольными несущими и 

поперечными самонесущими стенами. Жесткость  збания обеспечи&ают пробольные и 
поперечные стены.

В плане имеет прямоугольную конфигурацию.
Збание является многоквартирным бомом. Побьем на второй э т а ж  осуществляется через 

бвухмаршевую лестницу,  расположенную в побъезбе збания.
Поб лестничными клетками  расположены техпобполья.
Наб Вхобом & побъезбы имеется козырек.

К О Н С Т Р У К Т И В Н О Е  РЕШЕНИЕ З Д А Н И Я
Фунбаменты -  ленточные из бетонных блоков на естественном основании.
Наружные стены толщиной 510 мм из силикатного  кирпича толщиной 88 мм на 

цементно-песчаном растВоре.
Цоколь -  силикатный кирпич на цементно-песчаном раст&оре.
Межбуэтажное и чербачное перекрытия -  железобетонные сборные пустотн ы е  плиты 

шириной 1,2 и 1,5 м.
Лестницы -  бетонные ступени.
Крыша -  чербачная, не эксплуатируемая,  б&ухскатная с фронтонами & торцах  збания. 

Несущие элементы крыши бере&янные.
КроВля -  стальной профилированный лист по обрешетке.
Окно на лестничной кл е т ке  из ПВХ-профилей.
Л&ери наружные стальные без боВобчиков.
Козырек -  асбестоцементный Волнистый лист по стальным профилям, закрепленным к 

стене.

Н О Р М А Т И В Н А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
Рабочий проект  выполнен в соотв етствии  с требованиями слебующей нормати&ной 
бокументации :

•  «Технический регламент  о требоЬаниях пожарной безопасности» №123-Ф3;
•  Постановления Правительства  Российской Феберации о т  16 февраля 2008 гоба № 87;
•  Феберальный закон Российской Феберации о т  30 бекабря 2009 г. N 384-Ф3 «Технический 

регламент  о безопасности збаний и сооружений»;
•  СП 50.13330-2003 « ТеплоВая за щ и та  збаний»;
•  Феберальный законо РФ о т  23.11.2009г №261 « Об энергосбережении и о по&ышении 

энергетической эффективности и о Внесении изменений В отбельные законобательные 
акты .

•  МЛС 13-1.99 "Инструкция о состаВе, порябке разработки,  согласования и утВержбения 
проектно-сметной  бокументации на капитальный ремонт жилых збаний"

•  Феберальный закон Российской Феберации о т  22.07.2008 г. N° 123-ФЭ "Технический 
регламент  о требованиях пожарной безопасности";

•  Приказ Министерства регионального разбития РФ о т  17.05.2011 №224 "Об утВержбении 
требований энергетической эффективности збаний, строений, сооружений".

•  СП 50.13330.2012 "ТеплоВая за щ и та  збаний"
•  СП 131.13330.2012"Строительная климатология";
•  СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность збаний и сооружений";
•  СП 23-101-2004 "Проектирование теплоВой защиты збаний";
•  ВСН 41-85(р) "Инструкция по разработке  проектов организации и проектов произ&обства 

работ по капитальному ремонту жилых збаний";
•  Рекоменбации по повышению ка ч ес тва  каменной клабки и стыков крупнопанельных 

збаний инъецированием растВороб поб баВлением. МоскВа Стройизбат 1987;
•  бругие нормативные а кт ы  бействующего законобательства  РФ В области 

проектирования и строительства .

М Е Р О П Р И Я Т И Я ПО П О ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

сЗтСО

Высота эвакуационного  Выхоба принята  в сбету 2,10* м, ширина Выхоба по 
существующим габаритам  В сБету -  1,00 м.

Двери эвакуационных ВыхобоВ и бругие ббери на п у тях  эвакуации открываются  по 
направлению Выхоба из збания.(п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).

Х а р ак те р и с ти ки  устройств  самозакрывания бверей, расположенных на путях  
эвакуации,  болжны с о о т в е т с т в о в а т ь  усилию бля беспрепятственного открывания бверей 
человеком.

Проектом пребусмотрены бекорати&но-отбелочные, облицовочные материалы на путях  
эвакуации соответствующие классу пожарной опасности строительных материалов & 
с оотв етствии  с таблицой 28 Феберального закона  РФ №123-Ф3 о т  22.07.2008г. « Технический 
регламент  о требованиях пожарной безопасности».

Изм. Кол.
Разработал
ПроЬерил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016

010/2016-АС

Оренбургская обл., Новосергиевский р-н,  
пос. НоВосергиеВка, ул. Восточная,  б. 24

Капитальный ремонт фасаба 
многоквартирного  бома (МКЛ)

Общие банные (проболжение).

СтаАия

П

Лист

2

ЛистоЬ

ООО " А к ц е н т "
СЬ-ЬоСРО НП "ОИП"

If  П.037.56.5690.03.2013 о т  16.03.2016

Формат АЗ



сЗmCD

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  РЕШЕНИЯ,  
ПРЕДУСМОТ РЕНН ЫЕ ПРОЕКТОМ

Конструктивные решения капитального  ремонта фасада здания разработаны и 
Выполнены согласно рекомендациям, указанным & ТЕХНИЧЕСКОМ ОТЧЕТЕ 010/2016-003uC по 
ре зуль татам  обследования строительных конструкций фасаба многок&артирного бома по 
адресу: Оренбургская обл., НоЬосергиеЬский р-н,  пос. Нойосергиейка, ул. Восточная,  д. 24, 
Выполненном специалистами ООО «А кцент»  о т  21.03.2016г.

Демонтажные работы:
1. Очистка поверхности наружных газовых труб  о т  краски -  11,0 м2.
2. Очистка поверхности цоколя о т  ш т у к а т у р н о го  слоя -  40,0 м2.
3. Демонтаж побежденны х  участкоЬ асфальтобетонной о тм о ст ки  -  14,3 м2.
4. Демонтаж существующего козырька -  2 шт.
5. Демонтаж оконных отлиВоВ:

•  у оконных проемоВ шириной 1250 мм -  38 шт;
•  у оконных проемоВ шириной 2050 мм -  16 шт.

В данном проекте предусмотрены следующие работы по ВосстаноВлению и усилению 
строительных конструкций:

1. Усиление кладки методом инъецирования
2. Герметизация трещин В каменной кладке
3. Окраска газоВых труб.
4. ВосстаноВление шВоВ кладки.
5. Оштукатуривание цоколя с использованием обмазочной гидроизоляции.
6. Ремонт отмостки .
7. Усиление балконных плит -  Зшт.
8. Отделка фасада металлосайдингом.
9. Установка  оконных отлиВоВ.
10. Замена козырькоВ.

Усиление кладки методом инъецирования
Инъецирование предполагает  заполнениее трещин и п у с т о т  В каменной кладке 

цементно-Водной суспензией, содержащей пластифицирующие и ВодоудержиВающие добаВки и 
протиВоморозные добаВки (В зимний период Бремени). Нагнетание суспензии В кладку 
производить непреры&но с умеренной скоростью ее подачи. Вначале на гнетание  суспензии 
производится В самые нижние шпуры, затем  В Верхние. При появлении суспензии В шпурах, 
расположенных сбоку или Выше о т  места нагнетания ,  они Временно заглушаются 
цементно-песчаными или деревянными пробками.

Г ерметизация трещин В каменной кладке
Выполнить герметизацию трещин Б каменной кладке уплотнительным шнуром Вилатерм 06мм, 

установленного 6 расшитую трещину с последующим ее заполнением полиуретаноВым 
герметиком.

Восстановление шВов кладки
РасшиВка горизонтальных и Вертикальных шВов кладки и заполнение их цементно-песчаным 

раствором.

Усиление балконных плит
Усиление балконных плит  предполагает ВосстаноВление защитного слоя бетона 

железобетонных плит с зачисткой арматуры и удалением рыхлого бетона.
Отмостка:

Ремонт поврежденных уч астков  о тм о ст ки  шириной 1000 мм. Очистка о т  поврежденных 
кусков отмостки .  Засыпать  щебень по уплотненому грунту .  Покрытие о тм о ст ки  из 
асфальтобетона.

Козырек:
Замена дефектного козырька над входом в здание. Покрытие -  профлист по обрешетке из 

стального  профиля.
Отделка стен:

Металлосайдинг по стальной обрешетке.
Установка  оконных отливов

Демонтаж существующих отлиВов. Установка  отлиВов вновь шириной под металлосайдинг. 
Отделка цоколя :

Оштукатуривание поверхность цементно-песчаным раствором марки М100 по сетке под 
покраску составом ВД-АК-111р для фасадных(наружных) работ.
Газовые трибы

Окраска газовых труб,  расположенных снаружи здания.
Качество  применяемых материалов и изделий должно соотВетст&оВать  сертификатам, 

техническим условиям, стандартам  и проверяться до начала производства работ.

ПЕ Р Е Ч Е Н Ь  А К Т О В ,  С О С Т А В Л Я Е М Ы Х  ПРИ 
ПР О ИЗ В О Д СТ В Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т

При производстве работ должны составляться а кт ы  в объеме требований 
соот&етстВующих глаВ и разделов Строительных норм и праВил (СНиП), в том числе:

-  а к т  на очистку  и подготовку  основания для бетонных,  каменных и ш т у к а т у р н ы х  
работ;

-  а к т  на изготовление и установку  металлических и дере&янных элементов;
-  а к т  на покрытие металлических и деревянных элементов защитными составами;
-  а к т  на установку  протиВоабарийных Временных конструкций,  Б т.ч. опалубки;
-  а к т  на контроль сВарных шВоБ.
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металлосайЗинг, ц&ет "слоноЬая кость".
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05.2016

05.2016
05.2016

010/2016-АС

Оренбургская обл., НоЬосергиеЬский р-н,  
пос. НоЬосергиеЬка, ул. Восточная,  А. 24

Капитальный ремонт фасаЗа 
многоквартирного  бома (МКЛ)

Фасады после 
реконструкции
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1-1

УСИЛЕНИЕ К Л А Д К И  МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ

1. Шпуры 035 мм и глубиной 300 мм располагать  друг о т  друга на расстоянии 200 мм (общая 
блина Всех трещин, ориентироЬочно, 22,0 м).

2. Непосредственно перед началом инъецирования трещин необхобимо смочить клабку 
Ьобой из инъекционного насоса.

3. Пробуть шпуры Воздухом, очистить  ершом и промыть Вобой. Установить  инъекторы.
4. Инъецирование трещин производить цементно-Водной суспензией, содержащей 

пластифицирующие и ВодоудержиВающие бобаВки и протиВоморозные бобаВки (В зимний 
периоб Времени).

5. Нагнетание суспензии Б кладку производить непрерывно с умеренной скоростью ее 
подачи. Вначале на гнетание  суспензии произВобится В самые нижние шпуры, затем  В 
Верхние. При появлении суспензии Б шпурах, расположенных сбоку или Выше о т  места 
на гнетания ,  они Временно заглушаются цементно-песчаными или береБянными пробками.

6. Инъекционные работы следует производить при среднесуточной температуре 
окружающего Возбуха не ниже +5°С и заканчив ать  не позднее, чем за месяц до 
наступления устойчивых осенних заморозкоБ. При температуре  окружающего Воздуха 
ниже 5° С Б цементно-Водную суспензию добавить протиВоморозные добаВки (добаБка 
"Криопласт"  марки СП-15-1, П-25-1).

7. Заполнение шпура сч итается  законченным, если растВор не Входит В него при баВлении 
0,5-0,8 МПа В течение 3 -5  минут,  а Ь самом шпуре образуется столб плотного  растВора.

8. При производстве работ Возможен Выход цементно-Водной суспензии В шВах, п у с т о т а х  
плит  перекрытия и В подоконных зонах.

9. Расход цемента М400 на 1 м3 цементно-Водной суспензии 900 кг.  Фактический  расход 
цементно-песчаной Водной суспензии должен подтверждаться  при производстве работ 
СМР а кт а м и  на пробную з а к а ч ку  суспензии. Принято, ориентировочно, на один шпур 16 
литроВ.

У К А З А Н И Я  К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

сЗтСО
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

ГО
о1= Обозначение Наименование

Кол.
шпу
роБ

Прим.

Материалы Всего 1,76 м3
Цементно-Бобная суспензия 
(В зимний период Времени с 

протиВоморозными добабками)
110 0,016 м3 Изм. Ко/i.

Разработал
ПроЬерил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016
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Капитальный ремонт фасада 
многоквартирного  дома (МКЛ)

Усиление кладки метобом 
инъецирования
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
еб. к г

Приме­
чание

Герметизация трещин

- ГОСТ Р 51693-2000 Г рунтоВка - - 1,6 м2

- ТУ 2291-009-03989419-2006 Шнур Вилатерм 06мм - - 22,0 м

- ГОСТ 24285-80 Герметик - - 0,8 м2

Окраска газовых триб

ГОСТ 9.032-74 Грунт -эмаль  ВАК® ВЛ-КС-011ПР - - 11,0 м2

Восстановление шВоВ клабки

ГОСТ 28013-98 Цементный растВор марки М100 - - 12,0 м2

РЕМОНТ С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  Ф А С А Д А
Герметизаиия трещин Ь каменной кладке (22,0 м).

Работы по герметизации трещин В каменной клабке Включают Ь себя:
1. РасшиВка трещины бо ширины 4мм и глубины 30 мм.
2. Очистка о т  пыли и рыхлого слоя клабки.
3. Обработка грунтойкой.
4. Монтаж уплотнительного шнура Вилатерм 06мм.
5. Заполнение наружной части трещины полиуретаноЬым герметиком.
6. Выравнивание по&ерхности шпателем.
7. Удаление остаткой  сырого герметика поролоном.

Восстановление ш&оВ каменной клабки
1. Расчистить  шйы, убалить старый раст&ор на глубину не менее 10см.
2. ублажнить тщ ательно  клабку.
3. Затем произвести расшиВку шВоВ цементным раствором состаВа не менее чем 1: 2. 

РастВор замешивают насухо, Вносят В шВы и уплотняют.
4. Горизонтальным швам предать вогнутую форму, играющую роль слезника; Вертикальные 

шВы расшить запоблицо со стенкой.
5. После окончания работ необходимо позаботиться  о защите  шВоВ против слишком 

быстрого Высыхания -  полиВ вобой.

Окраска газовых триб
1. Поверхность труб  очистить  о т  краски,  грязи, пыли и ржавчины.
2. Поверхность труб  обезжирить.
3. О к р а с и т ь  г р у н т о м - э м а л ь ю  В А К ®  В Д - К С - 0 1 1 П Р  ( ж е л т а я ) .

ВЕДОМО СТ Ь З АП О Л Н Е НИ Я ПРОЕМОВ

Поз. Обозначение Наиме
нование

Кол-Во Кол.
Всего

иирина
проема

Зысотс
проемаПб 1эт ?эт

Окна наружные

О К-1 ГОСТ 3 0 6 7 4 -9 9
ОП В2 1 250-12 50  
(4 М 1 -1 6 А Г -К 4 ) - - 2 2 1280* 1280“

ОК-1

1 2 5 0 “

сЗтСО
Работы по монтажу оконных блоков выполнять в с оотв етствии  с 
ГОСТ 30971-2002.
В состав комплекта  оконного блока болжен вхобить побоконник 
блиной 1,45 м, шириной 400* мм и ВобоотлиВ из оцинкоВоной стали 
с полимерным покрытием.

Изм. Ко/i.
Разработал
ПроЬерил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016
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Капитальный ремонт фасаба 
многоквартирного  бома (МКЛ)

Ремонт строительных 
конструкций  фасаба
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О Ш Т У К А Т У Р И В А Н И Е  П О ВЕРХНОС ТИ ЦОКОЛЯ
1. Периметр здания 94,46 м.
2. Площадь оштукатуриваемой поверхности цоколя 40,0 м2.

Оштикатиривание:
В. Удалить существующий слой штукатурки  с по&ерхности цоколя (40,0 м2).
4. Произвести ремонт побежденных участков -  восстановить кладку, герметизация 

трещин бетоном В15.
5. Очистить поверхность от  пыли и грязи.
6. Выполнить гидроизоляцию -  обмазать поверхность горячим битумом за 2 раза.
7. Оштукатуривание производить по кладочной сетке, прочно закрепленной на 

поверхности.
8. Зазор между кладочной сеткой и конструкцией должен составлять не менее 15 мм.
9. Оштукатурить поверхность цоколя цементно-песчаным растВором 

марки не ниже М100. Толщина слоя 40 мм.
10. Оштукатуренную поверхность перед окраской Выдержать не менее суток.
11. Поверхность цоколя огрунтовать  и покрыть акрриловой краской для фасадных 

работ ВД-АК-111р.
12. Узел примыкания цоколя к металлосайдингу наружной стены см. на листе 14 

(устройство металлосайдинга,  узел 2).

У К А З А Н И Я  К ПРОИЗВОДСТВУ Р АБ ОТ

сЗтСО

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед. к г

Приме­
чание

Материалы

- ГОСТ 23279-85 Сетка кладочная 1 - 40,0 м2

- ГОСТ 28013-98 Ц.п. растВор марки М100 - - 40,0 м2

- ГОСТ Р 51693-2000 ГрунтоВка - - 40,0 м2

- ГОСТ 28196-89 Акрил.краска ВЛ-АК-111р - - 40,0 м2

- ГОСТ 6617-76 Битум строительный 2 - 40,0 м2

Изм. Ко/i.
Разработал
ПроЬерил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016

010/2016-АС

Оренбургская обл., Новосергиевский р-н,  
пос. НоВосергиеВка, ул. Восточная,  д. 24

Капитальный ремонт фасада 
многоквартирного  дома (МКЛ)

Оштукатуривание 
поверхности цоколя

СтаАия
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РЕМОНТ О Т МО С Т К И
5 0 0 -j-x 1-1

3 4 6 0 0

79 01
.г1500.г

Г о р и зо н та ль н ая  пл ощабка  без у клона  
Высотой 150 мм переб побъезбом

/Г  2 0 0 0  ж

Г ор и зо н та ль н ая  пл ощабка  без у клона  
Высотой 150 мм переб побъезбом

-  участок отмостки,  подлежащий ремонту.

Стена
1000

Ж елезнение б е то н а  
А с ф а л ь то б е то н  30 мм
Щебень 150 мм__________
Упло тненны й г р у н т

Бортобой

Обмазочная гиброизоляция 
2 слоя б ит ум а

1. Демонтаж поврежденных участков отмостки.
2. Общая площадь участков отмостки,  подлежащий ремонту, с учетом уклона 3° -  14,3 м2.
3. Состав слоев о тм остки  на ремонтируемых участках :  

уплотненный грунт ;
засыпка из щебня с уклоном о т  здания-  100-И50 мм; 
асфальтобетон -  30 мм ; 
поверхность бетона железнить.

3. Железнение -  на свежий бетон через 5-6 часов после укладки наносят цементный 
раствор (чистый цемент с водой в консистенции сметаны) 2-3 миллиметровым слоем.

4. Отмостка запроектирована согласно типовой серии 2.110-1.

сЗтСО
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед. к г

Приме­
чание

Материалы

- ГОСТ 8267-93 Щебень - - 1,79 м3

- ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетон - - 0,5 м3

- ГОСТ 6617-76 Битум строительный - - 5,4 м2

- ГОСТ 6665-91 Бортовой камень - - 19,5 м.п.

Изм. Ко/i.
Разработал
Проберил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016

010/2016-АС

Оренбургская обл., Новосергиевский р-н,  
пос. Новосергиевка, ул. Восточная,  д. 24

Капитальный ремонт фасада 
многоквартирного  дома (МКД)

Ремонт отм остки

СтаАия
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УСИЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ У К А З А Н И Я  К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1-1

Ceres i t  CD 30
Ceres i t  СХ5

1. Удалить поврежденный бетон у балконных плит,  подлежащих усилению (1,8 м3). 
КоличестЬо поврежденного бетона ут о ч н я т ь  по месту. Поверхность должна быть 
неровной и негладкой, но твердой и не крошиться.

2. Арматуру  очистить  о т  о с т а т к о в  бетона и ржавчины до металлического блеска. 
Степень очистки  -  Sa 2,5.

3. Покрыть поверхность арматуры антикоррозийным раствором Ceresit CD 30 (расход 
2к г  на м2 поверхности за 2 слоя).

4. Подготовка  бетонной поверхности усиливаемых конструкций  включает в себя 
выполнение следующих работ:
-  поверхность основания необходимо тщ ательно  очистить  о т  пыли и веществ, 
т а к и х  ка к  жир, масло, олифа, м астика ,  краска  и т.п.;

-  обеспылить поверхность бетона сжатым воздухом;
-  за 2 часа до начала работ бетонное основание следует увлажнить до полного 

насыщения, не допуская появления на поверхности о т к р ы т о й  воды.
5. Работы следует проводить, ко гда тем пература  воздуха и обрабатываемых 

поверхностей находится в пределах о т  +5°С до +25°С. При отрицательных 
тем пературах  установи ть  тепляки.

6. Лля восстановления защ итного  слоя бетона верхней плиты (0,6 м3) использовать 
монтажную смесь Ceresi t СХ5 (или состав с аналогичными свойствами). Материал 
для раствора всыпать  в отмеренный объем воды и тщ ательно  перемешать до 
образования однородной массы без комочков. Объем используемой воды -  из 
пропорции 3 объемных части  Ceresi t СХ5 на 1 часть  воды. Смесь быстро твердеет,  
раствор приготовлять  небольшими порциями.

Разрешается заменять составы Ceresi t на более дешевые составы с аналогичными 
свойствами.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

сЗт
СО

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед. к г

Приме­
чание

Усиление балконных плит 3

- АТ-15 -7290 /2007 Ceresi t CD 30 2 0,24 0,6 м2

- ГОСТ 31189-2015 Мон.смесь Ceresit СХ5 - - 0,025 м3

- - - - - -

Материалы

- - - - - -

Изм. Ко/i.
Разработал
ПроЬерил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016

010/2016-АС

Оренбургская обл., Новосергиевский р-н,  
пос. Новосергиевка, ул. Восточная,  д. 24

Капитальный ремонт фасада 
многоквартирного  дома (МКЛ)

Усиление балконных плит
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Существующая

1. Сайбинг МП СК-14х226
2. Планка угла  наружного ПУНС-ЗОхВОхВООО
В. Саморез 04,2x19 с пресс-шайбой
4. Крепежный элемент
5. Кронштейн КК-80х80 с шайбой и паронитобой проклабкой
6. Вертикальная направляющая КПГ-60x44x30008.
7. Заклепка или саморез 04,8x20 (04,8x28) с проклабкой из ЭПДМ-резины

сЗтСО

вент .за з ор

1. Сайбинг МП СК-14х226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60x44x3000
3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
4. Заклепка или саморез 04,8x20 (04,8x28) с проклабкой из Э П Д М - р е з и н ы
5. Крепежный элемент
6. Существующая стена
7. Кронштейн К К -8 0 -8 0  с шайбой и паронитовой проклабкой
8. Гиброветрозащитная пленка
9. Цоколь
10. Фасонный элемент цоколя
11. Начальная планка сайбинга ПНС-10х20х3000
12. Побклабка бля выберживания вент .зазора

Листы 11-16 см.совместно.

Изм. Кол.
Разработал
ПроЬерил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016

010/2016-АС

Оренбургская обл., Новосергиевский р-н,  
пос. Новосергиевка, ул. Восточная,  б. 24

Капитальный ремонт фасаба 
многоквартирного  бома (МКД)

Устройство металлосайбинга.  
Узлы 1 и 2

СтаАия
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С Х Е М А  РАСПОЛОЖЕНИЯ ПР О ФИ Л Е Й  
НА  ПРИМЕРЕ Ф Р А Г М Е Н Т А  Ф А С А Д А

сЗСП
СО

крепежный профиль 
Т " -о б р а з н ы й  

широкий(КПГШ) 
(на сты ке  панелей)

У К А З А Н И Я  К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1. Для работ по устройству  металлосайдинга потребуются следующие 
инструменты:
•  строительный уровень;
•  рулетка ;
•  мел;
• веревка;
•  ножовка по металлу и береву;
•  о т в е р т ка ;
•  ножницы по металлу;
•  нож;
•  электродрель.

2. Удалить с поверхности помехи (вьющиеся растения,  крепления вобосточных 
труб и бругое).

3 . Проверить ровность стен и углов с помощью уровня. Перекосы выровнить 
обрешеткой.

4. Места бля обрешетки и кронштейнов разметить  заранее с помощью отвеса  по 
обной вертикальной линии.

5. Кронштейны по горизонтали располагаются с шагом, равным шагу обрешетки, 
а по вертикали не реже, чем через 50 см.

6. После разметки  места креплений предварительно засверлить и в них 
вс та в и т ь  бюбеля.

7. Г -планку  крепить  к верхнему кронштейну и вс та в и т ь  в укрепленные 
кронштейны.

8. Обрешетка монтируется та к и м  образом: сначала по углам, затем  по 
периметру окон, бверей и проемов и потом по стенам.

9. Оставить  зазор 1-1,5 мм межбу металлическим изделием (панелью или 
аксессуаром)и саморезом.

10. Оставить  пространство  5-10 мм между панелями металлосайдинга и жесткими 
ребрами бополнительных элементов.

О ш т у к а т у р е н н ы й  цок оль
Г р а н и ц а  цоколя

/Г Ж 

600

100

600 „ 600

100 Кронштейн

600

Листы 11-16 см.совместно.

для крепления 
керамогранита Изм. Ко/i.

Разработал
ПроЬерил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016

010/2016-АС

Оренбургская обл., Новосергиевский р-н,  
пос. Новосергиевка, ул. Восточная,  б. 24

Капитальный ремонт фасада 
многоквартирного  дома (МКД)

Устройство металлосайдинга.
Расположения профилей. 

Указания к производству работ
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сЗmCD

1. Сайбинг МП CK-14x226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60x44x3000
3. Саморез 04,2x19 с пресс-шайбой
4. Заклепка  или саморез 04,8x20 (04,8x28) с проклабкой из ЭПДМ-резины
5. Крепежный элемент
6. Существующая стена
7. Кронштейн К К -8 0 -8 0  с шайбой и паронитоВой проклабкой
8. ОтлиВ оконный (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0,55-1,2 мм)
9. Костыль (оц.сталь 40x2 мм полоса, шаг 500 мм)
10. Заклепка стальная
11. Оконный блок
12. Начальная планка ПНС-10х20х3000

1. Сайбинг МП СК-14х226
2. Вертикальная направляющая КПГ-60x44x3000
3. Саморез 04,2x19 с пресс-шайбой
4. Заклепка или саморез 04,8x20 (4,8x28) с проклабкой из ЭПДМ-резины
5. Крепежный элемент
6. Существующая стена
7. Заклепка стальная
8. Кронштейн КК-80х80 с шайбой и паронитоВой проклабкой
9. Оконный блок
10. Фасонное избелие (оц.сталь с полимерным покрытием, t=0,55-1,2 мм)
11. Костыль (оц. сталь 40x2 мм полоса, шаг 500 мм)

Листы 11-16 см.совместно.

Изм. Кол.
Разработал
ПроЬерил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016

010/2016-АС

Оренбургская обл., НоВосергиеВский р-н,  
пос. НоВосергиеВка, ул. Восточная,  б. 24

Капитальный ремонт фасаба 
многоквартирного  бома (МКД)

Устройство металлосайбинга.  
Узлы 3 и 4

СтаАия

П

Лист

15

ЛистоЬ

ООО " А к ц е н т "
СЬ-ЬоСРО НП "ОИП"

If  П.037.56.5690.03.2013 о т  16.03.2016

Формат АЗ



1. Сайбинг МП СК-14х226
2. Вертикальная напра&ляющая КПГ-60x44x3000
3. Саморез 04,2x19 с пресс-шайбой
4. Заклепка или саморез 04,8x20 (04,8x28) с проклабкой из ЭПЛМ-резины
5. Крепежный элемент
6. Стена
7. Существующая стена
8. Планка Н-образная ПСТС-75х3000
9. Кронштейн КК-80х80 с шайбой и паронитоЬой

1. Сайбинг МП СК-14х226
2. J профиль
3. J фаска
4. Софит
5. Пластина 4x50x100 с 2 - х  сторон
6. ПобшиЬная боска 32x75
7. ПобшиЬная боска 25x100



сЗmCD

К ОЗЫРЕК

°  2CD L~
LTl

2 0 0 0

1 - 1
T

3 0 0

2-2
4 0 0

3 0 0

О
200

2 .

3.

4.
5.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
еб. к г

Приме­
чание

К о зь т ек 2

1 ГОСТ 8645-68 Труба □ 100x40x5 ,L=1920 мм 2 18,95 9,87 к г / м

2 ГОСТ 8645-68 Труба □ 100x40x5 ,L=1500 мм 3 14,81 9,87 к г / м

3 ГОСТ 8639-82 Труба □ 40x5, L=1500 мм 3 7,74 5,16 к г / м

4 ГОСТ 8639-82 Труба □ 40x5, L=420 мм 2 2,17 5,16 к г / м

5 ГОСТ 8639-82 Труба □ 40x5, L=520 мм 4 2,68 5,16 к г / м

6 ГОСТ 19903-74* - 6 x 6 0 , L=200 мм 2 0,57 -

7 ГОСТ 28778-90 Распорный анкер МЮхЮО 4 0,096 -

8 ГОСТ 24045-94 Профлист Н60-845-0 ,7 - - 4,70 м2

9 ГОСТ 8645-68 Труба □ 100x70x5, L=2700 мм 4 33,00 12,22 к г / м

10 ГОСТ 8639-82 Труба □ 40x5, L=1360 мм 2 7,02 5,16 к г / м

11 - 1таль пристенная 0,6, L=2720 мг 1 5,77 -

12 - Сталь конькоВая 0,6, L=1600 мм 1 3,39 -

Материалы

- ГОСТ 9467-75 ЭлектробыЭ46 - - -

- ГОСТ 25820-83 Бетон тяжелый В15 - - 0,11 м3

- - - - - -

Элементы козырька межбу собой соединяются с&аркой.
Все металлические конструкции  покрыть  бВумя слоями эмали ПФ—115 по слою грунтоВки 
ГФ-020.
СЬарку элементов произ&обить ручным электро-буго&ым способом по ГОСТ 5264-80*,  
электродами 346 (ГОСТ 9467-75*) .
К а т е т  сВарных ш&оВ 4 мм.
Зазоры межбу профлистом и стальными профилями пристенным и конькойым уплотнить  и 
загерметизировать .

Изм. Кол.
Разработал
ПроЬерил

Норм.контр.
ГИП

/lucm NfloK
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.

Д а та

05.2016
05.2016

05.2016
05.2016

010/2016-АС

Оренбургская обл., НоЬосергиеЬский р-н,  
пос. НоВосергиеВка, ул. Восточная,  б. 24

Капитальный ремонт фасаба 
многоквартирного  бома (МКЛ)

Козырек
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