
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План -  схема кровли жилого дома до капитального ремонта

3 План стропил М 1100, спецификация древесины на стропильную систему

4 Разрез 1 -1  М  1 Щ  узлы, детат

5 План кровли после капитального ремонта, ведомость перемычек

6 Славный фасад

7 План чердака после капитального ремонта М 1100

В План обрешетки ММОО, спецификации

9 Зонты над вентшахтами М150, спецификации

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОЕНОВНОЕО КОМПЛЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наяш Лание Примечание

01162.28-2016-АС Архитектирно -строительные решения

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссы лочны е докцмвнты

Прилагаемые докцмвнты

01162.28-2016-А С Ведомость объемов работ

07162.28-2016-А С Результаты расчета водосточной системы

Технические решения, принятые б рабочих чертежах соотбетстбуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, протибопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации и обеспечибают безопасную для жизни и здаробья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных чертежами.
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Проектом предусматривается над жилым домом сделать чердачную скатную крышу с 
организованным наружным бадостокам.

При капитальном ремонте применять материалы и изделия, имеющие сертификаты 
качестба и соответствия.

7 Технико -экономические показатели 
Общая площадь помещений здания 
в том числе жилая площадь 
Степень огнестойкости здания 
Степень огнестойкости помещений 
Класс функциональной пожарной опасности
8. Противопожарные мероприятия.
Высота здания -8 .6 0  м.
В местах пересечения стен, перегородок и перекрытий инженерными коммуникациями 

образовавшиеся отверстия и зазоры заделать негорючими материалами, обеспечивающими 
требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

Входные двери выполнить с  пределом огнестойкости не менее 0.6 часа.
Лвери эвакуационных выходов должны открываться по направлению к  выходу из квартиры. 
Внутренние запоры на дверях должны быть легко открываемыми.
На путях эвакуации для отделки помещений применять материалы с  пажарнай опасностью 

не более чем указана б пункте 6.25  СНиП 21.01-97.
При капитальном ремонте применять материалы и изделия, имеющие сертификаты 

пожарной безопасности.
Для наружного пожаротушения использовать пожарные гидранты б существующих 

водопроводных колодцах, расположенных на расстоянии до 5 0  м от существующего здания жилого 
дома.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении строительных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности б 

соответствии с  требованиями главы СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 ‘Безопасность труда в 
строительстве'  а также руководствоваться всеми действующими правилами охраны труда и техники 
безопасности.

Все работы должны выполняться специалистами, имеющими лицензию на право производства 
данного вида работ с  обязательным осуществлением технического надзора за ведением работ и 
составлением актов освидетельствования скрытых работ.

Перечень дидоб работ, по которым необходимо состоблять 
акты асбедетельствобания и приемки скрытых работ

-  на агне-биозащиту древесины стропильной системы;■
-  устройство шахт и каналов системы вентиляции;
-  проверка дымоходов и вентканалов.
Внимание! При производстве работ по капитальному ремонту при вскрытии конструкций 

при выявлении несоответствия действительности чертежам необходимо в проект внести изменения.
При проведении работ по устройству крыши запрещается складирование материалов на 

чердачном перекрытии и его перегрузка.
При выполнении работ необходима следить за тем, чтобы не повредить несущие конструкции. 

Перед устройством стропильной системы необходимо снять радио-, теле- антенны и другие 
устройства мешающие производству работ по устройству чердачной крыши. Инженерное оборудование 
после установки стропил крепить по серии 2190-1/72 .

Мероприятия по капитальному ремонту крыш
Сщшельныеработ/ предполагается вести в условиях жпя/ш щ ии мнжвартрного жилого дама.
При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть контейнер для строительного 

мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты 
над входами в подъезды.
1. Лемонтировать парапетные плиты 44 шт. 11=3.0 м ] и В шт. 11=150 м1 
2  Разобрать часть кирпичной кладки существующих парапетов по периметру наружных стен -  27.3 
м 316 рядов!.
3. Разобршпь ч а ш  кирпичной кладки партетов стен лоджий в  ряда! -  1.09 м 3.
4. Новую кладку наружных стен вести из красного глиняного полнотелого кирпича ГОСТ 530-2012 марки 
75на цементно-песчаномржтваре мщжи 50 -  19.75м 3
5. Стропильная система запроектирована из пиленого лесоматериала хвойных пород И категории с 
влажностью не более 25% .
6. Злемеш ут рпш ойпт еш расрт ш  нараоанрснегоСцо нагрузку 2Ш к г /н ‘горизонтальной поверхности 
кровли согласно СП20.13330-2011'СНиП2.01.07-в5'Нагрузки и воздействий.
7. Стропильные ноги через одну крепить скруткой из проволоки с ершом, заделанным в кладку.
8. Элементы сщшщ соприкатциеся с ш А ай  изолщщшея прокладкой из двух слоев толя насухо.
9. Выполнить огне-биозащиту всех деревянных конструкций крыши ктепени огнестойкости 
материалом 'ОЗОН-7'.
10. Подъем на чердак осуществляется по лестнице-стремянке через люк-лаз в чердачном 
перекрытии лестничной клетки 2-го  подъезда Необходимо выполнить замену люка-лаза в чердачном

11. Выход на крышу возможен через открывающиеся слуховые окна
12. Работы по кровле вести только в сухое время года и выполнить в соответствии с  указаниями 
СНиПЗ.ОШ -87.
13. Укладка влажного утеплителя категорически запрещается.
74. Водосток организованный Водосточные трубы 0 = 150мм.
15. Перегорожу толщиной 120 мм выполнить из керамического красного кирпича марки 75 на 
цементном растворе марки 50. Кирпичную кладку армировать двумя стержнями в  4 кл. Вр-1 через 
каждые четыре ряда кладки по высоте.
16. В перегородке предусмотреть дверной проем с  установкой Я /ер ш о  блока йП М -01/30 мин 
размерам 900x2100.
17. Кирпичную кладку вентшахт выполнит, из хорошо обожженного красного кирпича аластического 
прессования марки 100 на цементном растворе марки 50. Кладку армировать сеткой из арматурной 
проволоки в  4 Вр-1 с  ячейками 50x50мм через кадые 3  ряда кладки па высоте. Над каналами 
сетку вырезать по месту. Вентшахты оштукатурить и окрасить выше уровня кровли.
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НО 'Ф о н д  М Ж КХ О ренбургской област и ’
Им Кмцч. / t o Подпись йота
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дома, рсттжентго по адресу - Оренбургская 
облапь, г. Медногцхх, ул. Коагщхтибтя, tfTА

Стадия Лист Листав
fJpoDqm (мирнода ЛИ. Р П 1 9Лиректор

Общие данные ООО ‘Предел"Н. контр. КпжебникпШ)1
№ Смирнова Л.И.



ПЛАН -  СХЕМА КРОВЛИ ЖИЛОГО ПОМА до капитального ремонта
по адреу■ Оендургская оВласть, г. Медногорск, ул. Крылова, №3а

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕМОНТАЖ

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса 
ед„ кг

Приме -  
чание

1 Люк -лаз 900х 900мм, шт. 1

2 Парапетные плиты L=3.00m, шт. 44

3 Парапетные плиты L=150m , шт. 8

k Кирпичная кладка парапетов, м 3 28.39

5 Мягкое покрытие кроЬли, м 2 649.0

6 Стяжка цементно -песчаная, м 2 649.0

7
ОсВпВодить пт утеплителя места устрпйстВ 
ВенткаиалоВ, перегородки, Вентшахт , М 3 18.48

Условные обозначения

-  демонтируемые парапетные плиты и 
часть кирпичной кладки парапетов
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НО ‘Фонд МЖКХ Оренбургской области “

Изм. Колун. Лист I f  док. Подпись Наша1'отал КожебникобаО 1 %.04.Ъ Капитальный ремонт крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адресу ■ Оренбургская 

оВласть, г  Медногорск, ул. Кооперативная. №ГА  "

Стадия Лист Листов
ПробЕрЧЛ Смирноба Л И . Р.П. 2 9Д ирект ор

План -  схема к  род л и жилого дома 
до капитального ремонта ООО "Предел"Н. контр КожебникобаО1

гт Смирноба Л И .
Формат 3



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА СТРОПИЛЬНУЮ СИСТЕМУ

1 Разрез 1 -1  смотреть но листе АС -  к
2. Крепление ригелей со стропильными ногами осуществляется с помощью 
накладных угольникоб с  атберстиями и самонарезающими бинтами.

№
п /п

Ноименобание
Сечение,

мм

Длина м Шьем,
м 11 элем. бсех

1 Мауэрлат 130x130 - - 158.80 2 .6 8 i

2 Лежень 250x100lhl - - изо 0.858

3 Стойка 150x150 i3 2.20 9 Ш 0 2.129

i Стропильная нога 100x180 90 6.50 585.000 10.530

5 Стропильная нога 100x150 36 2.70 97.200 1158

6 Подкос 150x150 37 2.80 103.60 2.331

7 Подкос 150x150 39 2.30 89.70 2.018

8 Затяжка 2150x150) 36/31 5Ш .501 222.300 3.335

9 Диагональная нога 180x220 i 8.00 32.0 1.268

10 1Ыш к диаш /ш й ноге 150x130 i 2.00 8.00 0.156

11 1Ыш к Ашгшшш ноге 150x130 В 2Л 0 19.20 0.37k

12 Опорный брусок 50x50 i2 0.60 25.20 0.063

13 Стропильные ноги 100x180 - - 171.20 3.082

% Ригель 100x180 26 - 73.90 1.330

15 Кобылка 50x150 8 2.00 16.00 0.120

16 Кобылка 50x150 102 Н О П 2.80 1.071

17 Конькобая доска 50x150 - - 82.00 0.615

1В Накладка 25x180 82 0.85 69.70 0 3 »

19 Накладка 25x220 8 0.50 Ш 0.022

2 0 Подшибка сбесоб толщ. 25мм 132.39 мг 3.310

21 Ветробоя сбяэь 25x150 16 т 76.80 0.288

22 Сбязи 50x100 20 2.00 ШОО 0.200

23 Контрбрус 50x50 - - 909АО 227k

2 i Дапамт. опорный брус 50x100 т 0.70 121.8 0.609

Итого: kOA39
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План стропил М  1100, 
спецификация дребесины
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гт СмщшВа Д .И .



РАЗРЕЗ 1-
ОцинкоВанный профлист НС 35-1000-07

1 В качестве гидроизоляционного опоя запроектирована пленка полиэтиленовая изолоВая.
2. ФаноВые труды /  полиэтиленовые ]  В уроВне чердака утеплить трубками 
теплоизоляционными из Вспененного полиэтилена толщиной 13 мм. Количество фаноВых 
труб 0=100 мм - 5  шт., 0=50 мм -  3  шт. Высота каждой фанаВой трубы -  800 мм.
3. Карнизы облицеВать профлистом С-10  па запроектированному деревянному каркасу.
!>. ОВъем дреВесины на устройство каркаса карнизных сВесоВ составит- 1.096 м 3.

© ©

Стропильная нога

©
Гифоизощиашйс/юй Контрбрус 5 0x 5 0

*9.000 ©
КонькоВая доска

<300®

Деталь зонта над Ьентканалом

Примечания
В проекте принят наружный организованный бодосток. Согласно СП 
5113330.2011 п. 9 .2 1 ' Крыши следует проектиробать, как пробило, с

неорганизованный бодосток с  крыш 2 - этажных зданий при услобии 
устройства козырькоВ над бходами и отмастки".
На крыше предусмотрена снегозадержание согласна СП 17.13330.2011 п. 9.12 
‘На кроблях зданий с  уклоном 5  % (~ 3 ° ) и долее и наружным 
неорганизованным и организованным Водостоком следует предусматривать 
снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к  
фальцам кробли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к  
несущим конструкциям покрытия. СнегазадержиВающие устройства 
устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 -1 ,0  мот  
карнизного сВеса), Выше мансардных окон, а  также, при необходимости, на

В проекте предусматривается ограждение крыши по ГОСТ 25772-83. 
Согласно СНиП 21-01-97 п. 8.11 'В  зданиях с  уклоном кробли до 12 % 
бклвчительно, бысотой до карниза или берха наружной стены (парапета) 
более 10 м, а  также б зданиях с уклоном кробли сбыше 12% и бысотой 
до карниза более 7 м следует предусматрибать ограждения на крабле б 
соатбетстбии с  ГОСТ 25772.

Деталь креплений ограждения, системы 
снегозадержания и элементов 

организованного Ы ост ока к  обрешетке
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ГЛАВНЫЙ ФАСАД

+12А00

^  *11.600

+12.850

6

111 I . I I I

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Наружный бодосток. элементы снегозадержания на фасаде и разрезе услобно не прорисабаны. Элементы

2. Над наружными спусками б поддал необходимо заменить сущестбущув мягкую кроблв. Над спусками 6 
ппдбал примыкание проектируемого крабельногп материала к  наружным стенам жилого дот  и слибы

3. Зонты над б е н т ш м т  быпотить из металлокаркаса и профлиста с  мелкой болной.
4. Заполнение слухобых окон -  жалюзийные открыбающиеся решётки. Снаружи слухобые окна обшить 
профлистом С-10.

+9А50
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ПЛАН ЧЕРДАКА после  капитального ремонта

Примечания.
1 Проектом предполагается демонтировать существующее мягкое рулонное покрытие (2  слоя рубероида на битумной мастике) и стяжку из цементного 
раствора толщиной 30  мм.
2. Места устройств бентшохт, продольных стенок и перегородки расчистить до железобетонной плиты.
3. Существующий утеплитель ( керамзитовый гравий) после того как будут сделаны вентшахты и кирпичные продольные стенки для устройства 
стропильной системы {укладки лежней) разровнять с  учетом, что в пристенной зоне чердачного перекрытия по всему его периметру на расстоянии от 
стены 0 .7  м сделать скос из теплоизоляционного материала ( из керамзитового гравия, увеличив его толщину).
I  По утеплителю -  керамзитовому гравию сделать армированную стяжку из сложного раствора толщиной 30  мм. Армирование выполнить сеткой из 
арматурной проволоки 3 /3 /1 0 0 /1 0 0 .

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МОНТАЖ

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед., кг

1 Уст ановка лю ка-лаза  , шт. 1

2 Кирпичная кладка наружных ст ен, м 3 13.38

3 Кирпичная кладка Внут ренних ст ен.м 3 6.37

i Кирт нюя кладка перегородки (армир.) м 3 2.56

5 Киртншя кладкабет ш т  (щ щ з.1  м 3 Ш 9

6 РазраЬш ь кертзитобый грсйл], м 3 3696

7 Укладка перемычки 2 П Б 13-1. т . 1

8 Уст ановка дбернаго блока, шт 1

9 Изоляция фанобых т руб, м 6 .W

10 Спт хаиэс/ш ногороппбара.ф мир., м 2 517.36

11 Ш у т ур ка б е ш ш т . м 2 181.32

12 Окраска Вентшохт. м2 5 1 2 0

13 Успщ т боспщ ш ьнай системы, н 3 W 431

К Уст рат бос/цхабы хасан, м 3 2.056

15 У о щ ш А }ю р ш £ щ ш з н и ш (с ^ а £ , м 3 1.096

16 О брО ш адребеаш пхмёом '030Н -Ш Т, м ‘ т о
17 Цлрцп&аф ш яци -ш вт ппш ивсЬ яш йв, м2 876.81

18 У/щ айспйообреш еш , м2 86257

19 У/щюйстбокрсйли, м7 87681

2 0 Ш ы ?н т ш ш 1 Щ Н Е ф ш д т Ш хЗ ) т , н 9 0 8 2

21 'кл щ ш б осщ ш & № кро Ь п ], м 130.U

2 2 Ушройстбо оегозЁежапелей. м 130.U

23 У п ш Ш р я щ х к . шт. 13

21 ОблицаВка слухпВых жт и  ю щ яоВ . м 2 15158

25 Протяженность конька, м 96.0
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ПЛАН ОБРЕШЕТКИ

УСЛОВНЫЕ 0Б03НА ЧЕНИЯ
I -  сплошная обрешетка

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ширину сплошной обрешетки из досок 150x50 (h) подпрофлист принять
-  б коньках по 300 мм па обе стороны от центра конька;
-  на карнизных сдесах с учетом необходимости крепления злементоб ограждения и снегозадержания не менее
М М ;

-  б местах примыкания к  бентшахтам и слухобым окнам по 500 мм.
2. В оставшихся местах разреженную обрешетку выполнить из брускоб 5 0x 5 0  с  шагом 300мм.
3. Количестбо слухобых окон -  k

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ОБРЕШЕТКУ

№
п /п

Наименование
Сечение.

мм

йлина. м Площадь.
м 21злен. Всех

1 Обрешетка оплошная 150x50 - - - 36 i.3 0

2 Обрешетка разреженная 50x50lhl - - - i9 8 .2 7

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ОДНО СЛУХОВОЕ ОКНО

I f
п /п

Наименование
Сечение.

мм

йлина. м Площадь,
м 21 элем. Всех

1 Стропильная нога 100x180 2 130 8.60 0.155

2 Стайки с шагам ТОО lOOxWOfhl 10 перем. 7Л0 о т

3 Прогон-перемычка 100x100(hl 1 150 1.50 0.015

i Прогон по стойкам 100x100(hl 2 3.70 7.10 о т

5 Канькобий брус SOxWOIhJ 1 Ш Ш 0.020

6 С щ м ш ш еш сш т Ш 50x100th! 18 0.70 12.60 0.063

7 ШшВка из дшш тощ. 2Ь к 5 0 м ! 0.113

Итога: 0.5%

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ

Поз. Обозначение Наименование
Ко-Во. штук Масса 

ед, кг Примечание'
чердак Всего

Оконный блок

0 -1 СлухоВое окно 0-111.0x1.01 i 4 твзи рш ш ш е

йберной блок

М-1 т -0 1 /3 0  мин. 1 1

П -2 Люк-лаз U-2fO.9xO.9l 1 1
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Зонт над бентшахтой длиной U 2  м

Поз. в

.

11 - . 8 W  )

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗОНТА НАД ВЕНТШАХТОЙ L = U 2  м

Поз. Обозначение Наименобание D m . Кол So Пртечшя

Пояс (2  шт.!

1 ГОСТ 103-81 -3 0 x8 , 1 =1480 т . 4

2 ГОСТ 103-81 -3 0 x8 , L =700 т . 4

3 Недель т . 32

4 ГОСТ 103-81 Стойки -3 0 x 8 .1=970 т . 12

5 ГОСТ 2 4 0 4 5 -9 5 Оцинкованная сталь 1016 х  1620х  1 т . 1 1250х Ш

6 ГОСТ 2 Ж 5 -9 5 Оцинкованная сталь 373x810x1 шт. 2 1250x840

Зонт над бентшахтой длиной 2.98 м

э н
2 . к

л

— 0 - - н — и — 0 -(

Поз. 8
Загни,

3180

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗОНТА НАД ВЕНТШАХТОЙ 1=2.98 м

Поз. Обозначение Наименобание \д.изг-. Кол-до Примечшия

Пояс (2  шт.!

7 ГОСТ 103-81 -3 0 x8 . 1 =3040 шт. 4

2 ГОСТ 103-81 -3 0 x8 , L =700 т . 4

3 Недель т . 60

4 ГОСТ 103-81 Стойки -3 0 x 8 .1=970 т . 20

В ГОСТ 2 4 0 4 5 -9 5 Оцинкованная сталь 1016х3180х 1 от. 1

6 ГОСТ 2 4 0 4 5 -9 5 Оцинкованная сталь 373x840x1 т . 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

Паз. Обозначение Наименобание Кол-до Примечания

1 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 ' Стойка ограждения 16- A -III.L  =1650 т . 1%

2 ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 ' Болт М 8*90 т . 228

3 ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 • ГайкаМ  8 им. 228

4
Шонарезающии Винт 1 шуруп! с  

ппттттрпнтп пппклпдкпй ЙхЧП им. 228

5 ГОСТ 19177-81
Уплотнительная резиновая прокладка 

7 x50 x50
шт. 228

6 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * Поручень 16- А -Ш, L =3000 шт. 88

7

8

ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Количестбо бентшахт длиной U 2  м -  8  штук.
2  Над другими бентшахтами. зонты Выполнить аналогично.
3. Расход материалоб над бентшахтами длиной 1.03(1 шт.! и 1.55/1шт.! м. принять на каждую как над 
бентшахтой длиной 1Л2 м.
t. Количестбо бентшахт длиной 29В  м -2  штуки <■ однабентшахта длиной 2.3k м.
5. Стальные элементы соединять с  помощью сборки.
6. Стальные конструкции окрасить огнезащитным состайом.
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