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1 Общие данные
2 Общие данные ( окончание!
3 План кровли до капитального ремонта !М 11001

Птщ ^т пвт мш ш /вт ш  IM 1Щ Кт цщ М еры, СрщОтщттАщшдш

5 Спецификации демонтажных, демонтажных работ, элементов ограждения

6 Разрез 1-1; Конструктивные узлы

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОЕО КОМПЛЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

0116222-2016 -АС Архитектурно -строительные решения

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАЕАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

(Шозначение Нименование Примечание

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Проект 'Капитальный ремонт крыши. внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, устшВка коллективного I  общедомового I  npuSapo учета и узла управления теплоснабжения, холодного 
водоснабжения. горячего водоснабжения многоквартирного дат па адресу ■ Оренбургская область. г.Медногарск, 
ул.Машиностроителей, д.8 ' разработан на основши

-  технического задания на разработку праектна -сметной документации по к  апитальному ремонту крыши, внутридомовой 
инженерна] системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего Водоснабжения, установка коллективного Iобщедомового I  
прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего Водоснабжения многоквартирного дома по 
адресу Оренбургская область, г.Медногорск, ул.Машиностроителей, д.8 НО 'ФандМЖХ Оренбургской области '

- ка ш  плана земельного участка из технического паспорта -  1 лист.
2  Рабочая документация соответствует заданию на проектироВте, Выданным техническим условиям, требованиям 

действующих технических регламентов, стшдартсй, сводов правил, других документов, содержащих усттовленные требования.
3. Перечень технических реглашпов и нормативтх документов

-  СНиП 21-01-97 «• Пожарная безопасность здаш  и сооружений ».
-СП 13113330.2012 tC H i/123-01-99' Строительная климатология
-СП 5i.13330.2011 с СИЛ 31-01-2003 Здтия жилые многоквартирные»;
- ГОСТР 21.1101-2013 «• Основные требования к  шектнои и ■---   ? в  проект требованиям экологических,Iехнические решения, принятые о проекте, 
санитарно-гигиенических, пративапажарных и других норм, действующих на территории Российа 
федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП ООО «Предел »_ .Смирнова Л М.

4 . Климатические условия.
Район строительства относится к  III А климатической зоне со следующими характеристиками
-  средняя температура наружного воздуха, наиболее холодной пятидневки -  минус 30 °С:
-  скоростной напор ветра на высоте Юм над поверхностью земли -3 8  к г /м  2:
-  расчетная снеговая нагрузка -2 W  к г /м  2;
-  сейсмичность -  О баллов.
Климат района резко континентальный с  быстрыми перепадами от холодной, довольно 

продолжительной зимы к  жаркому лету.
Ветровой режим характеризуется преобладанием зимой западных ветров.
5  Объемно-планировочное решение
Существующий многоквартирный жилой дом -  жилое отдельно-стоящее пятиэтажное здание с  

балконами о цокольным этажам.
В плане строение имеет прямоугольную форму.
Количество подъездов -  8.
Количество квартир -  120.
Сад постройки -  1987
Высота помещений от уровня пола до низа плит перекрытия -  2.52 м.
За отметку ±0.000 принята отметка чистого пола первого этажа.
Высота здания составляет %Л6 м от уровня ч.п. 1 этажа.
6. Конструктивная часть
Наружные стены жилого дома -  кирпичная кладка.
Перекрытия жилого дома -  сборные железобетонные панели 
Крыша жилого дома -  совмещенная.
Кровля -  мягкая рулонная, уклон составляет 1=0.02.
Водосток -  внутренний организованный
Оконные блоки лестничных клеток -  деревянные с  двойным остеклением 
Еверные блоки -  металлические и деревянные.
Проектом предусматривается замена кровельного пирога ремонт карнизных плит, устройство 

сливав на парапетах, ремонт вентшахт, замена кровли выходов на крышу, наращивание фановых труб, 
установка агражденоя на крыше.

При капитальном ремонте применять материалы и изделия, имеющие сертификаты 
качества о соответствия.

7. Инженерное обеспечение
Освещение естественное -  через оконные проемы и искусственное -  

от электросветильников
Вентиляция естественная. Приток воздуха осуществляется через форточки, а вытяжка -  

через существующие вентиляционные каналы.
Отопление -  центральное от городских сетей 
Водоснабжение холодное -  центральное от городских сетей.
Гарячее водоснабжение -  центральное от городских сетей 
Канализация -  центральная в городскую сеть.
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НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области"
Изм. Кпд.уч. Лист № док. [М м ь М ш
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Проверил АйгорадП.А.

Р 1 6

Общие данные ООО 'Цзедел'Н. кащю/ь КпжАш&ОЕ.
ГИП СщзнодаЛИ.



Газоснабжение -  центральное от городских сетей.
Хозяйственный мусор собирать В металлический бак. расположенный на хозяйственной площадке г . 

Медногорска Вблизи жилого дама и ВыВозить по дагаВару с  коммунальными службами города
8. Техника -экономические показатели
Общая площадь помещений здания -  6138,1 м 2,
В там числе жилая площадь -  3405,2 м 2.
Степень огнестойкости здания -  III.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3
УроВень ответственности здания -  нормальный
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО
Категория здания по ВзрыВопожарной и пожарной опасности -  Д
9. Противопожарные мероприятия
Безопасная для жизни и здароВья людей эксплуатация объекта обеспечивается применением несущих 

и ограждающих конструкций с  регламентированным пределом огнестойкости и пределом распространения 
огня, соответствующим III степени огнестойкости.

ЗВакуация людей из здания предусмотрена через тамбура и коридоры непосредственно наружу.
Ширина прахадаВ Выдержана В пределах нормативных требований согласна СНиП 21-01-97  <гПожарная 
безопасность зданий и сооружений». Открывшие дВерей предусмотрено наружу (по ходу движения из здания!.

Входные дВери Выполнены с  пределом огнестойкости не менее 0,6 часа
Внутренние запоры на дВерях эвакуационных ВыхадаВ легка открываемы.
В местах пересечения стен, перегородок и перекрытий инженерными коммуникациями образовавшиеся 

отверстия и зазоры заделаны материалами, обеспечивающими указанный предел огнестойкости и 
дымогазонепраницаемости.

При капитальном ремонте применять материалы и изделия, имеющие сертификаты пожарной 
безопасности.

Еля наружного пожаротушения использоВать пожарные гидранты В существующих ВадопроВодных 
колодцах, расположенных на расстоянии да 50  м от существующего здания жилого дама.

10. Мероприятия по технике безопасности.
При Выполнении строительных работ необходима соблюдать пробила техники безопасности В 

соответствии с  требованиями глаВы СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 'Безопасность труда В строительстве", 
а также рукоВодстВоВаться Всеми действующими правилами охраны труда и техники безопасности.

Все работы должны Выполняться специалистами, имеющими лицензию на праВо производство данного Вида 
работ, с  обязательным осуществлением технического надзора за Ведением работ и составлением актоВ 
освидетельствования скрытых работ.

При производстве работ по капитальному ремонту при Вскрытии конструкций при ВыяВлении 
несоответствия действительности чертежам необходима В проект Внести изменения.

При проведении работ по замене кроВельного пирога запрещается складирование материалов на чердачном 
перекрытии и его перегрузка. При Выполнении работ необходимо следить за тем, чтобы не повредить несущие 
конструкции.

Перечень актоВ, составляемых при производстве СМР.
При производстве работ должны составляться акты В объеме требований, существующих глаВ и разделов 

Строительных норм и пробил /СНиП), В том числе:
-  на устройство антикоррозийной защиты металлических элементов;
-  на устройство пароизоляции кроВли;
-  на устройство утепления кроВлц;•

-  на устройство армираВания цементной стяжки под краВлю,-
-  на устройство покрытия двухслойной наплавляемой кроВли.
11. Мероприятия па капитальному ремонту.
Строите/ыш работ  гредполагается Beam В услаВшх зксплуптщии могакВартрюго жилого дома
При производстве работ Подрядчик должен предусмотреть• контейнер для строительного мусора и 

ежедневный ВыВоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты В местах прохода людей, щиты над Входами В подъезды.

1. Покрытие с  рулонной кровлей неэксплуатируемое. Оно Включает:
-  существующие железобетонные плиты;
-  ВыраВниВающая стяжка из ЦПР М 150;
-  пароизоляционный слой,-
-  керамзитовый граВий для создания уклона плотностью 400 к г / м3;
-  слой теплоизоляции -  пенопалистирал толщиной 150 мм,
-  ВыраВниВающая стяжка из ЦПР М 150;
-  огрунтоВка бетонной поверхности растВором битума В соляроВам растВоре или керосине В 

соотношении 131
-  рулонный кроВельный каВер 'Флексоизал'  -  2  слоя,-

2. В местах примыкания кроВельного коВра к  стенам и парапетам, Выполнить наклонные бортики под 
углом 4-5° и Высотой 100 мм из ЦПР.

3. Параизоляцию покрытия следует Выполнять непосредственно перед устройством теплоизоляционного 
слоя. В местах примыкания покрытий к  стенам и парапетам, пароизоляция должна продолжаться на Высоту, 
равную толщине теплоизоляционного слоя.

4. Теплоизоляционные работы следует совмещать с  работами па устройству параизоляцианнога слоя. 
Плиты следует укладывать "на себя".

5. Укладка Влажного утеплителя категорически запрещается.
6 Основанием под бодоизоляционный ковер служит равная поверхность монолитной стяжки по 

уклонаабразующему слою из керамзита.
7. Цементно -песчаную стяжку следует Выполнять из жесткого /  с  осадкой конуса до 30 мм! 

раствора марки М 150.
8. Устройство кроВли следует Выполнять талька В сухое Время гада и В соответствии с  указаниями 

СНиП 3.04.01-87 и СНиП 11-26-76.
9 Фартуки на парапетах устраиваются из листовой оцинкованной стали.
10. В местах примыкания кровли к  парапетом высотой 200 мм слои дополнительного ковра заводят 

на Верхнюю грань парапета.
11. Дополнительные слои защищают фартуками из оцинкованной стали.
12. Металлическая дВерь Выхода на крышу В замене не нуждается.
13. Заделать сколы, раковины, разрушения защитного слоя бетона карнизных плит.
14. Восстановить часть разрушенной кирпичной кладки всех Вентшахт красным глиняным полнотелым 

кирпичам ГОСТ 530-2012 марки 75 на цементно-песчаном растворе марки 50.
15. Фановые трубы на крыше наращиваются б соответствии с  п .8.2.15 СП 30.13330.2012. Над всеми 

трубами устраиваются колпаки.
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Ни Фона ПЖКХ иреноиргскои области
Изм. Кал.уч. /кш № док. Падта Дат
Разработал Кожевникова 0£. Копштшретт крыши, ОнщзибоноОаи инжвцти системы пвтиойжения, Стадия Лист Листоб

Проверил Айщшв П.А. /общедомового/ ŝS ŷ̂ mouymi/ifxilmmnmioaMxem. холодного
Р 3Ор&бтсшобтт. г.!Ышюск. щ1.Мшштхятлвй, д.8

План кробли до капитального ремонта 
М  1100, Конструктивный узел

Н. контроль КажеШпваОЕ. ООО 'ф едвл'
ГИП Смирнова Л  И.
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Г.ЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

УСЛОВНЫЕ 0Б03НА ЧЕНИЯ

ВВ -  бодоприемная боронка 
ВК -  бентиляционный канал 
ЛК -  люк-лаз Выход на крышу 
КО -  кробельное ограждение

01162.22 -  2016 -  АС

Н О  Ф а н а  ПЖКХ О р е н о ц р г с к о и  о б л а с т и
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План кроВли после капитального ремонта
м тоН. контроль КажеЬшйаОЕ. ООО '/ревел'

ГИП Смирнов Л И.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Поз. Обозначение Наименование Т.иэм Кол-до Прим.

Демонтаж покрытия кроВли -  рудероидо
ЮОм2 8,47

Разборка ВыроВниВащей ЦП стяжки 100 м 2 8,47

от строительного 
мусора !  керамзит) 0.847

пороизоляции 100 м 2 8,47

I  Выход на крышу I 100 м 0,059

РаздиВка участкод детона Iкарнизы! 1,127

Разборка кирпичной кладки !  Вентканалы!

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Поз. Обозначение Наименование Кол-до Прим.

Устройство ВыраВниВшщей ЦП стяжки 
толщ. 20 мм I  основная крыша I 100 м 2 8,47

100 м 2 8,47

100 м 2 8,47

из керамзита
1м 3 59,29

Устройство ВырабниВавщей ЦП стяжки 
толщ. 40 мм ! основная крыша! 100 м 2 8,47

100 м 2 8,47

наплаЬляемых материалов I  Выходы на крышу! 100 м 2 0,059

Заделка Выдаин (карнизы! 0,034

Устройство ограждения на крыше 1352

0,06

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОСРАЖЛЕНИЯ

Поз. Обозначение Наименобание Ш т Кол-до Прим.

1 ГОСТ 103-81 Стойка ограждения 4x40x1765 мм шт. 104

2 ГОСТ 103-81 Монтажная деталь 2 x20x420 мм шт. 312

3 ГОСТ 7 7 9 8 -7 0' Болт И 6 ’25 шт. 624

4 ГОСТ 5 9 1 5-70' Гайка Мб шт. 624

5 ГОСТ 19177-81 Уплотнительная резинаВая прокладка 
4x50x50  мм

шт. 208

6 ГОСТ 5 7 8 1-82' Поручень ф 12мм, 1=3000мм шт. 156

7 ГОСТ 10701-91 Труда ф 16 мм, 1=100 мм шт. 156

8 Самонарезающийся шуруп ф 5х50 шт. 416
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Изм. Кол.уч. / 1т I f  док. {Шись йот
Разработал Квж&шбаО! Ктттиирвюткрш!, ЬулршкжШ инженерш шппены теплоснабжения, 

хптЬтп ВадпснЁжвм. щтего бякюакения. i/nrwnfka кошктибнога 
1ойщедамобогп1 npufitpa учта и узла yrpdmem тттйхеш. хшюднт 
Маснабхвш.горячтбадаснайжвш тюгак&щщтга ikm па адресу 

От&Егот облать. гМедногарск. цлМшишгтшлей. д . 8

Стадия Лист ЛистоЬ
Проберил АйщюдП.А.

Р 5

Специф икации демонтажных, монтажных 
раВот , элемент ов ограждения

ООО "fyeden"Н. контроль Кпж&шбоОЕ.
ГИП СщюбпЛ.И.
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Разрез 1-1

' Флексоизол'  -  2 слоя
Стяжка из ЦПР М 150, армированная сеткой из арматурной 
проволоки ф=3мм с ячейкой 100 х 100 мм 40 мм
{т щ ввт Ьт т рйяф щ и М т ш н ш м  W0 кг/м 3  по ут н / 200 т
Теплоизоляция -  пенополистирол 150 мм

+14.460

Два дополнительных слоя гидроизоляции 
jxn n -з.о*  Ш-5.01

Колпак

Два основных кровельных слоя

6W

ЦПР М 150
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Изм. Кпл.уч. Лист №  док. Ш м ь Цат
Разработал Каже&шва О.Е. К т т т ш  р в *т  /у ш и , Щ грийгт оШ  инженерш  ахт ны  теплоснабжения, 

х в п й ш в  В адпснЁ ж вм . щ т его б якю а кени я . yam m tka кшт апибнпга 
1ойщедамобогп1 r^ 6 ^ ij4 m iu y m y r^ n e m im m a « ik e m . холодного 

йодот & ж вш , горячего вадаснабжжя многок&щ щ т го дона по адресу 
(Ш & я г а т  o & w m . г /Ы т о р с к , ц лМ ш т щ ш пе лей . д  . В

Стадия Лист Листоб
Проберил АйгорадП.А. Р 6

Разрез 1-1; Конструктивные узлы ООО 'fy e d & i'Н. кощю/ь КпжАш&ОЕ.
ГИП Смиршба Л .И.

Пароизоляция -  1 слой руВероида на битумной мастике_______
Стяжка из ЦПР М 150 20 мм

+14.460

Железобетонное сборное перекрытие

Ограждение кровли
Защитный фартук из оцинкованной стали
толщиной 0,8 мм 
Парапетная плита
Костыль из оцинкованной полосы 4x40 мм
шаг 600
Бортик из ЦПР М 150____________
Пополнительные слои гидроизоляции 
(ХПП-3,0 * ЗКП-5,01


