
План -  схема

В теплосеть
0  16 хЗ,5, сущ.

Из теплосети
Ф 16 хЗ,5, сущ.

36700

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

w>

сЬ Ф Ф Ф
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Серия 4.904-69 вып 1, 2
Детали крепления санитарно- технических 
приборов и трубопроводов

Серия 2.400-4 Ьып. 1, 2
Детали тепловой изоляции промышленных 
объектов с положительными температурами

Серия 1.494-32 

Серия 5.903-20
Зонты и дефлекторы вентиляционных систем 

Воздухосборники

Прилагаемые документы
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Лист Наименование Примечание

Марки ОВ
1 Общие данные

2 План на отм +9.900
3 Схема отопления

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Общие указания
1 Данный проект капитального ремонта системы отопления многоквартирного жилого дома 
выполнен в соотбетстбии с СП 60.13330.2012, СП 54. 13330.2011, СП 118.13330.2012.
2. Условные обозначения выполнены по ГОСТ21.205.93, ГОСТ21.206.2012.
3. Расчетные параметры наружного воздуха при проектировании приняты 
Холодный период года■ отопление, вентиляция -31 °С
4. Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по СП 54. 13330.2011, СП 118.13330.2012.
5. Теплоносителем системы отопления является вода от существующих тепловых сетей, с 
расчетными параметрами 95-70 °С
6. Проектом предусмотрено система отопления однотрудная, тупиковая, с верхней разводкой, со 
стояками со смещенными замыкающими участками Разводящие трубопроводы системы отопления 
прокладываются по чердаку. Воздухоудаление из системы отопления осуществляется через 
вертикальный воздухосборник, установленный в верхней точке системы отопления

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий.

Наименование 
здания 

( сооружения), 
помещения

Объем
м 3

Периоды 
года при

tH °С

Расход тепла Вт (ккал час) Расход 
холода 

ккал /час

Установ­
ленная 

мощность 
злектро- 
двигате -  

лей 
кВт

На
отопле­

ние

На венти­
ляцию

На горячее 
водо- 

снабже -  
ние

Общий

Жилые квартиры 5273 -31 137355
(118104)

- - 137355
(118104)

-

Магазины 2768 -31 56271
(48385)

- - 56271
(48385)

-

Итого•
193626 

(166489)
В качестве автоматических терморегуляторов у  отопительных приборов запроектированы 
регулирующие клапаны НСRZ-TS- С с термоголовкой. Прокладку труб через стены осуществить 
в футлярах. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусмотрена за счет углов 
поворотов и П-образных компенсаторов
1. Потери давления в системе отопления составляют 4/ 7/7 мм.в.ст. (WOO Па).
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