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Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблю­
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Общие указания
Проект на установку прибора учета тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения 
многоквартирного жилого дома рттенножо адресу: Оренбургская область, г. Мебногорск, ул. Машиностроителей, д. 8 
выполнен согласно-
-задания НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области".
Теплосчетчик-регистратор ТСР-М (№ 27011-09 в Гисреестре) предназначен для измерения тепловой 
энергии, потребляемой различными типами потребителей, транспортируемой по трубопроводам тепловых 
сетей, в открытых и закрытых системах теплоснабжения с возможностью установки на подающем и 
обратном трубопроводах. Проектом предусмотрено устройство узла учета тепловой энергии, идущей на 
отопление и горячего водоснабжения путем врезки монтажного узла в существующие трубопроводы. 
Давление в системе подлежащей измерению -  до 0,4- МПа.
Темпаратура теплоносителя -  от 95 до 70 °Е для отопления, 55 °С для горячего водоснабжения. 
Теплосчетчик устанавливается в помещении на отм. -3.300 многоквартирного жилого дома с Т до 50°
С влажностью до 80 %.
В комплект теплосчетчика ТСР-М входят■
-четыре расходомера-счетчика воды электромагнитных ВЗЛЕТ ЭР ЭРЕВ-440Л (№ 20293-10 в 
Гисреестре) с диаметром условного прохода Ду32:
-тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСР-ОЮМ (№ 27010-09 в Еосреестре);
-комплект из четырех термопреобразователей сопротивления КТС-Б (№ 28k 78-04 в Еосреестре) 
измеряющих разность температур.
Электронный индикаторный тепловычислитель ВЗЛЕТ ТЕР-ОЮМ с помощью двух термопреобразователей 
сопротивления измеряет температуру воды на входе и выходе системы теплопотребления, получает со 
счетчика воды сигнал, являющийся функцией объема воды, которая протекла через счетчик воды, на 
этой основе определяется и показывается количество потребленной тепловой энергии.
Организацию и ведение учета тепловой энергии и параметров теплоносителя необходимо осуществлять 
в соответствии с “Правилами коммерческого учета тепловой энергии" (постановление Правительства 
РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034).
Монтаж тепловычислителя ВЗЛЕТ ТЕР-ОЮМ вести после окончания всех работ по монтажу узла. Он 
устанавливается на стене, в удобном месте, в защитном ящике.
Монтаж первичных преобразователей расхода (счетчиков воды! вести согласно инструкции по монтажу 
'Расходомер-счетчик электромагнитный “ВЗЛЕТ ЭР" исполнения ЭРЕВ-440Л".
Длина прямолинейного участка, где установлен счетчик, должна составлять не менее 3 Ду до, и 2  Ду 
после места установки.
Термопреобразователи ментируются симметрично к  оси трубопровода, идентично на подающем и 
обратном трубопроводах (допускается в отводах). Еильзы термопреобразователей монтируются в 
патрубках приваренных к  трубопроводу и расположение их в трубопроводе должно быть таким, чтобы 
вода омывала их по всей длине.
Активная часть термопреобразователя должна быть расположена по оси трубопровода 
Рекомендуется, что бы окончания термопреобразователей были направлены против потока воды (но 
допускается перпендикулярное -  см паспорт) Участок, где установлены термопреобразователи, должен 
быть достаточным для удобства монтажа и изолированным съемной (на данном участке) 
теплоизоляцией
Теплосчетчик начинает работу с момента начала циркуляции теплоносителя.
Через 4 года эксплуатации -  периодическая проверка всех функциональных блоков.
Маркировка функциональных блоков счетчика должна соответствовать требованиям технических 
условий на эти блоки.

Все блоки счетчика а так же соединительные кабели должны быть максимально удолены от силовых
кабелей, коммутирующих устройств и электротехнических агрегатов
Питание приборов осуществить кабелем ВВЕЗх1,5 от существующей сети 220 В 50 Ец.
Монтаж и эксплуатацию теплосчетчика вести строго согласно паспорта на него 
Максимальная пропускная способность■ 7,75 м 3/  ч.

Техническая характеристика
№

п /п Наименование Ед. изм Обозначен. Кол-во

1 Тепловая нагрузка системы отопления /  горячего 
водоснабжения

кВт Q о /й г в 193,626/96,0

2
Температура воды в системе отопленоя /горячего 

водоснабжения °Е 11-12/13 95-70/55

3 Расход воды в системе отопления /  горячего 
водоснабжения

т /ч G 7,75/1,92

Ь Еодравлоческие потери в системе отоаленоя /  
горячего водоснабжения кПа h 0,9/0,6

Епецификация
Н°

п /п Обозначение Наименование Кол-во Масса 
ед. кг

Примечание

Комплект теплосчетчика-регистратора ТЕР-М

1
ВЗЛЕТ ЭР ЗРСВ-440Л Ду=32 

KnpeoSp = 100л/импцльс
Электромагнитный расходомер 

(счетчик воды) 2 шт

2
ВЗЛЕТ ЭР ЗРСВ-440Л Ду=32 

KnpeoSp = Ю Ол/импцльс То же 2 шт

3 KnpeoSp = 100л/импульс
Тепловычислитель ВЗЛЕТ 

ТЕР-ОЮМ 1 шт

4- КТЕ-Б
Комплект термопреобразователеи 

сопротивления (2  шт) 2 компл

Для передачи данных а потребленной тепловой энергии используется СОМ-порт ЭВМ, который подключается к  
тепловычислителю ТЕР-ОЮМ. При монтаже узла учета необходимо руководствоваться ПУЭ, РЭ и ИМ на 
тепловычислитель ТЕР-ОЮМ, РЭ и ИМ на расходомер электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР Э Р Е В -Ш Л  и настоящим 
проектом. При снятии счетчика на ремонт или ревизию на его место устанавливается заранее подготовленный 
патрубок. Производство работ вести согласно ЕП 124.13330.2012 "Тепловые сети", ЕНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети", 
СНиП III-4 -80  "  СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов'  СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации'  а 
также "Правил коммерческого учета тепловой энергии"(постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013г 
№1034).
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Узел учета тепловой энергии

Теплодычислитель ВЗЛЕТ ТСР-ОЮМ В систему отопления Из теплосети
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Схема установки 
термопреодразодателя на трудопроводе 

отопления

Схема установки 
термопреодразователя на трудопроЬоде 

горячего водоснаджения

ГпуВина погружения термопреоВразоВателя 
сопротивления =  06x0
Установка термопреоВразоВателя сопротивления 
произВоВится В соответствии с  эскизом  
(ГОСТ 8.586-2005).

-3.300
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Примечание:

1. Схема автоматизации Выполнена b coombemcmbuu ГОСТ 21А08-93

2. * Параметры для отопительного периода
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Наименование 
параметра и 

место атВара 
импульса

Вода
Падающий труВопроВод Обратный трубопровод

Расход Температура Расход Температура

Позиция 1 2 3 4
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Поз.
обозн. Наименование Кол. Примечание

1.1-4.1 Кабель экранированный КММ Ш ,3 5 12 м.

5.1-6.1 Кабель ПВЗ 1x0,35 5 м.

7.1 Кабель ВВГ 3x1,5 30 м.
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