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Общие ц<азания
Настоящий проект строительной чости пассажирского лифта грузоподъемностью 3=4-00 кг. 

скоростью движения кабины V=1 м /с  разработан на основании
-  задания но проектирование,
-  наружных обмеров и визуального обследодания существующей шахты, машинного помещения приямка.
-  задания на проектиробание строительной части от зобода изготовителя ОАО W C  ОТИС

Рабочая документация соответствует заданию на проектиробание. требобаниям существующих технических 
регламентаб стандартов. сЗодоЗ пробил, других дркументеб. содержащих установленные требоЗоня.

Щрхтр лифта распрлагается бнутри здания Здание жилое многоквартирное.
Класс здания по Функциональной пожарной опасности Ф13. Лифт имеет 9 остановок на отметках'

*0.020. *.2.820; *5.620; +8+20. *.11.220+14.020; +16.820. +19.620; +22.420.
Внутренние габариты шрхты 3 плане 1550x1700мм.
Машинное помещение верхнее. Зр  ртм. ±0.000 принята отметка урсбня чистого пола пербого этажа здания 
Рабочая документация разработана б соотбетстбии с

-  Федеррльным законом от 30.122009г  №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
-  Федеральный законом от 22.012008г. №123-Ф3 <гТехнический регламент о требобаниях пожарной безопасности»,
-  «гТехническим регломентомо безопасности лифтов' утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. 

№ ТР ТС 011/2011.
Общие требования к  шахте и машшнаму помещений

1 Нормельше значешя климатических фактороб окружающей среды при жсплуртрции лифта должны состаблять-
-  темперптуро б шахте, машинном помещении от +5 ОС до +40 ОС.
-относительная бложность баз духа должна быть не более 80% при +20 Т.
Требования указаны с учетом тепловыделения оборудования установленного 3 машинном помещении.

2. Внутренние размеры шахты б сбету по бсей ее Зысоте должны быть не менее указанных 3 настоящем проекте.
3. Разность диагоналей шахты 3 плане не должна преЗышать 25мм. Отклонение стен шахты от Зертикрльной плоскости 

допускается 3 пределах допусков на ширину и глубину шихты (+30мм).
4. Допусказпся отклонение плоскостных закладных деталей от плоскости стен, пола машинного помещения и приямкр не 

дрлжны быть брлее Змм Знутрь или наружу.
5. Попускается отклонение от Зсех оста/ьных закладных деталей не более Юмм 3 любом напраблении. Смещение осей 

прремрб дЗерей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны быть не более Юмм.
6. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размерам не менее 10x10мм. устанавливаемые 

на стенах по периметру машинного помещения с  шагом ЮООмм на Зысоте 500мм от уррвня прла до крепления контура 
заземления.

I  ИЗерь машинного помещения должна быть металлической, открываться наоужу и оборудовано замкам, отпираемым 
снаружи ключом, а изнутри помещения -  без ключа.

8. 3  шахте лифта и машинном помещении не допускается устанавливать оборудрЗрние и прокладывать коммуникации, не 
относящиеся к  лифту, за исключением систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты и машинного 
помещения

9. Строительная часть лифта (машинное помещение шахта, приямок) должны выдерживать нагрузки от лифтового 
оборудования

10 Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее чем на 0.05м над уровнем 
плиты перекрытия или п р л р .

I I  Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных 
клеток, должны защищаться противопожарными дверями с  пределом огнестойкости не менее Е 30.

Технические требобшия

1 Изготовление и монтаж металлических конструкций производить 3 соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99 
конструкции стольные строительные. Общие технические условия». СНиП 8-23-81* «Стольные конструкции»
СНиП 2.01.01-85 “ «Нагрузки и воздействия».

2. Все сварочные ооботы производить 3 соответствии с  РД 03-615-03. по ГОСТ 5264 -80  электродами марки 3  42 
ГОСТ 9461-15. Сварку вести в местах контскта. Катет шва ровен меньшей толщине свариваемых элементов 
Контррль сборных соединений внешним осмотром и измерениями в соответствии с  РД 03-606-03.

5  Обеспечить производство огневых ррбот 3 соответствии с требованиями по пожарной и ЗзоыЗопожорной опасности 
и категории здания, в котором устанавливается лифт.

4. Производство строительно-монтажных работ вести 3 соотбетстбии с  указаниями■
-  СНиР 3.03D1-81«Несущие и ограждающие конструкции».
-  СНиП 2.03.11-85 4.'Защита строите/ьных конструкций от корррзии»,
-  СНиП 12-03-2001 €безопасность труда 3 строительстве».

Ведомость оснобного комплекта чертежей

Обозначение Ншменобанае Г^лгечание

1153-ППР-162-АС Чертежи архитектурно-строительные

Ведомость чертежей оснобного котлекта

Лист Нименабание Придание

1 Общие донные АЗ

2 План приямка план шахты АЗ

3 План машинного помещения АЗ

4 Разрезы 1-1, 2 -2 АЗ

5 РозЬертко типового зтожо АЗ

6 Разрезы 3-3, 4-4. Узлы 1 2  3. Закладные детали АЗ

Ведомость ссылочных и прилагаемых дакучентюб

Обозначение Наименобание Примечание

Прилагаемые докименты

1153-ГЛР- 162-ДЗ Данные для заказа лифта АЗ

Ссылочные документы

Of is 2ООО Р.
Задание но проектирование строительной 

части от зо бод а изготовителя

Изм Копш. /hem №ск Подп Лапа
112-ППР-АС Лист
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Расположение отверстий в плите машинного помещения
Г-Г1М115)

I

Перечень отверстий 
в плите машинного помещения

Обоз.
отв.

Размер 
отв., 
мм

Кол-во
отв

Наименование
отверстия

А %0х%0 2 Ил я тяговых канатов

D 160(120 2 Для монтажа направляющих кабины

F 100x100 2 Ил я подвесного кабеля
Н 80x120 2 Для канаиов ограничителя скорости

1 100x100 1 Для монтажа дверей шахты

S 120x300 1 Для электроразводки
I / / / I  -Заделать после монтажа

Изп Хтш. /hem /Wcx Подл. Лето
112-ППР-АС Лист
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Лестница для списка 6
приямок

Изп Хтш. /hem /Wcx Подл. Лапа
112-ППР-АС Лист
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Развертка стен шахты лифта 
а (2) 6 (2) в 12) г 12)

Вид на двери с зтажей площадки. Расположение отверстий 
для установки этажных аппаратов накладного типа

Отб. 020* Е Отб. 020

Ж
Отб. 020*

Отверстия для индикатора наград лени я движения и/или положения ко дины Опция 

' *Отверстие для ключа приоритетного вызова кабины Опция

При монтаже лифта в кирпичной шахте закладные детали не требуются (согласно рекомендациям 
заводо-изготовителя лифта!, установку оборудования производить при помощи дюбелей М12 при условии- 
-толщина кирпичных стен не менее 250мм,
Шаг установки кронштейнов крепления направляющих по высоте шахты должен быть не более 2500т  
по ширине шахты привязку выполнить по факту расположения оборудования лифта

Изм Хтш. /hem /Wcx Подп Лето
112-ППР-АС

Лист
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Монтажные настилы шахты с высотой 
этажа не более 3500мм М1-100

План наст ил од 
Е-Е М1-20

I

250 320

Глубина шахты

1 Установка настилав производится последовательно снизу вверх начиная с установки в приямке 
Щиты-настилы монтируются на горизонтальные элементы шахты, расположенные в одной плоскости. 
Перед установкой настила необходимо убедиться что зти элементы прочно закреплены к  стойком или 
закладным деталям шахты
2. После установки настил должен быть подвергнут испытаният но прочность
грузом 200кг в течении Юмин ф и испытании и после снятия нагрузки на настилах не должно &/ть 
смешения элементов, а также трещин и сколов
3. Строите/ье проемы должны быть снабжены съемными ограждениями^
4 Лесс-настилы и ограждения допускаются к  эксплуатации только после приемки их комиссией с 
оформлением "акта готовности подмостей, установленных в шахте лифта и ограждение дверей шахты 
к  производству работ по монтажу лифтов"

Изм Хтш. /hem /Wcx Подл Лапа
112-ППР-АС Лист
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Схема отделки отверстий в плите машинного помещения
1 (лист 16) М 110

h \

г * !

Узел крепления направляющих 
( вариант на анкерных болтах)

Анкерный

болт М-12

7 j  г п а я з к г 55* ? !

* Уточнить парку анкерного крепежа в соответсвш с требованиями 
технической документации зобода изготовителя монтируемого лифта

I

Лист,
50  ГОСТ 19903-Л 

Ы  ГОСТ %637-89

L- Ш  ГОСТ 85Ю-86

Г-ПМ 110)

Чистый пол из ип р-ра 
(М75)-50мм.

Ведомость дополнительных материалов и оборудования, 
используемых при отделки отверстий 

в плите машинного помещения.

Наименование материалов и оборудования
Кол-во,

шт

U  35x4 ГОСТ 85 Ю-86 L=8,680m

л 5,0 ГОСТ 19903-74 
ЛистСт5 ГОСТ 14637-89

21кг

1 Попускается использование имеющихся закладных при услобии их надлежащего качества.
2  Окончательные координаты крепления закладных скорректировать по месту 
3. Сварные швы по ГОСТ5264-80-Т9

Изм Хтш. /hem /Wcx Подп Лето
112-ППР-АС

Лист
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