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П О Я С Н И ТЕ Л Ь Н А Я ЗА П И С КА

Крат кое описание о5 ъ ем но-п ла нир ово чного  и конст рукт ивного реш ения здания.

Многокварт ирный жилой дом располож ен по адресу: Оренбургская облаешь, г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25 
Литер АА.

Здание расположено на заст роенной территории 8 городской черте. Участок вблизи здания  ровный. 
Климат 8 р -н е  располож ения здания  континентальный, клим ат ическая зона -  I I IA . Нормативное значение  

Ветрового давления -  0,38 кПа, нормат ивная глубина пром ерзания грунт ов -  180 см, расчет ное значение  
веса снегового покрова  - 2 , 4  кПа. Зона влажност и 3  -  сухая. Температура холодной пят идневки -  минус 32° 
С, температура отопительного периода -  минус 6,1 °С. Продолжительность отопительного периода -  195 
суток.

Средняя годовая  температура воздуха  5,0 °С. Средняя температура января  (самого холодного месяца 8 
году) составляет минус 12,9 °С, а средняя температура июля (самого теплого месяца 8 году) р авна  +22,0 °С. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой Воздуха выше О °С колеблет ся -195 дней. 
Количество осадков за  ноябрь-март : 134- мм.

Здание 1959 года пост ройки -  возраст  57  лет.
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня  чистого пола первого этажа.
Высота здания  от отмостки до карниза : 15,67 м.
Располож ения координационны х осей приняты условно.

№ Н аим енодание Описание

1 Н азначение здания Многокварт ирный жилой дом

2 Год пост ройки 1959

3 Габаритные размеры
зд а н ия /кол и че ст во  подъездов,
секций

Прямоугольной формы в плане 68,60х 12,80 м /  
4 подъезда

4 Количество э т а ж е й / наличие подвала 4 э т а ж а / подвал  площ адью 502м 2

5 Несущие конст рукции
Ленточные ф ундамент ы / кирпичные ст ены / 
деревянные перекрытия

6 Перемычки н а д  окнами и дверными 
проемами

железобетонные перемычки

7 К ровл я /  водосток
Асбестоцементный лист по деревянной  
обреш ет ке/ организованны й наружны й водосток

8 Конст рукция крыши Стропильная деревянная

9 Пространственная жесткость здания
Обеспечивается перекрестными несущ ими стенами 
и лестничными клетками.

10
Отмостка, к р ы л ь ц а / входные 
группы /  балконы

Отмостка: а сф альт о-бет онная / кры льца  
асфальтно-бетонные/ входные группы  с 
мет аллическими к о зы р ь ка м и / 36 балконов

11 Фасады По серии кирпичного дома

12 Теплоснабжение Центральное

13 Холодное водоснабжение Есть

14 Горячее водоснабжение Есть

15
Электроснабжение, 8 том числе 
уравнивание  пот енциалов Дом элект риф ицирован

№ Н аим енодание Описание

16
Водоотведение, 8 том числе 
выгребные ямы

Дом подклю чен к  сети ка н а л и за ц и и

17 Лифтовое о бо р уд о в а н и е / подъемники Здание не оборудовано лифтовым/  
подъемным оборудованием

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 0 Р Г А Н И З А Ц И И Р А Б 0 Т

1. Подготовительные работы  

Уст ановка строительных лесов.
Леса следует уст анавливат ь на расст оянии от наруж ной  стены 45  см. В местах, где нужно обеспечить прямое  
крепление строительных лесов к  наруж ной  стене, крепежные анкеры  следует уст анавливат ь с небольшим  
наклоном  вниз. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь т еплоизоляционного слоя. Д ля удобства  
монт ажа строительные леса должны быть уст ановлены с запуском  за  углы  здания  на расст оянии не менее 2  м.

2. Подгот овка строительного основания.
Подгот овка строительного основания должна включать в себя следующие операции :
-  механическую  очист ку основания от остатков строительного раст вора, загрязнений  (пыли, мела и т .д.)
-  механическое удаление грибков, лишайников, мхов, плесени и последующ ая обработ ка пораженных участ ков  
прот ивогрибковым средством,­
-  проверка  несущ ей способности основания;
-  удаление осыпающихся и непрочных участ ков основания;
-  заполнение изъянов поверхност и основания глубиной более 10 мм ремонтной ш паклевкой;
-  обработ ка основания универсальной грунт овкой ( выполняется при необходимост и);
-  очистка от рж авчины  и обработ ка ант икоррозийной грунт овкой мет аллических дет алей.

3. Последовательность операций при отделке стен.
При монтаже должна соблюдаться следующ ая последовательность операций :
-  уст ановка угловы х профилей;
-  создание защ ит ного арм ированного слоя;
-  грунт ование защ ит ного армированного слоя;
-  устройство внешнего декорат ивного слоя;
-  заделка  мест крепления строительных лесов.

4. Приготовление раст ворной смеси.
Д ля пригот овления раст ворной смеси берут точно отмеренное количест во чистой воды ( от +15°С до +20°С). 

Сухую смесь постепенно добавляют в воду при постоянном перемешивании, добиваясь получения однородной  
массы без комков. Перемешивание производят  с помощью миксера или дрели с н асадкой  для вя зки х  веществ. 
Скорость вращ ения миксера должна составлять 400 -  800 о б /  мин.

5. Уст ановка усиливаю щ их элементов и проф илей.
На горизонт альный угол  верхнего откоса для предот вращ ения попадания воды на горизонтальные плоскости, 
уст анавливает ся алюминиевый угол  с капельником . Вершины углов оконных и дверных проемов, после
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уст ановки уголка , необходимо дополнительно усилить прямоугольными полоскам и из армирующей сетки 
разм ерам и не менее 20 x  30 см. Д ля этого на стену 8 верш инах углов проемов зубчат ой теркой (разм ер зуба  4 
мм) наносят  ш т укат урно-клеевой  состав по разм еру  полоски. Затем легким  надавливанием  гл адкой  теркой  
полоску утапливают в ш т укат урно-клеевой состав и снимают проступившие сквозь сетку излиш ки клеевого  
состава.
Все внешние углы  здания, а т акже углы  оконных и дверных проемов усиливают ся алюминиевыми угол кам и  с 
сеткой. Уголки уст анавливаю т ся встык по отношению друг к  другу  с нахлест ом сетки 8 местах стыка минимум  
10 см Усиление с помощью алюминиевых уголков  выполняется следующим образом: на обе плоскости угл а  на  
ширину выпусков сетки монтируемого угол ка  зубчат ой теркой (разм ер зуба  4 мм) наносит ся  
ш т укат урно-клеевой состав. Затем в ш т укат урно-клеевой раст вор вдавливает ся угол о к  т ак, чтобы через его 
т ехнологические отверстия прост упил ш т укат урно-клеевой состав. После чего, выпуски сетки угол ка  
прижимаются к  поверхност и стены и проступивший через ячейки  сетки ш т укат урно-клеевой состав снимается 
гл а дко й  теркой.

6.Создание защ ит ного арм ированного слоя.
Перед созданием защ ит ного арм ированного слоя необходимо подготовить (нарезат ь) полотна армирующей сетки 
требуемой длины и в количестве, достаточном для укрытия всей поверхност и стены ( с учетом нахлест а  
соседних полотен не менее 10 см) и разместить полотна сетки 8 р ул он а х  на  верхнем ярусе строительных лесов. 
При создании защ ит ного арм ированного слоя необходимо соблюдать следующую последовательность  
т ехнологических операций:
-  с помощью гл а дко й  стальной т ерки нанести на  стену ш т укат урно-клеевой состав ровным слоем толщиной
2 -5  мм. Эта операция выполняется одновременно на  всех яр усах  лесов, н ачи на я  с правого  угл а  стены на ширину 
1,6 -  1,8 М;
-  размотать приготовленный рулон  сетки м еж ду стеной и строительными лесами на  всю длину
подгот овленной поверхност и;
-  натянуть полотно сетки и прислонить к  нанесенному клеевому составу;
-  зафиксировать сетку в штукатурно-клеевом составе и сразу установить второе полотно сетки (ка к  это указано
выше) с нахлестом не менее 10 см на предыдущее;
-  утопить сетку предыдущего полотна в штукатурно-клеевой состав;
-  сразу же нанести второй слой клеевого состава толщиной до 3 мм, ровно разглаживая поверхность так, чтобы
сетка не была видна;
-  в местах примыкания защитного армированного слоя к  оконным и дверным блокам кельмой снять фаску под 45°до
уплотнительной ленты (при применении примыкающего профиля операция не выполняется).

7.Грунтовка под декоративную отделку 
Устройство внешнего декоративного слоя.
Перед нанесением внешнего декоративного слоя поверхность основания необходимо загрунтовать грунтовкой.
Грунтовки наносятся на поверхность защитного армированного слоя кистью равномерным слоем за один проход.

8.Нанесение внешнего декоративного слоя 
Приготовление растворной смеси.
Акриловые штукатурки поставляются готовыми к  применению в пластиковых ведрах. Перед использованием содержимое 
емкости следует тщательно перемешать. При необходимости, довести штукатурку до нужной консистенции можно, добавив 
в нее не большое количество воды (не более 150 мл на 25 кг штукатурки) и перемешав повторно.

ЦОКОЛЬ ЗДАНИЯ
Произвести нанесение грунтовки глубокого проникновения. Для подготовки поверхности цоколя к  монтажу выполнить 
оштукатуривание поверхности стены по сетке фВр-1 ф3, 50x50 мм, закрепленной к  цоколю через элементы из арматуры. 
Окраска оштукатуренной поверхности цоколя выполнить перхлорвениловой краска ХВ-161 в 2 слоя.

ПЕРЕЧЕНЬ А КТО В , С 0 С Т А В Л Я Е М Ы Х П Р И П Р 0 И З В 0 Д С Т В Е С М Р

При производст ве работ  должны составляться акты 8 объеме т ребований соответствующих глав и 
разделов Строительных норм и правил  ( СНиП), в том числе:
-  акт на очист ку и подгот овку основания для бетонных, каменны х и штукатурных работ;
-  акт на уст ановку прот ивоаварийных временных конст рукций;
-  акт на нанесение грунт овки глубокого  проникновения;
-  акт на уст ановку усиливающ их элементов и профилей (угловые армирующие профиля с сеткой,
уст ановка дополнительной армирующей сетки 8 верш инах углов оконных и дверных проемов);
-  акт на нанесение ш т укат урно-клееевой смеси,­
-  акт на создание защитного армирующего слоя;
-  акт  на нанесение грунт овки перед декоративной штукатуркой. Изм. Кол.
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- демонтаж элементов фасада здания  ( козы рьки , окна и т .д .)

разруш ения шт укат урного сл ояст ен

■§ос
трещина

СО





ФАСАД З Д А Н И Я В  О С Я Х А -Б  ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
N1:200

- 14,200 - 14,200

О5:асооиа

£

12370

СО3::э
£агоQQ

■тЗ
с?

■§ос

со

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- демонтаж элементов фасада здания  ( козы рьки, окна и т .д.)

- разруш ения шт укат урного слоя стен

трещина
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ВЕДОМОСТЬ О Т Д Е Л К И Ф А С А Д А

Н а и м е н о в а н и е Н а и м е н о в а н и е П лощ адь,
кв.м.

Э т алон
ко л л е р а

Цвет

Ц окол ь П о к р а с к а  ф а са д н о й  к р а с к о й  за  2  р а з а  
(П е р хл о р в е н и л о в а я  к р а с к а  Х В -1 6 1 )

221,3 RAL 7015 ш
Стены з д а н и я М и не р а л ьно е  а к р и л о в о е  рел ье ф н ое  

покры т ие о кр а ш е н н о е  в м ассе 1561,2 RAL 9010 I
Н аруж ны е  
от косы  о к о н  и 
д вер ей

М и не р а л ьно е  а к р и л о в о е  рел ье ф н ое  
покры т ие о кр а ш е н н о е  в м ассе 129,55 RAL 9016

Герметик

Кровельный распорный анкер  
(поз.8)
Кровельный саморез
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+ 14,200

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА КС Т Е Н Е

О бозначение Н а им ен ова ние Кол. М асса, 
ед., к г

П рим е­
ч ание

1 ГОСТ Р 52246-2004 Металлический фартук 230x230x0,7 5,3
м.п.

1,22
м2

6,97
кг.

2 Дюбель-гвоздь 27
шт.

Ж К Х -2 0 1 6 -0 1 -0 1 9 -0 2

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Капитальный ремонт фасада многокварт ирного дома, расположенного  
по адресу: Оренбургская область, г. Оренбур, Набережная, д . 25

Литер АА

ГИП К а 5 а н о в  А.О.

К апит ал ьны й  ремонт  ф асада  
м н о го кв а р т и р н о го  дома

Стадия

Р

Лист Листоб

Н. конт рол. К а 5 а н о в  А.О.

Р а з р а б о т а л К а б а н о в  В.О

П ро вер ил А з а р е н к о в  В.В.

Ф а с а д  зд а н и я  6 осях  1-2 до 
ка п и т а л ь н о г о  рем онт а

МЗК Сб-бо № СРО
П -180-06022013

от 24.03.2016

Ф ормат  630 х 2 9 7



ФАСАД ЗДАНИЯ В ОСЯХ 2 -1  ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М1-.200

14,200

68190

СО
:э
£а
0Q



+ 14,200

ш ш ш
777 77/

Ж К Х -2 0 1 6 -0 1 -0 1 9 -0 2

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Капитальный ремонт фасада многокварт ирного дома, расположенного  
по адресу: О ренбургская область, г. Оренбур, Набережная, д . 25

Литер АА

ГИП К а 5 а н о в  А.О.

Капит ал ьны й  ремонт  ф асада  
м н о го кв а р т и р н о го  дома

Стадия

Р

Лист

10
Листоб

Н. конт рол. К а 5 а н о в  А.О.

Р а з р а б о т а л К а б а н о в  В.О

П ро вер ил А з а р е н к о в  В.В.
7 ^

Ф а с а д  зд а н и я  6 осях  2 -1  до 
ка п и т а л ь н о г о  рем онт а

м зк Св-во № СРО
П -180-06022013

от 24.03.2016

Ф ормат  630 х 2 9 7
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ФАСАД З Д А Н И Я В  ОСЯХ А - Б  ПОСПЕКАПИТАПЬНОГО РЕМОНТА
N1:200

14,200 ■14,200

12,000

■9,000

6 ,0 0 0

+3,000

0.000

I
■12.000Г
■9,000

6 ,0 0 0I
+3,000I

I 0.000

-3 .020

V / 7 /
I ! -2 ,620

У~7~

12370

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Д анны й лист смотреть с лист ами 13, 14.

Изм. Кол.

ГИП

Н. конт рол.

Р а з р а б о т а л

П ро вер ил

Лист №док.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  В.О

А з а р е н к о в  В.В.

Подпись Дата

Ж К Х -2 0 1 6 -0 1 -0 1 9 -0 2

Капитальный ремонт фасада многокварт ирного дома, расположенного  
по адресу: О ренбургская область, г. Оренбур, Набережная, д . 25

Литер АА

К апит ал ьны й  рем онт  ф асада  
м н о го кв а р т и р н о го  дома

Ф а с а д  зд а н и я  6 о ся х  А - Б  до 
ка п и т а л ь н о г о  рем онт а

Стадия

Р

Лист

11

Листов

МЗК Сд-до № СРО 
П -180-06022013 

от 24.03.2016

Формат  А З
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ФАСАД З Д А Н И Я В  ОСЯХ Б -А  ПОСЛЕКАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
М1-.200

■14,2001
■12,000

■9,0001
6 000

+3,000

0.000
-0 ,690 1

14 200

12 000

9 000

6 000

+3,000

0.000
-0  590

/ / / L/77 77/

12370

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Д анны й лист смотреть с лист ами 13, 14.

Изм. Кол.

гип
Н. конт рол.

Р а з р а б о т а л

П ро вер ил

Лист №док.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  В.О

А з а р е н к о в  В.В.

Подпись Дата

Ж К Х -2 0 1 6 -0 1 -0 1 9 -0 2

Капитальный ремонт фасада многокварт ирного дома, расположенного  
по адресу: О ренбургская область, г. Оренбур, Набережная, д . 25

Литер АА

К апит ал ьны й  рем онт  ф асада  
м н о го кв а р т и р н о го  дома

Ф а с а д  з д а н и я  в о ся х  Б -А  до 
ка п и т а л ь н о г о  рем онт а

Стадия

Р

Лист

12

Листов

МЗК Сд-до № СРО 
П -180-06022013 

от 24.03.2016

Формат  А З
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Н аруж ны й у г о л  
ММО

1
i l lш.

±]
Существующая стена здания
Грунт овка глубокого  проникновения
Ш т укат урно-клеевая смесь
Сетка кл а д о чн а я  В р -1  фЗ, 50x50 мм
Грунт овка под минеральное акриловое покрытие
М инеральное акриловое рельеф ное покрытие окрашенное  
8 массе

1. Угловой армирующий профиль с сеткой 15х10х2500 мм.

Примы кание к  оконн ом у проем у  
Б о ко во й  откос

М1.-10

Существующая стена здания
Грунт овка глубокого  проникновения
Ш т укат урно-клеевая смесь
Сетка кл а д о чн а я  В р -1  фЗ, 50x50 мм

П римы кание к  оконн ом у проем у  
В ерхний  откос  

N1:10

Существующая стена здания 11 1Грунт овка глубокого  проникновения
1Ш т укат урно-клеевая смесь

Сетка кл ад о чн а я  В р -1  фЗ, 50x50 мм / 3 / /
Грунт овка под минеральное акриловое покрытие 4 к /
Минеральное акриловое рельеф ное покрытие окрашенное

2
8 массе

150

§

1. Угловой армирующий профиль с сеткой 15х10х2500 мм.
2. Винт самонарезаю щ ий Ф4,2 мм
3. Профиль примыкающий оконный самоклеющ ийся
4. Профиль -  кап е льни к ПВХ с армирующей сеткой 12.5х12.5 мм.

П римы кание к  оконн ом у проем у  
Ниж ний откос  

М1:10

Существующая стена здания
Грунт овка глубокого  проникновения
Ш т укат урно-клеевая смесь
Сетка кл а д о чн а я  В р -1  фЗ, 50x50 мм
Грунт овка под минеральное акриловое покрытие
Минеральное акриловое рельефное покрытие окрашенное  
8 массе

1. Угловой армирующий профиль с сеткой 15х  10x2500 мм. 35
2. Винт самонарезаю щ ий Ф4,2 мм

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Д анны й лист смотреть с лист ами 11-12.

Грунт овка под минеральное акриловое покрытие
М инеральное акриловое рельеф ное покрытие окрашенное  
в массе

1. Угловой армирующий профиль с сеткой 15х  10х2500 мм.
2. Винт самонарезаю щ ий Ф4,2 мм
3. Профиль примыкающий оконный самоклеющийся

Изм. Кол.

ГИП

Н. конт рол.

Разработал

П роверил

Лист №док.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  В.О

А з а р е н к о в  В.В.

Подпись

Г Ч Р

Дата

X K X -2 0 1 6 -0 1 -0 U 7 -0 2

Капит альный ремонт ф асада м ногокварт ирного дома, расположенного  
по адресу: О ренбургская область, г. Оренбург, ул. Я ицкая, д. 39

Литер А.

К апит ал ьны й  рем онт  ф асада  
м н о го кд а р т и р н о го  дома

Узлы ф асад а  ( н а ч а л о )

Стадия Лист

13

Листов

Формат  А З
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Узел уст ройст ва н а р у ж н о й  стены 
и у з е л  уст ройст ва ц о ко л я  зд а н и я  

N1:10
30

Существующая стена здания
Грунт овка глубокого  проникновения
Ш т укат урно-клеевая смесь
Сетка кл адо чна я  В р-1  фЗ, 50x50 мм
Грунт овка под минеральное акриловое покрытие
М инеральное акриловое рельефное покрытие окрашенное  
в массе

5. Закладны е детали из арматуры ф12 А -I, L=250 мм
6. Сетка кл адо чна я  В р -1  ф3, 50x50  мм
7. Ш т укат урка цемент но-песчанная, 30 мм
8. Д ю бель-гвоздь
9. Фасонный элемент Ф З-1
10. Грунт овка -  1 сл.
11. Перхлорвениловая кра ска  ХВ-161

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Д анны й лист смотреть с лист ами 11-12.

Изм. Кол.

ГИП

Н. конт рол.

Р а зр а б о т а л

П роверил

Лист №док.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  В.О

А з а р е н к о в  В.В.

Подпись

02

Дата

ЖКХ-2016-01-019-02
Капит альный ремонт фасада многокварт ирного дома, расположенного  

по адресу : О ренбургская область, г. Оренбур, Набережная, д . 25
Литер АА

К апит ал ьны й  рем онт  ф асада  
м н о го кд а р т и р н о го  дома

Узлы ф асада  ( о к о н ч а н и е )

Стадия Лист

14
Листов

мзк Св-во № СРО
П -180-06022013

от 24.03.2016

Формат  А 4
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА (НАЧАЛО)

Поз.

Ф З-1

О бозначение

ГОСТ 23279-85

Г О С Т Р  52246-2004

Н а им ен ова ние

"М о к р ы й "ф а с а д  (стены)

Грунт овка глубокого  проникновения  
р асхо д  0,2 л /м 2 , 10 л /емкост ь

Ш т укат урно-клеевая смесь 
25 кг /м е ш .
толщина слоя 5=5 мм, расхо д  сухой  
смеси 1,3 к г  на  1 мм слоя____________

Сетка кл ад о чн а я  В р -1  фЗ, 50x50 мм

Грунт овка под минеральную акриловую  
ш т укат урку
р асхо д  0,5 л /м 2 , 10 л /емкост ь
М инеральноя акриловое рельефное покрытие 
окрашенное 8 массе 
толщина слоя 5=5 мм, расхо д  сухой  
смеси 1,3 к г  на  1 мм слоя

Уголок алюм. с сеткой 15x10x2500мм

Профиль примыкающий оконный  
самоклеющийся

Винт самонарезаю щ ий Ф4,2 мм оц.

Ф асонны е элем ент ы  (оконны й от лив,
Фасонный элемент 5=0,8 мм (6 ,48  к г /м 2 )  
Ь=180 мм

Кол.

170

5500
к г

845,38
м2

781

10148
к г

1098,29
м.п.

1040,28
м

5201
шт.

292,50
м.п.

М асса,
ед.

40,95
м2

П рим е­
чание

17
емкость

220
меш.

78
емкость

406
меш.

265,36
к г

СПЕЦИФИКАЦИЯЗЛЕМЕНТОВ ФАСАДА (ОКОНЧАНИЕ)

Поз.

Ф З -2

О бозначение

ТУ 301 -10 -908 -92

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 5 781 -82*

ГОСТ 23279-85

Г О С Т Р  52246-2004

Н а им ен ова ние

Ц о ко л ь

П ерхлорвениловая кр а ска  ХВ-161  
р асхо д  0,3 л /м 2  (2 сл) 15 л/емкост ь

Цемент но-песчаный раст вор М150 толщ.ЗОмм

Ф12 A -IIK A 4 0 0 ) L=250mm  (0 ,888кг /м )

Сетка кл ад о чн а я  В р -1  фЗ, 50x50 мм

Д ю бель-гвоздь

Грунт овка глубокого  проникновения  
р асхо д  0,2 л /м 2 , 10 л /емкост ь

Ф асонны е элемент ы
Фасонный элемент 5=0,8 мм (6 ,48 к г /м 2 )  
Ь=175 мм

Кол.

133

6,64
м3
1328
шт

221,3
м2
814
шт.

44

162,72
м.п.

М асса,
ед.

0,222
м

25,22
м2

Ф асонный элемент Ф З -2  
М1:5

,20

40

П рим е­
чание

ведро

295
к г

ведро

163,44
к г

П РИ М ЕЧА Н И Е:
1. О т делка  ф а с а д а  з д а н и я  п р е д у с м о т р е н а  ( с о г л а с н о  т е х н и ч е с к о г о  о т че т а ) 5 0 %  от общ ей  
п л о щ а д и  ф а с а д о в  з д а н и я  и  со ст а в л я е т  S = 8 4 5 ,3 8  м2. ( О бщ а я  п л о щ а д ь
S о б  =1561 ,2+129 ,55=1690 ,75  м 2 )
2. В се  ф асон ны е  элем ент ы  вы полнит ь и з  о ц и н к о в а н н о г о  лист а  т ол щ и н о й  0 ,8  м м  по  ГОСТ Р  
5 2 2 4 6 -2 0 0 4  и л и  и з  лист а т ол щ и н о й  0 ,8  м м с  п о р о ш ко вы м  п о кр ы т и е м .

Изм. Кол.

ГИП

Н. конт рол.

Разработал

П роверил

Лист №док.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  А.О.

К а б а н о в  В.О

А з а р е н к о в  В.В.

Подпись

Г Ч Р

Дата

Ж К Х -2 0 1 6 -0 1 -0 4 7 -0 2

Капит альный ремонт ф асада м ногокварт ирного дома, расположенного  
по адресу: О ренбургская область, г. Оренбург, ул. Я ицкая, д. 39

Литер А.

К апит ал ьны й  рем онт  ф асада  
м н о го кв а р т и р н о го  дома

С п ец иф икац ия  элем ент ов  
ф асада

Стадия Лист

15

Листов

Формат  А З

4


