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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист НаименоЬание Примечание

1.1 Общие данные (начало).

1.2 Общие данные (окончание).

2 План чердака до кап. ремонта

3 План кроЬли до кап. ремонта

4 Разрез 1-1

5 План кроЬли после кап. ремонта

6 Разрез 2 -2

7 Слуходое окно

8 Блок слухобого окна ОС-1

9 Зонт над бентканалами 3т1

10 Схема расположения ходобых мостик об

Ведомость спецификаций

Лист Наименобание Примечание

4 Спецификация элементоб подлежащих демонтажу.

6 Спецификация элементоб крыши

6 Спецификация утепления плит покрытия

7 Спецификация элементоб слухобого окна

8 Спецификация элементоб блока слухобого окна

9 Спецификация элементоб элементоб зонта 3т1

10 Спецификация элементоб ходобых мостикоб

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименобание Примечание

ГОСТ 2 4 4 5 4 0 -8 0 9Е "Пиломатериалы хбойных пород. Размеры"

ГОСТ 24045 -94 Профили стальные листобые гнутые с трапециебидными

гофрами для строительстба. Технические услобия.

СП 17.13330-2011 Кробли.

СП 54.13330.2011 Здания жилые многокбартирные.

СП 20.13330.2011 Нагрузки и боздейстбия.

Актуализиробанная редакция СНиП2.01.07-85"

Перечень ЬидоЬ работ, для которых необходимо состаблять 
акты осбидетельстбобания скрытых работ:

-монтаж профлиста оснобания кробли;
-н а  соотбетстбие обработки деребянных элементоб состабами, защищающими их 

от биологической коррозии и бозгорания.

Технические решения принятые б рабочих чертежах соотбетстбуют требобаниям экологических, 
санитарно-гигиенических, протибопожарных и других норм, дейстбующих на территории Российской 
Федерации и обеспечибают безопасную для жизни и здоробья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Гпабный инженер проекта ____________ А.В. Кириенко

т . 03.16- а с

Многокбартирный дома расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. 
Братьеб Коростылебых/у л.Коммунистическая, д. 69/101

Изм. Кол. уч. Лист № бок. Подп. Лата

Капитальный ремонт крыши
Стадия Лист Листов

Выполнил Рагцлиы- " I Р 1.1 10
Проберил Еретин

Общие данные (начало) ООО'ОренбургПроектСтройЗкспертиза'



Общие данные
1 Проектная документ ация разработ ана на основании задания  на проектиробание  

к  догобору N ________ от___________ г..

2 Проектная документ ация соотбетстбует заданию  на проектиробание, быданным 

т ехническим услобиям, тредобаниям дейстбующих т ехнических регламентоб, стандартоб, 

сбодоб прабил.

3  Перечень т ехнических регламентоб и норматибных документоб:

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конст рукций и оснобаний  

СП 64.13330.2011 Леребянные конструкции. А кт уализиробанная  
редакц ия  СНиП 11-25-80

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документ ации для строительстба (СПДС).

Оснобные требобания к  проектной и рабочей документ ации

ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Прабила быполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей 

СП 20.13330.2011 Н агрузки  и боздейстбия. Акт уализиробанная ре дакц ия  СНиП 2.01.07-85*

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

Акт уализиробанная редакц ия  СНиП 2 3 -0 1 -9 9 *  (с Изменением N 2)

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда б строительстбе. Часть 1. Общие требобания

СНиП 12-04—2002 Безопасность труда б строительстбе. Часть 2. Строительное произбодстбо 
СНиП 23 -0 2 -2 0 1 2  Теплобая защита зданий

4 За услобную отметку 0,000 принят берх сущестбующей плиты покрытия

5  Данные для расчет об:

Расчет ная температура наруж ного боздуха -  минус 32°С.

Расчет ная на грузка  от снега для IV райо на  по СНиП 2.01.07-85* -  240  кг/м 2 .

Норматибный скоростной напор бетра для III района по СНиП 2.01.07-85* -  38 к  г/м2.

Полезные на гр узки  и на гр узки  от собстбенного беса приняты по СП 20.13330.2011.
Уклон проектируемой кробли 28°.
Высота наружны х стен до низа карниза 6.0 м.

6. Проектом предусматрибается работы по демонтажу:
-  разборка покрытия кробли из болнистых асбестоцементных листоб;
-  разборка слухобого окна;
-  демонтаж люка быхода на чердак;
-  уборка строительного мусора.
-  удаление штукатурки с бент. к  а на лоб быше уробня кробли.

7. Проектом предусматрибается работы по монтажу:
-  монтаж обрешетки
-  устройстбо подкробельной пленки с крепление по стропилам контбрусом;
-  устройстбо слухобого окна;
-  устройстбо кробли из профлиста;

-  монтаж люка быхода на чердак;
-  монтаж снегозадержибающ его ограждения;
-  оштукатурибание и покраска  бент. ка  на лоб быше уробня кробли.
-монт аж зонт об на бент. каналы.
8. Защиту дребесины от гниения и огнезащитную обработку произбодить б 
соотбетстбии с требобаниями СНиП 2.03.11-85 и СНиП 2.01.02-85.

9. Все деребянные конст рукции чердачной кробли должны быть подбергнуты  
покрытию огнезащитным состабом «А ТТИК» по ТУ 2389-021-40366225-00.

10. Обрешетку под профлист быполнить с шагом 300мм из обрезных досок 
толщиной 32мм. Сбес крыши и кон е к  быполнить сплошным дощатым настилом  
шириной 300 мм. В разж елобках и ендобах (сопряжение слухобых окон) обрешетку 
следует быполнять сплошной из досок на ширину до 300 мм на каж дом  скате.
11. Гбозди для крепления деребянных злементоб применять по ГОСТ 4028-63*.

12. Габариты позиций со знаком  * уточняются по месту.
13. Крышу покрыть профилиробанным листом Н С 35-1000-0 ,7.
К о л -б о  профлиста б специф икации ука за н о  без учета раскроя.

14. Деребянные элементы б местах соприкоснобения с кирпичной кладкой обернуть 
дбумя слоями рубероида.
15. По стропилам предусмотреть слой подкробельной плёнки и контрбрус.
16. Утепление произбодить минералобатным утеплителем B asw oo i лайт толщиной -  200мм  
У кладка утеплителя произбодится б 2 слоя с перебязкой шбоб (б шахматном порядке).
17. Обрезать фанобые трубы на отм. +0.600. На фанобые трубы на чердаке устанобить 
бакуум нех клапана  Dy 150 -  6шт.
18. Перед укл а дкой  пароизоляции быполнить ремонт бырабнибающей ц.п. стяжки.
Проектом предусматрибается ремонт 30%  площ ади ц.п. стяжки -  70.0м.кб.
19. Предусмотреть ходобые мостики из досок 32x100мм, шириной 500мм. Длина ходобых мостикоб 12м. п.

20. После удаления штукатурки быше уробня кробли, быполнить оштукатурибание и окраску  
бентиляционных и дымобентиляционных ка  на лоб перхлорбинилобой краской  б 2  слоя. 
Площадь поберхности 43 м. кб.

т .  03.16- а с

Многокбартирный дома расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. 
Братьеб Коростылебых/ул.Коммунистическая, д. 69/101

Капитальный ремонт крыши
Стадия

П

Лист

1.2

/lucmob

Общие данные (окончание) ООО
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Разрез 2 -2

+4.300“̂ L

+0А70

профлист HC35

1. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 200 мм, а поперек ската на одину гофру.
2. Для крепления профлиста к  обрешетке применять самонарезающие бинты 4, 8x35 с уплотнительной 
шайбой из неопренобой резины толщиной 1 мм.
3. Кробельный профнастил крепить к  обрешетке по берхней гофре.
4. В местах наибольших бетродых нагрузок (Ьерхняя и нижняя доска обрешетки) листы крепить 
б каждую болну, б остальных случаях через одну болну.
5. Шаг крепления б продольном напраблении 600 мм (через одну доску обрешетки).
6. Выпуск профлиста за кобы лку принять 100мм.

Спецификация элементод крыши

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Кровля

подкровельная плека 357.9 м.кд. без учета 
раскроя

ГОСТ 244540 -80 'Е контрбрус 50x50 206.15 П.М.

ГОСТ 244540 -80 'Е обрешетка доски h=32x100, п.м 858.9 м.кд.

ГОСТ 24045-94 профлист НС35-1000-0,7 357.9 м.кЬ. без учета 
раскроя

коньковый элемент, пм 56.0 П.М. без учета 
нахлеста

Забодского изготобления ограждение снегозадерживающее 65.0 П.М.

См. лист 7 слуховое окно 1

См. лист 9 зонт 3т1 4 шт.

Выход на чердак

Серия 1.036.2-3.02 Люк протиЬопожарный /!ПМ EI60, 1800х700мм 1 шт.

Спецификация утепления плит покрытия

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Baswool Лайт Утеплитель минералобатный толщиной-200мм 229.0 м.кЬ.

Пароизоляция Пленка ПВХ 229.0 м.кб. без учета 
раскроя





Блок слухобого окна ОС-1
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1. Элементы окон антисептироЬать согласно СНиП 2.03.11-85 с последующей окраской 
масляной краской за дЬа раза.

2. Для изготоЬления окон применять дреЬесину хЬойных пород.

Спецификация элементоб блока слухобого окна

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед, кг

Приме­
чание

0С1 1

ГОСТ 244540 -80 'Е Брус 64x55 4.5 м. пог.

ГОСТ 244540 -80 'Е Доска 100x10 15.84 м. пог.

I/



Зонт на д  дент каналами 3т1

- А
1-1

А

Спецификация элементов зонта 3т1

Поз. Обозначение НаименоОание Кол. Масса 
ед., кг

Приме­
чание

ГОСТ 8509-93

Зонт 3т1

L50x5, L=1100‘

4

2 4.1

2

3

ГОСТ 8509-93  

ГОСТ 8509-93

L50x5, 1=400"

L25x4, L=275

2

4

1.9

0.4

4 ГОСТ 8509-93

5  ГОСТ 8509-93

L25x4, L=295

L25x4, 1=1100*

4

2

0.4

1.0

6 ГОСТ 8509-93

7 ГОСТ 14918-80

L25x4, 1=400"

ОЦ Б -П Н -Н 0-0 .8  710x1300

2

1

0.7

5.8

1. Сбарку дести по ГОСТ5264-80, электродами Э -4 2  по ГОСТ 9467-75;
2. Катет сЬарных и/боб, кроме указанных, принимать по наименьшей 
толщине сбарибаемых элементоб;
3. Материал конструкции сталь С245 по ГОСТ 27772-88
4. После изготобления конструкции огрунтобать и окрасить масляной краской за 2 раза.
5. Размер указанный  '  (збездочкой) уточнить по месту.
6. Крепление листа поз. 7 к  каркасу произбодить с помощью нарезающих бинтоб 
М6-8Дх20.56.099 с шагом 200мм.

Ш . 03.16-А С

Многокбартирный дома расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. 
Братьеб Коростылебых/ул.Коммунистическая, д. 69/101

Капитальный ремонт крыши
Стадия Лист /lucmob

Зонт над Ьентканалами 3ш1




