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Обозначение Наименодание Примечание

ЖКХ-2016-01-017-03 Архитектурно-строительные решения

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХКОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

О бозначение Н аименодание П римечание

СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве

СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99. Строительная климатология

СП 70.13330.2013 СНиП 3.03.01-87.Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве

СП 64.13330.2011 СНиП 11-25-80. Деревянные коснтрукции

СП 17.13330.2011 СНиП 11-26-76. Кровли

СП 15.13330.2012 СНиП 11-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции

СП 28.13330.2012 СНиП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии

СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные

Приложение 1 Теплотехнический расчетсо3:
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Технические условия, принятые в р а б о чи х  чертежах, соответствуют т ребованиям  
экологических, санит арно -гигиенических, прот ивопожарны х др угих  норм, 
дейстующих на территории Российской Ф едерации и обеспечивают  безопасную  
для ж изни  и здоровья  людей эксплуат ацию  объект а при соблюдении  
предусмот ренных рабочим и  черт ежами мероприятий.

Главны й инженер проект а ^ К а б а н о в  А.О.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименодание Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 План чердака крыши до капитального ремонта

5 План чердака крыши после капитального ремонта

6 План прогонов, шпренгелей, упоров после капитального ремонта

7 План стропильных конструкций до капитального ремонта

8 План стропильных конструкций после капитального ремонта

9 План кровли до капитального ремонта

10 План кровли после капитального ремонта

11 Разрезы 1-1до и после капитального ремонта

12 Узлы 1, II, III, IV

13 Вентиляционные шахты В-1, В-2, В-3. Разрезы 1-1, 2-2. Узлы А, Б

14 Слуховое окно Сл-1

15 Спецификация элементов слухового окна Сл-1

16 Узел сопряжения фановой трубы с кровлей

17 Секция снегозадержателя

18 Ограждение крыши

19 Вентиляционные шахты В-4, В-5, В-6

20 Спецификация элементов вентиляционных шахт В-4, В-5, В-6

ТЕХНИК0-ЭК0Н0МИЧЕСКИЕП0КАЗАТЕЛИ

Н аим енодание Ед. изм. К о л -д о

Площадь застройки м2 662.6

Строительный объем м3 5076.5

Ж КХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул . Маврицкого, д. 66 Литер АИзм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Капит альны й ремонт  крыши  
м ногокварт ирного  дома

Стадия Лист Листов

Р 1
ГИП Кабанов А.О. O S D
Н. контрол. Кабанов А.О.

Общие данные ( н а ча л о )
мзк Св-во № СРО 

П -180-06022013 
от 24.03.2016

Разработал Кабанов В.О O V
Проверил Азаренков В.В.

Формат АЗ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

К рат кое описание объ ем но -плани ровочного  и конст рукт ивного реш ения здания.

Многоквартирный дом расположен по адресу: г. Оренбург, г. Маврицкого, д.66 Литер А. Здание расположено 
на застроенной территории 8 городской черте. Участок вблизи здания ровный.

Климат 8 р -не  расположения здания континентальный, климатическая зона -  IIIA . Нормативное значение 
Ветрового давления -  0,38 кПа, нормативная глубина промерзания грунтов -  180 см, расчетное значение 
веса снегового покрова - 2 , 4  кПа. Зона влажности 3 -  сухая. Температура холодной пятидневки -  минус 32° 
С, температура отопительного периода -  минус 6,1 °С. Продолжительность отопительного периода -  195 
суток.

Средняя годовая температура воздуха 5,0 °С. Средняя температура января (самого холодного месяца 8 
году) составляет минус 12,9 °С, а средняя температура июля (самого теплого месяца 8 году) равна +22,0 °С. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой Воздуха выше О °С колеблется -195 дней. 
Количество осадков за ноябрь-март: 134- мм.

Здание 1917 года постройки -  возраст 99 лет.
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня верха конструкций чердачного перекрытия.
Высота здания от отмостки до карниза: 9 м.
Уклон проектируемой кровли: 19°00'(31,4%).

Расположения координационных осей приняты условно.

№ Наименование Описание

1 Назначение здания Многоквартирный жилой дом

2 Год постройки 1917 г.

3 Габаритные размеры 
здания/количество подъездов, 
секций

Здание Г-образной формы с непрямыми 
углами, в плане 38.7х25,1 м /  3 подъезда

4 Количество эт аж е/ наличие подвала 3 эт аж а/ без подвала

5 Несущие конструкции

Ленточные фундаменты бутобетонные/ кирпичные 
стены/ жлезобетонные перекрытия

6 Перемычки над окнами и дверными 
проемами

Монолитные железобетонные

7 Кровля / водосток
Многоскатная крыш а/ нет организованного 
наружного водостока

8 Конструкция крыши Стропильная деревянная

9 Пространственная жесткость здания
Обеспечивается перекрестными несущими стенами 
и ж / б  диском перекрытия

10
Отмостка, кры льца/ входные 
группы / балконы

Отмостка из асфальтобетона/ крыльца бетонные/ 
входные группы с металлическими козырьками/ 
балконы на консольной железобетонной плите

11 Фасады Прямоугольной формы без фигурных выступов

12 Теплоснабжение Центральное

13 Холодное водоснабжение Есть

14 Горячее водоснабжение Есть

15
Электроснабжение, 8 том числе 
уравнивание потенциалов Дом электрифицирован

№ Наименование Описание

16
Водоотведение, 8 том числе 
выгребные ямы

Неполная раздельная система водоотведения

17 Лифтовое оборудование/ подъемники Здание не оборудовано лифтовым/  
подъемным оборудованием

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 0 Р Г А Н И З А Ц И И Р А Б 0 Т  

Капит альны й ремонт  крыши и кр овли

1. Прогоны, кобы лки, м ауэрлат  и другие  деревянны е конст рукц ии  
следует  отделять от ка м е нно й  к л а д к и  или м ет аллических част ей  
двум я слоями руберойда.

2. Сплошная обреш ет ка предусмот рена:
-  ко н е к  -  600 ММ;
-  карнизны й  свес -1200 мм;
-  прим ы кание к  слуховы м  окнам  и вет. ш ахт ам -  450  мм.

3. О кончат ельны й р а с х о д  м ат ериалов ут очняет ся при дет алировке .
4. Расст ояние м еж ду гвоздям и, забит ыми в одно волокно, долж но быть 

не менее 20d. Расст ояние от кр а й н е г о  г в о зд я  до т орцевого  ко н ц а  
доски  долж но быть не менее 15d и от к р а я  элемент а попере к волокон  
не менее 4d.

5. Р абочие  плоскост и в р уб о к  т щ ат ельно прит орцеват ь друг  к  
д р у г у . В мест ах опирания  прогонов  и м а уэрл ат а  проложит ь 2  
слоя руберойда .

6. Стропильные н о ги  опирают ся, через м ауэрлат , на кам енную  к л а д к у  и 
анкерую т ся проволочной  скр ут ко й .

7. По верхнем у поясу  ст ропил уст раивает ся обреш ет ка из бруска  сечением  
150х 3 2  мм.

8. Д л я  защ иты м ет аллических конст рукц ий  от ко р р о зи и  применить  
л а ко кр а со чны е  м ат ериалы  по СНИП 2.03.11-85 прилож ение 15 из первой  
группы  м ат ериалов покрытия.

9. М ат ериал ст ропил -сосна  II сорта с влажност ью  не более 20%.
10. О гне -био  защ ит у деревянны х конст рукц ий  кр о вл и  выполнить 

пропит кой " ОЗОН -7 " . Крепление  элем ент ов ст ропил м еж ду собой  
выполнить гвоздям и  Ф5 мм L = 150 мм. Гво зд и  следует  забиват ь  
впредварит ельно  просверленны е гнезда . Гнезда  должны сверлит ься на  
гл уб и н у  з а б и в а н и я  г в о зд я  диамет ром, равны м  0,9 диамет ра г в о з д я .

Ж КХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул . Маврицкого, д. 66 Литер АИзм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Капит альны й ремонт  крыши  
м ногокдарт ирного  дома

Стадия Лист Листов

Р 2
ГИП Кабанов А.О. O S D
Н. контрол. Кабанов А.О.

Общие данные ( продолж ение)
мзк Св-во № СРО 

П -180-06022013 
от 24.03.2016

Разработал Кабанов В.О O V
Проверил Азаренков В.В.

Формат АЗ
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11. Г во зд и  для крепл ения  деревянны х элем ент ов применят ь по ГОСТ 4028 -63 .
12. С крут ку 2 x 5  мм залож ит ь в кирпичную  к л а д к у  внеш них несущ их стен и 

увязат ь  с м ауэрлат ом  и ст ропилами с ш агом  2000 мм ( ш аг через  
стропило). Все диоганальны е  ноги  увязат ь  с м ауэрлат ом  и кирпичной  
к л а д к о й  скрут кой  2 х 5  мм.

13. Крепление  проф наст ила к  обреш ет ке следует  выполнять 
сам онарезаю щ им и винт ами с ш ест игранной го л о вко й  диамет рам и 4 ,8  мм 
и с уплот нит ельны ми ш айбам и из неопреновой  резины  т олщ иной 1 мм. 
Винты уст анавливаю т ся на  место без предварит ельной  сверл овки  
от верст ий. Средняя норма р а схо д а  винт ов -  6 -8  шт. на  1 м 2 покрытия. 
Профнастил крепит ся к  обрешетке, винты завинчиваю т ся строго  
перпенд икул ярно  прогонам , обесп ечивая  равном ерное  уплот нение шайбы. 
К  кр а й н и м  пр о го на м  листы крепят ся в ка ж д о й  гофре. Д ля  за в и н ч и в а н и я  
винт ов можно пользоват ься  ш уруповерт ом или дрелью на  н и зко й  
скорост и вращ ения пат рона.

14. Профлисты реком ендует ся соединят ь м еж ду собой кр айним и  верхним и  
п о л ка м и  с помощ ью ком б инированны х з а кл е п о к  диамет ром 3 ,2  мм по ОСТ 

3 4 -1 3 -0 1 7  ( С ам арский з а в о д  " Э лект рощ ит ") или ТУ 6 7 -5 0 7  ( Челябинский  
з а в о д  проф илированного  ст ального наст ила). Ш аг ком бинированны х  
з а кл е п о к  в продольны х ст ы ках наст ила не долж ен проф илированного  
ст ального наст ила). Ш аг ком бинированны х з а к л е п о к  в продольны х  
ст ы ках наст ила не долж ен превышать 500 мм. Все соединения  
за кл е п ка м и  выполнять с помощ ью ручн ы х  пист олетов Горизонт альны й  
нахлест  проф лист ов вдоль волны : 150-200 мм.

15. Установить и закрепит ь к  м ет аллическом у проф наст илу коньковы е  
элементы, ендовы, карнизны е  п л а н к и .

16. Узлы сопряж ения кр о вл и  со ст енами и выст упающ ими элем ент ами  
выполнять согласно  СП 31-101-97  МО.

17. Д л я  р е з к и  проф листов необходим о использоват ь элект рол обзик или  
вырубные элект ронож ницы . Д опускает ся  р е з к а  ц и р кул яр н о й  пилой с 
крупны м и победит овыми зубьям и. Запрещ ает ся резат ь профлисты  
г а зо в о й  р е зко й , сва р ко й  и абразивны м  кругом . Применение нож ниц  по  
м ет аллу возм ож но т олько для продольного  р а з р е з а  листа.

18. Ф ановы е трубы и вент иляционны е ка н а л ы  открытые в чердачном  
прост ранст ве необходим о вывести за  покры т ие кр о вл и  и накры т ь  
зонт ам и. В пр е д е л а х  черд ачного  прост ранст ва кирпичны е ка н а л ы  
утеплить.

19. П еред производст вом  работ  необходим о прочистить канал ы , и уст ранит ь  

выявленны е за ва л ы  ( для дальнейш ей эксп л уа т а ц и и  в качест ве  
ест ест венной вент иляции).

20. О граж дение кр о вл и  и снегозадер ж ат е ли  выполнить с соблюдением
т ребований СП54.13330.2011 "  З д ания  жилые м но гоквар т ирны е" и
СП 17.13330.2011 " К р о в л и ". М еж ду стропильными но га м и  в крыше устроить 
слуховы е окна  в количест ве 2  шт. Проемы заполнит ь оконны ми  
переплет ами со ст воркам и с жалю зийны м и реш ет кам и по ГОСТ 12506-81. 
Общая площ адь проем ов сл уховы х окон  приним ает ся не менее 1/300  
площ ади горизонт альной  п р о е кц и и  к р о в л и .

И золяц ия  че рдачного  перекры т ия

1. Д о производст ва работ  по изол я ци и  че рд ачного  перекры т ия необходим о

очистить его  от бытового и ст роит ельного м усора, голуб иного  помета  
и скл адирован ны х  ки р п и ч е й .

2. П а роизоляц ия  выполняет ся из П ароизола  SDM-INS B 1.6M 43.75M
П а роизоляц ия  долж на заходит ь на  стены на высоту утеплителя.

3. Утеплитель выполняет ся из м инераловат ны х плит м а р ки  Техноблок  
ст андарт  30  к г / м 3  т еплопроводност ь 0 ,035В т /м °С  общ ей т олщ иной 150 
мм. При уст ройст ве т еплоизоляции необходим о обеспечиват ь плот ное  
п рил егание  мат ов к  изолируем ой поверхност и и м еж ду собой, а при  
изоляци и  в н е ско л ько  слоев -  перекры т ие продольны х и поперечны х швов.

4. В ет ро-вл агозащ ит а  ст ропильной системы выполняет ся влагозащ ит ной  
паропр ониц аем ой  мем браной " Н а н о и зо л " A 1.6M 43.75M  и укл ады вает ся  
по стопильным н о га м  с ф иксацией  конт робреш ет кой.

5. Д ля  обсл уж ивания  крыши и защ ит ы ут еплит еля от п р о д а вл и ва н и я  поверх  
вет розащ ит ы уст раиваю т ся ходовы е до рож ки  ш ириной 0,6 м из доски  
необрезной  т олщ иной 30 мм. Д о р о ж ки  должны проходит ь в продольном  
н а п р а вл е н и и  че р д а ка  и соединят ь слуховы е окна.

П еречень акт ов, сост авляемых при производст ве СМР
При производст ве работ  должны сост авлят ься акт ы в объем е т ребований

соот вет ст вующ их г л а в  и р а зд е л о в  Строительных норм и пр а ви л  ( СНиП), в
том числе:
-  на  уст ройст во па р о и зо л яц и и ;
-  акт  на изгот овление и уст а н о в ку  м ет аллических элем ент ов;
-  акт  на покры т ие м ет аллических элем ент ов защ ит ными сост авам и;
-  акт  на обработ ку огне -б и о за щ и т о й  деревянны х конст рукций .

Ж КХ-2016-01-017-03

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул . Маврицкого, д. 66 Литер А

ГИП Кабанов А.О.

Капитальный ремонт крыши 
многокдартирного дома

Стадия Лист

3

Листов

Н. контрол. Кабанов А.О.

Разработал Кабанов В.О Общие данные ( окончание)
Проверил Азаренков В.В.

Формат АЗ
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ПЛАНЧЕРДАКА КРЫШИДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

N1:100

ВЕДОМОСТЬ П Л О Щ А Д Е Й Ч Е Р Д А КА  ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

0
CNСО

Поз. О бозначен ие Н а и м е н о в а н и е
Е д . 

изм.
К о л -в о Прим.

1 Площадь чердака в плане м2 578.88

2
Площадь вент.шахт. вертикальных и 
горизонтальных в плане м2 13.2

3 Площадь люков выхода на чердак в плане м2 1.7

4 Площадь опорных столбиков 8 плане м2 -

5
Площадь чердака за вычетом площадей, 
вент.каналов, люков, столбиков м2 563.98

Фановая трцба 
Ф 110

25250

25470

650

Вент.шахта

Вентилиционые трцбыа 
асбестоцементные Ф250

Стойки

■

'---------- г

оооо 1

600

Вентилиционые трц5ыа 
асбестоцементные Ф250

Вент.шахта

---------7

£5оо

Ф155

Вент.шахта

Люк

630

Ф155
Вент.шахта

Вент.шахта

idl \> '  с в--------- ------- £>----------- 0 0 0 о Э 0
Фановая трцба 

/  Ф 110 1200 1960 1200 1160 \  Лежень 1200 1810 700 1150

=Ю О

Лежень 1350
Ф155 Ф155

Фановая трц5а со
 Ф _Ш ______

Вентилиционые трц5ы 
асбестоцементные Ф250

400

0о 7

Вент.шахта Вент.шахта
36990

38700

37300

V  ^
ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Поз. Обозначение Наименование
Ед.

изм.
К ол -до Прим.

1 Демонтаж Вентиляционных шахт 50% м 3 9,81

2 Обрешетка м 3 153 8

3
Демонтаж покрытия
кродли-асбестоцементных листод м 2 768  91

4 Демонтаж слуходых окон шт. 2

5 Демонтаж кобылок м 3 0,8

6
Очистка перекрытия от строительного 
мусора м 3 28.20

7
Очист ка от сущ ест вую щ его  
ут еплит еля ( ш л ак)

м 3 107.16

8 Д ем онт аж  лю ков 850x820 шт. 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  д е м о н т а ж  э л е м е н т о в  к р ы ш и .

-  дент . ш а х т а  с у щ е с т в у ю щ а я  (р а з р у ш е н и е  д о  5 0 % );

-  л ю к  -  в ы х о д  н а  ч е р д а к  ( с у щ е с т в у ю щ и й );

-  ф а н о в а я  т р у б а  ф110 м м  ( с у щ е с т в у ю щ а я );

-  г о р и з о н т а л ь н ы й  в о з д у х о в о д  ( с у щ е с т в у ю щ и й );

-  с т о й к а  ( с у щ е с т в у ю щ а я );

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Кабанов А.О.

Кабанов А.О.

Кабанов В.О

Азаренков В.В.

Подпись

S5R

Дата

ЖКХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А

Капитальный ремонт крыши 
многокдартирного дома

План чердака крыши до 
капит ального ремонта

Стадия Лист

4

Листов
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ПЛАНЧЕРДАКА КРЫШИПОСЛЕКАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

N1:100

Фановая трц5а (нарощенная)
Ф 110

25250

25470

600
13490

540 510 600
В-1

X

820

о о 5оо

\

'------- г

о  о [ X X X I о о

V 6 -4 \ В - 1

новая трц5а (нарощенная)
Ф 110

Фановая трц5а со 
 Ф_Ш________о

В-2

О О О □  □  □

1200 1960 1200 1160*---------- *

9990

Ходовые мостики

9790

/

0
7

!-------- *

□  □  □ о о □  □  □

\650

0о
о со (N

В-2 В-3

X
□  □  □ 0 о □ □ 0 0

1200 1810 700 1150 ---------- .

0О
2

9790

\6 0 0  

Ходовые мостики

36990

600

ю о о □  □

630

В-5
ш □  □ IOOOI
1/
700 900 . .1000

\600

В-3
0о 7

0(N

оо7

38700

37300

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  д е н т .ш а х т а  к и р п и ч н а я  В - 1  

( д о с т а н о д л е н и е  к и р п и ч н о й  к л а д к и  5 0 % );

□  □  □

I I

-  д е н т .ш а х т а  к и р п и ч н а я  В - 2

( д о с т а н о д л е н и е  к и р п и ч н о й  к л а д к и  5 0 % );

-  д е н т .ш а х т а  к и р п и ч н а я  В - 3

( д о с т а н о д л е н и е  к и р п и ч н о й  к л а д к и  5 0 % );

-  д е н т .ш а х т а  и з  Л С Т К  В - 4 ;

-  д е н т .ш а х т а  и з  Л С Т К  В - 5 ;

-  д е н т .ш а х т а  и з  Л С Т К  В - 6 ;

-  н о д ы й  п р о и д о п о ж а р н ы й  л ю к  Л И П - 0 1 /3 0  8 0 0 х 8 0 0 ; 

- н о д а я  ( н а р о щ е н н а я )  ф а н о д а я  т р у б а  ф110 м м ;

-  г о р и з о н т а л ь н ы й  д о з д у х о д о д  ( с у щ е с т д у ю щ и й );

° -  с т о й к и  ( с у щ е с т д у ю щ и е );

-  н о д ы е  х о д о д ы е  м о с т и к и ;

-  сущ ест вую щ ие элемент ы крыши.

-  нодые или восст ановленны е элемент ы кры ш и.

со3:=1
£аъ
QQ

а
е
■§

п5
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со

ХОДОВЫЕМОСТИКИ
1-1

N 1 : 1 0

Утеплитель, м инералобат ная  плита  
Техно5лок ст андарт  30  к г /м З  t=150 мм. 
П а роизоляц ия  -П а р о и зо л  SDM-INSB 1.6М
43.75M ________________________________________
Сущестдующие железобет онны е  
конст рцкции  че р д ачного  перекры т ия

ВЕДОМОСТЬ П Л О Щ А Д Е Й Ч Е Р Д А КА  ПОСЛЕКАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Поз. О бозна че н и е Н а и м е н о в а н и е
Е д . 

изм.
К о л -в о Прим.

1 Площадь чердака в плане м2 578,88

2
Площадь вент.шахт вертикальных и 
горизонтальных в плане м2 13,2

3 Площадь люков выхода на чердак в плане м2 1,7

4 Площадь опорных столбиков 8 плане м2 -

5
Площадь чердака за вычетом площадей, 
вент.каналов, люков, столбиков м2 563,98

Изм. Кол.

гип

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Кабанов А.О.

Кабанов А.О.

Кабанов В.О

Азаренков В.В.

Подпись

S5R

Дата

Ж К Х - 2 0 1 6 - 0 1 - 0 1 7 - 0 3

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А

Капитальный ремонт крыши 
многокдартирного дома

План чердака крыши после 
капит ального ремонта

Стадия Лист Листов

Формат А2

6

6

5





С
ог

ла
со

ва
но



С
ог

ла
со

ва
но

со3:

£аъ
QQ

а
е
■§

п5
с?

■§ос

со

ПЛАНСТРОПИЛЬНЫХКОНСТРУКЦИЙДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1 . Ю 0

ВЫБОРКА ДРЕВЕСИНЫНОВЫЕКОНСТРУКЦИИ

Поз. Наименование Кол. Прим.

Стропильные конст рукции

1 Доска 20х50 1.56 м 3 13.50 м 2

Итого: 1.56 м 3 13.50 м 2

Обрешетка

2 Доска 150x32 15.02 м 3 1 139.32 м 2

3 Доска 50х25 1.05 м 3 126.15 м 2

Итого: 16.08 м 3 1 265.4 7 м 2

Конст рукции деревянного каркаса

4 Брус 100 х100 0.90 м 3 40.40 м 2

5 Доска 50х100 0.80 м 3 3.51 м 2

6 Доска 150x20 1.91 м 3 32.54 м 2

7 Доска 200x50 0.35 м 3 120.00 м 2

Итого: 3.96 м 3 25
'О

91

Всего: 21.60 м 3 1 475.42 м 2

ВЫБОРКА ДРЕВЕСИНЫ СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Поз. Наименование Кол. Прим.

Стропильные конст рукции

1 Брус Ф200 17.9 м 3 357.3 м2

Итого: 17.9 м 3 357.3 м2

Конст рукции дередянного каркаса

4 Брус Ф170 2.7 м 3 62.2 м 2

5 Брус Ф155 0.80 м 3 3.5 м 2

6 Брус Ф150 2.5 м 3 67 м2

Итого: 6.0 м 3 132.7 м 2

Всего: 23.9 м 3 490.0 м 2

Диагональная стропильная нога 
Ф170 мм

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. С пециф икацию  элем ент ов крыши см. на  листе 11.
2. Ст ропильная система р а зр а б о т а н а  из пилом ат ериалов хвойны х пород  по

ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * .  Качест во древесины  долж но от вечат ь т ребованиям  2  сорта по  
ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 * . Влажност ь древесины  долж на 5ыть не менее 22%.

3. Все деревянны е элемент ы в мест ах соприкосновения  с кирпичной  кл а д к о й  и бетоном  
изолироват ь 2  слоями руберойда .

4. Защ ит у древесины  от гниения  и в о зго р а н и я  провест и пут ем поверхност ной  
обработ ки "  ОЗОН -7 " .

5. При производст ве работ  руковод ст воват ься  Серией 2 .160 -9  вып.1.5. Д л я  скрепления  
ко нст рукц ии  должны прим енят ься гв о зд и  строительные по ГОСТ 4 0 2 8 -6 3 * , для  
крепл ения  ст ального проф иля к  обреш ет ке -  сам орез 4 ,8 х 38 с п р о кл а д ко й  из ЭПДМ -  
резины  с цвет ной г о л о в ко й .

6. Р асполож ение  усил ения  ст ропильны х конст рукц ий  п о к а з а н о  условно. Необходим о  
выполнить усиление  ст ропильных ног  диамет ром менее 200 мм.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

сущ ест вую щ ие элемент ы крыши. 

восст ановленны е элемент ы кры ш и.

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Кабанов А.О.

Кабанов А.О.

Кабанов В.О

Азаренков В.В.

Подпись

0 5

Дата

ЖКХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А

Капитальный ремонт крыши 
многокдартирного дома

План стропильных конст рукций  
до капит ального ремонта

Стадия Лист

8

Листов

Формат А2
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ВЕДОМОСТЬ П Л О Щ А Д Е Й КР Ы Ш И П О С Л Е КА П И ТА Л Ь Н О ГО  РЕМОНТА

Поз. О бозна че н и е Н а и м е н о в а н и е
Е д . 

изм.
К о л -в о Прим.

1 Площадь крыши 8 плане м2 737,60

2
Натуральная площадь крыши с учетом коэф. 
натуральной деличины м2 784,87

3
Площадь вент.шахт с учетом коэф. натуральной 
деличины

м2 5,54

4
Площадь слуховых окон с учетом коэф. 
натуральной деличины м2 10,42

5

Площадь крыши за вычетом площадей, 
Вент.каналоВ, слуховых окон (с учетом коэф. 
ската)

м2 768,91

6
Площадь жалюзийных решеток требуемая для 
проветривания чердачного пространства (1/300) м2 2,46

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КН -  коньковый нащ ельник;
Сл-1 -  слуховое О К Н О ;
В -1 - вент.шахта;
Сн-1 -  снегозадержатель трубчатый; 
Ог-1 -  ограждение кровельное.
Ф Т -1 -  фановая труба.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Обозначения на плане крыши:
-  290,55 кд .м ,- площадь ската кровли;
-  1.057 -  коэффициент натуральной деличины ската;
-  19°00'~ уклон крыши в градусах;

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Кабанов А.О.

Кабанов А.О.

Кабанов В.О

Азаренков В.В.

Подпись

Ж

Дата

Ж КХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А

Капитальный ремонт крыши 
многокдартирного дома

План кровли после капит ального  
ремонта

Стадия Лист

10

Листов
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РАЗРЕЗ 1-1 (до капит ального ремонта)
М 1:50

Стропильная нога 
ФН0...250

+3.590
Асбест оцемент ные листы  
05реш ет ка  
Сцщестдцющая ст ропильная нога

Ш лак -  190мм

0.590

Сцщестдцющая конст рцкция  ж елезобет онного  
че рд ачного  перекры т ия___________________________

со3:
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Проф. наст ил Н С 35-1000-0 .6  
Обрешетка 50x32, ш аг 450  мм 
Конт робреш ет ка 5 0 x3 2  мм  
В ет ро-гид розащ ит ная  м ем брана  

"Н а н о и з о л "А  1 .6М 43.75М  -  1 сл. 
Ст ропильная н о га  (поз.1)

РАЗРЕЗ 1-1 (до капит ального ремонта)
М 1:50

Утеплитель, м инералодат ная  плита  
Техноблок ст андарт  30 к г /м З  t=150 мм. 
П а роизоляц ия  -П а р о и зо л  SDM-INSB 1.6М 
43.75М  -  1сл.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Разрезы 1-1 обозначены на листах 7-8.
2. Узлы I, II, III представлены на листе 12.
3. Стропильная система разработ ана из пиломатериалов хвойных пород по

ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 *. Качество древесины должно отвечать требованиям 2 сорта по 
ГОСТ 8486 -86 *. Влажность древесины должна быть не менее 22%.

4. Все деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и бетоном 
изолировать 2 слоями руберойда.

5. Защиту древесины от гниения и возгорания провести путем поверхностной обработки 
составом" ОЗОН -7 ".

6. При производстве работ руководствоваться Серией 2.160-9 вып.1.5. Для скрепления 
конст рукции должны применяться гвозди строительные по ГОСТ 4028 -63 *, для крепления 
стального профиля к  обрешетке -  саморез 4 ,8 х 38 с прокладкой из ЭПДМ -  резины с цветной 
головкой.

а - а

Сцщ. стропильная нога 
Ф<200 мм

13, 14, 15 
шаг 1 м

т
50

г В3

Доска цсиления 
поз.1

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Кабанов А.О.

Кабанов А.О.

Кабанов В.О

Азаренков В.В.

Подпись

0 5

Дата

Ж КХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Разрезы 1-1 до и после 
капит ального ремонта

Стадия Лист

11

Листов

Формат А2
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Проф. наст ил Н С 35-1000-0 .6
Обрешетка 150x32, ш аг 450  мм
Конт робреш ет ка 5 0 x3 2  мм

Снегозадержатель Сн-1
В ет ро -гид розащ ит ная  м ем брана  

"Н а н о и зо л " А 1.6М 43.75М  -  1 сл.
Ст ропильная н о га  (поз.1)

Ограждение кровли Ог-1

Сплошная обрешетка 

Кобылка

2.

3.

4.

Утеплитель, м инералобат ная  плита  
Техноблок ст андарт  30  к г /м З  t=150 мм. 
П а роизол яц ия  -П а р о и зо л  SDM-INSB 1.6М
4 3 .7 5 М -1 сл .__________________________________
Существующие железобет онны е  
конст рцкции  че рд ачного  перекры т ия

Коньковый элемент
60-80ММ

Проф. наст ил Н С 35-1000-0 .6
Обрешетка 150x32, ш аг 450  мм
Конт робреш ет ка 5 0 x3 2  мм
В ет ро-гид розащ ит ная  м ем брана  
'Н ан оизо л " А 1.6М 43.75М  -  1 сл.
Ст ропильная н о га  (поз.1)

ПРИМЕЧАНИЯ:
Стропильная система разработ ана из пиломатериалов хвойных пород по 
ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 *. Качество древесины должно отвечать требованиям 2 сорта по 
ГОСТ 8486 -86 *. Влажность древесины должна быть не менее 22%.
Все деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и бетоном 
изолировать 2 слоями руберойда.
Защиту древесины от гниения и возгорания провести путем поверхностной обработки 
составом" ОЗОН -7 ".
При производстве работ руководствоваться Серией 2.160-9 вып.1.5. Для скрепления 
конст рукции должны применяться гвозди строительные по ГОСТ 4028 -63 *, для крепления 
стального профиля к  обрешетке -  саморез 4 ,8x38  с прокладкой из ЭПДМ -  резины с цветной 
головкой.

СПЕЦИФИКАЦИЯЗЛЕМЕНТОВ КРЫШИ

Поз. Обозначение Наименование Ед. изм. К ол -во Прим.

1 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Д оска усиления 200x50, Lo5= МП 156.00 3£
6561.

2 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Подкос 100х  100, Lo5= МП 90.0 0.90 м3

3 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Кобылка 100x50, L= 1,2м шт 101 3£
1.60.

4 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Ветровые связи 100x50, Lo5= МП 27.00 3£
4 1 0.

5 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Подкосы 100x50, Lo5= МП 11.70 0.06 м3

6 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Доска 200х 50, Lo5= МП 35 0.35 кг

7 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Шпилька М 12, L=300 мм (0,888 
кг /м .п .)

шт 120 791.31

8 ГОСТ 5915 -  70
Гайка  М 12-6Н .8.8 (S18) (0,02 
кг /ш т )

шт 480 9.60 кг

9 ГОСТ 6402 -  70
Шайба 12 Т 3 X 13 (0,0067 
кг /ш т .)

шт 240 0501.

10 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Контробрешетка 50х 25, Lo5= МП 841.0 3£

501.

11 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 *
Обрешетка 150x32 с шагом 450 
мм

МП 1690.00 3£
1118.

ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Обрешетка сплошная 150х32 МП 1440.00 3£
1.916.

12 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 *
Уголок KUR 100х  100 (0,288 
кг /ш т .)

шт 26 7.49 кг

13 ГОСТ 2 4 4 5 4 -8 0 * Доска 20х  150, (карниз) S o5= м 2 95.70 3£
1911.

14
ГО С ТР
52246-2004

Фасонный элемент конек, 
стальной лист с порошковым 
покр. 350х350 б =0,7 мм (5,41 
к г / м2)

МП 91.40 63.98 м2

15
ГО С ТР
52246-2004

Фасонный элемент карнизной  
части стальной лист с 
порошковым покр. 70х70 б =0,7 
мм (5,41 к г / м2)

МП 127.60 2£
6867.1

Материалы

ГОСТ 24045 -94 Профлист НС35-1000-0.6 м 2 768.91

ГО С ТР
52246-2004

Профлист С 10 b=0,8 м, t=0,6 мм 
(5,8 к г / м2) (заш ивка карнизной  
части)

МП 128 2£

8.02.01

Ветро- гидрозащ итная 
мембрана " Н аноизол" A 1.6M 
43.75M -  1 сл.

м 2 768.91

Саморез 4 ,8х 38 с прокладкой из 
ЗПДМ -  резины и цветной 
головкой (0 ,006кг/ш т )

шт 6151 1.916.36

ГОСТ 4 0 2 8 -6 3 * Гвозди 150x5 кг 308

ГОСТ 3282-74
Скрутка 2х 5  мм L=2,0 м (0,15 
к г /м )

шт 101 30.3 КВ

ТехноНИКОЛЬ

Гидроизоляция деревянных 
элементов стропильной крыши- 
руберойд -2  сл.

м 2 50

перекрытия

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Кабанов А.О.

Кабанов А.О.

Кабанов В.О

Азаренков В.В.

Подпись

S 5 R

Дата

ЖКХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Узлы I, II, III. Вид А

Стадия Лист

12

Листов
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Все ст альные ко н ст р укц и и  и их  элемент ы покрыть ант икоррозионны м и масляны ми  

сост авам и за  2  р а за .
2. Элементы ко зы р ь ко в  Вент.шахт м еж ду собой соединяют ся сб о р ко й  и при  помощ и з а к л е п о к .
3. С варку элем ент ов производит ь ручны м  эл е кт р о -д уго вы м  способом по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 * ,  

элект родам и  3 4 6  ( ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 *).
4. Катеты сварны х швов принимат ь по наим еньш ей т олщине свариваем ы х элемент ов.
5. К л а д к у  вент канал ов  вести из полнот елого кр а сн о г о  ки р п и ча  КОРПо 1 Н Ф /1 0 0 /2 ,0 /7 5  на  

раст воре  М 75. Вент.шахты арм ироват ь в ка ж д о м  3 -м  р я д у  кл а д ки .
6. При р а зр а б о т ке  вент иляционны х к а н а л о в  и спол ьзованы :

-  Серия 5 .9 0 5 -2 7 .0 8  " Дымовые и вент иляционны е ка н а л ы  из ки р п и ч а  газиф ицируем ы х  
пом ещ ений ";
-  Серия 5 .9 0 4 -5 1  в.1 " Зонты и дефлект оры вент иляционны х сист ем ".

7. Д анны й лист см. совмест но с листом 10.
8. Вент иляционны е трубы в п р е д е л а х  че рд ачного  прост ранст ва необходим о обернут ь  

м инераловат ны м  ут еплит елем т олщ иной 50 мм, в качест ве  крепл ения  использоват ь  
т арельчат ы е дю бели.

9. Конст рукцию  вент канал ов  ут очнит ь по мест у. Размеры , обозначенны е з в е зд о ч ко й  (*), 
ут очнит ь по месту.

10. Стропильные конст рукц ии  и ко нст рукц ии  че рд ачного  перекры т ия на данном  листе п о ка за н ы  
условно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙШАХТЫ ( НА ОДНУШ ТУКУ)

Поз. Обозначение Наименование
Ед. 

изм.

В -1 В -2 В -3

(7 шт.) (5 шт.) (3 шт.)

1 ГОСТ 8509-93
Уголок 50х 5 0 х5  (3,77 
к г /м )

м.п. 2.56 3.16 2.16

2 ГОСТ 5781-82*
Полоса 50х4  L=300 мм 
(0,47 кг /ш т .)

шт. 4 6 4

3 ГОСТ 103-2006
Лист плоский крашенный 
с порошковым покрытием 
t=0 ,8  мм (6,2 к г /м 2 )

м2 4.74 5.58 4.17

4 ГОСТ 103-2006
Полоса 50х4  L=440 mm 
(0,69 кг /ш т .)

шт. 4 6 4

5 ГОСТ 103-2006
Полоса 25х4  L o 5 = мм 
(0,79 к г /м .п .)

м.п. 5.12 6.32 4.32

6
ГО С ТР
52246-2004

Нижний фартук Ь=0,6м, 
L=m, t= 0 ,7 мм (5,7 к г /м )

м.п. 2.56 3.16 2.16

7
ГО С ТР
52246-2005

Верхний фартук Ь=0,6м, 
L=m, t= 0 ,7 мм (5,7 к г /м )

м.п. 2.56 3.16 2.16

8 ГОСТ 2 4 4 5 5 4 -8 0 * Брус 50х100, Lo5m=M.п. м.п. 2.56 3.16 2.16

9
Саморез 4 ,8х38  с 
прокладкой из ЭПДМ 
резины

шт. 13 16 11

10
Кровельный распорный  
анкер 4 ,8х38 шт. 26 32 22

11 ГОСТ 10304
Заклепка 3 х 6 корпус  
сталь нерж . /  стержень 
сталь нерж .

шт. 8 12 8

12
Распорный анкер 6/50, 
L=100mm ( крепление бруса 
50х100 к  вентшахте)

шт. 11 15 10

Материалы

13 ГОСТ 530-2007
Кирпич КОРПо 
1 Н Ф /1 0 0 /2 ,0 /7 5

м3 0,61 0,82 0.48

14 ГОСТ 28013-98
Цементно-песчаный  
раствор М 75 м3 0.13 0.18 0.1

15 ГОСТ 23279-85 Метал. сетка 4Вр1 70х  70 м2 1,84 2,27 1,55

16 ГОСТ 28013-98
Цементно-песчаный  
раствор М 100 м3 0.07 0.09 0.06

17
ТУ
2313-017-76163992-

Окраска
перхлорвениловой  
коаской  ХВ-161 (расход  
200 г / м2 при 
однократном нанесении)

м2 2.36 2.91 1.99

18
Минераловатные плиты, 
t=50 мм

м2 6.84 8.44 5.77

ПРИМЕЧАНИЯ ПО РЕМОНТУ ВЕНТ .Ш А Х Т :
1. Ремонт кирпичной  к л а д к и  кирпичны х вент иляционны х ка н а л о в  50%  от общ его объема. 
Общий объем  кирпичны х вент.шахт V об  =19,62 м3;
2. Отделка ки р п и ч н о го  вент .канал а  цем ент но-песчаны м  раст вором  и п о кр а ска  
перхл орвенил овой  к р а с к о й  Х В -161  за п р оект ирован а  т олько за  пределам и черд ачного  
прост ранст ва.
3. Ут епление вент. шахт запроект ирован о  т олько в п р е д е л а х  че рд ачного  прост ранст ва.

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Кабанов А.О.

Кабанов А.О.

Кабанов В.О

Азаренков В.В.

Подпись

ПЕ

Дата

ЖКХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Вентиляционные шахты В-1, В-2. 
Разрезы 1-1, 2-2. Узлы А, Б

Стадия Лист

13

Листов

Формат А2
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМ ЕНТОВ НА ОДНО С Л У Х О В О Е О К Н О  С Л -1  (ВСЕГО 2  Ш Т.)

Поз. О бозначение Н аим енование Кол. Масса,
ед.

Приме­
чание

ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Ст ойка 70x50 L = 1,0 м
шт.

0,0035
м3

0,007
м3

2 ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 С т ропильная н о г а  150x50, L = 5 ,3 2  м
шт.

0,04
м3

0,12
м3

ГОСТ 8 4 8 6 -8 6
З а к л а д к а  м е ж д у  ст ропилам и 70x100  
L = 1,3 м шт.

0,0091
м3

0,0182
м3

4 ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Л о б о в а я  д о ска  25x130  L = 1,45 м
шт.

0,004 7 
м3

0,004 7 
м3

ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 О бреш ет ка 100x50 23,20
м.п.

0,116
м3

ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Д о с к а  5 0 x 7 0  L = 5 ,0  м
шт.

0,0175
м3

0,035
м3

ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Реш ет ка д е р е в я н н а я  1150x725
шт.

8 ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Р игел ь  в е р х н и й  5 0 x 8 0  L = 1,3 м
шт.

0,0052
м3

0,0104
м3

ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Р игел ь  н и ж н и й  5 0 x 8 0  L = 1,3 м
шт.

0,0052
м3

0,0104
м3

10 ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Д о с к а  2 5 x 7 5  L = 0 ,85  м
шт.

0,0016
м3

0,0032
м3

11 ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Б обы ш ка L = 0 . 1 5 м
шт.

0,004
м3

0,008
м3

12 ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Б р у с о к  50x50 , L = 1,45 м
шт.

0,0036
м3

0,0072
м3

13 Г О С Т Р  5 2 2 4 6 -2 0 0 4
Н а щ е л ь н и к  прист енны й, Ь =0,38  м  

L = 1,95 м, t= 0 ,7  мм (5 ,7  к г /м 2 )
0,74
м2

4,22
кг

14 Г О С Т Р  5 2 2 4 6 -2 0 0 4
Н а щ е л ь н и к  прист енны й, Ь=0,6 м  

L = 11,0m, 1 = 0 ,7 мм (5,7 к г /м 2 )
6,60
м2

37,62
кг

15 Г О С Т Р  5 2 2 4 6 -2 0 0 4
Н а щ е л ь н и к  Ь=0,6 м  

L = 1,45 м, t= 0 ,7  мм (5 ,7  к г /м 2 )
0,87
м2

4,96
кг

ГОСТ 2 4 0 4 5 -9 4 Проф лист  Н 3 5 -1 0 0 0 -0 ,6 7,20
м2

ГОСТ 4 0 2 8 -6 3 Г в о з д и  ФЗ L = 80  мм (0 ,0 0 4 3  кг /ш т .) 3,8
кг.

ГОСТ 10618-80 С ам орезы  кр о в е л ь н ы е  4 .8 x 3 8 180
шт.

Проф лист  С 10-1000 -06 6,08
кв.м.

со

£аго0Q

а
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ЖКХ-2016-01-017-03

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А

■§Ос

со

ГИП Кабанов А.О.

Н. контрол. Кабанов А.О.

Разработал Кабанов В.О

Проверил Азаренков В.В.

Капит альны й ремонт  крыши 
м ногокдарт ирного  дома

С пециф икация элемент ов слухового  
окна  Сл-1

Стадия Лист

15

Листов

Св-во № СРО 
П -180-06022013 

от 24.03.2016
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Поз. О бозначение Н аименование
Сд. 

изм .
К о л -в о

Масса, 
е д .

Прим.

С негозадерж ат ель BORGC 
т рубчат ый ОЦ 1000 мм

шт. 120

СПЕЦИФИКАЦИЯЗЛЕМЕНТОВ 0ГРАЖ ДЕН ИЙ И С Н ЕГ03АДЕРЖ АТЕЛЕЙ

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. С негозадерж ат ели должны быть уст ановлены  выше ка р н и зн о г о  свеса. Уст ановка  

кронш т ейнов производит ся ст рого в низ волны проф иля.
2. С екция снегозадерж ат еля  монт ирует ся на  ст андарт ную обреш ет ку с ш агом  от 300  

до 400  мм или на  сплошную обреш ет ку. Д ополнит ельной конст рукц ии  для крепл ения  
секц ии  снегозадерж ат еля  не требуется. М онт аж снегозадерж ат еля  к  кровле  
осущ ест вляет ся с помощ ью уни ве р са л ьно го  кронш т ейна. Универсальны й кронш т ейн  
позволяет  опт имально распределит ь н а г р у з к у  на  ст ропильную системы и защ ищ ает  
снегозадерж ат ель от вырывания. В комплет  с снегозадерж ат елем  входит  
универсальны й  набор  уплот нит ельной резины  р а зн о й  толщины, кот орый позволяет  
гермет ично крепит ь снегозадерж ат ель к  плоф лист у.

3. К ом плект ация  т рубчат ого снегозадер ж ат е ля  B orge :

Овальные трубы длиной 1 м ( с возможност ью удл инения  «до  бесконечност и»), сечение  
2 5 х  4 5 мм -  2  шт.
Универсальны е симметричные кронш т ейны т рапециевидной  формы для крепл ения  к  
кровл е  — 4 шт.
К р е п е ж : сам орезы  (8 *5 0  мм) и шайбы в необходим ом  количест ве.
Уплотнители из пласт икат а -  для герм ет изации  прим ы кания кронш т ейнов к  кровле.

5. Общая длина снегозадерж ат еля : L o 5 =119,30 м.

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Кабаноб А.О.

Кабаноб А.О.

Кабанов В.О

Азаренкоб В.В.

Подпись Дата

Ж КХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу, 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д . 66 Литер А

Капит альны й ремонт крыши 
м ногокварт ирного  дома

Секция снегозадерж ат еля

Стадия Лист

17

Листов

МЗК Св-во № СРО
П -180-06022013
от 24.03.2016

Формат А4
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ОГРАЖДЕНИЕ КРЫШИ ОГР-1

Л— * 
0 0 2

ч

л
002 ///
00

0 2  > л /II
I1 0 02 II

002 I
002 3 3

1200 ------------ /*
Сплошная обрешетка 

Профлист НС35-1000-0,6 Поз.З
15 . 40 . 15

о

70

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ СТРОПИЛЬНОЙ КРЫШИ

Поз.

2

4

Обозначение

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 103-2006

Наименование

Ограждение крыши

Ф16А-1 L = 2 , 3 7 m (1,58 к г /м )

Ф10А-1 Lo5= м (0,617 к г /м )

Пластина 70x5. L = 70

Винт самонарезающий

Подкладка паранитоВая 70x70

Кол.

107
шт.
611
м.п.
214
шт.
855
шт.
214
шт.

Масса,
ед.

3,74
кг.

0,617
кг.

0,192
кг.

Приме­
чание

400
кг.

376,99
кг.

41,02
кг.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Все стальные конструкции и их элементы покрыть маслинными антикоррозийными составами 

за 2 раза.
2. Стальные элементы крыши между собой соединяются сваркой
3. Сварку производить ручным электродуговым способом по ГОСТ 526480*, электродами 3 4 6  

ГОСТ 9467-75*.
4. Катет сварных швов 4 мм.
5. Общая длина ограждения: Lo5 =122,2 м.

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Кабанов А.О.

Кабанов А.О.

Кабанов В.О

Азаренков В.В.

Подпись Дата

Ж КХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер А

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Стадия Лист Листов

Р 18

мзк Св-во № СРО
Ограждение крыши Jfj&FU П -180- 06022013

от 24.03.2016

Формат А4
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Подконструкция для вентиляционных шахт выполнена из оцинкованных легких стальных тонкостенных

конструкций (ЛСТК).
2. Внутренняя часть вентиляционных шахт выполняется из оцинкованного плоского листа; наружняя -  из крашенного

плоского листа.
3. В местах прохождения вентиляционных шахт через крышу, короба дополнительно крепить к  деревянным 

конструкциям крыши.

ЖКХ-2016-01-017-03

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66 Литер АИзм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Капитальный ремонт крыши 
многокдартирного дома

Стадия Лист Листов

Р 19
ГИП Кабанов А.О. п о
Н. контрол. Кабанов А.О.

Вентиляционные каналы  
В-4,  В -5 , В -6

мзк Св-во № СРО 
П -180-06022013 

от 24.03.2016
Разработал Кабанов В.О о *
Проверил Азаренков В.В.
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