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2 Конструктивные решения, перечень актов освидетельствования работ
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в Конструктивные узлы

7 Устройство водоприемной воронки, спецификация

8 Спецификации
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10 Спецификации

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Проект капитального ремонта конструкций крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 2  квартал, д. 1 быполнен на основании ■

-  задания на проектирование

-  нормативно-справочной литературы.

Участок строительства находится в I в климатическом районе.

Нормативная снеговая нагрузка -1 ,7  кПа 

Нормативная глубина промерзания грунта 1,80 м.

Расчетная снеговая нагрузка -  240 к г /м 2.

Ветровая нагрузка -  38 кг /м  2.

Расчетная температура воздуха -32  С°.

Уровень ответственности -  II.

Степень огнестойкости -  II.

Степень долговечности -  II.

Класс конструктивной пожарной опасности -С -1.

Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение НаоменоЪаное Примечание

Ссылочные документы

СП 5 4 13330.2011 Здания жилые многоквартирные

ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты

ФЗ №390 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к  проектной и рабочей документации

СП 13113330.2012 Строительная климатология

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия

СП 54.13130.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СП 17.13330.2011 Кровли

ТЕХНОНИКОЛЬ Руководство по проектированию и устройству кровель 
из битумно-полимерных материалов, 2012г.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проект на капитальной ремонт конструкций крыши многоквартирного дома по адресу ■ 

Оренбургская область, г. Бугуруслан, 2  кбартал, д. 1 предусмотрено:
-  демонтаж покрытия к  роб ли здания: демонтаж гидроизоляционного кобра, примыканий,

цементно-песчанной стяжки по разноуклонке, разноуклонка из цементно-песчаного растбора, 
пароизоляционного слоя, цементно-песчаной стяжки по плите покрытия;

-  демонтаж бодоприемных воронок,-
-  демонтаж покрытия парапета кробельной листобой сталью,-
-  демонтаж разноуклонки парапетного оголобка цементно-песчаным растбором,
-  демонтаж оконного блока б помещении быхода на кроблю,
-  демонтаж покрытия коллекинбых вентиляционных каналов плоскими железобетонными плитами;
-  демонтаж покрытия здания выхода на кровлю: деревянных балок покрытия выхода на кровлю из 

бревна 0100 мм, покрытия из профилированного стального настила по разреженному дощатому настилу, 
цементно-песчаной стяжки, гидроизоляционного рулонного ковра;

-  демонтаж покрытия парапета здания выхода на кровлю кровельной листовой сталью;
-  устройства выравнивающей цементно -песчаной стяжки по плитам покрытия кровли;
-  устройство уклонообразующего слоя по утеплителю засыпкой керамзита на высоту 3 0 *  380мм 

для создания 3%  уклона,
-  устройство армированной цементно-песчаной стяжки по керамзиту,-
-  покрытие стяжки Праймером битумным Технониколь №01 по ТУ 5775-011-17925162-2003;
-  покрытие кровли материалом Техноэласт ЗПП по ТУ 5774-003-00287852-99,
-  покрытие кровли материалом Техноэласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852;
-  устройство дополнительных слоев на примыкания кровли к  парапетам и вентиляционным каналам 

с предварительным оштукатуриванием стенок примыкания цементно -песчаным растворам марки М 150;
-  устройство покрытия парапета с предварительным оштукатуриванием оголовка парапета с  

созданием 5%  уклона к  внутренней грани парапета из листовой оцинкованной стали
О Ц -Б-ПН-0 -0 ,6 мм по ГОСТ 14918-80. Крепление фартука осуществить кровельными Т-образными 
костылями, закрепленными с  шагом 0,5 м,-

-  устройство обрамления мусоропровода;
-  монтаж наружных вентилируемых решеток РЗЛ-Н 530x300мм в продухи по наружному контуру 

стен технического этажа.;
-кирпичная кладка парапета выхода на кровлю кирпичом КОЛПо 1НФ /1 0 0 /2 /2 5  на

цементно-песчаном растворе М 75 толщиной 120 мм высотой 500 мм,-
-  устройство покрытия здания быхода на кроблю по оси "Б “: монтаж балок покрытия из 

профильной трубы 100x50x5,0 мм по ГОСТ 8645-68 с  шагом 600 мм, устройство основания 
последующих слоев покрытия из профилированного стального настила марки НС 44-1000-0,7 по ГОСТ 
Р 52146-2003, засыпка керамзитом на толщину 60 мм. Сопряжение проектируемого покрытия с 
существующим железобетонным перекрытием здания быхода на кроблю обрамить по длине листовой 
сталью О Ц -Б-П Н -0 -0 ,6  мм по ГОСТ 14918-80. Затем выполнить целостное покрытие здания выхода на 
кровлю рулонными материалами Техноэласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99 и Техноэласт ЗПП (ТУ
5774-003-00287852-99) по уклонообразующей цементно-песчаной стяжке толщиной 2 0 = 6 0  мм, покрытой
битумным праймером ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 по ТУ 5775-011-17925162-2003

-  устройства дополнительного слоя изоляционного материала по карнизному свесу,
-  устройство организованного водоотвода с  покрытия здания выхода на кровлю;
-  монтаж капельника по периметру карнизного свеса из листовой оцинкованной стали 

ОЦ -Б  -ПН -0-0 ,6 мм по ГОСТ 14 918-80;
-  устройство покрытия существующих объединяющих вентканалов зонтом типа "вальма" и

мусоропровода круглым зонтом по серии 5.904-51 исполнение 1, из листовой оцинкованной стали 
О Ц-Б-ПН-0-0 ,6  мм по ГОСТ 14918-80 по металлическому каркасу из стального углового проката 
25x25x3,0 по ГОСТ2590-88. Каркас окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ -021 по 
ГОСТ 25129-82 за 2  раза,

-  устройство водоприемных воронок из полипропилена Технониколь ТП-01 .100 /6 -3  с прижимными 
фланцами, решетками-листвоуловителями и электрообогревом;

-  облицовка поверхности стен выхода на кровлю стальным окрашенным профилированным настилом 
марки С21-1000-0,6 поГОСТ 24045-2010 в вертикальном исполнении по металлическому каркасу,-

-  Монтаж вентиляционных колпаков на оголовки фановых труб из полиэтилена на высоте не 
менее 500 мм от верха уложенного утеплителя б уровне технического этажа,

-  монтаж жалюзийного оконного блока РЗЦ-НСТ2  800х 700мм в помещении выхода на кровлю;
-  монтаж парапетного ограждения Barge высотой 900мм, монтажом предусмотреть единую 

установку ограждения на той высотной отметке, чтобы суммарная высота парапета с ограждением 
была не менее 1200мм.

Ремонт покрытия лоджий и балконов проектом не предусмотрен.

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СКРЫТЫХ РАБОТ
Устройство основания 
Устройство пароизоляционного слоя 
Устройство теплоизоляционного слоя 
Устройство стяжки 
Армирование стяжки
Устройство гидроизоляционного слоя (послойная приемка)
Обеспечение непротекаемости мест пересечения кровли трубами
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демонтаж покрытия кройли Ьыхода на кройлю • 

-  гидроизоляционный кодер -  2  слоя 
-  цементно-песчанная стяжка

Земонтаж покрытия парапета из крайельнай листобой стали
демонтаж покрытия каллектиЬного Ьентиляиианнаго
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№ п . п . Нпименованив Ед. изм. Кол -во

1 Демонтаж гидроизоляции из рулонного материала -  5  слоеб м 2 311,20

2 Демонтаж примыканий из рулонного материала -  2  слоя М 2 33,60

3 Демонтаж примыканий из листовой кровельной стали М 2 18,50

4 Демонтаж цементно -песчаной стяжки -  толщина W  мм м 2 311,20

5 Демонтаж разноуклонки из цементно -песчаного растбора м 3 16,00

6 Демонтаж пароизоляции из рулонного материала -  1 слой м 2 311,20

7 Демонтаж цементно -песчаной стяжки, толщина 20 мм м 2 311,20

8 Демонтаж оконного Влока 780х 720мм ш т /м 2 1/0,60

9 Демонтаж части покрытия здания Выхода на кроблю из профлиста м 2 11,50

10
Демонтаж гидроизоляционного рулонного кобра покрытия быхода на 
кроблю м 2 19,50

11 Демонтаж цементно -песчаной стяжки покрытия быхода на кроблю м 3 1,60

12 Демонтаж бодоприемной боронки шт 2

13 Демонтаж покрытия парапета из кробельной листобой стали м 2 и , 10

%
Демонтаж покрытия коллектибного бентиляционного канала плоскими 
железобетонными плитами м 3 0,12

15
Демонтаж кирпичной кладки стены быхода на кроблю под деребянным 
перекрытием на бысоту 150 мм толщиной 250 мм м 3 ОАО

16
Демонтаж деребянных балок покрытия быхода на кроблю из бребна 0100 
мм м 3 0,06

17 Демонтаж деребянной обрешетки покрытия быхода на кроблю м 2 11,50

18 Демонтаж покрытия парапетоб цементно -песчаным растбором м 3 2,50

19 Выбоз строительного мусора с  перекрытия технического этажа м 3 68,20
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1-15) ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ, УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА, М 150

Фаатик -  О Ц -Б -П Н -О -0 .6  мм по ГОСТ 14918-80
Костыль кровельный Т-образный 680x30x3.0 . шаг цстанабки 500мм 
Техноэласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99

2 -2  (51 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ, 
КАРНИЗНЫЙ СВЕС, М150

ТехноэластЗПП (ТУ  5771-003-00287852-99.1
Праймер битцмный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 па ТУ 5775-011-17925162-2003 с изм. 1-6 
Цементна -песчаная стяжка -2 0 = 4 0 мм

Техноэласт ЭКП па ТУ 5774-003-00287852-99
Техноэласт ЗПП ( ТУ 5774-003-00287852-991

i=5%

Техноэласт Ш  (ТУ  5774-003-00287852-99)
Техноэласт ЗКП по ТУ 5771-003-00287852-99

- Праймер битцмный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 по ТУ 5775-011-17925162-2003 с изм. 1-6
- Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка -  2 0 = 6 0  мм_____________________

■ СцщестВцющая ж /б  плита перекрытия 160 мм

-  Техноэласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99
-  ТехноэластЭПП (ТУ  5774-003-00287852-99)
-  Праймер битцмный ТЕХНОНИКОЛЬ I f  01 па ТУ 5775-011-17925162-2003 с  изм. 1-6
-  Стяжка цементно-песчаная армированная сеткой 1 0 0 /1 0 0 /4 /4  по Г0СТ23279-85 -1 0 мм
-  Уклонообразцющий слой из керамзита -  3 0 = 3 6 0 мм___________________________________

-  ВыраВниВающая цементно-песчаная стяжка -  2 0  мм__________________________________

капельник ОЦ -Б -П Н -0  -0 ,6  мм по ГОСТ 14918-1 
крепление дюбелями к  жб плите

Ф150

крюк крабельный цглоВай, шаг 600мм  
крепление дюбелями к  жб плите

-  Существующие железобетонные плиты покрытия

3-3(51 М 150
Техноэласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99
Техноэласт ЭПП (ТУ  5774-003-00287852-99)

- Праймер битцмный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 по ТУ 5775-011-17925162-2003 с изм. 1-6 
цементно-песчаная стяжка -2 0 = 6 0  мм

■ Существующая ж /б  плита перекрытия 160 мм

4-4 (51 УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ, М 150
ПолицретаноВый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ № 70 

О Ц -Б -П Н -0 -0 .6  мм по ГОСТ 14918-80 
крепление дюбелями к  стене

~ ка краевая Технониколь. крепление саморезами, шаг 200мм  
Техноэласт ЭПП (ТУ  5774-003-00287852-99)

Техноэласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99
-  Техноэласт ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99
-  Техноэласт ЭПП (ТУ  5774-003-00287852-99)
-  Праймер битцмный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 па ТУ 5775-011-17925162-2003 с изм. 1-6
-  Стяжка цементно -песчаная армированная сеткой 1 0 0 /1 0 0 /4 /4  по Г0СТ23279-85 -40м м
-  Уклонообразцющий слой из керамзита -  3 0 = 3 6 0 мм____________________________________

-  ВыраВниВающая цементно-песчаная стяжка -  2 0  мм____________________________________

-  Существующие железобетонные плиты покрытия

обшиВка листоВой сталью
О Ц -Б -П Н -0 -0 ,6  мм по ГОСТ 14918-80 

крепление дюбелями к  жб плите и 
стенам здания

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производство работ по устройству рулонного покрытия кровли вести в соответствии с Руководством по 
проектированию и устройству кровель из дитумно -полимерных материалов компании "ТехноНИКОЛЬ " 2012г., 
утвержденным ОАО "ЦНИИПромзданий".
Отделку наружных стен здания выхода на кровлю стальным окрашенным профилированным листом в 
вертикальном исполнении по металлическому каркасу выполнить выше уровня узла примыкания кровли к  стенам 
здания над контурным фартуком.

Изм. Коп.уч

Разрадотал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док

Кцзякина
Фролова

Шнякина
Шнякина

708-0^/16-АС

Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., 

г. Бугуруслан, 2  квартал, д.1

Заказчик: НО «Фондмодернизации 
ЖКХ Оренбургской области»

Конструктивные узлы

Стадия Лист Листов
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УСТРОЙСТВО ВОДОПРИЕМНОЙ ВОРОНКИ, м  т
-  Техноэласт ЗКП по ТУ 5711-003-00287852-99___________________________________________

Техноз/штЭПП /ТУ  5774-003-00287852-99)_____________________________________________

Праймер битцмный ТЕХНОНИКОЛЬ /Г  01 по ТУ 5775-011-17925162-2003 с  изм. 1-6 
Стяжка цементно-песчаная армированная сеткой 100/100А  А  по Г0СТ23279-85 -40м м  
Уклоноодразцющий слой из керамзита -  30 = 380мм 
ВыраВниВающая цементно -песчаная стяжка -  2 0  мм 
Существующие железобетонные плиты покрытия

Техноэласт ЗКП по ТУ 5774-003-0028 ;  352-99

ТехноэластЗПП /ТУ  5774-003-00287852-991

Техноэласт ЗКП по ТУ 5774-003-00287852-99

Техноэласт ЭПП /Т У  5774-003-00287852-991

ж монтажная пена

S

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВОРОНКИ

\ \
ПРИМЕЧАНИЕ■■

РЕ

FS-B-2X

I Выполнить к  этажному 
щиту подъезда.
Q -  АВтомот Защиты Сети / АЗСI 
F  -  или У30 и /и л и  управляющий термостат 
X  I .  X  3 - Клеммная или распаечная коробка 
РЕ -  Заземляющий праВад 
N -
L -  Фаза

СПЕЦИФИКАЦИЯ на устройство водоприемных воронок

Позиция Обозначение Наименодание

Ко
л-

бо Сд. изм. Примеч.

Водоприемная воронка 2 шт
1 ТУ 5774- -003-00287852-99 Техноэласт ЗКП 0,50 м2
2 ТУ 577k-003-00287852-99 Техноэласт ЗПП 0,30 м2
3 Технаниколь

Воронка с прижимным фланцем и 
электрообогревом ТП -01100/6- 3 2 шт

4 ВВГчг Ls сеч. 3 x0,75кб .мм 20 п.м.

5 EKF Basic Устройства защитного отключения 
УЗО 2Р 16А/30мА (электромехан.) 1 шт

6 EKF Труба гофрированная П 316 20 п.м.

708-04/16-АС

Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адресу • Оренбургская обл., 

г. Бугуруслан, 2  квартал, д.1Изм. Кол.уч Лист №Док Подпись Дата

Разработал Кцзякина <2S6*, Заказчик: НО «Фондмодернизации 
ЖКХ Оренбургской области»

Стадия Лист Листод
Проверил Фролова W Р 7 10
Н.контроль Шнякина *__ Устройство водоприемной воронки, 

спецификацияГИП Шнякина ЩгтШтттгш миц _р  и  и /щ  ц е



СПЕЦИФИКАЦИЯ на покрытие кробли здания

Позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во

Ед. изм. Примеч.

1 ТУ 577к -003-00287852-99 Техноэласт ЗКП 311,20 м 2
2 ТУ 577k-003-00287852-99 Техноэласт ЗПП 311,20 м 2
3 ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный Технониколь №01 109,00 л
4 Стяжка цементно -песчаная армированная 

сеткой ЮО/ЮОАА Г0СТ23279-85-4 0 мм 311,20 м 2
5

Уклонообразующий слой из керамзита 
-  30 *380мм 68.50 м 3

6 Цементно-песчаная стяжка -  20 мм 311,20 м 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ на примыкание кродли к парапетам

Позиция Обозначение Наименование
0

<СЭ
1

1 Ед. озм. Примеч.

1 ТУ 5771*- -003-00287852-99 Техноэласт ЗКП 119,0 м 2
2 ТУ 577Ь -003-00287852-99 Техноэласт ЗПП 127.50 м 2
3 ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный Технониколь №01 38,70 л
4 Цементно-песчаный раствор для 

формования наклонного борта 0,95 м 3
S ОштикатириВание стены и оголортптета 

цементно-песчаным раствором М 150 70-40 мм 110,0 м 2
6 ГОСТ 14918-80 Фартук ОЦ -Б  -ПН -0  -0.6 мм 73.0 м 2
1 Костыль кровельный Т -образный 550x30x3,0 175 шт

СПЕЦИФИКАЦИЯ на примыкание кродли к зданию быхода

Позиция Обозначение Наименование Ед изм. Примеч.

1 ТУ 5774 -003-00287852-99 Техноэласт ЗКП 24,50 м 2
2 ТУ 5774-003-00287852-99 Техноэласт ЗПП 27.70 м 2

3 ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный Технониколь №01 7,90 л
4 Цементно-песчаный раствор для 

формования наклонного борта 0.40 м 3

5 Технониколь Рейка краевая. 32мм 32,0 м
6 ГОСТ 14918-80 Фартук ОЦ -Б  -ПН-0-0 ,6  мм 8,50 м 2

7 Технониколь Полиуретановый герметик № 70 3,20 л

8 Оштукатуривание стены др фартика 
цементно-песчаным раствором гг150 22.70 м 2

9 Устройство штробы под монтаж фартука 
сечением 50x10 мм 32,0 м л

СПЕЦИФИКАЦИЯ на устройство покрытия здания быхода на кроблю

Позиция Обозначение Наименование
0  «о1
1 Ед. изм. Примеч.

1 ТУ 5774-003-00287852-99 Техноэласт ЗКП 31,00 М 2

2 ТУ 5774-003-00287852-99 Техноэласт ЗОП 31,00 М 2

3 ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный Технониколь №01 10,90 Л

4 Уклонаобразиющая цементно -песчаная 
стяжка -  20 *6 0  мм 1,30 М 3

5 ГОСТ 14918-80 Обшивка контцра, планки примыкания 
ОЦ-Б-ПН-0 -0 ,6  мм 16,00 м 2

6 Цементно -песчаный раствор для 
формования наклонного борта 0,04 м 3

7 Засыпка из керамзита 0,60 м 3
8 Оштукатуривание оголовка парапета 

цем.-песчаным растворам М 150- 20 ~ 40 мь 2,20 м 2
9 ТУ 5774-003-00287852-99 Техноэласт ЗКП -дополнительные слои 2,90 м 2
10 ТУ 5774-003-00287852-99 Техноэласт ЗПП -  дополнительные слои 3.50 м 2
12 ГОСТ 14918-80 Фартук ОЦ -Б  -ПН-0  -0,6 мм 150 м 2
13 Костыль кровельный Т -образный 290x30x3,0 9 шт

Б-1 ГОСТ 8645-68 U100x50x5,0 L=3540 мм 6 шт 226,2кг

14 ГОСТ Р 52146-2003 Прафлист НС44-1000-0,7 ( оцинкав.) 10,50 м 2
15 Водоприёмные воронки d=50 3 шт

16 Водосточные трубы d=50 5,7 м л
17 Водосточные желоба d=50 14,30 М .П

18 Колено водосточной труды д=50 3 шт

19 Хомут металлический 050 
в комплекте шпилька, дюбель 10x50 6 шт

20 Крюк кровельный угловой 25,0 шт

21 ГОСТ 14918-80 Капельник ОЦ -Б  -ПН -0  -0,6 мм 7,20 м 2

ПРИМЕЧАНИЕ■■
Поверхность Б -1  обработать огнезащитной краской «Файзфпекс» по ТУ 2317-019-40366225-00 по 
грунтовке ГФ -021 по ГОСТ 25129-82 за 2  раза. Площадь обработки 6,50м2.

Изм. Кол.уч

Разработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док

Кцзякина
Фролова

Шнякина
Шнякина

708-04/16-АС

Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного 
дома, расположенного па адресу Оренбургская обл., 

г. Бугуруслан, 2  квартал, д.1

Заказчик: НО «Фондмодернизации 
ЖКХ Оренбургской области»

Спецификации

Стадия Лист

8
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод -  
изготовитель

Единица
измерения

Коли­
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

2 7 8

Вентиляционный клапан HL900N ФИО шт. 2

2 Труба ТК 110x3,2 ПНД 1=0,5 м ГОСТ 22689.2-89 шт 2

Изоляционный ламельный мат ТЕХНОНИКОЛЬ 20 мм (для изоляции трубопроводов) ТУ 5762-006- 7k 182181-2008 ТЕХНОНИКОЛЬ М ' 1,00

Алюминиевый скотч, толщиной 75мм ТУ 5762-006- 7k 182181-2008 ТЕХНОНИКОЛЬ п.м. k.20

Хомут червячный 1k0-160 ТУ 5762-006- 7k 182181-2008 ТЕХНОНИКОЛЬ шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ на устройство парапетного ограждения
Позиция Обозначение Наименование

0  «о1
1 Ед. изм. Примеч.

1 BOROE Опора ограждения парапетная 900мм 82 шт

2 BOROE Труба ограждения, 1=3.0м 56 шт

3 BOROE Парапетный кронштейн 54 шт

4 BOROE Скобоабразный кронштейн 54 шт

5 BOROE Шляпный кронштейн 252 шт

6 B0R5E Кронштейн хомута 54 шт

7 BOROE Хомут 54 шт

8 BOROE Болт М 8 x 4 5 54 шт

9 BOROE Болт М 8 x 2 0 336 шт

10 BOROE Шайба 8 588 шт

11 BOROE Гпика М 8 588 шт

12 B0R5E Саморез h,2x 16 56 шт

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Фактические размеры жалюзийных решеток встроенных в наружные стены технического этажа уточнить по месту.

ОБЪЕМ РАБОТ НА МОНТАХ
№п.п. Наименование Ед. изм. Кол -во

1 Монтаж наружной вентилируемой решетки РЭП -Н  570 х260мм ш т / м 2 18/2,70

2 Окрашивание вентиляционных коробов и дефлекторов гринт -эмалью 
Цикроль по ТУ 2313-009-98310821-2008 м 2 16,50

0 -1 Монтаж жалюзийного оконного блока РЗй -НСТ2  800х 700мм ш т / м 2 1/0,60

k
Облицовка поверхности стен выхода на кровлю стальным окрашенным 
профилированным листом марки С21-1000-0,6 поГОСТ 24045-2010 в 
вертикальном исполнении по металлическому каркасу м 2 68,90

5 Кирпичная кладка парапета выхода на кровлю кирпичам КОРПо
1НФ /1 0 0 /2 /2 5  на цементна-песчаном растворе М 75 толщиной 120 мм м 3 0.35

6 Устройства зонтов круглых ЗК.00.000-04 шт 1

7 Устройства зонтов типа “вальма" ЗП 170x130 мм шт 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ на оВрамление коллективных боздухободоб из ацинк. стали
Позиция

2

3

Обозначение

Технониколь

Технониколь

Felt-Roofseal

Изм. Кол.уч

Разработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док

Кцзякина
Фролова

Шнякина
Шнякина

Наименование

ОВрамление канала

Мастика кровельная горячая №4 1

Полиуретановый герметик №70

Металлический хомут стяжной 700

Уплотнитель №11 700-775

190

0.21

Ед. изм.

шт

кг

л
шт

шт

Примеч.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ на обрамление дыхода фаноЬых труб

Позиция Обозначение Наименование Ед. изм. Примеч.

1 Техноникаль Мастика кровельная горячая №4 1 ОАО KZ

2 Технониколь Полиуретановый герметик №70 от л
3 Металлический хомут червячный 100-120 1 шт

4 Felt-Roofseal Уплотнитель №4 110-125 1 шт

СПЕЦИФИКАЦИЯ на обрамление дыхода мусоропровода
Позиция Обозначение Наименодание

Ко
л-

до Ед. изм. Примеч.

1 Технониколь Мастика кровельная горячая №4 1 1,90 к г

2 Технониколь Полиуретановый герметик №70 0,15 л
3 Металлический хомут стяжной d400 1 шт

4 Felt-Roofseal Уплотнитель №8350-400 1 шт

СПЕЦИФИКАЦИЯ на устройство зонтоб с крышкой типа "Ьальма

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм. Примеч.

Зонт типа "вальма" ЗП 170x130 м 1

1 ГОСТ 2590-88 Каркас• €5x25x3,0 13,20 п.м 14,80 кг

2 ГОСТ 14918-80 Покрытие зонта ОЦ -Б -П Н -0 -0 ,6  мм 2,40 м 2

ПРИМЕЧАНИЕ■■
1. Каркас покрытия вентканалов окрасить эмалью ПФ-115 поГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ -021 поГОСТ 
25129-82 за 2  раза. Площадь покрытия -1,20 м 2.

708-04/16-АС

Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адресу • Оренбургская обл., 

г. Бугуруслан, 2  квартал, д.1Изм. Кол.уч Лист №Док. Подпись Дата

Разработал Кцзякина <2S6*, Заказчик: НО «Фондмодернизации 
ЖКХ Оренбургской области»

Стадия Лист Листов
Проверил Фролова W Р 10 10
Н.контроль Шнякина '__-

Спецификации /Л гл т
лнИй1

ГИП Шнякина тГПтгги
'я ш »


