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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 05щие данные

3 Общие данные (окончание)

4 План первого этажа

5 План чердака

6 Схема расположения стропил

7 План кровли (до кап. ремонта).

8 Разрз 1-1

9 Разрз 2 -2

10 Разрз 3 -3

11 Разрз 4 -4

12 Разрз 5 -5

13 План чердака. Схема расположения ходовых мостиков.

14 Ходовой мостик

15 План кровли (после капитального ремонта).

16 Разрз 6 -6

17 Слуховое окно

18 Блок слухового окна. Спецификация элементов крыши

19 Фасад 1-7. А -В .

20 Фасад 7-1. В -А .

21 Фасад 1-7. A -В  (после капитального ремонта).

22 Фасад 7-1. В -A  (после капитального ремонта).

23 Козырек над  входом К 1

24 Схема усиления фундаментов внутренних стен

25 Схема усиления простенка первого и второго этажа

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 2 44 5 40 -80 " "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры"

ГОСТ 24045-2010 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными 
гофрами для строительства. Технические условия.

СП 17.13330-2011 Кровли.

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Акт уализированная редакция СНиП 
2.01.07-85*

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Акт уализированная  
редакция СНиП2.02.01-83 '

СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Акт уализированная  
редакция СНиП 11-22-81*

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять 
акты освидетельствования скрытых работ:

-монтаж профлиста основания кробли;
-устройство пароизоляции кровли;
-устройство теплоизоляции кровли;
-н а  соответствие обработки деревянных элементов составами, защищающими их от 
биологической коррозии и возгорания;
-устройство усиления простенков;
-устройство усиления фундаментов.

0 8 2 - 1 6 - А С
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментоб 

многокбартирного дома расположенного по адресу: 
Сорочинский городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 P 1 25
Проверил Акимов 06.16

Общие данные (начало) ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушков 06.16
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Общие данные

1 Проектная документация разработана на осноЬании задания на проектирование 
к  договору N 23/2016 от 11 апреля 2016 г.

2 Проектная документация соответствует заданию на проектирование, выданным 
техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов 
правил.

3 Перечень технических регламентов и нормативных документов:
ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований
СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Акт уализированная редакция СНиП 11-25-80 
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к  проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей 
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Акт уализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Акт уализированная редакция СНиП 23 -01 -99 * (с 
Изменением N 2)
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
СНиП 23-02-2012 Тепловая защита зданий.

4 За условную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа.

5  Данные для расчетов:
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 32°С.
Расчетная нагрузка от снега для IVрайона по СНиП 2.01.07-85* -  240 кг/м2.
Нормативный скоростной напор ветра для III района по СНиП 2.01.07-85* -  38 кг/м2.
Полезные нагрузки и нагрузки от собственного веса приняты по СП 20.13330.2011.

Кровля

6. Уклон проектируемой кровли 15°.
Высота наружных стен до низа карниза 6,77 м.
Перед устройством скатной крыши произвести демонтаж элементов существующей крыши.
-  разборка покрытия кровли из волнистых асбестоцементных листов;
-  разборка обрешетки;
-  разборка слухового окна, 2шт.;
-  демонтаж люков выхода на чердак, 2шт.;
-  уборка голубиного помета;
-  снятие утеплителя.

7. Для изготовления несущих конструкций крыши должны применяться пиломатериалы хвойных 
пород по ГОСТ 8486-86 с размерами по ГОСТ 24454-80*.
Древесина должна быть не ниже 2 сорта с расчетными характеристиками по СНиП П -25-80.

8. Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить в 
соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 и СНиП 21-01-97*.

9. Все деревянные конструкции чердачной кровли должны быть подвергнуты 
покрытию огнезащитным составом «А ТТИК» по ТУ 2389-021-40366225-00.

10. Обрешетку под профлист выполнить с шагом 300мм из обрезных досок 
толщиной 32мм. Свес крыши и конек выполнить сплошным дощатым настилом 
шириной 300 мм. В разжелобках и ендовах (сопряжение слуховых окон) обрешетку 
следует выполнять сплошной из досок на ширину до 300 мм на каждом скате.

11. Гвозди для крепления деревянных элементов применять по ГОСТ 4028-63*.

12. На дымовые трубы предусмотрь уст ановку зонтов. Зонты преобрести в торговой сети. 
Количество зонтов:
-  1200x400 мм -  11 шт;
-1000x400  м м - 1шт;

13. Габариты позиций со знаком * уточняются по месту.

14. Крышу покрыть профилированным листом с полимерным покрытием НС35-1000-0,7. Кол-во  
профлиста в спецификации указано  без учета раскроя и нахлеста листов. Цвет профлиста 
согласовать с заказчиком.

15 Карнизные свесы покрыть профилированным листом с полимерным покрытием С10-1000-0,6. 
Цвет профлиста согласовать с заказчиком.

16. По стропилам предусмотреть слой подкровельной плёнки и контрбрус.

17. Переложить разрушенные вентканалы. Объемом кл а д ки - 3,8 м.куб.
Выполнить оштукатуривание вентиляционных и дымовентиляционных каналов. Площадь 
оштукатуриваемой поверхности 88,0м. кв.
После восстановления штукатурки, выполнить окраску вентиляционных и дымовентиляционных 
выше уровня кровли перхлорвиниловой краской в 2 слоя. Площадь окрашивания 38,4 м 2.

18. Утепление производить минераловатным утеплителем П -30  (П-35) толщиной -  200мм 
Укладка утеплителя производится в 2 слоя с перевязкой швов (в шахматном порядке).

19. Деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой обернуть 
двумя слоями рубероида.

20. Перед укладкой пароизоляции выполнить выравнивающую ц.п. стяжку толщиной 30мм.

21. Предусмотреть ходовые мостики из досок 32х 100мм, шириной 500мм.

22. Фановые трубы на чердаке выполнить с вакуумными клапанами -  6 шт.

0 8 2 - 1 6 - А С
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментод 
многокЬартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, о. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 2
Проверил Акимов 06.16

Общие данные ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушков 06.16

Копировал АЗ
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Фасад

23. Выполнить перекладку поврежденных участков карнизной части фасада. Площадь 
перекладываемых участков составляет 22м2

24. Ремонт мест разрушений кирпичных поверхностей (трещины) и заполнение пустых швов 
производить цементно-песчаным раствором М-100. Перед выполнением работ участи фасад расшить, 
промыть, просушить. Площадь фасада, подлежащая ремонту, составляет 32м2

25. Выполнить демонтаж существующего штукатурного слоя цоколя. Отделку цоколя выполнить 
по следующей технологии:
-сет ка кладочная Вр-1  фЗ, 50x50мм;
-шт укатурка цемент но-песчаная, 50мм;
-перхлорвениловая краска ХВ-161 
Площадь цоколя составляет 61,5м2

26. По периметру здания выполнить отмостку шириной 1000мм. Конст рукция отмостки показана  
на листе 23. Длина отмостки 109,0 п. м.

27. Выполнить замену входных дверных блоков.

28. Выполнить замену оконных блоков на лестничных маршах.

Фундамент

29. Выполнить усиление ленточных фундаментов перегородок и несущих стен путем подведения 
разгружающих монолитных опор под существующие фундаменты с двух сторон в шахматном порядке. 
Схема усиления показана на листе24..
Общая протяженность усиливаемых фундаментов составляет 184 м.п.

30. При выполнении усиления фундаментов необходимо выполнить демонтаж конструкций дощатого 
пола на ширину 1,2 м. с двух сторон от усиливаемых фундаментов. По окончанию работ по усилению 
фундаментов выполнить восстановление конструкции пола с заменой поврежденных досок. Проектом 
принята замена досок в объеме 20% от объема демонтажа конструкции пола.
Площадь демонтажа/монтажа конструкции пола составляет 220,8.м2.

31. Выполнить перекладку перегородок первого этажа в осях 4 -6  /  Б-В. Вновь выполненные 
перегородки оштукатурить, зашпаклевать и оклеить обоями с двух сторон. Площадь 
перекладываемых перегородок составляет 69,6 м 2. Объем демонтируемых перегородок 10,1м\

33. Выполнить ремонт перегородок первого и второго этажей в мест образования трещины и 
заполнение пустых швов производить цементно-песчаным раствором М-100. Перед выполнением 
работ участи кладки очистить от штукатурки, расшить трещины, промыть, просушить. По 
окончанию ремонтных работ перегородки оштукатурить, зашпаклевать и оклеить обоями с двух 
сторон. Площадь перегородок, подлежащая ремонту, составляет 785 м 2

34. Выполнить усиление простенка первого и второго этажа в осях 2Б, ЗБ, 5Б, 6Б. Схема усиления 
показана на листе 25.

35. При производстве работ соблюдать требования:
СНиП 12-03-01 "Безопасность труда в строительстве";
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство";
СНиП3.01.01-85* "Организация строительного производства";
СНиП3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
Технологические карты на отельные виды работ при возведение скатной крыши.

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

6 Спецификация элементов подлежащих демонтажу.

14 Спецификация элементов ходовых мостиков

17 Спецификация элементов слухового окна

18 Спецификация элементов блока слухового окна

18 Спецификация элементов крыши

18 Спецификация утепления покрытия

20 Спецификация элементов фасада подлежащих демонтажу.

21 Спецификация элементов заполнения проемов

23 Спецификация элементов козырька над  входом

24 Спецификация элементов подлежащих демонтажу при усилении фундаментов.

24 Спецификация элементов усиления фундаментов

25 Спецификация элементов подлежащих демонтажу при усилении простенков

25 Спецификация элементов усиления фундаментов

0 8 2 - 1 6 - А С
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментод 
многокЬартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, о. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 3
Проверил Акимов 06.16

Общие данные (окончание) ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушков 06.16

Копировал АЗ
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План первого этажа

5

082-16-А С
Капит альны й ремонт крыши, фасада и фундаментов  
м ногокварт ирного дома располож енного по адресу: 

Сорочинский городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, а. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листоб

Разработал Чшакоб 06.16 Р 4
Проберил Акимоб 06.16

План пербого этажа ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушкоб 06.16

Копировал А 4x3
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082-16-А С
Капит альны й ремонт крыши, фасада и фундаментов  
многокварт ирного дома располож енного по адресу: 

Сорочинский городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, а. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листоб

Разработал Ушаков 06.16 Р 5
Проберил Акимов 06.16

План чердака ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушкой 06.16

Копировал А 4x3
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Стропильная нога поражена гнилью 
требуется замена

3 1 Стропильная нога поражена гнилью 
требуется замена

В
Iю

*

V

5
cs
CD|V—.

c s  Г "  
сэ  м 
VO *

/1

ЧЭСо

£

/

/

Z:
/

/

У

Х '
J\ r

7

Л О £90

У С
\

1050

с

1180

Y

т о

>чх
/

Стропила
170x4:

1180

/

\

7» к

С

\

О

\6 0 0
'j \ Стропильная нога поражена гнилью 

требуется замена

&80

/

то

X

и850

/

\

Я— г:
\

660

о

?20

/
X

/
тЬ4 ч

\

1100

\

1250 1210

/
к 1

к
\

/

т о

\

1130 1160

/

1220

к 1
к г

\

\

1170 1180

И1
/

X 1
к

\

1220

\

то

и1/

о

,620
Стропильная нога поражена гнилью 

требуется замена

Спецификация элементов кробли подлежащих демонтажу.
т-1 x l

Стропильная нога поражена гнилью 
требуется замена
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Стропильная нога поражена гнилью 
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7

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Асбесто-Ьолокнистые листы, м. кб. 574 м 2

Обрешетка, брус 65x45 мм, шаг 400-600мм 1148 п. м.

Слухобое окно 2 шт.

Выход на чердак Леребянный люк 650*х650* мм 2 шт.

Голубиный помет 50-100 мм 33,7 м 3

Ц.п. стяжка - 5 0  мм. 22,5 м 3

Утеплитель, мин. плита -  20-50мм. 15,7 м 3

0 8 2 - 1 6 - А  С
Капит альны й ремонт крыши, фасада и фундаментов  
многокварт ирного дома располож енного по адресу: 

Сорочинский городской округ, г. йорочинск, ул. Ворошилооа, а. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листоб

Разработал Ушаков 06.16 Р 6
Проберил Акимоб 06.16

Схема расположения стропил ООО "ПроектйтройИндустрия"Н. контр. Пушкой 06.16

Копировал А 4x3
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План кробли (до кап. ремонта.
3 1

082-16-А С
Капит альны й ремонт крыши, фасада и фундаментов  
многокварт ирного дома располож енного по адресу: 

Сорочинский городской округ, г. йорочинск, ул. Ворошилова, а. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листоб

Разработал Ушаков 06.16 Р 7
Проберил Акимов 06.16

План кробли (до кап. ремонта). ООО "ПроектйтройИндустрия"Н. контр. Пушкой 06.16

Копировал А 4x3
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Р азрз 1-1

* 8,020
Стропит Прогон * 8,220

+6.170

+5,100

+3,100

+2,200

+0,800

-0,600

Шифер- 40мм.
Обрешетка, брцс 65x45 мм, шаг 400-600мм

Стропила 170мм.

Прогон Мцсор -  50- 100 мм
175x50 Ц.п. стяжка -5 0  мм.

Утеплитель, мин. плита -  20-50мм.
Ж.5. плита покрытия -  220мм.

Мацэрлат
100x100

+5,100

+3,700

+1.500

ш
жШ
ти

-0.600

0

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа.
Высота от уробня поберхности проезжей части до карниза кровли состабляет 6770 мм.

0 8 2 -1 6 -АС
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. UИзм. Кшцч. Лист 1/док. Подп. Мата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 8
ПроЬерил Акимов 06.16

Разрз 1-1 ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пашков 06.16

Копировал А2
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Разрз 2 - 2

+18,020
*8,220

+6.170

+.5,100

Зазор межди перегородкой и перекрытием 
до 5мм

Трещина в перегородке (120мм. ) . 
ширина раскрытия до 6мм.

Трещина 6 перегородке (120мм.) 
ширина раскрытия до 60мм. 

-0.600

Просадка фцндаментоЬ перегородок

Мацэрлат
100x100

450 , +5,Ю0

+3,700

-0,600

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа.
Высота от уроЬня поберхности проезжей части до карниза кровли составляет 6770 мм.

0 8 2 -1 6 -АС
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. UИзм. Кшцч. Лист 1/док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 9
Проберил Акимов 06.16

Разрз 2-2 ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пашков 06.16

Копиробал А2
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Разрз 3 - 3

*8,020
*8,220

+6.170

+5,100

Зазор междц перегородкой и перекрытием 
до 5мм

+3,700

Трещина б перегородке (120мм. ) . 
ширина раскрытия до 4мм.

+2,200

+0,800

Трещина б перегородке (120мм.) 
ширина раскрытия до 10мм. 

-0.600

Просадка фцндаментоЬ перегородок

Мацэрпат
100x100

450 , +5,Ю0

+3,700

-0.600

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа.
Высота от уробня поберхности проезжей части до карниза кровли состабляет 6770 мм.

0 8 2 -1 6 -АС
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. UИзм. Кшцч. Лист 1/док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 10
Проберил Акимов 06.16

Разрз 3 -3 ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пашков 06.16

Копировал А2
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Разрз  4 - 4

+8,020
+8,220

+6.170

+5,100

Зазор междц перегородкой и перекрытием 
до 5мм

+3,700

Трещина б перегородке (120мм. ) . 
ширина раскрытия до 4мм.

+2,200

+0,800

Трещина б перегородке (120мм.) 
ширина раскрытия до 10мм. 

-0.600

Просадка фцндаментоЬ перегородок

Мацзрлат
100x100

+5,100

+3,700

-0.600

Просадка фцндаментоЬ перегородок

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа.
Высота от уробня поберхности проезжей части до карниза кробли состабляет 6770 мм.

0 8 2 -1 6 -АС
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. UИзм. Кшцч. Лист 1/док. Подп. Мата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 11
Проберил Акимов 06.16

Разрз 4-4 ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пцшков 06.16

Копировал А2
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За относительную отметку 0,000 принята отметка пола перЬого этажа.
Высота от уровня поверхности проезжей части до карниза кровли составляет 6770 мм.

082-16 АС
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, а 14Изм. Кол уч. Лист //док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 12
Проверил Акимов 06.16

Разрз 5 -5 ООО “ПроектСтройИндустрия“Н. контр. Пцшков 06.16

Копировал А 3x4
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План чердака. Схема расположения ходовых мостиков.
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082-16-А С
Капит альны й ремонт крыши, фасада и фундаментов  
многокварт ирного дома располож енного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилооа, а. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 13
Проверил Акимов 06.16

План чердака. Схема расположения хододых тстикоЬ. ООО"’ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушков 06.16

Копировал А 4x3



о
а :
сз<*а
о
СЗ

^2

«а
§
5:СЗ

CQ

СЗ
6апа

нЗ
С;

Сзс=

1

Г 1
Х о д о в о й  M ocm uK(L=6000)

\V

55'I

\

L L L J J — " .

сз
Ln

\Г Г Г п пV

,2 0 0 Щ ,  | 1275 щ ч гч5 ш 1275 ш 1275 № \,2 0 0  ^

Л

с.“? 

/
/ /

I "  1
Г / /

6'001
У

1
/ Г / / Г /  

/ с.

Х о д о в о й  MocmuK(L = 3000 )

ca
Ln

к

L J L

! ! ! !
I I I  I

г п Г

,2 0 0  ^щ 1150 щ 1150 Щ ,2 0 0

/

г г / Г /
wot

г
1

Г / Г /

Спецификация элементов ходовых мостиков

Поз. Обозна чение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Ходовой мостик L =6000

ГОСТ 244540 -80 Доска 32x100 L=6000 5

ГОСТ 244540 -80 Брус 50x50 L=250 10

ГОСТ 244540 -80 доска 32x100 L=500 5

Ходовой мостик L =3000

ГОСТ 2 44 5 40 -80 Доска 32x100 L=5000 5

ГОСТ 2 44 5 40 -80 Брус 50x50 L=250 6

ГОСТ 2 44 5 40 -80 доска 32x100 L=500 3

0 8 2 -1 6 -А С
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, о. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 14
Проверил Акимов 06.16

Ходовой мостик ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушков 06.16

Копировал АЗ
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План кровли (после капитального ремонта
б ш

в

с=>
сл

/1

О

to

о
to

<55са

41100
Ограждение

снегоза дер ж ид а ющее

6

Ограждение
снегозадержидающее

_ ^ J

7

082-16-А С
Капит альны й ремонт крыши, фасада и фундаментов  
многокварт ирного дома располож енного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, а. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Лата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 15
Проверил Акимов 06.16

План кровли (после капитального ремонта). ООО "ПроектйтройИндустрия"Н. контр. Пушкой 06.16

Копировал А 4x3
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_______ Профлист НС35-1000-0,7;______
Обрешетка доска 32(h)хЮО мм шаг 300мм; Р азрз 6 -6  (15)

* 2.200

+0.800

-0,600

+2.55Щ

Ш . лYM

2.10$Г

0,000

Л

77 7 7 7 7 I

* 7 7 ?

‘ 1.500

-0,600

О

Сплошная обрешетка 
доска 32х 100мм

/

j r t L
ч\ * ' й

Ограждение 
снегозадерживающее

чпП .

Узел примыкания кробли к  
бентиляционному блоку

Штроба 

Герметик 

Нижний фартук

Подкровельная пленка 

Верхний фартук

Контрбрцс 

Обрешетка

Галстук с отбортовкой 
(крепится под нижний фартук)

Отбортобка

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа.
Высота от уроЬня поберхности проезжей части до карниза кробли состабляет 6770 мм.

0 8 2 -1 6 -АС
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. UИзм. Кшцч. Лист 1/док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листоб

Разработал Чшакоб 06.16 Р 16
Проберил Акимов 06.16

Разрз 6-6 ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушкоб 06.16

Копиробал А2





о
а :
сз<=о
о
сз

^2

«а
§
5:
Сз

CQ

сз
6апа

нЗ
С;

Сзс=

1

Б л о к  с л ух о в о г о  о кн а  ОС-1
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1-1

1. Элементы окон антисептиробать согласно СНиП 2.03.11-85 с последующей окраской  
масляной краской за дба раза.

2. Для изготовления окон применять дребесину хбойных пород.

Спецификация элементоб блока слухового окна

Поз Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
ед, кг

Приме­
чание

0С1

ГОСТ 2 4 4 5 4 0 -8 0 ' Брус 64x55 4 м. пог.

ГОСТ 2 4 4 5 4 0 -8 0 ’ Брус 50x50 5 м. пог.

ГОСТ 2 4 4 5 4 0 -8 0 ' Доска 100x10 12,5 м. пог.

1. Величина нахлестки профлиста Ьдоль ската должна быть не менее 200 мм, а поперек ската на одну гофру.
2.Для крепления профлиста к  обрешетке применять окрашенные самонарезающие бинты 4,8x70 с уплотнительной шайбой 
из неопренобой резины толщиной 1мм.
3. Кробельный профнастил крепить к  обрешетке по берхней гофре.
4. В местах наибольших бетробых нагрузок (берхняя и нижняя доска обрешетки) листы крепить 
б каждую болну, б остальных случаях через одну болну.
5. Шаг крепления б продольном напраблении 600 мм (через одну доску обрешетки).
6. Выпуск профлиста принять 150мм.
7. Объем профлиста указан  с учетом покрытия слухобых окон. Кол-бо профлиста б спецификации указано без учета 
раскроя и нахлеста листоб.
8. йоборные элементы быполнить из оцинкобанной листобой стали с полимерным покрытием. В спецификации элементоб 
кробли, б графе примечание указана площадь разберток доборных элементоб.

Спецификация элементоб крыши

Поз. Обозна чение Наименобание Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Забодского изготобления

Ограждение снегозадержибающее 104 п.м.
Конькобый элемент с полимерным 
покрытием 200x200мм 88 п.м.

Планки нижнего фартука, 
оцинкобанные, п.м. 42 5общ.=18,9м‘

Планки берхнего фартука с 
полимерным покрытием, п.м. 42 5общ.=17,7м‘

Желоб отбода боды от нижнего 
фартцка, оцинкобанный, п.м. 10 5общ.=2,4м2

ГОСТ 2 4 4 5 4 0 -8 0 '

Обрешетка. Доска 32x100 мм 2310 п.м.

Контрбрус. Брус 50x50 мм 620 п.м.

Стропильная нога. Доска 175x50 мм 86,4 п.м.

Кобылка. Доска 50х  100мм L=600 106

Подкробельная плека 600 м 2

24045  2010
Профлист с полимерным покрытием 
НС 35-1000-0,7, 600 м 2
Профлист с полимерным покрытием 
С10-1000-0.6 44 м 2

Ходобые мостики L=6000 мм 11

Ходобые мостики L=3000 мм 6

082-16 АС лист 17 Слухобое окно 2

Серия 1.036.2-3.02 Люк протибопожарный ЛПМ E I30, 
650 'х650 'м м 2

Вакуумный клапан для канализации Ф110 6

Спецификация утепления плит покрытия

Поз. Обозна чение Наименобание Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

ГОСТ 25880-83

Минера лобатным утеплителем П -30  
толщиной 100мм 449 м 2

Минера лобатным утеплителем П -3 5  
толщиной 100мм 449 м 2

Пароизоляционная пленка 469 м 2

ГОСТ 28013-98 Ц. п. стяжка. Pacmbop М150 толщиной 30 мм. 449 м 2

Изм. Кол, уч.

Разработал
Проберил

Н. контр.

Лист М'док.

Ушакоб
Аким об

Пушкоб

Подп. Дата

06.16
06.16

06.16

0 8 2 -1 6 -А С
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментод 
многокЬаузтирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, о. 14

Архитектурно-строительные решения

Блок слухобого окна. 
Спецификация элементоб крыши

Стадия Лист

18

Листоб

ООО",'ПроектСтройИндустрия"

Копировал АЗ
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Фасад 1-7 (после капитального ремонта.

А к

+ 8 , 2 2 0

-в, 170

+5,100

Козырек К 1

Фасад A -В  (после капитального ремонта
+8,220

+3,700

\ и

+2,200

-0,800

0,000

-0,600

-6.170
Спецификация элементов заполнения проемоЬ

+3,700

+0,800

+3,700

+2,200

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

0к1 ГОСТ 23166-99 ОП ОСП 12’ -% "  ПО 
В 2 -Б -Д -А -А  -М 2

Д1 ГОСТ 31173-2003 ДСН Д 2100x1250х 2

0,000
-0,600 082-16-А С

Капит альны й ремонт крыши, фасада и фундаментов  
многокварт ирного дома располож енного по адпеси: 

Сорочинский городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилооа, а. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листоб

Разработал Чшакоб 06.16 Р 21
Проберил Акимоб 06.16

Фасад 1-7. A -В  (после капитального ремонта). ООО "ПроектйтройИндустрия"Н. контр. Пушкоб 06.16

Копировал А 4x3
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Сборку металлических конст рукций производить электродами типа 3 -4 2  ГОСТ 946 7 -7 5  по
конт уру сопряжения элементов. Высоту сварных швов принимать равной меньшей толщине свариваемых элементов.
Перед нанесением защитных покрытий поверхности металлоконструкций должны быть обезжирены и очищены от загрязнений, 
окислов и продуктов коррозии в соответствии с 3 -е й  степенью очистки по ГОСТ 9.402-80.
Изделие после сборки окрасить грунтовкой Г  Ф-021ГОСТ 25129-82" за два раза  и покрыть за 2  раза  эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465 -76

Спецификация элементов козырька над Входом

Поз. О бозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Козы рек н а д  входом К1 2

1 ГОСТ 8 6 3 9 -8 2 Труба 4 0x2  п.м. 11,5 26,8

2 А н ке р  распорный М12, L = 156мм 8

3 ГОСТ 240 4 5 -2 01 0 Профлист НС35-1000-0,6 с полимерным 
покрытием 2,32 м 2

4 Доборный элемент Угол 75x75 оцинкованны й с 
полимерным покрытием го м. пог.

0 8 2 -1 6 -А С
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилооа, о. UИзм. Кол уч. Лист № док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 23
Проверил Акимов 06.16

Козырек над  входом К 1 ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушков 06.16
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Схема усиления фундаментов внутренних стен
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сущ. фундамент

Монолитные опоры усиления сущ, фундаментов 
Бетон В 12,5

1-1

-Л Дощатый пол по

1200 Демонтировать
конструкцию пола

7 7 Z "

для несущих стен 400

для перегородок 300

777----777:
§

"771

Бетон В 12,5 
Уплотненный грунт

Г
4е-

У/У,

I

Z Z ± J
450

1200 Демонтировать
конструкцию пола

деревянным лагам

I сущ, фундамент

 777----777 777

раствором М100 или бетоном на мелком заполнителе

Сетка С1

ось стены

Спецификация элементов подлежащих демонтажу при усилении
фундаментов.

Поз. Обозна чение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Демонтаж/монтаж покрытия пола 
(линолецм) 368 м 2

Демонтаж/монтаж конструкции  
дощатого пола 220,8 м 2

Разработка грунта вручную 24,1 м 2

Спецификация элементов усиления фундаментов

Поз. Обозна чение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

ГОСТ 26633-2012 Бетон В 12,5 16,6 м 2

ГОСТ 28013-98 Ц.п. раствор М100 1,3 м 2

С1 Сетка Вр-1Ф5, 50x50мм 55 м 2

ГОСТ 2 4 4 5 40 -80 * Полы. Доска 40x100 441 м. п.

Весь ленточный фундамент разбить на отдельные захват ки длинной от 1 до 2 метров. 
Очередность бетонирования по захват кам должна быть не последовательной -  один участ ок за 
другим, а с интервалом в несколько участков при постоянном движении в одном направлении. 
Направление подводки выбрать, начиная с наиболее слабых участков и мест, наименее 
ослабленных проемами.
При бетонировании верх нового фундамента не доводить до уровня существующего фундамента 
на 50 мм. Когда уложенный бетон приобретет прочность 10 МПа, произвести за чеканку зазора  
раствором М100 или бетоном на мелком заполнителе.
Общая протяженность усиливаемых фундаментов составляет 184 м.п.
Общая длина усиления фундаментов несущих стен составляет 14 п.м.

0 8 2 -1 6 -А С
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментод 
многокЬартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, о. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 24
Проверил Акимов 06.16

Схема усиления фундаментов внутренних стен ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушков 06.16
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Схема усиления простенка первого и второго этажа в осях 25, 35, 55, 65. 1-1
2-2 80x240 '
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1. Выполнить демонтаж дверных заполнений.
2. Отбить ш т укат урку со всей поверхност и подлежащ его усилению простенка
3. Просверлить сквозные отверстия диаметром 12мм и установить поперечены из круга. При монтаже мет аллического  
ка р ка са  отдельные элементы (стойки и поперечные пл анки ) в процессе уст ановки  прихватывать элект росваркой с 
последующей обваркой  швов по контуру.
4. Д ля вклю чения обоймы в работ у зачеканит ь зазоры  между стальными элемент ами и кладкой. Монолитность 
конст рукции достигается путем ош т укат уривания высокопрочными цемент но-песчаны ми раст ворами с добавкой  
пластификаторов, способствующих большей адгезии  с кл ад кой  и мет аллоконст рукциями и уст ановкой штукатурной сетки.
5. Сварку мет аллических конст рукций производить элект родами типа 3 - 4 2  ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 по
конт уру сопряжения элементов. Высоту сварных швов принимать равной  меньшей толщине свариваемых элементов.
6. Перед нанесением  защитных покрытий поверхност и мет аллоконст рукций должны быть обезжирены и очищены от 
загрязнений, окислов и продукт ов коррозии  в соответствии с 3 -е й  степенью очист ки по ГОСТ 9.402-80.
'  Размер уточнить по месту.

Спецификация элементов усиления простенков

Спецификация элементов подлежащих демонтажу при усилении
простенков

Поз. Обозна чение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Демонтаж дверных блоков 16

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Усиление простенка 8

ГОСТ 8 2 6 7 -9 3 ' L63x5, сталь С245, L = 2100мм 4 10,1

ГОСТ 103 76 '
-  80x240, t  = 3 -6  мм, сталь С245 10 0,9

-  80x320, t  = 3 -6  мм, сталь С245 5 1,2

ГОСТ 2590-2006 Круг  0 10мм L=320мм 5 0,2

Д2 ГОСТ 31173-2003 ДСН Д 2100x900' 16

0 8 2 -1 6 -А С
Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Сорочинскии городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, о. 14Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Архитектурно-строительные решения
Стадия Лист Листов

Разработал Ушаков 06.16 Р 25
Проверил Акимов 06.16

Схема усиления простенка пердого и Второго этажа ООО "ПроектСтройИндустрия"Н. контр. Пушков 06.16
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