
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 [водные ведомости материалов

5 Схема расположения конструкций существующей крыши

6 Схема расположения мауэрлата, лежня, стоек, подкосов

7 Схема расположения стропильных ног

8 Разрез 1-1. Узлы Г, И

9 Разрез 2-2

10 Узлы А, Б, К

11 Спецификация на крышу

12 План кровли

13 Ограждение кровли. Снегозадержатель

14 Слуховое окно

15 Утепление чердачного перекрытия. Ходовые мостики

16 Стремянка

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

11 Спецификация на крышу

сСЭ 13 Спецификация на зонт для венткакала,ограждение

сЗ
т

14 Спецификация на одно слуховое окно

15 Спецификация на утепление чердачного перекрытия, ходовые мостики

CJ
15 Спецификация на стремянка
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствую т действующим техническим 
регламентам, требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на 
территории российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

«CD Главный инженер проекта Ищенко И.Г.

Исходные банные
Рабочие чертежи "Проект по капитальному ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Нобосергиебский район, с. Платобка, ул. Москобская, б. За» разработаны 
специалистами ООО "Акцент" на оснобании богобора и технического о тч ета  по обслебобанию. Разбибка 
коорбинационных осей и прибязка к ним конструкций б проекте принята услобно. За отметку о,ооо м 
принята отметка  уробня чистого пола пербого этажа. Район строительстба характеризуется 
следующими климатическими услобиями:

-  климатическая зона -  III А;
-  расчетное значение беса снегобого покроба -  2,4 кПа;
-  норматибное значение бетробого давления -  0,38 кПа;
-  норматибная глубина промерзания грунтоб -180 см;
-  зона блажности 3 -  сухая;
-  режим эксплуатации помещения -  нормальный;
-  температура холодной пятиднебки -  минус 32°С;
-  уробень отбетстбенности  здания - II.

Конструкти&ные решения МКД (существующие)

В соотбетстбии с данными о тчета  по результатам  обследобания строительных конструкций крыши 
многокбартирного дома (шифр работы 018/2016-003uC) здание МКД дбухэтажное, имеет прямоугольную 
конфигурацию б плане с габаритными размерами 11,81x39,07 б осях. Высота здания о т  уробня земли до 
карниза -  7,1 м.

Сущестбующие конструкции МКД:
Фундаменты- ленточные из бетонных блокоб на естестбенном оснобании;
Наружные стены бетонные крупноблочные толщиной 510мм. Высота видимой части цоколя 400 мм.
Стены внутренние и перегородки -  каменные однослойные. Внутренние стены -  380 мм.
Межэтажное и чердачное перекрытие -  железобетонные сборные пустотные плиты шириной 1,2 и 1,5 мм.
Утеплитель -  фибролитовые плиты толщиной 250 мм.
Крыша -  чердачная, не эксплуатируемая, четырехскатная.
Кробля -  асбестоцементные волнистые листы.
По данным технического о тч е та  по результатам  обследобания строительных конструкций шифр 

работы 018/2016- ООЗиС установлено, что техническое состояние крыши МКД оценивается как 
ограниченно работоспособное, что не отвечает требованиям эксплуатационной надежности и не пригодно 
к нормальным условиям эксплуатации.

Необходимо выполнить полную замену стропильной системы.
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Указания по п р о и з Ь о Ы у  работ

В проекте пребусмотрены мероприятия по капитальному ремонту крыши збания, расположенного по 
абресу: Оренбургская область, НоЬосергиеЬский район, с. ПлатоЬка, ул. МоскоЬская, б. За
1.

4.

5.

6 .

7.

9.

Перечень работ, пребусмотренных проектом:
-  бемонтаж существующей скатной крыши;
-  бемонтаж существующего утепления чербачного перекрытия;
-  прочистка и ремонт вентиляционных каналоЬ;
-  устройство нового утепления чербачного перекрытия;
-  устройство новой крыши.
Клабочные работы произбобить 6 соответствии с требованиями разбела 9 СП 70.13330.2012 "Несущие 
и огражбающие конструкции".
Приготовление растЬороЬ произвобить 6 соотбетстЬии с требованиями СП 82-101-98 "Приготовление 
и применение растворов строительных".
Монтаж беребянных конструкций произбобить б соотбетстЬии с требобаниями разбела 8 СП 
70.13330.2012 «Несущие и огражбающие конструкции».
Монтаж стальных конструкций произЬобить Ь соотЬетстЬии с разбелом 4 СП 70.13330.2012 "Несущие 
и огражбающие конструкции".
Отбелочные и изоляционные работы работы быполнять Ь соотбетстЬии с СП 71.13330.2012 
"Изоляционные и отбелочные покрытия", МДС 12-30.2006 "Метобические рекоменбации по нормам, 
прабилам и приемам быполнения отбелочных работ", ТР 79-98 "Технические рекоменбации по 
побготобке поберхностей наружных огражбающих конструкций жилых и общестбенных збаний поб 
отбелку при их реконструкции и ремонте".
Все бибы работ произбобить б соотбетстбии с СП 48.13330.2011 "Организация строительстба", СНиП 
12-04-2002 "Безопасность труба б строительстбе. Часть 2. Строительное произбобстбо" и СНиП 
12-03-2001 "Безопасность труба б строительстбе. Часть  1. Общие требобания".
КачестЬо применяемых материалоб и избелий болжно соотбетстбобать сертификатам, техническим 
услобиям, станбартам  и проберяться бо начала произбобстба работ.
Побробные указания по произЬобстбу работ см. на соотбетстбующих листах банного проекта.

Общие указания по ЬозЬебению крыши
Переб началом работ необхобимо бемонтиробать конструкции сущестбующей крыши (обрешетка, 
стропильные ноги, стойки, побкосы и мауэрлаты). Площабь крыши -  624 м2.
Необхобимо бемонтиробать сущестЬующую конструкцию утепления чербачного перекрытия бо 
железобетонной плиты перекрытия. Общая площабь -  449 м2.
Выполнить прочистку бентканалоб (1_общ = 336 м).
Выполнить замену поЬрежбенной клабки бентканалоб и быЬести их бы ше кробли на бы соту не менее 
1200 мм. Объем бемонтируемой клабки V=4,1 м3. Каменную клабку бы полнять из керамического 
полнотелого кирпича пластического формобания марки М100 на цементно-песчаном растборе М75 
толщиной 250 мм. Объемы нобой клабки см. б спецификации на листе 11.
Оштукатурить поберхность бентиляционных каналоб цементно-песчаным растбором толщиной 30 мм. 
Площабь оштукатурибаемой поберхности -  41,6 м2.
Выполнить окраску участкоб бентканалоб, расположенных быше уробня кробельного покрытия. 
Площабь окрашибаемой поберхности -  6,1 м2.
Дребесина - сосна II сорт по ГОСТ 8486-86.
Общий объем бреЬесины -  34,57 м3.
Площабь сплошной обрешетки -  226 м2, обрешетки с шагом 300 мм -  527 м2.

Конструктивные решения, предусмотренные проектом
Чтепление чербачного перекрытия
Забелать шбы цементно-песчаным растбором межбу многопустотными железобетонными плитами 

перекрытия. Выполнить бырабнибающую цементно-песчаную стяжку М100 толщиной 20 мм. Огрунтобать 
поберхность битумным праймером ТехноНИКОЛЬ N01. В качестбе слоя пароизоляции применяется 
Пароизол SDM-INSB 1.6М 43.75М. Чтеплитель ТЕХН0Б/10К Станбарт уклабыбать б бба слоя б шахматном 
порябке с перебязкой шбоб.

Стропильная система
По наружной кирпичной стене быполнить гиброизоляцию из 2 слоеб рубероибаи уложить мауэрлат 

из бруса сеч. 150x150 мм. Мауэрлат закрепить к стене при помощи шпилек биам. 10 мм. Центральные 
стойки стропильной системы из бруса 150x150 мм опираются на каменные столбики. Для опирания стоек 
пребусмотрены беребянные распребелительные побушки из босок сеч. 150x25 мм. По стойкам 
смонтиробать прогон сеч. 150x150 мм. Поб прогон устанобить побкосы сеч .100x100 мм. Устанобить б 
углах беребянные фермы Ф1. Смонтиробать биагональные ноги, быполненные из ббух босок сеч. 200x50, 
скрепленных межбу собой шпильками 012 мм с шагом 600 мм. Поб биагональные ноги устанобить побкосы 
сеч. 100x100 мм. Чложить стропильные ноги из босок сеч. 200x50 мм с шагом 700...900 мм. Стойки б пролете 
поб стропильными ногами сеч. 100x100 устанаблиЬаются на лежень сеч. 100x100. Поб лежень быполнить 
гиброизоляцию из 2 слоеб рубероиба. Межбу стропильными ногами устанобить затяжки из босок 150x50 
мм.

По стропильным ногам уложить бетрозащитную пленку и смонтиробать контробрешетку из бруса 
сеч. 50x50 мм. По контробрешетке уложить обрешетку из босок сеч. 150x30 мм с шагом 300 мм.

В местах побшибки карнизного сбеса и б конькобой части обрешетку уложить сплошным настилом: Ь 
карнизной части ширина сплошного настила 700 мм, б конькобой части -  300 мм по обе стороны конька.

Карнизный сбес
Для устройства карнизного сбеса к стропильной ноге закрепить кобылку из боски сеч. 100x40 мм и 

быполнить побшиЬку карнизного сбеса профлистом С10-1000-0,6 по ГОСТ24045-2010 по каркасу из босок 
сеч. 100x30 мм.

Слихобые окна
Для быхоба на кровлю и вентиляции чербачного пространства пребусмотрены слуховые окна. Стойки 

слухового окна выполнить из бруса сеч. 70x50 мм, ригели из бруса сеч. 50x50 мм, обрешетка из босок сеч. 
150x25 мм. Обшивку боковых поверхностей слухового окна выполнить из профлиста С10-1000-0,6 по 
ГОСТ24045-2010. В проемах слухового окна установить оконные переплеты с жалюзийными решетками 
СГ06-10Ж.

Хобовые мостики
Для устройства хобовых мостиков на перекрытие уложить распребелительную боску сеч. 100x30 мм. 

Поб ней выполнить гиброизоляцию из бвух слоев рубероиба. На распребелительную боску уложить балку 
из боски сеч. 50x200(h) мм. Межбу балками через обин пролет установить бве распорки из боски сеч. 
30x100(h) мм. Расстояние межбу распорками 350 мм. По балкам быполнить настил из босок сеч. 100x30 мм 
с шагом 200 мм.
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Указания к произЬобстЬу кроЬельных работ
1. В качестбе гиброизоляционного слоя приняты стальные профилированные листы гнутые с 

трапециеЬибными гофрами Высотой 57 мм и толщиной 0,6 мм по ГОСТ 24045-2010.
2. Листы профнастила уклабыВать порябно 6 горизонтальном направлении о т  нижнего ряба к Верхнему, 

начиная с праЬого либо лебого нижнего угла, когба слебующий лист накрыБает пребыбущий. Профнастил 
болжен уклабыЬаться с Величиной нахлестки Вболь ската  не менее 200 мм и на обну Волну В направлении 
поперек ската. Рекоменбуется использоВать кроВельные листы блиной перекрывающей Весь скат кроВли 
без пробольных стыкоВ.

3. Крепление профнастила к обрешетке слебует Выполнять самонарезающими Винтами с шестигранной 
голоВкой фирмы Guntram END (Германия) по DIN 7504 или аналогичными биаметрами 4,8 мм и с 
уплотнительными шайбами из неопреноВой резины толщиной 1 мм, которые Вхобят В комплект поставки. 
Винты устанавливаются на место без пребВарительной сВерлоВки отВерстий. Сребняя норма расхоба 
ВинтоВ -  6-8 шт. на 1 м2 покрытия. Профнастил крепится В месте прилегания нижней полки к обрешетке, 
Винты заВинчиВаются строго перпенбикулярно обрешетке, обеспечиВая равномерное уплотнение шайбы. 
К крайним боскам обрешетки листы крепятся В кажбой гофре. К промежуточным боскам бопускается 
крепление через гофру. Для заВинчиВания ВинтоВ можно пользоваться шуруповертом или брелью на 
низкой скорости Вращения патрона.

4. Профлисты рекоменбуется соебинять межбу собой крайними Верхними полками и с фартуками с помощью 
комбинированных заклепок биаметром 3,2 мм по ОСТ 34-13-017 (Самарский заВоб «Электрощит») или ТУ 
67-507 (Челябинский заВоб профилированного стального настила). Шаг комбинированных заклепок В 
пробольных стыках настила не болжен превышать 500 мм. Все соебинения заклепками Выполнять с 
помощью ручных пистолетов обносторонней клепки.

5. Узлы сопряжения кроВли с Выступающими элементами Выполнять согласно МДС 12-33.2007. Примыкание 
кроВли к Вертикальным поверхностям слебует осуществлять с устройством фартукоВ из тонколистовой 
оцинкованной стали с непрерывных линий по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,8 мм, окрашенной с обеих сторон 
В цВет настила. Крепление фартукоВ к профлистам Выполняется на заклепках (см. п. 5) или 
самонарезающими Винтами (см. п. 4), а межбу собой обинарным лежачим фальцем. Места нахлеста 
фартукоВ межбу собой и щель межбу фартуком и профлистом забелыВают герметизирующей тиоколоВой 
мастикой АМ-0.5 по ТУ 84-240 или силиконоВым герметиком ВГО-1 по ТУ 38.303-04-04-90. 
НепосребстВенно переб монтажом фартукоВ к поверхности стены приклеить на герметик 
уплотнительную ленту И30/10Н по ТУ 2244-017-00203476-98. Фартуки пристреливаются к стене 
бюбелями строительными по ТУ 14-4-1434-87.

6. Для резки профлистоВ необхобимо использоВать электролобзик или Вырубные электроножницы. 
Допускается резка циркулярной пилой с крупными побебитоВыми зубьями. Запрещается резать 
профлисты газоВой резкой, сВаркой и абразиВны м кругом. Применение ножниц по металлу Возможно 
только бля пробольного разреза листа.

7. По окончании монтажа слебует побкрасить места отрезоВ и царапин бля пребохранения профлиста от 
коррозии. По истечении трех месяцев слебует Выполнить протяжку ВинтоВ.
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Противопожарные мероприятия
Выполнить огне-биозащиту береВянных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 007" (ТУ 

2499-036-24505934-2006) бля II группы огнезащитной эффективности. Расхоб пропитки -176 г на 
кВабратный метр обрабатываемой поверхности. Площабь обрабатываемой поверхности конструкций - 
2263 м2 (из неё площабь поверхности обрешетки и контробрешетки -  1023 м2).

СнегозабержиВающие истройстВа
На кроВле бома установить трубчатые оцинкованные снегозабержатели BORGE. Снегозабержатели 

установить на карнизном участке.
Огражбение кроВли
Выполнить огражбение кроВли. Огражбение устанавливается на карнизном участке наб несущей 

стеной и крепится к обрешетке.
Зонты наб Вентканалами
Для устройства зонтоВ наб Вентканалами Выполняется обВязка из трубы 20x20x2 мм. 

Устанавливаются стойки из трубы 20x20x2 мм с шагом 400 мм. По Верху стоек Выполняется обВязка из 
трубы 20x20x2 мм. Устанавливается зонт из стального листа толщиной 3 мм.

Выхоб на чербак (2 шт.)
Выхоб на чербак пребусмотреть из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа по 

закрепленной лестнице-стремянке (см. лист 16). Размеры отВерстия поб люк уточнять по месту.

Технические требования к стропильной береЬянной

<рыша разработана бля кроВли из профлиста.
2. ДереВянные элементы крыши запроектированы из пиленного лесоматериала хВойных пороб с 

Влажностью бребесины не более 20% и не менее 2-ого сорта.
3. Крепление элементов стропил межбу собой Выполнить гВозбями 05, L=150 мм. ГВозби слебует 

забибать В пребВарительно просверленные гнезба сВерлиться на глубину забиВания гВозбя 
биаметром, раВным 0,9 биаметра гВозбя.

4. Расстояние межбу гВозбями, забитыми В обно Волокно, болжно быть не менее 20d. Расстояние
о т  крайнего гВозбя бо торцеВого конца боски болжно быть не менее 15d и о т  края элемента
поперек Волокон не менее 4d.

5. Стропильные ноги через обну крепятся проВолокой 204мм к ершам, забеланным В клабку. Шаг 
стропильных ног не более 1000мм.

6. Элементы стропильной крыши, соприкасающиеся с клабкой, изолироВать проклабкой 2-х 
слоеВ рубероиба.

7. Выполнить огне-биозащиту береВянных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 007" (ТУ 
2499-036-24505934-2006) бля II группы огнезащитной эффективности и Б соотВетсВии с 
СНиП 2.01.02-85.

8. Размеры стоек, стропил и побкосоВ уточнить по месту.
9. Окончательный расхоб материалов уточняется при беталироВке



Сбойная Ведомость материлоЬ (начало)

п /п Наименование
избелия

Нормат.
технический

бокумент

Обозначение согласно 
нормат.технического 

Аокумента

Кол.,
ш т .

М асса , кг Длина
м

Примеч.
ш т . общ .

Монтажные метизы

Шуруп ГОСТ 1145-80 3-4x50.2 16

Шуруп ГОСТ 1145-80 3-6x100.2 16

Гбозбь ГОСТ 4028-48 К4-100 8

Гбозбь ГОСТ 4028-48 К4-120 11

Гбозбь ГОСТ 4028-48 К4-150 14

Шпилька DIN 976-1 МЮхбОО 170

Уголок Domax K S 380x80 92
Винт

самонарезающиО DIN 7504 32
Болт

самоанкирцющийся ГОСТ 28778-90 БСР 12x110 12

Материалы

Биопирент ТУ  2499-036- 
24505934-2006 "ОЗОН 007" 394

Мембрана "Наноизол SDM-INS А 
1.6М 43.75М" 904 м2

Кирпич керамический ГОСТ 530-2012 KP-p-no2bUx12Ux6b/
1НФ/100/2.0/50

3,28 м3

Раст&ор
цементно-песчаный ГОСТ 28013-98 М75 1,65 м3

РастЬор
црм рн тно -пр гчпны й

ГОСТ 28013-98 М100 9 м3

Оцинкобанная сталь ГОСТ 19904-74* ОЦ Б-НО-0,8x1000x2000 172,2 м2

Оцинкобанная сталь ГОСТ 19904-74* ОЦБ-НО-0,3x900x1600 14,73 м2

Профлист ГОСТ 24045-2010 Н 57-750-0,6 904 м2

Профлист ГОСТ 24045-2010 С 10-1000-0,6 70 м2

Рубероиб ГОСТ 10923-93 РПП-300 189 м2

Праймер битумный ТУ  5775-011- 
17925162-2003 ТехноНИКОЛЬ N01 160 л

Отеплитель мин. бате ТУ  5762-010- 
74182181-2012

ТЕХНОБЛОКСтанбарт 90 м3

Пароизоляция Пароизол SDM-INSB 
1.6М 43.75М" 537,6 м2

Решетка ГОСТ 13448-82 РВПЗ 75

Профильные избелия

КВабратная труба ГОСТ 30245-2003 □ 20x2 151,23 140,7

КЬабратная труба ГОСТ 30245-2003 □ 35x4 24,24 6,6

Прямоугольная труба ГОСТ 30245-2003 □  50x25x4 31,52 7,9

СЬобная Ьебомость материлоЬ (окончание)

п /п Наименование
избелия

Нормат.
технический

бокумент

Обозначение согласно 
норм ат.технического  

докум ента

Кол.,
ш т .

М асса , кг Длина,
м

Примеч.
ш т . общ .

Прокатные избелия

Полоса ГОСТ 19904-74* -  70x5, L=70 408 0,2 81,6

Полоса ГОСТ 19904-74* -110x10, L=670 4 5,79 23,16

Арматурные избелия

Арматура A-I ГОСТ 5781-82* 020 A-I 617,3 250,9

Арматура A-I ГОСТ 5781-82* 018 A-I 611,4 306

ДреВесина

Брус ГОСТ 8486-86 50x50 712,28 1,78 м!

Брус ГОСТ 8486-86 70x50 14,56 0,06 м3

Брус ГОСТ 8486-86 70x70 3,8 0,02 м3

Брус ГОСТ 8486-86 100x100 250,48 2,5 м‘

Брус ГОСТ 8486-86 150x150 149,65 3,37 м3

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 150x25 24 0,1 м3

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 150x30 2538 11,42 м3

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 150x50 191,1 0,86 м3

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 100x30 893,1 2,68 м3

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 100x40 181,64 0,73 м3

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 200x50 892,6 8,93 м3

Брус ГОСТ 8486-86 250x100 24 0,6 м3

Брус ГОСТ 8486-86 150x100 75,1 1,45 м3

Брус ГОСТ 8486-86 32x32 67,6 0,07 м3

018/2016-АС

НО "Фона МЖКХ Оренбургской области "
Изм. Кол. Л ист К З о к . Пойпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЙосергиеЬский район, с. Платобка, 
ул. Московская, б. За

С тадия Л ист Л истоб

Р 4 16
Проберил Ищенко И.Г.

СВобная Вебомость материалов ООО "А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ



©

©

Л и с т ы  а с б е с т о ц е м е н т н ы е

Г

О б р е ш е т к а  -  б о с к а  t= 2 5  мм, ш а г  200  мм 
С т р о п и л ь н а я  н о г а  6 0x17 0  мм___________

Маиэрлат 100x100 мм

©  ©

Схема расположения конструкций существующей крыши
36 2 0 0

30 ш т . с ш а го м  1000...1250 мм

т 7 7

't

17590

39 0 7 0

t a r

2710

7

200 \

© ©
З атяж ка 150x25

У т е п л и т е л ь  -  п л и т ы  ф и б р о л и то Ь ы  е , t= 2 0 0  мм
П а р о и з о л я ц и я  - 1  слои  р ц б Е р о и б а _________________

Ж е л е з о б е т о н н а я  п л и т а  п е р е к р ы т и я _________

+6.300
1. Необходимо демонтироЬать Все конструкции сущест&ующей 

крыши (шифер, обрешетка, стропильные ноги, стойки, 
пойкосы и мауэрлаты).

2. Площадь демонтируемой кры ши -  624 м2.

018/2016-АС

НО "Фонб MIKX Оренбургской области"
Изн. Кол. Лист № вок. Повпись Л ата

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиейский район, с. ПлатоЬка, 
ул. Московская, 0. За

Стадия Лист ЛистоЬ

Р 5 16
ПроБерил Ищенко И.Г.

Схема расположения конструкций 
сущестБующей крыши ООО"Акцент"Выполнил Пискаре&а И.В.



[хема расположения мауэрлата, лежня, стоек, побкосоЬ

Ф1

1. Технические требования к стропильной АереЬянной крыше см. на листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 11.
3. Данный лист см. совместно с листами 8-10.

018/2016-АС

НО "Ф онб МЖКХ Оренбургской об л а с ти "
Изи. Кол. Лист №0ок. Подпись Л ата

проект по капитальному ремонту крыши мкд, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиебский район, с. Платобка, 
ул. Московская, 9. За

СтаЗия Лист ЛистоЬ

Р 6 16
Проверил Ищенко И.Г.

Схема расположения мауэрлата, 
лежня, стоек, побкособ. О О О "А к ц е н т "Выполнил Пискаре&а ИВ.



Схема расположения стропильных ног

1. Технические требования к стропильной АереЬянной кры ше см. на листе В.
2. Спецификацию см. на листе 11.
В. Данный лист см. соЬместно с листами 8-10.

018/2016-АС

НО "Фонб MIKX Оренбургской области"
Изн. Кол. Лист № вок. Повпись Л ата

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиейский район, с. ПлатоЬка, 
ул. Московская, 0. За

Стадия Лист ЛистоЬ

Р 7 16
ПроБерил Ищенко И.Г.

Схема расположения стропильных ног ООО"Акцент"Выполнил ПискареЬа И.В.

Формат АЗ+А4



Узе/i крепления стропильных ног 
(нарожники) к биагональной ноге 

(накосное стропило)

Профлист  Н57-750 -0 ,б ,

О бреш етка  -  150x30 мм, шаг 300 мм;

К о н т р о б р е ш е т к а  -  50x50 мм, ш аг  1000 мм,

М ембрана  "Н аноизол  SDM-INS А  1.6М 43.75М"

С тр оп и л ьн а я  ног -  50x200 мм, шаг  1000 мм

Н4
(с Збух с то р о н )

У т е п л и т е л ь  м и н ер а л о & атн ы й  ТЕХНОБЛОК  С т а н б а р т  -  200 мм,

П ароизоляция  -  "Пароизол  SDM-INSB 1.6М 43.75М"_ _ _ _ _ _ _

Праймер б и ту м н ы й  Т ё х н о НИКОЛЬ №01_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выра&ниЬашщая ц е м е н т н о - п е с ч а н а я  п т я ж к а  М100 -  20 мм, 

Ж е л е з о б е то н н а я  п л и т а  пер е кр ы ти я

С н е г о з а б е р ж а т е л ь  т р ц б н а т ы и
о ц и н к о в а н н ы й BORGE

1. Технические требования к стропильной беребянной крыше см. на листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 11.
В. Данный лист см. собместно с листами 6-10.

018/2016-АС

НО "Фона МЖКХ Оренбургской области "
Изм. Ко/i. Л ист N" 9ок. Пойпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЙосергиеЬский район, с. Платобка, 
ул. Московская, б. За

Стадия Л ист Л истоб

Р 9 16
Проберил Ищенко И.Г.

Разрез 2 - 2 ООО "А к ц е н т "Выполни/! ПискареЬа И.В.

Формат АЗ

пакааюе
стропипо

Ш7рОЖ*ШШ
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©8К

,  150

ф л и с т  H 5 7 -7 5 0 - I
т е т к а  -  1 50x3 0  мм, ш а г  3 

К о н т р о б р е ш е т к а  -  5 0 x 5 0  мм, ш а г  1000 мм, 
М е м б р а н а  " Н а н о и з о л  5D M -IN S  А 1.6М 43.75М  
С т р о п и л ь н а я  н о г  -  5 0 x 2 0 0  мм, ш а г

1. Технические требования к стропильной йереЬянной крыше см. на листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 11.
3. Данный лист см. совместно с листами 6-10.

тg

, 100

018/2016-АС

НО "Фонб MIKX Оренбургской области"
Изн. Кол. Лист № вок. Повпись Л ата

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, с. Платобка, 
ул. Московская, 0. За

Стадия Лист ЛистоЬ

Р 8 16
ПроБерил Ищенко И.Г.

Разрез 1-1. Узлы Г, И ООО"Акцент"Выполнил ПискареЬа И.В.

Формат А 3 + Д ~



ф
У т е п л и т е л ь  м и н е р а л о Ь а т н ы G ТЕХНОБЛОК  С т а н д а р т  -  / U U  мм

(с ббух с то р о н )

1. Данный лист см. соЬместно с листами 8-9.

018/2016-АС

НО "Фона МЖКХ Оренбургской области "
Изм. Кол. Л ист К З о к . Подпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЙосергиеЬский район, с. Платобка, 
ул. Московская, д. За

Стадия Л ист Л истоб

Р 10 16
Проберил Ищенко И.Г.

Узлы А, Б, К ООО "А к ц е н т "Выполни/! Пискареба И.В.

Формат АЗ



Спецификация на крышу (начало)

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Сборочные ебеницы

С1 Стропильная нога -  Аоска 200x50 мм, L=6,56 м 70 4,59 м5

С2 Стропильная нога -  боска 200x50 мм, 1_общ=170 м - 1,7 м3

Д1 Диагональная нога -  боска 200x50 мм, L=8,45 м 8 0,68 м5

СЫ Затяж ка -  боска 150x50 мм, L=5,46 м 35 1,43 м3

K1 Кобылка -  боска 100x40 мм, L=1,46 м 114 0,46 м5

К2 Кобылка -  боска 100x40 мм, L=1,9 м 8 0,06 м3

М1 М ауэрлат -  брус 150x150 мм, 1_общ= 102 м - 2,3 м3

/11 Лежень -  брус 100x100 мм, 1_общ= 71,1 м - 0,71м3

Ст1 Стойка -  брус 150x150 мм, L=2,05 м 9 0,42 м3

Cm2 Стойка -  брус 100x100 мм, L=1,49 м 74 1 ,1м 3

СтЗ ГОСТ 8486-86 Стойка -  брус 100x100 мм, L=1,26 м 12 0,15 м3

П1 Побкос -  брус 100x100 мм, 1_общ=54 м - 0,54 м3

Пр1 Прогон -  брус 150x150 мм, 1_общ=29,2 м - 0,66 м3

Н1 Опорный брус 50x50 мм, L=0,32 м 154 0,12 м3

Н2 Накладка -  боска 150x30 мм, L= 0,2 м 190 0,17 м3

НЗ Наклабка -  боска 150x30 мм, L= 0,4 м 70 0,13 м3

Н4 Наклабка -  боска 200x50 мм, L= 0,55 м 156 0,86 м3

Н5 Наклабка -  боска 100x30 мм, L= 0,25 м 8 0,01 м3

Н6 Наклабка -  боска 100x30 мм, L= 0,9 м 9 0,02 м3

1 Брус 250x100 мм, L=6 м 4 0,6 м3

2 Брус 150x100 мм, 1_общ=20 м - 0,3 м3

Черепной брусок 32x32 мм, 1_общ=67,6 м - 0,07 м3

ПобшиЬка -  боска 100x30 мм, 1_общ=333 м - 1м3

Контробрешетка 50x50 мм, 1_общ=663 м - 1,66 м3

Обрешетка -  боска 150x30 мм, !_общ=2472 м - 11,12 м3

Спецификация на крышу (окончание)

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Материалы

ГОСТ 530-2012 КР-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/50 4,1 м3 клабки

ГОСТ 28013-98 Раствор цементно-песчаный М75 о т  объема 
клабки

ГОСТ 1145-80 Шуруп 3-4x50.2 /  3-6x100.2

ГОСТ 4028-48 Гвозбь K4-100

ГОСТ 4028-48 Гвозбь K4-120

ГОСТ 4028-48 Гвозбь K4-150

Шпилька МЮхбОО DIN 976-1 170 0,37

ТЧ 2499-036-24505934-2006 "ОЗОН 007" 396 кг

Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 43.75М" 904 м2

Винты самонарезающие DIN 7504 32 кг

25 Domax KS3 Уголок 92
ОЦ Б-Н0-0,8x1000x2000 ГОСТ 19904-74/ 

OH-MT-1 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинкованная t=0,8 165 м2

ГОСТ 13448-82 Решетка РВПЗ 75

ГОСТ 5781-82 Скоба 06

1. Данный лист см. совместно с листами 6-10,12.

018/2016-АС

НО "Фона МЖКХ Оренбургской области "
Изм. Кол. Лист №бок. Побпись Д а та

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЙосергиеЬский район, с. Платобка, 
ул. МоскоЬская, б. За

Стадия Лист Листоб

р 11 16
Проберил Ищенко И.Г.

Спецификация на крышу ООО "А к ц е н т "Выполнил ПискареЬа И.В.

Формат АЗ



План кроЬли

018/2016-АС
1. Спецификацию см. на листе 11.
1. Указания к произЬобстбу кровельных работ представлены на листе 3. НО Фона МЖКХ Оренбургской области
в. Площабь стальной кроЬли состаЬляет -  753 мг. Изн. Кол. Лист № вок. Повпись Л ата

4. Общая Алина конькового узла -  28,85 м. Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиейский район, с. ПлатоЬка, 
ул. Московская, 0. За

Стадия Лист Листоб

5, Общая Алина карнизного узла -110,7 м. р 12 16
6 Общая блина ЬальмоЬого узла -  36,6 м.

ПроБерил Ищенко И.Г.
Выполнил Пискареба И.В. План кроЕми ООО"Акцент"

Формат А3+Д~



Q -Q

З о н т  из с т а л ь н о г о

120 , 120 120

Ограждение кроЬли

Спецификация на зонт Оля Ьентканала

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Зонт бля Вентканала (на Все збание)

Сборочные ебенииы

1 ГОСТ 30245-2003 □  20x20x2 мм, 1_общ=140,7 м - 151,23

Материалы
ОЦ Б-НО-0,3x900x1600 ГОСТ 19904-747 

ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинкованная t=0,3 14,73 м2

Спецификация на ограждение

1. Общее количество зонтоВ бля ВентканалоВ -  6 шт.
2. Общая блина огражбения кроЬли -102 м.
3. Общая блина снегозабержателя трубчатого оцинкованного BORGE -102 м
4. Кронштейны снегозабержателя устанаблибать с шагом 800 мм.
5. Данный лист см. совместно с листом 12.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Огоажбение кроЬли на 1 п.м.

Сборочные ебенииы

4 ГОСТ 5781-82* 020 A -l, L=1230 мм 2 3,03

5 ГОСТ 5781-82* 018 А -I, L=1000 мм 3 2

6 ГОСТ 19903-74* -  70x5 мм, L=70 мм 4 0,2

018/2016-АС

НО "Фона МЖКХ Оренбургской области "
Изм. Кол. Лист КЗок. Пойпись Д а та

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЙосергиеЬский район, с. Платобка, 
ул. Московская, б. За

Стадия Лист Листоб

Р 1В 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Огражбение кроВли. Снегозабержатель ООО "А к ц е н т "Выполни/! Пискареба И.В.

Формат АЗ



ГОСТ 14918-

С тр п и л ьн а я  нога

3

cz> 
—d-

\ Ж а л ю з и О н а я  °°
р е ш е тк а

Ф а р т у к  с т а л ь н о й , t= 0 ,8 ГОСТ 14918-80

ч

шаг 250 мм

СлухоЬое окно
2

1. Данный лист см. совместно с листом 12.
2. Общеее количество слуховых окон -  2 шт.

© ©

Спецификация на обно слухоЬое окно

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Сбооочные ебенииы

1

ГОСТ 8486-86

Стойка -  брус 70x50 мм, 1_общ=7,28 м - 0,03 м3

2 Ригель -  брус 70x70 мм, L=0,95 м 2 0,01 м5

3 Обрешетка -  боска 150x25 мм, 1_общ= 12 м - 0,05 м3

Матеоиалы

ГОСТ24045-2010 Н57-750-0,6 1,9 м2

ГОСТ24045-2010 С 10-1000-0,6 1,5 м2
ОЦ Б-НО-0,8x1000x2000 ГОСТ 19904-74/ 

ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинкованная t=0,8 3,6 м2

Guntram END E-VS BOHR RS 14 DIN 7504 Винты самонарезающие 30

K -3 > 4 0  ГОСТ 4030-63* Гвозби кровельные 2 кг

Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 43.75М" 2 м2

Г М О / О Г И Л  л г

НО "Фона МЖКХ Оренбургской области "
Изм. Кол. Лист КЗок. Побпись Д а та

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, с. Платобка, 
ул. Московская, д. За

Стадия Лист Листоб

Р 14 16
Проберил Ищенко И.Г.

Слуховое окно ООО "А к ц е н т "Выполнил ПискареЬа И.В.

Формат АЗ



Схема расположения хобоЬых мостикоЬ Конструкция утепления чердачного перекрытия

1 -1

П ароизоляция  -  "П ароизол  SDM-INSB 1.6М 43.75М"

Праймер б и ту м н ы й  ТехноНИКОЛЬ №01

В ы р а й н и Ь а щ а я  ц е м е н т н о - п е с ч а н а я  с т я ж к а  М100 -  20 мм;

Ж е л е з о б е то н н а я  п л и т а  пер е кр ы ти я

шш
jO СЮ С

Спецификация на утепление чердачного перекрытия, хобоЬые мостики

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Сборочные ебенииы

1

ГОСТ 8486-86

Распребелительная боска 100x30 мм, L=0,5 м 220 0,33 м3

2 Брус 200x50 мм, L=0,5 м 220 1,1м3

3 Доска 100x30 мм, 1_общ=440 м - 1,32 м3

Материалы

ГОСТ 28013-98 Растбор цементно-песчаный М100 9 м!

ТУ 5775-011-17925162-2003 Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ N01 160 л

ТУ 5762-010-74182181-2012 ТЕХНОБЛОК Стандарт ТехноНИКОЛЬ, N100 мм 896 м2

Пароизол SDM-INSB 1.6М 43.75М" 537,6 м2

018/2016-АС

HG Фона МЖКХ Оренбургской области
Изм. Кол. Лист КЗок. Пойпись Д а та

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЙосергиеЬский район, с. Платобка, 
ул. Московская, д. За

Стадия Лист Листоб

Р 15 16
Проберил Ищенко И.Г.

Утепление чербачного перекрытия. 
ХобоЬые мостики

Выполнил Пискареба И.В. ООО "А к ц е н т "

Формат АЗ



Стремянка

Спецификация на стремянку

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Стиемянка 2

Сборочны еебенииы

1 ГОСТ 30245-2003 Труба 50x25x4, L=1935 мм 2 7,72 15,44 кг

2 ГОСТ 30245-2003 Труба 35x4, L=550 мм 6 2,02 12,12 кг

3 ГОСТ 19903-74* - 110x10, L=670 мм 2 5,79 11,58 кг

4 ГОСТ 30245-2003 Труба 50x25x4, L=40 мм 2 0,16 0,32 кг

5 ГОСТ 28778-90 Болт самоанкерующийся БСР 12x110 6 0,134 0,804 кг

Матеоиалы

ГОСТ 9467-75 Злектробы 346 0,4 кг

Развертка профиля бля Ьыгиба 
бетали поз. 1

1. Все металлические элементы межбу собой крепятся сЬаркой.
2. Сборку элементоЬ произЕюбить ручным электро-бугоЬым способом по ГОСТ 5264-80*, 

электробами 346 (ГОСТ 9467-75*). К а те т  с&арного шЬа 4 мм.
3. ПоЬерхности металлические покрыть антикоррозионными маслянными состабами за 2 раза.

018/2016-АС

НО "Фона МЖКХ Оренбургской области "
Изм. Кол. Лист КЗок. ПоЗпись Д а та

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЙосергиеЬский район, с. Платобка, 
ул. Московская, д. За

Стадия Лист Листоб

Р 16 16
Пробери/! Ищенко И.Г.

Стремянка ООО "А к ц е н т "Выполни/! ПискареЬа И.В.

Формат АЗ



Российская Федерация
Общество с Ограниченной Ответственностью

'АКЦЕНТ" /А
Свидетельство некоммерческого партнерства саморегулирующей организации 

"Объединение инженеров проектировщиков " М П.37.56.5690.03.2016

Объект: Капитальный ремонт крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургскаяобласть, 

Новосергиевскийрайон, с. Платовка, 
ул. Московская, д.За

Шифр: 018/2016- АС

Альбом: Архитектурно-строительная часть

Оренбург 2016г.


