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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименобание Примечание

1 Общие банные (начало)

2 Общие банные (проболжение)

3 Общие банные (окончание)

4 Сбобная бебомость м а те риал о в

5 Схема расположения ко н с тр ук ц и й  крыши бо ремонта. Разрез 1-1

6 Схема расположения м а у э р л а т а  и лежней

7 Схема расположения с то е к

8 Схема расположения строп ильны х  ног и прогоноб

9 Разрезы 1 - 1 , 2 - 2 .  Узел А. Виб А

10 Узлы A -В . Крепление з а т я ж к и  к стропильной ноге. С ты к  строп и льны х  ног по блине

11 Узлы Г, Д. Крепление кробли к обреш етке и межбу собой

12 Спецификация на крышу. К о н стр укц и я  уте п л е н и я  чербачного  п е р е кры тия

13 Схема кробли

14 Схема расположения хобобых мостикоб  на чербачном пере кры ти и

15 Зо нт  бля бен тка на ло б . Замена перемычки

16 С тремянка

Вебомость спецификаций

Лист Наименобание Примечание

12 Спецификация на рем онт крыши

15 Спецификация на з о н т  бля б е н тка н а л о б

15 Спецификация на замену перемычки

16 Спецификация на стрем янку

Технические решения, пр и н яты е  5 рабочих ч е р т е ж а х ,  с о о т Ь е т с т & у ю т  бейстбующим техническим  
ре гл а м е н та м , требоЬаниям экол огических , с а н и т а р н о -ги ги е н и ч е с к и х  и бругих  норм, бейстбующих на 
те р р и то р и и  российской Феберации и обеспечибают безопасную бля жизни и зборо&ья любей 
эк с п л у а т а ц и ю  о б ъ е к та  при соблюбении пребусм отренны х рабочими чер те ж а м и  мероприятий.

Глабный инженер п р о е к та  Ищенко И.Г.

В едо мость  ссылочных и п ри л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м еч ан и е

Ссылочные д о к у м е н т ы

ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические.

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.

ГОСТ 4028-48 Гвозди строительные. Конструкция и размеры

ГОСТ 24045-2010
Профили стальные листовые гнуты е с трапециевидными  
гофрами для с тр о и тел ь ств а . Технические условия

ГОСТ 3 7 9 - 9 5 К и р п и ч  и к а м н и  с и л и к а т н ы е

ИсхоЗные банные
Рабочие ч е р те ж и  "П р о е к т  по рем онту  крыши МКД, расположенного по абресу: Оренбургская область, 

Переболоцкий р -н ,  пос. Переболоцкий, ул. Молобежная, б. 16» р а зра б отаны  спе ци ал иста м и  ООО " А к ц е н т "  
на оснобании богобора и т е х н и ч е ск о го  о т ч е т а  по обслебобанию. Разбибка коорбинационных осей и 
прибязка к ним к о н стр укц ий  б п р о е кте  приняты  услобно. Район с т р о и т е л ь с т в а  х а р а к т е р и з у е т с я  
слебующими клим атическим и услобиями:

-  кл им а ти ч е ска я  зона -  III А;
-  ра сч е тн о е  значение беса снегобого  покроЬа -  2,4 кПа;
-  норм атибное значение б етро б ого  бабления -  0,38 кПа;
-  но рм атибн ая  глубина промерзания гр у н т о б  - 1 8 0  см;
-  зона бл аж ности  3 -  сухая;
-  режим э к с п л у а т а ц и и  помещения -  нормальный;
-  т е м п е р а т у р а  холобной пятибнебки  -  минус 32°С;
-  уробень о т б е т с т б е н н о с т и  збания -  II.

02 2 /2 0 1 6 -А С

НО "Фона МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. К о /i. Л и с т Iff lO K . ПоЗпись Д а т а

Проект по ремонту крыши МКД, расположенного по 
абресу: Оренбургская обл., Переболоцкий р -н , 

пос. Переболоцкий, ул. Молобежная, б. 16

С та д и я Л и с т Л исто Ь

Р 1 16
Про&ерил И щ енко  И.Г.

Общие банные (начало) О О О " А к ц е н т "В ы по лни л АбвразакоБа Е.П.
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Конструктивные решения МКД (существующие)
В с о о т & е т с т Ь и и с  банными о т ч е т а  по р е з у л ь т а т а м  обслебо&ания с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  крыши 

м н о го к Ь а р ти р н о го  бома (шифр ра боты  02 2 /2 01 6-00 3uC )  збание МКД б В у х э та ж н о е ,  и м е е т  прямоугольную 
конф игурацию  & плане с га б а р и т н ы м и  размерами В осях 12,45x22,36 м. В ы с о т а  збания о т  уро&ня земли бо ка р низа  -  
6,245 м.

С ущ ествующ ие к о н с т р у к ц и и  МКД:
Ф у н б а м е н т ы -  л е н т о ч н ы е  из б е т о н н ы х  блоков на есте стЬ е н н о м  осноЬании.
С тены , перегоробки -  кам енны е из кирпича наруж ны е стены  тол щ ино й  510 мм, В нутренние -  380 мм. 
М е ж б уэта ж н о е  и чербачное п е р е к р ы ти е  -  ж е л езобе то нн ы е сборные м н о г о п у с т о т н ы е  пл иты  шириной 1,2 и 1,5 м. 
У т е п л и т е л ь  -  шлак тол щ и но й  250 мм.
Крыша -  чербачная, не э к с п л у а т и р у е м а я ,  бВ ухсатна я .
Кро&ля -  а с б е с т о ц е м е н т н ы е  В олнисты е листы .
По банным т е х н и ч е с к о го  о т ч е т а  по р е з у л ь т а т а м  обслебо&ания с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  шифр работы  

0 2 2 /2 0 1 6 -  ООЗиС ус та н о в л е н о ,  ч т о  т е х н и ч е ск о е  состоян ие  крыши МКД о ц е н и в а е т с я  к а к  аварийное, ч т о  не 
о т в е ч а е т  требо ва ниям  э к с п л у а т а ц и о н н о й  на б е ж н о сти  и не пригобно к нормальным условиям э к с п л у а т а ц и и .  

Необхобимо В ы полнить замену уте п л е н и я  чер бачн ого  п е р е к р ы ти я  и полную замену крыши збания.

Указания по произЬобит&у работ
В п р о е к т е  пребусмотрены м е роприятия  по к а п и т а л ь н о м у  р е м о нту  крыши збания, располож енного  по абресу: 

Оренбургская о б л а сть ,  ПереВолоцкий p-о н ,  пос. ПереВолоцкий, ул. Молобежная, 16
1. Клабочны е ра боты  произВобить В с о о т в е т с т в и и  с требованиям и разбела 9 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограж баю щ ие к о н с т р ук ц и и " .
2. П ри готов л ени е  растВороб произВобить В с о о т в е т с т в и и  с требованиям и СП 82 -101-98  "П р и го т о в л е н и е  и 

применение растВ ороб  с т р о и т е л ь н ы х " .
3. М о н т а ж  береВянных к о н с т р у к ц и й  произВобить В с о о т в е т с т в и и  с требованиям и разбела 8 СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограж баю щ ие ко н стр укц ии » .
4. М о н т а ж  с т а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  произВобить В с о о т в е т с т в и и  с разбелом 4 СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограж баю щ ие к о н с т р ук ц и и " .
5. О тбелочны е и изоляционны е ра боты  ра б оты  В ы по л нять  В с о о т в е т с т в и и  с СП 71.13330.2012 "И золяционны е и 

о тб е л о чн ы е  п о к р ы т и я " ,  МДС 12-30.2006 "М е то б ически е  рекоменбации по нормам, правилам и приемам 
Выполнения о т б е л о ч н ы х  р а б о т " ,  ТР 7 9 -9 8  "Т е хн и че ски е  реком енбации по п о б го т о & ке  по ве рхн осте й  на руж ны х 
ограж баю щ их  к о н с т р у к ц и й  жилы х и о б щ естве нн ы х  збаний поб о т б е л к у  при их р е к о н ст р у к ц и и  и ре м онте".

6. Все Вибы р а б о т  произВобить В с о о т в е т с т в и и  с СП 48.13330.2011 "О р га н и за ц и я  с т р о и т е л ь с т в а " ,  СП 49.13330.2012 
"Б е з о п а с н о с ть  т р у б а  В с т р о и т е л ь с т в е " .

7. К а честВ о  применяемых м а те р и а л о в  и избелий болжно с о о т В е т с т В о В а т ь  с е р т и ф и к а т а м ,  техн и че ски м  условиям, 
с т а н б а р т а м  и пр овер яться  бо н а ч а л а  произВобстВа работ .

8. Побробные у к а з а н и я  по произВобстбу р а б о т  см. на с о о т в е т с т в у ю щ и х  л и с т а х  б анного  п р о е кта .

Конструктивные решения,предусмотренные проектом

Рем онт В е нткана ло В  с иста но В кой  зонтоВ  из с т а л ь н о го  л и с т а
В ы п о л н и ть  п р о ч и с т ку  В ентканалоВ. Общая блина прочищ аем ы х каналоВ -31,28 м.
В ы п о л н и ть  зам ену поВрежбенной клабки  В е нткана ло В  на 3 ряба клабки. Объем бем онтируемой клабки 

V=0,49 м3. Каменную кл абку  В ы по л нять  из керам ического  п о л н о т е л о го  кирпича п л а с т и ч е с к о го  формоВания 
марки М100 на ц е м е н тн о -п е сч а н о м  растВ оре М50 тол щ ино й  120 мм. Объемы ноВой клабки  см. В специф икации на 
л и сте  12.

О ш т у к а т у р и т ь  по ве р хн о сть  В е нтил яц ио нн ы х  каналоВ ц е м е н т н о -п е с ч а н ы м  растВором тол щ ино й  30 мм. 
Площабь о ш т у к а т у р и в а е м о й  по ве рхн ости  -  28,77 м2.

Для у с т р о й с т в а  зонтоВ  наб В е н т ка н а л а м и  на кл абку  В ы полняется  обВязка из профиля 20x2 мм. К обВязке 
приВариВаются пл а сти н ы  50x3 L=250 мм, к о т о р ы е  к р е п я т с я  к клабке В е нткана ло В  сбоку при помощи распорных 
анкероВ. На обВязку у с т а н а в л и в а ю т с я  с то й к и  из профиля 20x2 мм с шагом 600 мм. По Верху с т о е к  Вы полняется  
обВязка из профиля 20x2 мм. У с т а н а в л и в а е т с я  з о н т  из с т а л ь н о г о  л и с т а  тол щ и но й  0.8 мм.

Утепление чербачного перекрытия 
По банным технического  о т ч е т а  (шифр работы 022/2016-003uC) по р е зу л ь та та м  обслебоВания конструкций 
уте п л и те л ь  заменить на минералобатные плиты ТЕХНОБ/10К-СТАНДАРТ плотностью не ниже 30 к г / м 3, 
теплопроВобностью не ниже 0,035 В т /м °С  В бВа слоя общей толщиной 200 мм, по слою пароизоляции (Пароизол 
SDM-INSB) по очищенному перекрытию из сборных м н о го пусто тн ы х  пл ит  покрытия. ПоВерх уте п л и те л я  уложить 
Ветрозащ итную пленку Наноизол SDM-INSB А 1,6Мх43,75М. Общий расхоб минерало&атных плит  толщиной 100 мм 
с о ста в л я е т  269,42 м2, пароизола -  309,83 м2, Ветрозащ итной пленки -  269,42 м2.

Переб началом укла бки  п л и т  у т е п л и т е л я  на чербачном помещении у л о ж и т ь  слой пароизоляции. М а те р и а л  
пароизоляции заВ ести  на В ы соту  балок п е р е к р ы ти я  и Всех В ы ступ аю щ их  к о н с тр ук ц и й ,  расположенны х на 
чербачном пе ре кры тии .  Плиты у т е п л и т е л я  ук л а б ы В а т ь  Вплотную с минимальными зазорам и, Вразбежку. В 
пр истенной  зоне чер бачн ого  п е р е к р ы ти я  по Всему его  пе рим етр у , на р а ссто я н и и  о т  сте ны  0,7 м у л о ж и т ь  
бопол нител ьн ы й  слой у т е п л и т е л я .

Замена к о н с тр и к и и й  стропильной  системы
К о н с т р у к ц и и  сущ ествую щ ей стр опильной  системы п о б л е ж а т  полной замене. В п р о е к т е  пребусм отрена 

у с т а н о в к а  м а у э р л а т а  сечением 100x100 мм и лежней сечением 200(h)x100 мм. По лежням у с т а н о в и т ь  сто йки  
сечением 100x100 мм поб кажбую стропильную  ногу. У с т а н о в и т ь  з а т я ж к и  и побкосы поб стр оп и л ь ны е ноги 
сечением 150x50 мм. Межбу сто й ка м и  стропильной  крыши у с т а н о в и т ь  кре сто В ы е сВязи. СВязь В ы пол нить  из 
босок 100x30мм. М е ста  у с т а н о в о к  сВязей указа ны  на л и сте  8 бан но го  п р о е к та .  Соебинение береВянных 
элементов Выполнить при помощи гВозбей и саморезоВ. По стропильным ногам уложить обрешетку из босок сеч. 
150x30 мм с шагом 400 мм. В местах  побшиВки карнизного сВеса и В конькоВой ч а ст и  обрешетку уложить сплошным 
настилом: В карнизной части  ширина сплошного настил а  1050 мм, В конькоВой ч а ст и  -7 0 0  мм по обе стороны.

Устройство  карнизного сВеса 
Для устр о й ств а  карнизного сВеса к стропильной ноге закрепить кобылку из боски сеч. 100x30 мм и Выполнить 
побшибку карнизного сВеса профлистом С10-1000-0,6 по ГОСТ24045-2010 по обрешетки из босок сеч. 50x20 мм. 
Обрешетку крепить к каркасу из босок сечением 100x30 мм. П р е б усм о тр е ть  В карнизном сВесе В е нтил яц ио нн ы е 
р е ш етки  РВПЗ по ГОСТ 13 44 8-82  с шагом 1.0 м.

Демонтажные работы
-  б е м о н та ж  стропильной  крыши (обре ш етка , с тр оп и ль ны е  ноги , с т о й ки ,  побкосы, м а у э р л а т ,  лежни, з а т я ж к и )  и 
кроВельного п о к р ы т и я  из а / ц е м е н т н ы х  л и сто в  -  362 м.кВ.;
-  б е м о н та ж  у т е п л и т е л я  из золо-ш лакоВой  смеси толщ.250мм -  68,92 м.куб.;
- б е м о н т а ж  заполнения о ко нн ого  проема слухоВых о к о н -  1 ,92  м.кВ.;
-  б е м о н та ж  люка Выхоба на чербак размером 0 ,7x0 ,8 м.кВ.;
-  б е м о н та ж  клабки  В е н та ка н а л о В  на 3 ряба кирпичей -  0,49 м.куб.

0 2 2 /2 0 1 6 -А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургское о б л а с т и "
Изм. К о /i. Л и с т NT бок. П обпись Д а т а

Проект по ремонту крыши МКД, расположенного по 
абресу: Оренбургская обл., ПереВолоцкий р -н , 

пос. ПереЬолоцкиО, ул. Молобежная, 3.16
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Технические к п р о и з М с т б у  кробельных работ

Замена перемычек над оконным проемом и заполнения оконного проема слихоЬого окна
Существующую кладку  наб оконными проемами необходимо д ем о нти ров ать .  Площабь бемонтируемой клабки 

толщ иной 250 мм -  3,33 м2. Необхобимо Вы полнить замену беребянных перемычек наб оконными проемами на 
м е таллические  из уголкоЬ 45x5 мм и Ьосста ноЬ ить  клабку  из с и л и к а т н о го  у то л щ е н н о го  кирпича марки М100 на 
це м е н тн о -п е сч а н о м  р а ств ор е  марки М50.

Существующие несущие ко н с тр ук ц и и  слухового  окна б замене не нужбаются. Т ре б уе тся  замена заполнения 
проема слухобого окна на жалюзийные решетки. Размеры слухобых окон -  800x1200(h) мм.

Замена кробельного покрытия
Пребусмотреть кробельное покрытие из профлиста НС35-1000-0,6 по ГОСТ 24045-2010. Величина нахлестки 

профлиста бболь с к а т а  не менее 250 мм, а поперек с к а т а  -  на обин гофр.
Чстройстбо хобобых мостикоб
Для устр ойства  хобобых мостикоб на перекрытие уложить распребелительную боску сеч. 200x50 мм. Поб ней 

выполнить гиброизоляцию из ббух слоеб рубероиба. На распребелительную боску уложить вертикально боску сеч. 200x50 
мм. По балкам выполнить настил из босок сеч. 100x30 мм с шагом 200 мм.

Замена стрем янки  и люка выхода на чербак
Пребусмотреть замену люка и стремянки бля выхоба на чербак.
Выхоб на чербак пребусмотреть из лестничной кл етки  через противопожарный люк 2 - г о  ти п а  по закрепленной 

стремянке. Размеры утепленного беревянного люка принять по существующим габаритам  отверстия.
У с т а н о в к а  сне го за б е р ж а те л я
Согласно п.6.4.27. СП 17.13330.2011 кровля оборубована снегозаберж ателем . Согласно п.9.12. СП 17.13330.2011 « 

Кровли» сне го за б е р ж а те л и  (B0RGE) у с т а н о в и т ь  на карнизном у ч а с т к е  наб несущей стеной  на рассто янии  0,6м о т  
карнизного  свеса и з а кр е п и т ь  к обрешетке.

Противопожарные мероприятия
Выполнить огне-биоза щ иту  беревянных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 007" (ТУ 2499-036-24505934-2006) 

бля II группы огнезащитной эффективности. Расхоб пропитки - 1 7 6  г на квабратный метр обрабатываемой поверхности. 
Площабь обрабатываемой поверхности конструкций -  976,51 м2 (из неё площабь поверхности обрешетки -  495,6 м2).

Технические требования к стропильной беребянной крыше

1. Деревянная крыша р а з р а б о т а н а  бля кровли из профлиста.
2. Деревянные элементы крыши зап ро ектир ован ы  из пиленного лесом атер иа ла  хвойных пороб с влажностью

бревесины не более 20% и не менее 2 - о г о  сорта .
3. Крепление элем ентов  крыши вы п ол ни ть  саморезами и гвозбями. Расстоя ние  межбу саморезами и гвозбями, 

установл енны м и в обно волокно, болжно б ы ть  не менее 20d. Ра сстоя ни е  о т  крайнего  самореза (гвозбя) бо 
т о р ц е в о го  кон ца боски болжно б ы ть  не менее 15d и о т  края эл ем е нта  поперек волокон не менее 4d.

4. В ы пол нить  о г н е -б и о з а щ и т у  беревянных к о н стр укц ий  крыши проп иткой  "ОЗОН 0 0 7 "  (ТУ 
2 4 9 9 -0 3 6 -2 4 5 0 5 9 3 4 -2 0 0 6 )  бля II группы о гн е з а щ и т н о й  эф ф е ктивн ости  и в с о о т в е т с в и и  с СНиП 2.01.02-85.

1. Основанием поб кровлю яв ля ется  беревянная обреш етка  из босок сечением 50x50 мм.
2. В к а ч е с т в е  гиброизоляционного  слоя приняты  ста л ь н ы е  профилированные листы  г н у т ы е  с 

трапециевидны м и гофрами в ы со то й  35 мм и толщ иной 0,6 мм по ТУ 1122-079-02494680-01.
3. Листы проф настила у к л а д ы в а т ь  порядно в го ризон та ль ном  направлении о т  ниж него ряда к верхнему, 

начиная с правого либо левого  нижнего у гл а ,  когд а  следующий л и ст  н а к р ы в а е т  предыдущий. Профнастил 
должен у к л а д ы в а т ь с я  с величиной н а х л е с тк и  вдоль с к а т а  не менее 200 мм и на одну волну в направлении 
поперек с к а т а .  Рекомендуется испо льзовать  кровельные листы длиной перекрывающей весь с к а т  кровли без 
продольных сты ков.

4. Крепление проф настила к обреш етке сл едуе т  вы п о л н я ть  самонарезающими в ин та м и  с ш естигранной  
головкой фирмы G un lra m  END (Германия) по DIN 7504 или аналогичным и диаметрами 4,8 мм и с 
у п л о тн и те л ьн ы м и  шайбами из неопреновой резины толщ иной  1 мм, ко т о р ы е  в хо д я т  в ком пл ект  поставки . 
Винты  у с т а н а в л и в а ю т с я  на м есто без предварительной сверловки о тв е р сти й .  Средняя норма расхода в ин то в  
-  6 - 8  шт. на 1 м2 по кры тия . Профнастил кре пи тся  в м есте прилегания нижней полки к обреш етке, винты  
зав инчив аю тся  с т р о го  перпендикулярно обреш етке, обеспечивая равномерное упл отне ние  шайбы. К крайним 
доскам обреш етки листы  кр е п ятся  в каждой гофре. К пром еж уточны м доскам д о п уска е тся  крепление через 
гофру. Для завинчивания в и н то в  можно по льзоваться  ш уруповертом или дрелью на низкой скорости  
вращения па тр о н а .

5. Профлисты реком ендуется соединять между собой крайними верхними полками и с ф а р тука м и  с помощью 
комбинированных заклепок  диаметром 3,2 мм по ОСТ 34 -13-017  (Самарский завод « Э л ектро щ ит» )  или ТУ 
6 7 -5 0 7  (Челябинский завод профилированного с т а л ь н о го  на стил а) .  Ш аг комбинированных заклепок  в 
продольных с т ы к а х  н а с ти л а  не должен пр евы ш а ть  500 мм. Все соединения заклепками в ы п ол ня ть  с помощью 
ручных п и с т о л е т о в  односторонней клепки.

6. Узлы сопряжения кровли с выступаю щ ими элем ентам и в ы п ол ня ть  согласно МДС 12-33.2007. Примыкание 
кровли к в ертикал ьн ы м  поверхностям сл едуе т  о с у щ е с т в л я т ь  с у с тр о й ств о м  ф а р ту к о в  из то н ко л и с т о в о й  
оцинкованной с т а л и  с непрерывных линий по ГОСТ 14918-80* толщ иной  0,8 мм, окрашенной с обеих сто ро н  в 
ц в е т  н а сти л а .  Крепление ф а р ту к о в  к профлистам вы п ол ня ется  на за кл е п ка х  (см. п. 5) или самонарезающими 
в ин та м и  (см. п. 4), а между собой одинарным лежачим фальцем. М еста  н а х л е с т а  ф а р ту к о в  между собой и 
щель между ф а ртуко м  и профлистом зад ел ы ва ю т герметизирующ ей тио кол овой  м а стикой  АМ -0 .5  по ТУ 
8 4 -2 4 0  или силиконовым ге рм е тиком  ВГО-1 по ТУ 3 8 .3 0 3 -0 4 -0 4 -9 0 .  Непосредственно перед м онтаж ом 
ф а р ту к о в  к по ве рхн ости  стены прикле ить  на ге р м е ти к  уп л о т н и т е л ь н у ю  л е н т у  ИЗО/ЮН по ТУ 
2 2 4 4 -0 1 7 -0 0 2 0 3 4 7 6 -9 8 .  Ф а р т у к и  п р истр ел иваю тся  к сте н е  дюбелями стр о и те л ьн ы м и  по ТУ 1 4 -4 -1 4 3 4 -8 7 .

7. Для резки профлистов необходимо испо льзовать  эл ектр ол обзи к  или вырубные электр он ож ницы .
Д оп уска е тся  резка циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. З а прещ ается  р е з а т ь  профлисты 
га зо во й  резкой, сваркой и абразивным кругом. Применение ножниц по м е та л л у  возможно т о л ь к о  для 
продольного разреза л иста .

8. По окончании м о н т а ж а  сл едуе т  п о дкр асить  м е ста  отр е зо в  и царапин для предохранения проф листа о т  
коррозии. По исте чен ии  т р е х  месяцев сл едуе т  в ы п ол нить  п р о т я ж ку  винтов.
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СЬобная б е б о м о ш ь  м а п е р и л о б  ( н а ч а л о )

п /п Наименование
избелия

Нормат.
техниче ский

бокум ент

Обозначение согласно 
нормат.технического бокумента

Кол.,
шт.

Масса, кг Длина,
м

Примеч.
шт. общ.

М о нтаж ны е метизы

1 Шуруп ГОСТ 1145-80 4x70 2

2 Саморез ГОСТ 1145-80 4.8x102 9

В ГЬозбь ГОСТ 4 0 2 8 -4 8 КЗ -70 1,6

4 ГЬозбь ГОСТ 4 0 2 8 -4 8 К4-100 10,9

5 ГЬозбь ГОСТ 4 0 2 8 -4 8 К4-120 3,5

6
Винт

самонарезающий DIN 7504 2534

7 Скоба ГОСТ 5781-82 60x60x200 6,5

8 Саморез ГОСТ 1145-80 3.5x51 5

Уголок Domax KSB 60x60x2 438
Болт

самоанкирующиОся ГОСТ 28778-90 БСР 12x110 6

П ла стина Domax РР2 100x40x2 76
Материалы

1 Б иопирент Т У  2 4 9 9 - 0 3 6 -  
2 4 5 0 5 9 3 4 -2 0 0 6 "ОЗОН 007" 198,1

2 Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М43.75М" 269,42 м2

В Кирпич керамический ГОСТ 5В0-2012
К Р -р -п о 2 5 0 х 1 2 0 х 6 5 /

1Н Ф /100/2 ,0 /50
3,89 м3

4
РастЬор

цементно-песчаный ГОСТ 2801В-98 М50 1,13 м3

5 Профлист ГОСТ 24045-2010 НС 35 -1 00 0-0 ,6 362 м2

6 Профлист ГОСТ 24045-2010 С 10-1000-0,6 35,2м2

7 Пароизол SDM-INSB 309,42 м2

8 Мин.батные плиты
Т е х н о б л о к -С т а н б а р т  
( 7 = 3 0 к г /м 5, И=200мм) 269,42 м2

9 Оцинкобанная сталь ГОСТ 19 904-74* ОЦ Б -Н 0 -0 ,8x1000x2000 11,644 м2

10 Рубероиб ГОСТ 10923-93 РПП-300 154,27 м2

11 Снегозабержатель Т р у б ч а т ы й  B0RG 47 м

12 Конькобый элемент 360x1000 мм 18

13 Р е ш е тка ГОСТ 13448-82 РВПЗ 46

14 Кирпич силикатный ГОСТ 3 7 9 -9 5 С УР-100/50 0,833 м3

Сб о й н а я  Ь е З о м о с т ь  м а т е р и л о б  ( о к о н ч а н и е )

п / п Наименование
избелия

Нормат.
техниче ский

бокум ент

Обозначение согласно 
нормат.технического 

бокумента

Кол.,
шт.

Масса, кг Длина,
м

Примеч.
шт. общ.

Профильные избелия

1 Профиль кЬ а бра т ГОСТ 30245-2003 □  20x2 29,44 31,65

2 Профиль т р у б а ГОСТ 30245-2003 □  50x25x4 3,87 15,44

3 Профиль т р у б а ГОСТ 30245-2003

-d-X1_Пт□

3,3 12,12

4 Профиль т р у б а ГОСТ 30245-2003 □  50x25x4 0,08 0,32

5 Профиль уголок ГОСТ 8509-86 L  45x5 4,8 16,16

П ро ка тн ы е  избелия

1 Полоса ГОСТ 19 904-74* -  110x10 1,34 11,58

2 Полоса ГОСТ 19 904-74* -  50x5 1,5 2,94

Дребесина

1 Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 5 0 x5 0 61,3 0,153 м5

2 Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 5 0 x2 0 2 3 7 ,8 0 ,2 3 8  м5

3 Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100x30 288,01 0 ,8 6 5  м}

4 Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 150x30 1303,1 5 ,8 6 6  м5

5 Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100x50 30,16 0,151 м*

6 Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100x100 143,54 1,439 м5

7 Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 150x50 708,61 5,314 м5

8 Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 200x100 7 8 ,6 4 1,57 м5

9 Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 2 0 0 x5 0 30 0 ,3  м5
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Схема расположения мауэрлата и лежней

1. Данный л и ст  см. совместно с л истам и 9-12
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Схема расположения стоек

1. Данный л и ст  см. совместно с л истам и 9-12
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Схема расположения стропильных ног и прогонод

1. Данный л и ст  см. совместно с л истам и 9-12.
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Спецификация на крышу (начало)

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
е б ,  кг

Приме­
чание

Сборочные ебенииы

1 М а у э р л а т  -  брус 100x100 мм, 1_общ= 4 4 ,7 2  м - 0,45 м3

2 Л еж ень -  брус 200x100 мм, 1_общ= 7 8 ,6 4  м - 1,57 м3

3
С тропил ьная  н о га  -  б оска 150x50 мм, L=7 ,59 м (с 

уч е то м  н а х л е с та ) 62 3,53 м3

4 П р о го н  -  б о с ка  150x50 мм, L=1900 мм 8 0,114 м3

5 З а т я ж к а  -  б о с ка  150x50 мм, L = 5 9 3 0  мм 19 0,84 м3

6 Побкосы  -  б о с ка  150x50 мм, L = 2 0 4 0  мм 54 0,83 м3

7 У п о р н ы й  б р у со к  2 5 0 x 5 0 x 5 0  мм 178 0,111 м3

8 П р о го н  к о н ь ко б ы й  -  брус 100x100 мм, 1 _ о & ц = 3 3 , 9 2  г - 0,34 м3

9 Н а к л а б к а  5 0 0 x1 5 0 x3 0  мм 38 0,086 м3

10 У п о р н ы й  б р у со к  -  5 0 x 5 0  мм, L= 1900 мм 8 0,038 м3

11
ГОСТ 8 4 8 6 -8 6

М а у э р л а т  -  брус 100x50(h) мм, 1_общ=30,16 м - 0,151 м3

12 К о б ы л ка  -  б о с ка  100x30x1350 мм 46 0,186 м3

Ст1 С то й к а  -  брус 100x100 мм, L=6 9 0  мм 46 0,317 м3

Cm2 С то й к а  -  брус 100x100 мм, L=1745 мм 19 0,332 м3

С51 Сбязь -  б о с ка  100x30 мм, L=1775 мм 6 0,032 м3

Ч е р е п н о й  б р у со к  50 x5 0 x1 0 0  мм 16 0,004 м3

П об ш ивка  сб есоб  -  б о с ка  100x30 мм, 1_общ= 35 ,5  м - 0,107 м3
О б р е ш е тк а  к а р н и з а  -  б о с ка  5 0 x 2 0  мм, 
L s u i= 2 3 7 ,8  м

- 0,238 м3

О б р е ш е т к а -  б о с ка  150x30 мм, 1_общ= 1284,1 м - 5,78 м3

Н а с т и л  -  б о с ка  100x30 мм, 1_общ= 149,76 м - 0,45 м3

Р а с п р е б е л и т е л ь н а я  б о с ка  -  1 0 0 x3 0 x5 0 0  мм 60 0,09 м3

Р а с п р е б е л и т е л ь н а я  б о с ка  -  2 0 0 x 5 0 x 5 0 0  мм 60 0,3 м3

Материалы

ГОСТ 530-2012 КР-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/50 3,89  м* кл а б к и

ГОСТ 28013-98 Р а с т б о р  ц е м е н т н о -п е с ч а н ы й  М75
о т  объем а 

кл а б к и

ТУ 2 4 9 9 -0 3 6 -2 4 5 0 5 9 3 4 -2 0 0 6 "ОЗОН 0 0 7 " 172 кг

1. Данный л и ст  см. со&местно с л истам и 6-11,13-14.

Спецификация на крышу (окончание)

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
е б ,  кг

Приме­
чание

КоньковыG элемент 360x1000 мм 18

Снегозабержатель B0RG 47 м

ТУ 1122-079-02494680-01 Профлист НС35-1000-0.6 (окрашенный) 362 м2

ТУ 1122-079-02494680-01 Профлист С10-1000-0.6 (окрашенный) 3 5 ,2  м2

G u n tra m  END E -V S  BOHR RS 14 DIN 750 4 Винты самонарезанщие 2534

Утеплитель ТЕХН0БЛ0К-СТАНДАРТ 58,21 м3

Пароизоляция -  П ароизол SDM-INSB 3 0 9 ,8 3  м2

Ветрозащ ита -  Наноизол SDM-INSB А  1,6Мх43,75М 2 6 9 ,4 2  м2

ОЦ Б-НО-0,8x1000x2000 ГОСТ 19904-74/ 
OH-MT-1 ГОСТ 14918-80 С та л ь  о ц и н к о в а н н а я  t= 0 ,8 7 ,7  м2

ГОСТ 13448-82 Р е ш е т к а  РВПЗ 46

Р убероиб 154,27 м2

С коба 0 6  мм

Конструкция утепления чердачного перекрытия

Ветрозащита -  Наноизол SDM-IN5B А 1,6Мх43,75М

021/2016-АС

НО "Фона МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Л и с т I f  бок. П обпись Д а т а

Проект по ремонту крыши МКД, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, ПереЬолоцкий р -н , 

пос. ПереЬолоцкий, ул. Нефтяников, б. 22

С та б и я Л и с т Л и с то в

Р 12 16
П роверил И щ енко  И.Г. Спецификация на крышу. К о н струкц и я  

уте пл ен ия  чербачного пе ре кры тия О О О " А к ц е н т "В ы по лни л АббразакоБа Е.П.

Формат АЗ
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Схема кробли

1. Данный л и ст  :м. совместно с л истам и 2, В.
2. Указа ния  к произбобст&у кроЬельны х р а б о т  пребстаЬлены на л исте  В.
В. Площабь ста льно й  кробли с о с т а в л я е т  -  В62 м2.
4. Общая блина конькоЬого узла - 1 7 , 4  м.
5. Общая блина карнизного  узла -  47,56 м.

021/2016-АС

НО "Фона МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Л и с т I f f lO K . ПоЗпись Д а т а

Проект по ремонту крыши МКД, расположенного по 
абресу: Оренбургская область, Переболоцкий р -н , 

пос. Переболоцкий, ул. Нефтяников, б. 22

С та д и я Л и с т Л и с то б

Р 1В 16
П роб ери / 1 И щ енко  И.Г.

Схема кробли О О О " А к ц е н т "В ы по лни л АббразакоБа Е.П.

Формат АВ
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Схема расположения хододых мостикоЬ на чердачном перекрытии

Грозди 1-1 1. Дребесина -  II с о р т а  по ГОСТ 8486-86 .
2. Общая блина хобобых мостикоЬ -  49,92 м.
3. Общий объем бребесины н а с ти л а  -  0,4В м3.
4. Количестбо босок 100x30x500 мм -  60 шт. Общий объем -  0,09 м3.
5. Количество  босок 200x50x500 мм -  60 шт. Общий объем -  0,3 м3.
6. Общий объем бребесины на хобобые м остики  с о с т а Ь л я е т  0,84 м3

014/2016-АС

НО "Фона МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Л и с т I f f lO K . ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НобосергиейскиО район, с. ПокроЬка, 
ул. СЬетлая, б. 3

С та д и я Л и с т Л и с то б

Р 14 16
П роб ери / 1 И щ енко  И.Г.

Схема расположения хобоВы х мостикоЬ на 
чербачном пере кры тии О О О " А к ц е н т "В ы по лни л П искарейа И.В.

Формат АЗ
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Схема расположения перемычек

Ведомость перемычек

Спецификация перемычек

Зонт Оля йентканала Поз. 2

Спецификация на зонт Аля Ьентканалоб

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Зо нт  бля б е н т к а н а л а  (на бее збание)

Сборочные ебеницы

1 ГОСТ 3 0 24 5-20 03 □  2 0 x 2 0 x 2  мм, 1_о5щ=29,44 м - 31,65

2 Л ||гт ПИ Б-ПН-Н0-0.8х1200 ГОСТ 19904-74 
ш т  иц qh. mj. hp_! Г0[Т 14918_80 С таль оц ин кован ная  t=0 ,8 3,944 м2

3 ГОСТ 3 0 24 5-20 03 Распорный бюбель М8х112 32 0,95 кг

1. Общее количестбо  зонтоЬ Оля Ь ентканалоЬ -  4 шт.
2. Общая блина с н е го за б е р ж а те л я  т р у б ч а т о г о  оцинкоЬ анного BORGE -  47 м
3. Кронштейны с н е го за б е р ж а те л я  у с т а н а в л и в а т ь  с шагом 800 мм.
4. Данный л и ст  см. совместно с листом 13.
5. Все м е таллические  элементы о кр а с и ть  эмалью ПФ115 по ббум слоям гр у н т о б к и  ГФ021. Площабь
окрашибаемой поберхности  с о с т а в л я е т  0,31 м2.

го
О

1=
Обозначение Наименование Кол. Прим.

Перемычки

1 ГОСТ 8509 -9 3 L45x5, L =  1 2 0 0 4 4,04 кг

2 ГОСТ 19903-74 - 5 0 x 5 ,  L = 2 5 0 6 0,49 кг

02 2 /2 0 1 6 -А С

НО "Фона МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Л и с т I f f lO K . ПоЗпись Д а т а

Проект по ремонту крыши МКД, расположенного по 
адресу: Оренбургская обл., ПереболоцкиО р-н , 

пос. Переболоцкий, ул. Молодежная, д. 16

С та д и я Л и с т Л и с то б

Р 15 16
Про&ерил И щ енко  И.Г.

Зо нт  бля в е н тка н а л о в .  Замена перемычки 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил АбвразакоБа Е.П.

Формат АЗ
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Стремянка

1-1

Розбертко профиля Оля йыгиба 
детали поз. 1

Спецификация на стремянку

Поз. Обозначение Наимено&ание Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Стремянка 1

Сборочные ебенииы

1 ГОСТ В0245-200В Труба 50x25x4, L=1935 мм 2 7,72 15,44 кг

2 ГОСТ В0245-200В Труба 35x4, L=550 мм 6 2,02 12,12 кг

В ГОСТ 1990В-74* -  110x10, L=670 мм 2 5,79 11,58 кг

4 ГОСТ 3 0 24 5-20 03 Труба 50x25x4, L=40 мм 2 0,16 0,32 кг

5 ГОСТ 2 8 77 8-90 Б о л т  самоанкерующийся БСР 12x110 6 0,134 0,804 кг

Материалы

ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 Злектробы 346 0 ,4  к г

1. Все м е таллические  элементы межбу собой кр е п ятся  с&аркой.
2. СЬарку элем ентов  произ&обить ручным э л е к тр о -б у го В ы м  способом по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 * ,  эл ектр од ам и  346 (ГОСТ 

9 4 67 -7 5*) .  К а т е т  сВарного шВа 4 мм.
В.П оверхности  м еталлические  п о к р ы т ь  ан тикоррозионны м и маслянными соста&ами за 2 раза.

02 2 /2 0 1 6 -А С

НО "Фонд МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Л и с т I f  бок. П обпись Д а т а

Проект по ремонту крыши МКД, расположенного по 
адресу: Оренбургская обл., Пере&олоцкиО р-н , 

пос. Переболоцкий, ул. Молодежная, д. 16

С та б и я Л и с т Л и с то б

Р 16 16
Про&ерил И щ енко  И.Г.

Стремянка О О О " А к ц е н т "В ы по лни л АббразакоБа Е.П.

Формат АВ
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" Объединение инженеров проектировщиков  "  №  П.37.56.5690.03.2016

Объект: Ремонт крыши многоквартирного дома по
адресу: Оренбургская обл., 

Переволоцкий р-н, пос. Переволоцкий,
ул. Молодежная, д. 16

Шифр: 022/2016- АС

Альбом: Архитектурно -строительная часть
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