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Обозначение Наименование Примечание

019/2016-15/11.03.2016-ПЗ Пояснительная запи ска

019/2016-15/11.03.2016-АС А р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы е  решения

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ К О М П Л Е К Т О В  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й

ВЕДОМОСТЬ Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  ОСНОВНОГО
К О М П Л Е К Т А

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)
1.

2 Общие данные (продолжение).

3 Общие данные (окончание). 2.
3.

4 Фасады до р е ко н с т р у к ц и и

5 Фасады после р е ко н с тр у к ц и и

6 Ремонт  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  фасада. Ведомость заполнения п юемов 6.

7 О ш т у к а т у р и в а н и е  поверхности  цоколя

8 У с т р о й с т в о  о т м о с т к и

9 У с т р о й с т в о  металлосайдинга .  Схема расположения кронштейнов.  
Ведомость наружной отделки . 7.

10 У с т р о й с т в о  м еталло са й д и нга .С хе м а  у с т а н о в к и  у т е п л и т е л я 8.

11
У с т р о й с т в о  металлосайдинга .  Расположения профилей. У к а за н и я  к 
производству  работ

12 У с тр о й с т в о  металлосайдинга .  Маркировка  узлов

13 У с т р о й с т в о  металлосайдинга .  Узлы 1 и 2 9.

14 У с т р о й с т в о  металлосайдинга .  Узлы 3 и 4 8.

15 У с т р о й с т в о  металлосайдинга .  Узлы 5 и 6 9
16 Козырек

Технические  решения, при няты е  6 рабочих ч е р т е ж а х ,  с о о т в е т с т в у ю т  
требованиям экологи ческих ,  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х ,  проти во п о ж а р н ы х  других  
норм, дейстующих на т е р р и т о р и и  Российской Федерации и обеспечивают 
безопасную Зля жизни и здоровья людей э к с п л у а т а ц и ю  о б ъ е к т а  при соблюдении 
предусмотренных рабочими черте ж а м и  мероприятий.

Главный инженер п р о е к т а Ищенко И.Г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Рабочие ч е р те ж и  а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н о и  ч а с т и  р а зр аб отаны  для с т р о и т е л ь с т в а  со 

следующими кли м ат и ч ес ки м и  условиями:
-  к л и м а т и ч е с к а я  зона -  III А;
-  расчетное  значение веса снегового  покрова  -  2,4кПа;
-  норм ативное  значение в е т р о в о го  давления -  0,38кПа;
-  нор м ат и вн ая  глубина  промерзания г р у н т о в  -  180см;
-  зона в л а ж н о с т и  3 -  сухая;
-  режим помещения -  нормальный;
-  условия э к с п л у а т а ц и и  -  А;
-  т е м п е р а т у р а  холодной п я т и д н е в к и  -  минус ЗГС;
-  т е м п е р а т у р а  о т о п и т е л ь н о г о  периода -  минус 6,3°С;
-  продолжительность  о т о п и т е л ь н о г о  периода -  202сут .
Класс о т в е т с т в е н н о с т и  здания по СП 20.13330.2011 " Н а гр у з к и  и воздействия "  -  II 
Степень о г н е с т о й к о с т и  здания в с о о т в е т с т в и и  СНиП 2.01.07-85* -  II

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Сварку элементов  производить  ручным з л е к т р о д у го в ы м  способом по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 *  
электр о д а м и  346  (ГОСТ 9467 -75* ) .  К а т е т  сварного  шва 6 мм, кроме оговоренных.
Сварку стержневой  арматуры  производить  по ГОСТ 14098-91.
М о н та ж  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  производить  в с о о т в е т с т в и и  с требованиями:

-СП 53-101-98 «Изготовление  и ко н т р о л ь  к а ч е с т в а  с т а л ь н ы х  ст р о и т е л ь н ы х  
ко н с тр у к ц и й » ,  ГОССТРОЙ РОССИИ, Москва,  1999г.;
-СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие ко нс трукции » .

Отделочные и изоляционные работы работы вы п олн ять  в с о о т в е т с т в и и  с СП 71.13330.2012 
"Изоляционные и отделочны е  п о к р ы т и я " ,  МДС 12-30.2006 "М етодические  рекомендации по 
нормам, правилам и приемам выполнения отделочны х  р а б о т " ,  ТР 79 -98  "Технические  
рекомендации по п о д г о т о в к е  поверхностей  наружны х ограждающих к о н с т р у к ц и й  жилых и 
общественных зданий под о т д е л к у  при их р е к о н с т р у к ц и и  и ремонте".
Приготовление  раств оров  производить  в с о о т в е т с т в и и  с требованиями СП 82-101-98 
"Приготов лен ие  и применение раств оров  ст р ои те л ь н ы х" .
Все виды р а б о т  производить  в с о о т в е т с т в и и  с:

-  СНиП 3.01.01-85 "О ргани заци я  с т р о и т е л ь н о го  п р оизвод ства " ;
-  СНиП I I I -4 -80*  " Т е х н и к а  безопасности  в с т р о и т е л ь с т в е " ;
-  СНиП 12-03-2001 "Б езо па сн о с ть  т р у д а  в с т р о и т е л ь с т в е " ;
-  СНиП 12 -04-2002 .  Безопасность  т р у д а  в с т р о и т е л ь с т в е .

С троительны е  работы в зимних условиях производить  в с о о т в е т с т в и и  с требованиями 
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и о граждающие кон с тр ук ц и и » .
К а ч е с т в о  применяемых м а териал ов  и изделий должно с о о т в е т с т в о в а т ь  с е р т и ф и к а т а м ,  
тех н и че с ки м  условиям, с т а н д а р т а м  и проверяться  до начала  производства  работ.
Размеры и о т м е т к и ,  у к а з а н н ы е  в данном п р о е кт е  со звездочкой  (*), у т о ч н я т ь  по месту .

Изм. Кол

ГИП
Пройерил
Выполнил
Норм.контр.

Лист Ш ок

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Подпись Д ата

05.201Е
05.201Е
05.201Е
05.201Е

019/2016-15/11.03.2016-АС

З а ка з ч и к :  НО «Фонд модернизации ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н ого  
хо зяй с тЬ а  Оренбургской области»

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ф асаО а М КД,  
наспо л о ж енно го  по адресу: О ре н б у р гс к а я  обл. 

НоЬосергиеЬский р - н ,  с. П л а то С ж а ,
________ Щ Ко м со м ол ьская , б. 3

Общие данные (начало)

Стадия

РП

Лист

1

/lucmob

ООО " А к ц е н т "
СЙ-Во СРО НП "ОИП"

N- П .037.56.5690.03.2013 о т  16.03.2016

Формат АЗ
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О Б Ъ Е М Н О - П Л А Н И Р О В О Ч Н О Е  РЕШЕНИЕ З Д А Н И Я

Здание, фасад к о т о р о г о  подлежит  к а п и т а л ь н о м у  ремонту ,  д в у х э т а ж н о е ,  двухподъездное.  
Г об постройки  1970.

Бескаркасное  крупноблочное здание со с тенами  из бетонны х  и других  блоков,  возведенное 
с продольными и поперечными несущими наружными и внутренними стенами. Ж е с т к о с т ь  здания 
обеспечивают продольные и поперечные стены.

В плане имеет  прямоугольную конфигурацию.
Здание яЬляется м н о гок в а р ти р н ы м  домом. Подъем на бторой э т а ж  о су щ е ств ля е тся  через 

дбухмаршебые лестницы,  расположенные б подъездах здания.
Над бходом б подъезды имеются козырьки.

К О Н С Т Р У К Т И В Н О Е  РЕШЕНИЕ З Д А Н И Я
Фундаменты  -  ленточны е  из б етонны х  блокоб на е с тес тбенном  оснобании.
Цоколь -  каменная  к л а д к а  из керам ическо го  кирпича  п л а с т и ч е с к о го  формобания на 

ц е м е н тн о -п е с ч а н о м  растборе.
Наружные стены толщиной 300 мм из ст е н о вы х  панелей б етонны х  для жилых и 

общественных зданий по ГОСТ 11024-84. Отдельные у ч а с т к и  с тен  Выполнены из каменной 
кладки.

М еж д уэ та ж н о е  и чердачное пер е кр ы т и я  -  железобетонные  сборные п у с т о т н ы е  плиты 
шириной 1,2 и 1,5 м.

Лестницы -  бетонны е  ступени .
Крыша -  чердачная,  не э к с п л у а т и р у е м а я ,  ч е т ы р е х с к а т н а я .  Несущие элементы крыши 

деревянные.
Кровля -  а сб е ст о ц е м е н т н ы й  волнистый лист  по обрешетке.
Окна на л естничны х  к л е т к а х  б подъездах выполнены из деревянных блокоб.
Двери там бурны е  деревянные. Двери наружные:
-  первый подъезд -  деревянный блок;
-  второй  подъезд -  стальной  блок без утепления.
Козырьки  -  железобетонные  плиты.

Н О Р М А Т И В Н А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
Рабочий п р о е к т  выполнен в с о о т в е т с т в и и  с требованиями следующей нормативной  
д о к у м е н т а ц и и  :

•  «Технический  р е гл а м е н т  о тр ебовани ях  пожарной безопасности»  №123-Ф3;
•  Постановления  П р а в и т е л ь с т в а  Российской Федерации о т  16 февраля 2008 года  № 87;
•  Федеральный закон  Российской Федерации о т  30 декабря 2009 г. N 3 8 4 -Ф 3  «Технический 

р е гл а м е н т  о безопасности  зданий и сооружений»;
•  СП 50.13330-2003 « Тепловая з а щ и т а  зданий»;
•  Федеральный законо  РФ о т  23.11.2009г №261 « Об энергосбережении и о повышении 

э н е р ге ти ч е с к о й  э ф ф е кти в н о с т и  и о внесении изменений в отдельные з а к о н о д ат е л ь н ы е  
а к т ы .

•  МДС 13-1.99 « И н с т р у к ц и я  о составе ,  порядке р а з р а б о т к и ,  со гласования и у тверждения  
п р о е к т н о -с м е т н о й  д о к у м е н т а ц и и  на к а п и т а л ь н ы й  ремонт  жилых з д а н и й »

•  Федеральный закон  Российской Федерации о т  22.07.2008 г. N° 123-ФЭ « Т е х н и ч е с к и й  
р е гл а м е н т  о тр ебовани ях  пожарной б е з о п а с н о с т и » ;

•  Приказ М и н и с т е р с тв а  ре гионального  р а з в и т и я  РФ о т  17.05.2011 №224 « О б  утверждении  
требований  э н е р ге ти ч е с к о й  э ф ф е кти в н о с т и  зданий,  строений,  сооруж ени й» .

•  СП 50.13330.2012 « Т е п л о в а я  з а щ и т а  з д а н и й »
•  СП 131.13330.2 0 1 2 « С т р о и т е л ь н а я  к л и м а т о л о г и я » ;
•  СНиП 21-01-97* « П о ж а р н а я  безопасность  зданий и со о р уж е н и й » ;
•  СП 23-101-2004 « П р о е к т и р о в а н и е  тепловой  за щ и ты  з д а н и й » ;
•  ВСН 4 1 -8 5 (р) « И н с т р у к ц и я  по р а з р а б о т к е  п р о е к т о в  о р га н и за ц и и  и п р о е кт о в  

производства  р а б о т  по ка п и т а л ь н о м у  ремонту  жилых з д а н и й » ;
•  другие нормативны е  а к т ы  действующего  з а к о н о д а т е л ь с т в а  РФ в области  

п р о е кт ировани я  и с т р о и т е л ь с т в а .

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ы с о т а  э в а к у а ц и о н н о г о  выхода п р и н я т а  в с в е т у  2,10 м, ширина выхода по 

существующим г а б а р и т а м  в с в е т у  -  1,00 м.
Двери э в а к у а ц и о н н ы х  выходов и другие  двери на п у т я х  э в а к у а ц и и  о т к р ы в а ю т с я  по 

направлению выхода из здания.(п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).
Двери л естничны х  к л е т о к  за п р оектированы  с приспособлением для сам озакры вания  и 

уп лотнение  в притворах .
Х а р а к т е р и с т и к и  у с т р о й с т в  сам озакры вания  дверей, расположенных на п у т я х  

э в а к у а ц и и ,  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  усилию для б е с п р е п я тс т в е н н о го  о т к р ы в а н и я  дверей 
человеком.

Проектом  предусмотрены д е к о р а т и в н о -о т д е л о ч н ы е ,  облицовочные материалы на п у т я х  
э в а к у а ц и и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  классу  пожарной опасности  с т р о и т е л ь н ы х  материалов  в 
с о о т в е т с т в и и  с та бли цой  28 Федерального  з а к о н а  РФ №123-Ф3 о т  22.07.2008г. « Технический  
р е гл а м е н т  о требовани ях  пожарной безопасности».

Изм. Ко/i.

ги п
Пройерил
Выполнил
Норм.контр.

Лист Ш ок

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Подпись Д ата

05.201Е
05.201Е
05.201Е
05.201Е

019/2016-15/11.03.2016-АС

З а ка з ч и к :  НО «Фонд модернизации ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н ого  
хо зяй с тЬ а  Оренбургской области»

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ф асаО а М КД,  
н аспо л о ж енно го  по адресу: О ре н б у р гс к а я  обл. 

НоЬосергиеЬский р - н ,  с. П л а то С ж а ,  
___________ил. Ком сом ольская , б. 3_____________
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Формат АЗ



Ин
б. 

N" 
по

бл
. 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

Вз
ам

. и
нб

. №

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  РЕШЕНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ

К о н с т р у к т и в н ы е  решения к а п и т а л ь н о г о  ремонта  фасада здания р а зр аб отаны  и 
выполнены согласно рекомендациям, у к а за н н ы м  5 ТЕХНИЧЕСКОМ ОТЧЕТЕ 019/2016-003uC по 
р е з у л ь т а т а м  обследования с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  фасада м н о го к в а р т и р н о го  дома по 
адресу: Оренбургская  обл., Новосергиевский р -н ,  с. П латоВ ка ,  ул. Комсомольская,  д. 3, 
Выполненном сп ециалистами  ООО « А к ц е н т »  о т  21.03.2016г.

Д е м о н т а ж н ы е  работы:
1. Очистка межпанельных стеновых швов о т  разрушенного цементно-песчаного  раствора -  

150,0 м.
2. О ч и стк а  о т к о с о в  о т  сущ ествую щ его  слоя ш т у к а т у р к и  -  29,52 м2.
3. О ч и стк а  поверхности  наружны х  г а з о б ы х  т р у б  о т  кр ас ки  -  40,0 м2.
4. О ч и стк а  поверхности  наружны х  с тен  и цоколя о т  ш т у к а т у р н о г о  слоя -  102,2м2.
5. Д е м о н т а ж  а с ф аль то -бетонноО  о т м о с т к и  -  102,2 м2.
6. Д е м о н т а ж  существующих ж елезобетонны х  козырькоб  -  2 шт.
7. Д е м о н т а ж  наружны х деревянных дверных блоков -  2 шт.
8. Д е м о н т а ж  деревянных вн у тр е н н и х  та м б ур н ы х  блоков -  4 шт.
9. Д е м о н т а ж  деревянных оконных блоков в подъездах - 4  шт.
10. Д е м о н т а ж  оконных отлиВов:

•  у оконных проемов шириной 1200 мм -  24 шт;
•  у оконных проемов шириной 2000 мм -  16 шт.

В данном п р о е к т е  предусмотрены следующие работы по восстановлению и усилению 
с т р о и т е л ь н ы х  конс трукций :

1. Герметизация межпанельных стеновых шВоВ с удалением из них сущ ествующ его  
раствора .

2. Восстановление  поврежденных с т е н о в ы х  панелей.
3. О тделка  оконных откосов .
4. Окраска  г а з о б ы х  труб.
5. О ш т у к а т у р и в а н и е  цоколя с использованием «Пенетрона».
6. Замена о т м о с т к и  по всему периметру  здания с нанесением верти кальной  

гидроизоляции на стены здания ниже уровня земли.
7. Замена дверных и оконных блоков в подъездах.
3. О тделка  фасада металлосайдингом  с утеплением.
4. У с т а н о в к а  оконных отливоВ.
5. Замена козырьков .

Межпанельные стеновы е  швы:
Р емонту  по д л е ж а т  швы, у к о т о р ы х  выпал ц е м е н т н о -п е с ч а н ы й  р а ств ор  и имеются трещины. 
Г ер м е ти за ц и я  разрушенных межпанельных швов у п л о т н и т е л е м ,  ц е м е н тн о -п е с ч а н ы м  
раствором.

Стеновые панели:
Ремонт  поврежденных у ч а с т к о в  ст е н о вы х  панелей с помощью ц е м е н т н о -п е с ч а н о г о  р а с тв о ра  
на расширяющемся цементе.

О тм о стк а :
Замена о т м о с т к и  по всему периметру  здания.

Козырьки:
Замена де ф е кт н ы х  козы рьков  над входами в подъезды здания. П окры тие  -  профлист по 
обрешетке  из с т а л ь н о г о  профиля.

О тделка  стен:
Металлосайдинг  по с тальной  обрешетке  с утеплением из м и нераловатны х  плит.

О тделка  цоколя :
Замена ш т у к а т у р н о г о  слоя с последующим п о к ры тием  гидроизоляционным составом "Пенетрон".

Нарижные и тамбирны е  двери:
Замена наружны х  и та м б ур н ы х  дверей подъездов.

Окна на л естничны х  к л е т к а х .
Замена о конного  блока  на окно из ПВХ-профиля.

ГазоВые трибы
Окраска  га з о б ы х  труб ,  расположенных снаружи здания.
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
ед. к г

Приме­
чание

Г е р м ети зац и я  межпан. шбоб

- ГОСТ Р 51697-2000 Монтажная пена - - 0,8 м2

- ТУ 2291 -009 -03989419-2006 Уплотнитель Вилатерм - - 150,0 м

- ГОСТ 28013-98 Цементным растбор марки М100 - - 0,4 м2

Восстанобление побреж.панелеС

ГОСТ 28013-98 Цементным растбор марки М100 - - 0,33 м3

ГОСТ 31189-2015 Мон.смесь Ceresi t  СХ5 - - 0,10 м3

О тделка  отко со б

ГОСТ 6266 -97 Сетка  под ш т у к а т у р к у - - 10,20 м2

ГОСТ 28013-98 Цементный растбор марки М100 - - 29,52 м2

ГОСТ 20833-75 К р а с ка  бодозмульсионная 2 - 29,52 м2

Окраска  га зо б ы х  триб

ГОСТ 9 .032-74 Г р у н т - э м а л ь  ВАК® ВД-КС-011ПР - - 40,0 м2

РЕМОНТ С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  Ф А С А Д А
Герметизация межпанельных стенобых шбоб (150,0 м).

Работы по герметизации межпанельных шбоб и стыкоб панелей со стенами здания 
Выполнять с соотбетстбии  с ТР 196-08 "Технические рекомендации по технологии герметизации 
и уплотнения стыкоб  наружных стенобых панелей".

1. Расшибка шба, очи стка  о т  сущестбующего растбора.
2. Заполнение шба монтажной пеной.
3. Монтаж уплотнителя Вилатерм.
4. Герметизация цементным растбором марки М100.

Восстанобление побрежденных стенобы х  панелей
Работы по босстаноблению побрежбенных у ч а с т к о б  стенобы х  панелей (2,20 м2) 

быполнять  при т е м п е р а т у р е  не ниже +5 °С. При низких  т е м п е р а т у р а х  у с т а н о б и т ь  тепляки .  
Побрежденные у ч а с т к и  з а д е л а т ь  ц е м е н тн о -п е с ч а н н ы м  растбором марки не менее М100 на 
расширяющемся ц ем енте  (м о н т а ж н а я  смесь Ceresi t  СХ5).

1. О ч и с т и т ь  поберхность  о т  ле гко  удаляемых кускоб  б е т о н а  панелей. Поберхность должна 
б ы т ь  неробной и негладкой ,  но тбердой и не крошиться .  Количестбо  побрежденного  
б е т о н а  у т о ч н я т ь  по месту.

2. О ч и с т и т ь  поберхность  о т  грязи  и пыли, обезжирить ,  промыть.
3. Лишнюю боду у б р а т ь  с помощью бетоши.
4. Замеш ибать  ц е м е н т н о -п е с ч а н н ы й  растбор  небольшими порциями и н а н е ст и  на 

побрежденный у ч а с т о к .  Р астбор  и з г о т о б и т ь  б пропорциях 1 ч а с т ь  расширяющегося 
ц е м е н т а  на 3 ч а с т и  ц е м е н т н о -п е с ч а н о г о  растбора .  Внимание! Растбор  быстро 
сх б а т ы б а е т с я .

ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ

Поз. Обозначение Наиме
нобание

Кол-бо Кол.
Всего

Дирина
проема

Зысотс
проемаПд 1эт 1зт

Окна наружные

О К -1 ГО СТ 3 0 6 7 4 - 9 9
o n  В2 1 2 0 0 -1 4 0 0  
(4 М 1 -1 6 А Г -К 4 )

- - 2 2 1230* 1 4 3 0 *

О К -2 ГО СТ 3 0 6 7 4 - 9 9
ОП В2 1 2 0 0 -7 8 0  
(4 М 1 -1 6 А Г -К 4 )

- - 2 2 1230*

*C
D

С
О

Дбери наружные

Д Н -1 'О С Т  3 1 1 7 3 -2 0 0 :
Д С Н -К Н  1 -1 -2  
М2 2 1 0 0 -1 2 0 0

- 2 - 2 1200* 217 0*

Дбери бнутренние

Д В 2 1 -1 0 ГО СТ 6 6 2 9 - 8 8 Д Г  21x10 2 2 - 4 1 04 0* 2 13 0*

ОК-1 ДН-1

CD Ч---- >
CD ж

cz>
^  CD

. 1 2 0 0 *

C D
Г"—

Оч]

. 1 2 0 0 *

ОК-2

Ш
1 2 0 0 *

О тделка  о к о н н ы х о т к о с о б
Длина берхнего  о т к о с а  1200 мм и 2000 мм. Длина общая б е р ти ка л ь н ы х  о тк о с о б  2800 мм. 

Общее коли честбо  оконных проемоб 16 ш т  шириной 2,0м и Зшт шириной 1,2 м. Ширина о т к о с а  
150 мм. Площадь берхних о т к о со б  -  10,2 м2. Площадь б е р ти ка л ь н ы х  о тк о с о б  -  19,32 м2.

1. О ч и с т и т ь  откосы  о т  сущестбующего  слоя ш т у к а т у р к и ,  пыли, грязи  (29,52 м2).
2. О ш т у к а т у р и т ь  берхние и б е рти кальны е  откосы  ц е м е н т н о -п е с ч а н ы м  растбором марки не 

ниже М100. Верхний о т к о с  о ш т у к а т у р и т ь  по сетке .
3. О красить  берхние и берти ка л ьн ы е  откосы  краской  бодозмульсионной за 2 раза.

Окраска  га з о б ы х  триб
1. Поберхность т р у б  о ч и с т и т ь  о т  краски ,  грязи ,  пыли и ржабчины.
2. Поберхность т р у б  обезжирить .
3. О красить  г р у н т о м -з м а л ь ю  ВАК® ВД-КС-011ПР (желтая) .

1. Работы по м о н т а ж у  оконных блокоб быполнять  б с о о т б е т с т б и и  с ГОСТ 30971-2002.
2. В с ос таб  к о м п л е к т а  оконного  блока  должен бходить  подоконник  длиной 1,6 м, шириной 300* 

мм и бодоотлиб из оцинкобоной ст а л и  с полимерным п о к ры тием  3,68 м2.
3. В с ос таб  дберных блокоб должен бходить  дободчик.
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О Ш Т У К А Т У Р И В А Н И Е  ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ
У К А З А Н И Я  К П Р О И З В О Д С Т В У  Р А Б О Т

1. Периметр здания 102,0 м.
2. Площадь оштукатуриваемой поверхности цоколя 51,0 м2.

ОштикатириЬание:
Удалить существующий слой ш т у к а т у р к и  с поверхности цоколя (51,0 м2).

В. Произвести ремонт поврежденных уч астков  -  восстановить  кладку.
4. Очистить  поверхность о т  пыли и грязи.
5. Оштукатуривание производить по кладочной сетке ,  прочно закрепленной на 

поверхности.
6. Зазор между кладочной сеткой и конструкцией должен составлять  не менее 15 мм.
7. О ш ту ка ту р и ть  поверхность цоколя цементно-песчаным раствором 

марки не ниже М100. Толщина слоя 40 мм.
8. Оштукатуренные поверхности перед обработкой материалом "Пенетрон" 

выдержать не менее суток.
9. Увлажнить оштукатуренную поверхность. Удалить излишки воды (лужи) ветошью 

либо продуть сжатым воздухом.
Приготовление гидроизоляционного состава  Пенетрон:

1. Смешать сухую смесь Пенетрон с водой (добавлять смесь в воду, а не наоборот)  в 
пропорции 400 г воды на 1 к г  Пенетрона по весу или 1 часть  воды на 2 части  
Пенетрона по объему.

2. Перемешать в течение 1-2 минут. Должен получится густой  раствор без комков. 
Жизнеспособность полученной смеси 20-30 минут,  для сохранения изначальной 
консистенции ее надо постоянно перемешивать, повторно добавлять воду не 
допускается.

Нанесение состава  Пенетрон:
1. Первый слой нанести с помощью щетки  на влажную оштукатуренную поверхность 

цоколя и стен приямков.
2. Второй слой нанести на свежий, но уже схватившийся первый слой через 1-1,5 часа. 

Перед нанесением второго  слоя поверхность увлажнить.
3. Расход Пенетрона в пересчете на сухую смесь 56,1 к г  (0,8 -1,1 к г  на м2).
4. Поверхность необходимо поддерживать во влажном состоянии не менее 3 - х  суток.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед. к г

Приме­
чание

Материалы

- ГОСТ 23279-85 С е т к а  кладочная 1 - 51,0 м2

- ГОСТ 28013-98 Ц.п. р аств ор  марки М100 - - 51,0 м2

- ТУ 5745 -001 -77921756-2006 Гидроизоляция Пенетрон - 56,1
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У СТ РОЙСТВО ОТМОСТКИ

t - 4 0 6 0 0

1000

СПСП

10617

Го р и зо н та л ь н а я  пл ощ ад ка  вы со то й  150 мм 
перед подъездом

1000

_________________ щ о __________________

Го р и зо н та л ь н а я  пл ощ ад ка  вы со то й  150 мм 
перед подъездом

1-1

Железнение б е т о н а

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
еЗ. к г

Приме­
чание

Материалы

- ГОСТ 25607-2009 П е с ч а но - граб ийная  п о З г о т о б к а - - 14,3 м3

- ГОСТ 25820-83 Бетон  тя ж елы й  В15 - - 13,3 м3

- ГОСТ 6617-76 Битум  стр ои те л ьн ы й - - 61,3 м2

1. Общая площадь о тм остки  с учетом уклона 3° -  102,2 м2.
3. Состаб слоеб о т м о с т к и  :

•  уплотненный  г р у н т ;
•  п е с ч а н о - гр а б и й н а я  п о З г о т о б к а  (ПГС) -150 мм;
•  бетон  В15 с уклоном о т  зЗания -  100-И50мм ;
•  поберхность  б е то н а  железнить .

3. На сбежий бетон через 5 -6  часоб после уклаЗки наносят цементный растбор (чистый 
цемент с боЗой б консистенции сметаны) 2 -3  миллиметробым слоем.
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СХЕМА У С Т А Н О В К И  У Т Е П Л И Т Е Л Я  

Н А ПРИМЕРЕ Ф Р А Г М Е Н Т А  Ф А С А Д А
СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ У Т Е П Л И Т Е Л Я  РЯДОВОЙ ПЛИТЫ 

( М И Н Е Р А Л О В А Т Н Ы Е  ПЛИТЫ)

CDО
4 D

CD
CD
v D

CD
CD
vJD

CD
CD
vJD

CD
CD
vJD

1000

Дюбель т а р е л ь ч а т ы й

о
о

о
о

Рама оконного  
блока

о
о

о
о

1000

Листы 9-И5 см.совместно.

1000 -7̂

Кровля

Цоколь

CDт

50 т т

~7

\  \
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\  \
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Э
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\
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®
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О
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а

\

-
элементы крепления 

у т е п л и т е л я

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ У Т Е П Л И Т Е Л Я  
НА У Г Л У  З Д А Н И Я

Изм. Ко/i

ГИП
Проверил
Выполнил
Норм.контр.

Лист NdoK

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Подпись

Т 7

Даша

05.201.
05.201Е
05.201Е
05.201.

019/2016-15/11.03.2016-АС

З а ка з ч и к :  НО «Фонд модернизации ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н ого  
хо зяй с тЬ а  Оренбургской области»

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ф асаО а М КД,  
зас п о л о ж е н н о го  по адресу: О ре н б у р гс к а я  обл. 

НоЬосергиеЬский р - н ,  с. П л а то С ж а ,  
___________Ш К о м со м ол ьская , 5. 3

У с т р о й с т в о  металлосаидинга .  
Схема у с т а н о в к и  у т е п л и т е л я

Стадия

РП
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С ХЕ МА  РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ 
Н А  ПРИМЕРЕ Ф Р А Г М Е Н Т А  Ф А С А Д А

крепежный профиль 
" Г ' - о б р а з н ы й  

широкий(КПГШ) 
(на с т ы к е  панелей)

Гр а н и ц а  цоколя

7^ ^ ^ 6 0 0 -tF 6 0 0 -tF
для крепления 

^  к е р а м о г р а н и т а

У К А З А Н И Я  К П Р О И З В О Д С Т В У  Р А Б О Т

1. Для р а б о т  по у с т р о й с т в у  м е та ллосайдинга  по тр е б у ю тс я  следующие 
и н струм енты :
•  с т р ои те л ь н ы й  уровень;
•  р у л е т к а ;
•  мел;
•  веревка;
•  нож овка  по м еталлу  и дереву;
•  о т в е р т к а ;
•  ножницы по м еталлу ;
•  нож;
•  электродрель.

2. У далить  с поверхности  помехи (вьющиеся растения ,  крепления водосточных  
т р у б  и другое).

3. Проверить ровность  ст е н  и углов  с помощью уровня. Перекосы вы ровнить  
обрешеткой.

4. Места  для обрешетки  и кронш тейнов  р а з м е т и т ь  заранее с помощью о т в е с а  по 
одной в е р ти кал ьной  линии.

5. Кронштейны по г о р и з о н т а л и  ра сп о л а га ю т ся  с шагом, равным шагу  обрешетки ,  
а по в е р т и к а л и  не реже, чем через 50 см.

6. После р а з м е т к и  м е с та  креплений предварительно  засверли ть  и в них 
в с т а в и т ь  дюбеля.

7. Г - п л а н к у  к р е п и т ь  к верхнему кронш тейну  и в с т а в и т ь  в укрепленные 
кронштейны.

8. Обрешетка  м о н т и р у е т с я  т а к и м  образом: сначала  по углам, з а т е м  по 
периметру  окон,  дверей и проемов и потом  по стенам.

9. Зазор между у т е п л и т е л е м  и сайдингом должен с о с т а в л я т ь  4 - 5  см.
10. У т е п л и т е л ь  кре п и тс я  к с тене  с помощью пластмассовы х  дюбелей с широкой 

т а р е л ь ч а т о й  шляпкой и оцинкованны х  винтов.  Заход дюбеля в с т е н у  -  не 
менее 50 мм, а его длина должна б ы т ь  на ст о л ько  же больше суммарной 
толщины у т е п л и т ел я .

11. Дюбели у с т а н а в л и в а т ь  после пленки. О тв е р ст и я  в пленке должны бы ть  
минимальными, а шляпка  дюбеля плотно  п р и ж а т а  к у теплителю .  Между 
плитам и  у т е п л и т е л я  не должно б ы т ь  щелей, а при ук л а д ке  его  в несколько  
слоев, чтобы с т ы к и  не приходились один над другим.

12. О с т а в и т ь  зазор 1-1,5 мм между металлическим  изделием (панелью или 
аксессуаром) и саморезом.

13. О с т а в и т ь  п р о с т р а н с т в о  5-10 мм между панелями м е тал л осайд инга  и ж естки ми  
ребрами дополнительных элементов.

Листы 9-И5 см.совместно.

Изм. Кол

ги п
Проберил
Выполнил
Норм.контр.

Лист Ш ок

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Подпись Д ата

05.201.
05.201Е
05.201Е
05.201.

019/2016—15/11.03.2016-АС

З а ка з ч и к :  НО «Фонд модернизации ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н ого  
хо зяй с тЬ а  Оренбургской области»

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ф а с а й а  М КД,  
н аспо л о ж енно го  по адресу: О ре н б у р гс к а я  обл. 

НоЬосергиеЬский р - н ,  с. П л а то С ж а ,  
ил. Ком сом ольская , д. 3

У с т р о й с т в о  металлосайдинга .
Расположения профилей. 

У к а за н и я  к производству  р а б о т

Стадия

РП
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©  ©

1. СайЗинг МП СК-14х226
1. Сайдинг МП СК-14х226 2. В е р т и к а л ь н а я  направляющая КПГ-6 0 x 4 4 x 3 0 0 0
2. Планка  у гл а  наруж ного  ПУНС-ЗОхЗОхЗООО 3. Саморез 4,2x19 с пресс-шайбой
3. Саморез 04,2x19 с пресс-шайбой 4. З а кл е пка  или саморез 04 ,8x20  (04,8x28) с прокладкой из ЗПДМ-резины
4. Крепежный элемент 5. Крепежный элемент
5. Кронштейн К К -8 0 х 8 0  с шайбой и паронитовой  прокладкой 6. Теплоизоляция негорючая каш ированная
6. У т е п л и т е л ь 7. Существующая с т е н а
7. В е р ти к а л ь н а я  направляющая КПГ-60x44x30008 . 8. Дюбель крепления теплоизоляции
8. Дюбель крепления теплоизоляции 9. Кронштейн К К - 8 0 - 8 0  с шайбой и паронитовой  прокладкой
9. За кл е п к а  или саморез 04 ,8x20  (04,8x28) с прокладкой из ЗПДМ-резины 10. Г и д р о в е т р о з а щ и т н а я  пленка

11. Цоколь
12. Фасонный элемент  цоколя
13. Начальная пла н к а  сайдинга  ПНС-10х20х3000

Листы 9-И5 см.совместно.

Изм. Ко/i

ги п
Проверил
Выполнил
Норм.контр.

Лист NdoK

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Подпись Д ата

05.201.
05.201Е
05.201Е
05.201Е

019/2016-15/11.03.2016-АС

З а ка з ч и к :  НО «Фонд модернизации ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н ого  
хо зяй с тЬ а  Оренбургской области»

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ф асаО а М КД,  
зас п о л о ж е н н о го  по адресу: О ре н б у р гс к а я  обл. 

НоЬосергиеЬский р - н ,  с. П л а т о Ь к а ,  
___________Ш Ком сом ольская , б. 3

У с т р о й с т в о  металлосаидинга .  
Узлы 1 и 2

Стадия

РП
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1. СайЗинг МП СК-14х226
2. В е р ти к а л ь н а я  направляющая КПГ-6 0 x 4 4 x 3 0 0 0
3. Саморез 04,2x19 с пресс-шайбой
4. За кл е п к а  или саморез 04 ,8x20  (04,8x28) с прокладкой  из ЭПДМ-резины
5. Крепежный элемент
6. Теплоизоляция негорючая каширобанная
7. СущестЬующая с т е н а
8. Дюбель крепления теплоизоляции
9. Кронштейн К К - 8 0 - 8 0  с шайбой и паронитоЬой прокладкой
10. ОтлиЬ оконный (оц .сталь с полимерным покры тием ,  t=0 ,55-1 ,2  мм)
11. Косты ль  (оц .сталь 40x2 мм полоса, шаг 500 мм)
12. За кл е п к а  с т а л ь н а я
13. Оконный блок
14. Начальная планка  ПНС-10х20х3000

©

1. Сайдинг МП СК-14х226
2. В е р т и к а л ь н а я  направляющая КПГ-6 0 x 4 4 x 3 0 0 0
3. Саморез 04,2x19 с пресс-шайбой
4. За кл е п к а  или саморез 04 ,8x20  (4,8x28) с прокладкой  из ЗПДМ-резины
5. Крепежный элемент
6. Теплоизоляция  негорючая кашироЬанная
7. СущестЬующая с т е н а
8. За кл е п к а  ст а л ьн а я
9. Кронштейн К К -8 0 х 8 0  с шайбой и паронитоЬой прокладкой
10. Оконный блок
11. Фасонное изделие (оц .сталь с полимерным покры тием ,  1=0,55-1,2 мм)
12. Косты ль  (оц. с т а л ь  40x2  мм полоса, шаг  500 мм)

Листы 9-И5 см.соЬместно.

Изм. Ко/i

ГИП
Проверил
Выполнил
Норм.контр.

Лист NdoK

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Подпись Д ата

05.201.
05.201Е
05.201Е
05.201.

019/2016—15/11.03.2016-АС

З а ка з ч и к :  НО «Фонд модернизации ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н ого  
хо зяй с тЬ а  Оренбургской области»

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ф асаО а М КД,  
н аспо л о ж енно го  по адресу: О ре н б у р гс к а я  обл. 

НоЬосергиеЬский р - н ,  с. П л а то С ж а ,  
___________Ш Ком сом ольская , б. 3

У с т р о й с т в о  металлосаидинга .  
Узлы 3 и 4

Стадия

РП
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1. СайЗинг МП СК-14х226
1. СайЗинг МП СК-14х226 2. J профиль
2. В е р т и к а л ь н а я  направляющая КПГ-6 0 x 4 4 x 3 0 0 0 3. J фаска
3. Саморез 04,2x19 с пресс-шайбой 4. Софит
4. З а кл е пка  или саморез 04 ,8x20  (04,8x28) с прокладкой  из ЗПДМ-резины 5. Пластина  4x50x100 с 2 - х  сторон
5. Крепежный элемент 6. ПоЗшибная Зоска 32x75
6. Теплоизоляция  негорючая каш ированная 7. ПоЗшивная Зоска 25x100
7. Сущ ествующая с т е н а
8. Планка  Н -образная  ПСТС-75х3000
9. Кронштейн К К -8 0 х 8 0  с шайбой и паронитоЬой 

прокладкой

Листы 9-И5 см.соЬместно.

Изм. Ко/i

ГИП
Пробери / 1

Выполнил
Норм.контр.

Лист NdoK

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Подпись Д ата

05.201.
05.201Е
05.201Е
05.201Е

019/2016-15/11.03.2016-АС

З а ка з ч и к :  НО «Фонд модернизации ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н ого  
хо зяй с тЬ а  Оренбургской области»

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ф асаО а М КД,  
зас п о л о ж е н н о го  по адресу: О ре н б у р гс к а я  обл. 

НоЬосергиеЬский р - н ,  с. П л а то С ж а ,  
___________Ш Ком сом ольская , 5. 3

У с т р о й с т в о  металлосаиЗинга .  
Узлы 5 и 6

Стадия

РП

Лист
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КОЗЫРЕК

°  2CD
1ТЛ

5 0 0 5 0 0 5 0 0

4.
5.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
еЗ. к г

Приме­
чание

Козырек 2

1 ГОСТ 86 4 5 -6 8 Труба □ 100x40x5, L=1920 мм 2 18,95 9,87 к г / м

2 ГОСТ 86 4 5 -6 8 Труба □ 100x40x5, L=1500 мм 3 14,81 9,87 к г / м

3 ГОСТ 8639-82 Труба □ 40x5,  L=1500 мм 3 7,74 5,16 к г / м

4 ГОСТ 8639-82 Труба □ 40x5,  L=420 мм 2 2,17 5,16 к г / м

5 ГОСТ 8639-82 Труба □ 40x5,  L=520 мм 4 2,68 5,16 к г / м

6 ГОСТ 19903-74* -6 x 6 0 ,  L=200 мм 2 0,57 -

7 ГОСТ 28778-90 Распорный анкер  МЮхЮО 4 0,096 -

8 ГОСТ 2 4 0 4 5 - 9 4 Профлист Н 6 0 -8 4 5 -0 ,7 - - 4,70 м2

9 ГОСТ 86 4 5 -6 8 Труба □ 100x70x5, L=3700 мм 4 45,21 12,22 к г / м

10 ГОСТ 8639-82 Труба □ 40x5,  L=1360 мм 2 7,02 5,16 к г / м

11 - 1таль при стенная  0,6, L=2720 mi* 1 5,77 -

12 - Сталь конькобая  0,6, L=1600 мм 1 3,39 -

Материалы

- ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 ЭлектроЗыЭ46 - - -

- ГОСТ 25820-83 Бетон  тя ж е л ы й  В15 - - 0,11 м3

- - - - - -

Элементы к о з ы р ь к а  между собой соединяются сбаркои.
Все м еталлические  к о н с т р у к ц и и  п о к р ы т ь  Збумя слоями эмали ПФ-115 по слою г р у н т о б к и  
Г Ф-020.
Сбарку элементоб  производить  ручным э л е к т р о -д у г о б ы м  способом по ГОСТ 5 264 -80 * ,  
э л ектродами  346 (ГОСТ 9467-75* ) .
К а т е т  сбарных шбоб 4 мм.
Зазоры межЗу профлистом и стальными профилями пристенным и конькобым у п л о т н и т ь  и 
з а ге р м е т и з и р о в а т ь .

Изм. Ко/i

ги п
Проберил
Выполнил
Норм.контр.

Лист NdoK

Ищенко И.Г.
Ищенко И.Г.
Буряшкина М./
Ищенко И.Г.

Подпись Д ата

05.201.
05.201Е
05.201Е
05.201.

019/2016-15/11.03.2016-АС

З а ка з ч и к :  НО «Фонд модернизации ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н ого  
хо зяй с тЬ а  Оренбургской области»

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  ф асаО а М КД,  
зас п о л о ж е н н о го  по адресу: О ре н б у р гс к а я  обл. 

НоЬосергиеЬский р - н ,  с. П л а то С ж а ,  
___________ил. Ком сом ольская , 5. 3_____________

Козырек

Стадия
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