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ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные ( начало)
2 Общие данные (окончание)
3 Перечень актов на освидетельствование скрытых работ
4 Фасады 1-7, 7-1 до капитального ремонта, М 1-100
5 Фасады В - А , А - В  до капитального ремонта, М  1:100

6 Объем работ на демонтаж
7 Фасады 1-7, 7-1 после капитального ремонта, М 1100

8 Фасады В -А , А -В  после капитального ремонта, М  1100

9 Объем работ на отделку фасадов, спецификация

10 Восстановление балконных плит, М 110
11 Конструктивное решение козырьков над входными узлами по оси “В '  М 160

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные

N 123-Ф3
Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты

ФЗ №390 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к  проектной и рабочей документации

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Проект на капитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 
бы полнен на оснобании ■

-  задания на проектирование;

-  норматибно-спрабочной литературы.

Участок строительстба находится б / б климатическом районе.

Норматибная снегобая нагрузка -  1,7 кПа 

Нарматибная глубина промерзания грунта 1,80 м.

Расчетная снегобая нагрузка -  240 к г / м  2.

Ветробоя нагрузка -  38 кг /м  2.

Расчетная температура боздуха -31С °.

Уровень ответственности -  /1.

Степень огнестойкости -  И.

Степень долговечности -  //

Класс конструктивной пожарной опасности -  С-1.

Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3.

За отметку 0.000 м принят уровень чистого пола

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Гпавный инженер проекта Шнякина Е.В.

673-03/16-АС

Изм. Кол.уч Лист № Док Подпись Дата

Капитальный ремонтконструкции фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу •  Оренбургская обл., г. Бузулук, 

ул. Красногвардейская, д . 17
Разработал Плужникова
Проверил Фролова Заказчик • НО « Фонд модернизации 

ЖКХ Оренбургской области»

Стадия Лист Листов
11

Н.контроль Шнякина
ГИП Шнякина Общие данные ( начало) TYV



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проектом на капитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу■ Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17 
предусмотрено
1. Демонтаж подоконных отлобоб из листобой стали шириной W 0 мм.
2. Очистка и обеспыливание поберхносто фасадоб.
3. Отбибка штукатурного слоя с  поберхности цоколя.
4. Ремонт и босстанобление герметизации горизонтальных и бертикальных стыкоб стенобых 
панелей резинобыми шнурами на мастике.
5. Демонтаж деребянного дбернаго блока бходной группы 1- го подъезда по оси 'В "
6. Демонтаж оконных блакаб на лестничных клетках б 1 ом и 2  ом подъездах и фрамуги 
бходнай группы 1га подъезда.
7. Очистка и обеспылобаное наружных, бнутренних оконных, дберных откос об.
8. Очостка поберхности дберного металлоческого полотна бходной группы 2-го подъезда по 
оси "А" от змалебого покрытия.
9. Очостка поберхносто трубы газопробода от змалебого покрытая.
10. Обетоноробание сколотых участкоб защотного бетонного слоя балконных плот с
предбаротельной очосткой арматуры от продуктоб коррозии.
11. Демонтаж покрытой козырькоб над бхаднымо узламо оз одного слоя рубероида, лостобай 
стало, одного ряда корпича
12. Монтаж конструкцоо покрытая железобетонных плот козырька над бходными группами.
13. Монтаж утепленной протобопожарной дберо бходной группы 1-го подъезда по оси "В".
%. Монтаж оконных блокоб из ПВХ-профиля с дбойным стеклопакетом, поборотно-откидными 
стбарками, подоконных досок ПВХ на лестничных клетках.
15. Монтаж подоконных отлобоб оз окрашенной листобой стали шириной ЬООмм. В объеме не 
учтены отлобы оз окрашеной лостобой стало б пригодном состоянои.
16. Улучшенное оштукатурибаное наружных оконных откособ.
17. Покрытое наружных оконных откособ грунтобкой Ceresit СТ 16.
18. Окрашобаное акролобыми благастойкомо состабами наружных оконных откособ Ceresit СТ 54, 
цбет- белый.
19. После монтажа ПВХ канструкцой оштукатурить, покрыть грунтобкой Ceresit СТ 16 и 
окрасить акрилобыми благостойкими состабами бнутренние оконные откосы.
20. После монтажа дберных канструкцой б наружных стенах аштукатуроть, покрыть грунтобкой 
Ceresit СТ о окрасить акролобыми благостойкомо состабами бнутренние дберные откосы.
21. Вырабнобаное поберхносто кариозной плоты штукатурным слоем.
22. Вырабнибание поберхности стенобых панелей фасад об (сколы, быбоины1 шпатлебание.
23. Покрытое наружных стенобых панелей грунтобкой Ceresit СТ 16.
2Ь. Поберхность стен окрасоть фасаднымо силикатными краскамо Ceresit СТ 54

-  оснобной тон зданоя -  PROVCNCC 3;
-  декоратобное окрашибание злементоб -  PROVCNCC 4.

25. Покрытие поверхности Мерного металлического полотна грунт-змалыо «АнтикорМет» цЬетон палитры RAL-8015 
за 2 раза
26. Отделка цоколя зданоя штукатурным слоем "под шубу" на бысоту 720 мм (+200мм на 
быступ).
27. Покрытие трубы газопробода грунт-змалыо «АнтокорМет» цбетом палитры RAL-300 80 15 
за 2  раза

673-03/16-АС

Изм. Кол.уч Лист № Док Подпись Лата

Капитальный ремонтконструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу • Оренбургская обл., г. Бузулук, 

ул. Красногвардейская, д. 17

Н.контроль Шнякина
СИП Шнякина Общие данные ( окончание)



ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ НА ОЕВИДЕТЕЛЬЕТВОВАНИЕ ЕКРЫТЫХ РАБОТ

1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ:
-  Акт на скрытые работы по устройству козырьков над входами
-  Акт на скрытые работы по герметизации наружных швов
-  Акт на скрытые работы омоноличивания ж /б  конструкций
-  Акт на скрытые работы по установке ПВХ окон
-  Акт на монтаж лестничного ограждения

2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ:
-  Акт на скрытые работы по предварительной подготовке защищаемых от 
агрессивного воздействия среды поверхностей
-  Акт на скрытые работы по огрунтовке
-  Акт на скрытые работы по нанесению каждого отдельного слоя 
антикоррозийных покрытий
-  Акт на скрытые работы по установке стальных конструкций, 
скрывающихся в процессе производства последующих работ
-  Акт на скрытые работы по описанию и анкеровке несущих металлических 
конструкций
-  Акт на скрытые работы по защите строительных конструкций от коррозии
-  Акт на скрытые работы по установке металлических дверей
-  Акт на скрытые работы по окраске металлических дверей
-  Акт на скрытые работы по монтажу металлоконструкций

3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
-  Акт на скрытые работы по антисептированию
-  Акт на скрытые работы по огнезащитной обработке древесины

4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ^
-  Акт освидетельствования 
под проектируемую отделку
-  Акт освидетельствования 
Ceresit СТ 16
-  Акт приемки фасадов здания
-  Акт на скрытые работы по установке подоконных досок и отливов

на подготовку основания поверхностей фасадов 

на грунтование поверхности фасадов составом

673-03/16-АС

Изм. Кол.уч Лист № Док Подпись Дата

Капитальный ремантконструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу ■ Оренбургская од л .. г. Бузулук, 

ул. Красногвардейская, д. 17
Разрайотал Плужникоба
Проверил Фролова Заказчик: НО «Фондмодернизации 

ЖКХ ОренВургской области»

Стадия Лист

3

Листов
11

Н.контроль Шнякина
ГИП Шнякина Перечень актов на 

освидетельствование скрытых работ





ФАСАД В -А  ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, М Т-100



ОБЪЕМ РАБОТ НА ДЕМОНТАЖ
№ п .п . Наименование Ед. изм. Кол -во

1 Демонтаж подоконных отливов из листовой стали шириной W 0 мм ш т / м 2 24-/15,60

2 Очистка и обеспыливание поверхности фасадов м 2 525,50

3 Отбивка штукатурного слоя с  поверхности цоколя м 2 71,50

4
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей резиновыми шнурами на мастике м 828,00

5 Демонтаж дверного блока ш т / м 2 1 А 0 0

6 Демонтаж оконного блока ш т / м 2 3 /5,50

7 Очистка и обеспыливание наружных оконных откосов м 2 Ц 7 0

8 Очистка и обеспыливание внутренних оконных, дверных откосов м 2 10,60

9
Очистка поверхности дверного металлического полотна от эмалевого 
покрытия м 2 6,00

10 Очистка поверхности трубы газопровода от эмалевого покрытия м 2 6,10

11
Обетонирование сколотых участков защитного бетонного слоя балконных 
плит с предварительной очисткой арматуры от продуктов коррозии м 3 0,30

Демонтаж покрытия над козырьком

12 Демонтаж рубероида м 2 3,00

13 Демонтаж покрытия козырька кирпичной кладкой м3 0,20

% Демонтаж листовой стали м 2 2А0

673-03/16-АС
Капитальный ремонтконструкций фасада многоквартирного дома, 

расположенного па адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук, 
ул. Красногвардейская, д. 17И эм. Кол.уч Лист № Лок Подпись йота

Разработал Плужникова Заказчик: НО «  Фонд модернизации 
ЖКХ Оренбургской области»

Стадия Лист Листов
Проверил Фролова Р 6 11

Л

Н.контроль Шнякина __
Объем работ на демонтаж /Л т тГИП Шнякина _„ fllm m n m rd  т

L n J jJ J  U  U  /Щ  | , |н



ФАСАД 1-7 ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, М Т100

- Покрытие стенойых панелей грунтокой CeresitCT 16
- ОкрашиВшш поверхности стен фасадной сижатой краской Ceresit СТ Si, цйет -PROVENCE 3

ПРИМЕЧАНИЕ•

1 Декоративный слой отделки здания выбран из палитры оттенков Ceresit и соотвествует 
следующим цветам ■
-  основной тон здания -  PROVENCE 3;
-  декоративное окрашивание элементов -  PROVENCE 4-.
2  Отделка цоколя здания -  штукатурный слой по бетонной поверхности “под ш убу".
3 Цветовое решение фасада согласовать с собственниками квартир.

Изм. Кол.уч
Разработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док

Плужникоба
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

673-03/16-АС
Капитальный ремонтконструкций фасада многокбартирного дома, 

расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук, 
ул. Красногдардейская, д . 17

Заказчик НО « Фонд модернизации 
ЖКХ Оренбургской области»

ФасаОи 1-7, 7-1 после 
капитального ремонта, М 1100

Стадия
Р

Лист

7
Листов

11



ФАСАД В -А ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОСО РЕМОНТА
м то

- Окрашйше поберхности стен фасадной силикатной краской Ceresit СТ54. ибет-PROVENCE 4.
720
 
мм 

f+3
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мм 
на 

Вы
ст
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ФАСАД А -В  ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
м то

-  Окрашивание поберхности стен фасадной силикатной краской Ceresit СТ Я  цИет -PROVENCE 4.

673-03/16-АС

Изм. Кол.уч Лист №Док Подпись Дата

Капитальный ремонтконструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного па адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук, 

ул. Красногвардейская, д. 17
Разработал ПлужникоЬа
Проверил Фролова Заказчик: НО «Фондмодернизации 

ЖКХ Оренбургской области»

Стадия
Р

Лист

8
Листод

11
Н.контроль Шнякина
ГИП Шнякина Фасады В -А .  А - В  после 

капитального ремонта, М 1100



ОБЪЕМ РАБОТ НА ОТДЕЛКУ ФАСАДОВ

№ п .п . Наименование Ед. изм. Кол -во

1 Монтаж дверного Влака ш т / м 2 1/6,00

2 Монтаж оконного блока ш т / м 2 2 /3 ,5 0

3 Монтаж подоконных досок ПВХ шириной 500мм м л 2,80

4
Монтаж подоконных отливов из окрашенной листовой стали шириной 
W 0 мм

ш т / м 2 24/15,60

5 Улучшенное оштукатуривание наружных оконных откосов м 2 41,70

6 Покрытие наружных оконных откосов грунтовкой Ceresit СТ 16 м 2 41,70

7
Окрашивание акриловыми влагостойкими составами наружных оконных 
откосов Ceresit СТ 54, цвет -  белый м 2 41,70

8 Улучшенное оштукатуривание внутренних оконных, дверных откосов м 2 10,60

9
Покрытие внутренних оконных, дверных откосов грунтовкой Ceresit 
СТ 16 м 2 10,60

10
Окрашивание акриловыми влагостойкими составами внутренних оконных, 
дверных откосов Ceresit СТ 54, цвет -  белый м 2 10,60

11
Выравнивание поверхности стеновых панелей фасадов ( сколы, выбоины) 
шпатлевание м 2 157,70

12 Покрытие наружных стеновых панелей грунтовкой Ceresit СТ 16 м3 525,50

13
Окрашивание поверхности стен фасадной силикатной краской Ceresit 
СТ 54, цвет -  PROVENCE 3 ( основной тон здания) м 2 376,50

%
Окрашивание поверхности стен фасадной силикатнои краской Ceresit 
СТ 54, цвет -  PROVENCE 4 ( декоративное окрашивание элементов) м 2 149,00

15
Покрытие поверхности дберного металлического потна грунт -змалыо «АнтикорМет » 
цветом палитры RAL-8015 за 2 раза (ТУ 2312-023-60Ш07-2015) м 2 6,00

16
Отделка цоколя здания штукатурным слоем ‘под ш убу" на высоту 
720 мм (+340 мм на выступ) м 2 107,00

17
Покрытие трубы газопровода грунт -эмалью «АнтикорМет » цветом 
палитры RAL-30080 15 за 2  раза (ТУ  2312-023-604/4 707-2015) м 2 6,10

18 Выравнивание поверхности карнизной плиты штукатурным слоем м 2 12,30

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме­
чание

Дверь ДПМ-0,1/60-1960x3050 (h! 1

0-1 ПВХ, двухкамерное Окна раз м. 1280x1350(h) 2

ПВХ Подоконник разм. 500х 1380 (V 2

Металлические изделия

ГОСТ 30246-94 Отлив подоконный Ь= 400мм,мп. з т

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры металлического дверного Влока, ПВХ оконного Влока и комплектующих установить после 

замеров соответствующих проемов. Противопожарные двери подлежат оВязательной сертификации 

в оВпасти пожарной Везопасности.
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СХЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ М 110

_______ Очищение обнаженной арматуры от ржавчины
_________ Удаление осыпающегося бетона, обработка
поверхности бетонной смесью "Mapegrout Thixatrapic" 

Устройстбо защитного бетонного слоя 
толщиной 4/7 мм из бетона В 12,5

ОБЪЕМ РАБОТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БАЛКОННЫХ ПЛИТ

№ п.п. Наименование Ед. изм. Кол -во

Очищение арматуры м 7.20
2 Очищение бетонной поберхности (обеспыливание) м 7,20
3 Обработка поберхности бетонной смесью “Mapegrout Thixatrapic" 

Оманоличибание бетонной поберхности (восстановление защитного слоя) 
на толщинц 4/7 мм_______________________________________________

м 7.20
м 0.30

УКАЗАНИЯ К  ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ •

Оголенные участки арматуры монолитного перекрытия очистить от ржабчины, удалить 
с поберхности монолитного перекрытия осыпающийся бетон и обработать поверхность 
быстротВердеющей бетонной смесью "Mapegrout Thixotropic", предназначенной для 

рестабрации поврежденных железобетонных конструкций, после чего выполнить 
устройство защитного бетонного слоя толщиной 4/7 мм из бетона В 12,5.
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Стальной профилированный настил С-21-1000-0,1 
Обрешетка -  сплошной дощатый настил 25 х 100 
Металлокаркас ~
Сишествиюшая ж /б  плита козырька____________

1-1

1
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Сварку производить электродами 3 - 4 2  по ГОСТ 9467-75*.

2. Металлические элементы кровли покрыть антикоррозионным огнезащитным составом. Площадь 

покрытия 3,75 м 2.

3. Антисептическая обработка деревянных конструкций составом ''Пирилакс'  при помощи 

аппарата аэрозольно-капельного распыления.

4. Фронтоны зашить листовой сталью окрашенной в тон профнастила (RAL 6029).

5. Улучшенное оштукатуривание поверхности плиты козырька, покрытие грунтовкой Ceresit

СТ 16, окрашивание силикатной краской Ceresit СТ 54, цвет-AMAZON 5. Площадь покрытия 6.70 м 2.

6. Крепление козырька к  стене производить анкерными болтами через проушины, с заведением 

анкера в стену не менее чем на 70 мм.

7. Крепление мелаллокаркаса к  ж /б  плите производить анкерными болтами через проушины, с 

заведением анкера в ж /б  плиту не менее чем на 70 мм. (с шагом 300 мм).

8. Засверливание отверстий в ж /б  плите козырька выполнить Ф16 на глубину 50 мм, с 

последующим замоноличиванием гнезд бетоном класса В 7,5.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во Масса 
ед, кг

Примеч.

Козырек над входом 2

1 Профильная труба □ 10x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 L=3400 2 7т

2 Профильная труба □ 40x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 L=800 2 1,66

3 Профильная труба □ 40x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 L = 1780 b 3,68

4 Профильная труба
а 40x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 L=450 2 0,93

5 Профильная труба а 40x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 L=800 1 1,66

6 Покрытие Проф/iucm С21-1000-0,7 /'окрашен.:) м 2 3,20 7А0кгМ

7 Конек, примыкания, фронтон, карниз ЛистоЬая кробельная сталь 10,7 мм) м2 2,80 иОкг/Н

8 Покрытие Обрешетка -сплошная (доска, сосна32х130/ м 2 3,20

9 Проушина ГОСТ 19903-90 -50x50x2,5 4 0,75
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