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ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АЕ
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные ( начало)
2 Общие данные ( окончание)
3 Перечень актов на освидетельствование скрытых работ

4 Фасады 1-7, 7-1 да капит ального ремонта, М  t10 0
5 Фасады В -А , А -В  до капит ального ремонта, М 1100

6 Объем работ на демонтаж

7 Фасады 1-7, 7-1 после капит ального ремонта, М 1100

8 Фасады В - А , А -В  после капит ального ремонта, М 1100

9 Объем работ на от делку ф асадов, специф икация

10 Конструктивное решение козырьков над входными узлами по оси ' 'A ' М 150

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Обозначение Наименование Примечание

Есылочные документы

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные

N 123-Ф3
Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты

ФЗ №390 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к  проектной и рабочей документации

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Проект на к  апитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного па адресу • Оренбургская о б л г .  Бузулук, ул. Луганская, д. 3 
выполнен на основании ■

-  задания на проектирование,-

-  нормативно-справочной литературы.

Участок строительства находится в I в климатическом районе. 

Нормативная снеговая нагрузка -1 ,7  кПа.

Нормативная глубина промерзания грунта 1,80 м.

Расчетная снеговая нагрузка -  2W  к г / м  2.

Ветровая нагрузка -  38 кг /м  2.

Расчетная температура воздуха -31С °.

Уровень ответственности -  И.

Етепень огнестойкости -  //.

Етепень долговечности -  /I

Класс конструктивной пожарной опасности -  Е-1.

Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3.

За отметку 0.000 м принят уровень чистого пола

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Гпавный инженер проекта Шнякина Е В .

674-03/16-АС

Иэм. Кол.уч Лист № Док Подпись йота

Капитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу •  Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Луганская, д . 3

Разработал Плужникова
Проверил Фролова Заказчик■ НО «Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области»

Етадия Лист Листов
10

Н.контроль Шнякина
ТИП Шнякина Общие данные ( начала) т ги



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проектам на кааитальный ремонт многоквартирного жилого дома №3 по адресу • 

Оренбургская обл. г. Бузу лук, ул. Луганская предусмотрено•

1. Очистка и обеспыливание поверхности фасадов.
2. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 
панелей резиновыми шнурами на мастике.
3. Очистка и обеспыливание наружных, внутренних оконных, дверных откосов.
4. Демонтаж подоконных отливов из листовой стали шириной 400 мм.
5. Демонтаж входных деревянных дверных блоков в подъездах по оси А ".
6. Демонтаж оконных блоков на лестничных клетках и фрамуг входных групп.
7. Демонтаж покрытий козырьков над входными узлами из одного слоя рубероида, листовой стали.
8. Отбивка разрушенных участков оконных откосов и отливов из цементно песчаного раствора
9. Отбивка штукатурного слоя с  поверхности цоколя.
10. Очистка поверхности трубы газопровода от эмалевого покрытия.
11. Улучшенное оштукатуривание наружных оконных откосов.
12. Покрытие наружных оконных откосов грунтовкой Ceresit СТ 16.
13. Окрашивание акриловыми влагостойкими составами наружных оконных откосов Ceresit СТ 54,
цвет- белый.
14. Монтаж конструкции покрытия железобетонных плит козырька в подъезды над входными
группами.
15. Монтаж утепленных противопожарных дверей входных групп в подъезды по оси "А".
16. Монтаж оконных блоков из ПВХ-профиля с  двойным стеклопакетом, поворотно-откидными 
створками, подоконных досок ПВХ на лестничных клетках и фрамужных блоков входных групп из 
ПВХ-профиля с  глухим одинарным стеклопакетом.
17. Монтаж подоконных отливов из окрашенной листовой стали шириной 400мм. В объеме не
учтены отливы из окрашеной листовой стали в пригодном состоянии.
18. Восстановление штукатурно-отделочного слоя разрушенных участков 
оконных откосов и отливов цементно песчаным раствором.
19. После монтажа ПВХ конструкций оштукатурить, покрыть грунтовкой Ceresit СТ 16 и окрасить
акриловыми влагостойкими составами внутренние оконные откосы.
20. После монтажа дверных конструкций в наружных стенах оштукатурить, покрыть грунтовкой 
Ceresit СТ и окрасить акриловыми влагостойкими составами внутренние дверные откосы.
21. Выравнивание поверхности стеновых панелей фасадов (сколы, выбоины) шпатлевание.
22. Выравнивание поверхности карнизной плиты штукатурным слоем.
23. Покрытие стеновых панелей грунтовкой Ceresit СТ 16.
24. Поверхность стен окрасить фасадными силикатными красками Ceresit СТ 54:

-  основной тон здания -  AMAZON 3;
-  декоративное окрашивание элементов -  AMAZON 5.

25. Отделка цоколя здания штукатурным слоем "под шубу" на высоту 730 мм (+200мм на 
выступ).
26. Покрытие трубы газопровода грунт-эмалью «АнтикорМет» цветом палитры RAL-110 80 50 за 
2  раза
27. Монтаж ограждения лестничной площадки по оси В (от фрамужного заполнения входных групп 
в подъезды).

674-03/16-АС

Изм. Кол.уч Лист № Док Подпись Лата

Капитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу • Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3

Заказчик■ НО «Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области»

Стадия Лист Листов
Р 2  10

Н.контроль Шнякина
ГИП Шнякина Общие данные ( окончание)



ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ НА ОЕВИДЕТЕЛЬЕТВОВАНИЕ ЕКРЫТЫХ РАБОТ
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ'

-  Акт на скрытые работы по устройству козырьков над входами
-  Акт на скрытые работы по герметизации наружных швов
-  Акт на скрытые работы по установке ПВХ окон
-  Акт на монтаж лестничного ограждения

2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ■

-  Акт на скрытые работы по предварительной подготовке защищаемых от 
агрессивного воздействия среды поверхностей
-  Акт на скрытые работы по огрунтовке
-  Акт на скрытые работы по нанесению каждого отдельного слоя 
антикоррозийных покрытий
-  Акт на скрытые работы по установке стальных конструкций, 
скрывающихся в процессе производства последующих работ
-  Акт на скрытые работы по описанию и анкеровке несущих металлических 
конструкций
-  Акт на скрытые работы по защите строительных конструкций от коррозии
-  Акт на скрытые работы по установке металлических дверей
-  Акт на скрытые работы по монтажу металлоконструкций

3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

-  Акт на скрытые работы по антисептированию
-  Акт на скрытые работы по огнезащитной обработке древесины

к  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЬЕ

фасадов-  Акт освидетельствования на подготовку основания поверхностей 
под проектируемую отделку
-  Акт освидетельствования на грунтование поверхности фасадов составом 
Ceresit ЕТ 16
-  Акт приемки фасадов здания
-  Акт на скрытые работы по установке подоконных досок и отливов

674-03/16-АС

Изм. Кол.уч Лист № Док Подпись Дата

Капитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3

Разработал Плужникода
Проверил Фролоба Заказчик• НО «Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области»

Стадия
Р

Лист

3

Листов
10

Н.контроль Шнякина
ГИП Шнякина Перечень актов на 

освидетельствование скрытых работ





ФАСАД В -А ПО КАПИТАЛЬНОГО РСМОНТА, М 1100



ОБЪЕМ РАБОТ НА ДЕМОНТАЖ
№ п .п . Наименование Ед. изм. Кол -во

1 Демонтаж подоконных отливав из листовой стали шириной 400 мм ш т / м 2 % /9 А 0

2 Очистка и обеспыливание поверхности фасадов м 2 530,00

3 Отбивка штукатурного слоя с  поверхности цоколя м 2 72,00

4
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей резиновыми шнурами на мастике м 945,50

5 Демонтаж дверного блока ш т / м 2 2 /8 ,5 0

6 Демонтаж оконного блока ш т / м 2 4 /6 ,50

1 Очистка и обеспыливание наружных оконных откосов м 2 40,50

8 Очистка и обеспыливание внутренних оконных, дверных откосов м 2 15,60

9 Отбивка разрушенных участков оконных откосов и отливов из цементно 
песчаного раствора м 2 0,40

10 Очистка поверхности трубы газопровода от эмалевого покрытия м 2 6,10

Демонтаж покрытия над козырьком

11 Демонтаж рцбераида м 2 5,20

12 Демонтаж листовой стали м 2 2,60

674-03/16-АС

Капитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук. ул. Луганская, д. 3

Изм. Кол.уч Лист №Док Подпись Дата

Разработал Плужникова
Заказчик■ НО «Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области»

Стадия Лист Листов
Проверил Фролова Р 6 10у г г  '

Н.контроль Шнякина _„
Объем работ на демонтаж

/ 7 7 / 7 7 5 7ГИП Шнякина _„ М т г т п т ы



Ceresit П 16
фасадной силикатной краской Ceresit C T5i цВет-AMAZON 3

0-1
ФАСАД 1-7 ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, М 1100

0-1

+.5,770

+2.860

+2170

±0,000
-аш ?г
-0 7 W T

+5.770

йПМ -0 .1 /60

-  Покрытие стеноВых панелей грунтоВкой Ceresit СТ16
-  ОкрашиВание поверхности стен ф,
Ceresit C T5i, цВет -AMAZON 5.

ФАЕАД 7-1 ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, М 1100

Ш

±0.000
-а ш Т
- 0  71ТУГ

з ш о
слоем поошиои на

- Покрытие стеноВых панелей грунтоВкой Ceresit СТ 16 -  Покрытие стеноВых кнелей грунтоВкой Ceresit СТ 16
j  стен фасадной силикатной краской Ceresit СТ Я цВет -AMAZON 3  -  ОкрашиВоние поверхности стен фасадной силикатной краской Ceresit СТ Я цВет -AMAZON 5.

730 мм 1+200мм на Ьыступ )

ПРИМЕЧАНИЕ■

1 Декоративный слой отделки здания выдран из палитры оттенков Ее re s it и соотвествует 
следующим цветам •

-  основной тон здания -  AMAZON 3;
-  декоративное окрашивание элементов -  AMAZON 5.
2  Отделка цоколя здания -  штукатурный слой по детонной поверхности “под ш уду".
3 Цветовое решение фасада согласовать с содственниками квартир.

Изм. Кол.уч

Разработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист I f  Док

Плужникова
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

674-03/16-АС

Капитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу ■ Оренбургская о б л г .  Бузулук, ул. Луганская, д. 3

Заказчик• НО «Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области»

Фасады 1-7, 7-1 после 
капит ального ремонта, М 1100

Стадия Лист

7
Листов

10



ФАСАД В -А ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
м то

* 5,770

±0.000

-018TFF~ 
-0 7 Ш ^~

-  Покрытие стенабых панелей грунтобкой Ceresit СТ 16
-  Окрашибоние поберхности стен фасадной силикатной краской Ceresit СТ 54. цбет -AMAZON 5.

730
 
мм 

(*
20
0м
м 
на 

Вы
ст
уп
!

ФАСАД А -В  ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
м то

* 5,770

*1860
~ ~ n U

* 2,170

±0.000
-01RTFF
-0730*Г

-  Покрытие стенобых панелей грунтабкой Ceresit СТ 16
-  Окрашибоние поберхности стен $
Ceresit СТ S i цбет-AMAZON 5.

674-03/16-АС

Изм. Кол.уч Лист I f  Док Подпись Дата

Капитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3

Разработал Плужникова
Проверил Фролова Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области»

Стадия Лист

8
Листов

10

Н.контроль Шнякина
ГИП Шнякина Фасады В - А ,  А - В  после 

капит ального ремонта, М 1100



ОБЪЕМ РАБОТ НА ОТДЕЛКУ ФАЕАДОВ

№ п л . Наименование Ед. изм. Кал -во

1 Монтаж дверного блока ш т / м 2 2 /8 ,5 0

2 Монтаж оконного блока ш т / м 2 4 /6 ,50

3 Монтаж подоконных досок ПВХ шириной 500мм м л 2,80

4
Монтаж подоконных отливов из окрашенной листовой стали шириной 
400мм

ш т / м 2 14/9,40

5 Улучшенное оштукатуривание наружных оконных откосов м 2 40,50

6 Покрытие наружных оконных откосов грунтовкой Ceresit СТ 16 м 2 40,50

7
Окрашивание акриловыми влагостойкими составами наружных оконных 
откосов Ceresit СТ 54, цвет -  белый м 2 40,50

8 Улучшенное оштукатуривание внутренних оконных, дверных откосов м 2 15,60

9
Покрытие внутренних оконных, дверных откосов грунтовкой Ceresit 
СТ 16 м 2 15,60

10
Окрашивание акриловыми влагостойкими составами внутренних оконных, 
дверных откосов Ceresit СТ 54, цвет -  белый м 2 15,60

11
Восстановление штукатурно -отделочного слоя разрушенных участков 
оконных откосов и отливов цементно песчаным раствором м 2 0,40

12
Выравнивание поверхности стеновых панелей фасадов ( сколы, выбоины) 
шпатлевание м 2 160,00

13 Покрытие наружных стеновых панелей грунтовкой Ceresit СТ 16 м3 530,00

14
Окрашивание поверхности стен фасадной силикатной краской Ceresit 
СТ 54, цвет-AMAZON 3 ( основной тон здания 1 м 2 370,00

15
Окрашивание поверхности стен фасадной силикатной краской Ceresit 
СТ 54, цвет -AMAZON 5  ( декоративное окрашивание элементов) м 2 160,00

16
итделка цоколя зйания штукатурным слоем "под ш убу "  на высоту 
730 мм (+200мм на выступ) м 2 92,60

17
Покрытие трубы газопровода грунт -эмалью «АнтикорМет » цветом 
палитры RAL-1108 0 5 0  за 2  раза (Т У  2312-023-60414707-2015) м 2 6,10

18 Выравнивание поверхности карнизной плиты штукатурным слоем м 2 41,00

19 Монтаж ограждения лестничной площадки м л 4,60

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

Приме­
чание

Дверь ДПМ-0,1/60-1980x2130 (hi 2

0-1 ПВХ, двухкамерное Окна раз м. 1280x1370(h) 2

0 -2 ПВХ, двухкамерное Окна разм. 1980x750(h) 2

ПВХ Подоконник разм. 500х  1380 (L) 2

Металлические изделия

ТОЕТ 30246-94 Отлив подоконный Ь= 400мм,мп. 23,56
Ограждение окон лестничной клетки

Еерия 1.256.2-2 в.1 0К-23.9Р 2 10,41

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры металлического дверного блока, ПВХ оконного блока и комплектующих установить после 

замеров соответствующих проемов. Противопожарные двери подлежат обязательной сертификации в 

области пожарной безопасности. Сварку производить электродами 3 - 4 2  ГОСТ 9467-75*. Ограждение 

окрасить "кузбасслаком'  за 2  раза.
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Стальной профилированный настил С-21-1000-0,7

ПРИМЕЧАНИЕ•

1 Еварку производить электродами 3 - 4 2  по ГОЕТ 9467-75*.

2. Металлические элементы кровли покрыть антикоррозионным огнезащитным составом. Площадь 

покрытия 3,75 м 2.

3. Антисептическая обработка деревянных конструкций составом “Пирилакс" при помощи 

аппарата аэрозольно-капельного распыления.

4. Фронтоны зашить листовой сталью окрашенной в тон профнастила (RAL 60291

5. Улучшенное оштукатуривание поверхности плиты козырька, покрытие грунтовкой Eeresit

ЕТ 16, окрашивание силикатной краской Eeresit ЕТ 54, цвет-AMAZON 5  Площадь покрытия 6,70 м 2.

6. Крепление козырька к  стене производить анкерными болтами через проушины, с заведением 

анкера в стену не менее чем на 70 мм.

7. Крепление мелаллокаркаса к  ж /б  плите производить анкерными болтами через проушины, с  

заведением анкера в ж /б  плиту не менее чем на 70 мм. (с шагом 300 мм).

8. Засверливание отверстий в ж /б  плите козырька выполнить 016 на глубину 50 мм, с 

последующим замоноличиванием гнезд бетоном класса В 7,5.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во Масса 
ед, кг

Примеч.

Козырек над входом 2

1 Профильная труба п 40x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 1=3400 2 7,04

2 Профильная труба п 40x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 L=800 2 1,66

3 Профильная труба □ 40x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 L=1780 k 3,68

4 Профильная трцба
□ 40x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 1=450 2 0.93

5 Профильная труба □ 40x20x2.5 ГОСТ 8645-68
С235 ГОСТ 27772-89 L=800 1 1,66

6 Покрытие Проф/iucm С21-1000-0,1 (окрашен.) м 2 3,20 7.40 кг М

7 Конек, примыкания, фронтон, карниз Листовая кровельная сталь (0,7 мм) м2 2,80 7,40 кг/м

8 Покрытие Обрешетка -сплошная (доска, сосна32х130) м 2 3,20

9 Проушина ГОЕТ 19903-90 -50x50x2,5 4 0.75
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