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Ведомость  рабочих чертежей осно&ного ко м пл е кта

Лист Наименование Примечание

1 Общие банные (начало)

2 Общие банные (проболжение)

3 Общие банные (окончание)

4 СЙобные йебомости м атериалов

5 Схема крыши бо капитального  ремонта

6 Схема расположения м ауэрлата, лежня, стоек

7 Схема расположения стропильных ног

8 Разрез 1-1. Узлы Б, И, К

9 Разрез 2-2. Узел В

10 Узлы А, Г

11 План кроВли

12 Огражбение кроВли. Снегозаберж атель

13 Спецификация на крышу

14 Утепление чербачного перекрытия. Хобойые мостики

15 Слухойое окно

16 Стремянка

Ведомость  спецификаций

Лист Наименование Примечание

12 Спецификация на зон т  бля йенткакала, огражбение

13 Спецификация на крышу

14 Спецификация на обно слухойое окно

15 Спецификация на утепление чербачного перекрытия, хобоВые мостики

16 Спецификация на стремянка

Технические решения, принятые & рабочих чертеж ах, соо тЬ е тс тб у ю т  бейстйующим техническим 
регламентам, требойаниям экологических, санитарно-гигиенических и Зругих норм, бейстйующих на 
территории российской Феберации и обеспечивают безопасную бля жизни и збороВья любей 
эксп л уатац и и  объ екта  при соблюдении преЗусмотренны х рабочими чертежами мероприятий.

ГлаЬныО инженер проекта  Ищенко И.Г.

Исхобные Оанные
Рабочие чертежи "П р о ект  по капитальном у ремонту крыши МКД, расположенного по абресу: 

Оренбургская область, НоВосергиейский район, с. ПокроЙка, ул. Строителей, 0 .4»  разработаны  
специалистами ООО "А к ц е н т "  на оснойании богойора и технического о т ч е т а  по обслебоВанию. Разбийка 
коорбинационных осей и прийязка к ним конструкций й проекте  принята  услойно. За о тм е тк у  о,ооо м 
принята  о тм е тк а  уройня чисто го  пола перВого этаж а. Район с тр ои тел ьства  характери зуе тся  
слебующими климатическими услойиями:

-  клим атическая зона -  III А;
-  расчетное  значение Веса снего&ого покро&а -  2,4 кПа;
-  норматийное значение йетробого Зайления -  0,38 кПа;
-  норм атийная глубина промерзания грунтой  -1 8 0  см;
-  зона йлажности 3 -  сухая;
-  режим эксплуатации  помещения -  нормальный;
-  те м п ер атур а  холоЗной пятиЗнейки -  минус 32°С;
-  уройень о тй етстй ен н ости  збания -  II.

К о н с т р у к т и в н ы е  решения МКД (существующие)

В соотйетстЬ ии  с банными о т ч е т а  по р е зу л ьта та м  обслебойания строительны х конструкций крыши 
многокйартирного бома (шифр работы  013/2016-003uC) зЗание МКД ЗЬухэтаж ное, имеет прямоугольную 
конфигурацию 6 плане с габаритны м и размерами 11,95x39 й осях. В ы со та  збания о т  уро&ня земли Оо 
карниза -  7,1 м.

Сущест&ующие конструкции МКД:
Ф унбам енты - ленточные из бетонны х блокоб на естестйенном  осно&ании;
Стены, перегоробки- каменные, обнослойные. Наружные стены толщиной 510мм. Внутренние -380мм.
Меж зтаж ное и черЗачное перекрытие -  железобетонные сборные п ус то тн ы е  плиты шириной 1,2 м и 1,5м.
У теплитель  -  шлак толщиной 300мм, й некоторы х м естах  пенополиуретан.
Крыша -  чербачная, не эксплуатируемая, четы рехскатная.
Кройля -  асбестоцем ентны е Волнистые листы.
По банным технического о т ч е т а  по р е зул ьта та м  обслебойания строительны х конструкций шифр 

работы  013/2016- ООЗиС установлено, ч то  техническое состояние крыши МКД оценийается как 
ограниченно работоспособное, ч то  не о тй е ч а е т  требойаниям эксплуатационной  набежности и не пригобно 
к нормальным услоВиям эксплуатации.

Необхобимо Выполнить полную замену стропильной системы.

013/2016-АС

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской области ' '
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по абресу: Оренбургская область, 

Но&осергие&ский район,с. Покровка,ул. 
Строителей, б. 4

Стадия Лист Листов

Р 1 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Общие банные (начало) О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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У к аза н и я  по производству  р а б о т

В проекте  пребусмотрены мероприятия по капитальном у ремонту крыши збания, расположенного по 
абресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. ПокроВка, ул. Строителей, б. 4.
1. Перечень работ, пребусмотренны х проектом:

-  бемонтаж  существующей скатной  крыши;
-  бемонтаж  сущ ествующ его утепления чербачного перекрытия;
-  прочистка и ремонт Вентиляционных каналов;
-  ремонт кирпичной клабки парапетов;
-  устройство  ноВого утепления чербачного перекрытия;
-  устройство  ноВой крыши.

2. Клабочные работы  произВобить В соотВетст& ии  с требованиями разбела 9 СП 70.13330.2012 "Несущие 
и огражбающие конструкции".

3. Приготовление растВороВ произВобить В соо тв етстви и  с требованиями СП 82-101-98 "Приготовление 
и применение растВороВ строительны х".

4. М онтаж  береВянных конструкций произВобить В соо тв етстви и  с требованиями разбела 8 СП 
70.13330.2012 «Несущие и огражбающие конструкции».

5. М онтаж  стальны х конструкций произвоЗить в соо тветстви и  с разбелом 4 СП 70.13330.2012 "Несущие 
и огражбающие конструкции".

6. Отбелочные и изоляционные работы  работы  Выполнять В соотВ етстЬ ии  с СП 71.13330.2012 
"Изоляционные и отбелочные покры тия", МДС 12-30.2006 "М етобические рекоменбации по нормам, 
правилам и приемам Выполнения отбелочны х работ ", ТР 79 -9 8  "Технические рекоменбации по 
побготоВке поверхностей наружных огражбающих конструкций жилых и общ ественных збаний поб 
отбелку  при их реконструкции и ремонте".

7. Все Вибы работ произвобить в соо тв етстви и  с СП 48.13330.2011 "О рганизация с тр о и те л ьства ",  СНиП 
12 -04 -2002  "Б е зопасность  тр уба  в строительстве. Ч а с ть  2. Строительное произЬобство" и СНиП 
12-03-2001 "Б е зопасность  тр у б а  В строительстве. Ч а с ть  1. Общие требования".

8. К ачество  применяемых м атериалов и избелий болжно с о о тв е т с т в о в а т ь  сертиф икатам , техническим 
условиям, с та н б а р там  и проверяться бо начала  произВобства работ.

9. ПоЗробные указания по произВобству работ см. на соответствую щ их листах  банного проекта.

Общие у каз ан и я  по Ьоз&ебению крыши
1. Переб началом работ необхобимо Зем онтировать  конструкции существующей крыши (обрешетка, 

стропильные ноги, стойки, побкосы и мауэрлаты ). Площабь крыши -  597,9 м2.
2. Необхобимо бем онтировать  существующую конструкцию  утепления чербачного перекрытия бо 

железобетонной плиты перекрытия. Общая площабь -  459,6 м2.
3. Выполнить прочистку вентканалов.
4. Выполнить замену побрежбенной клабки Вентканалов и вы вести  их Выше кроВли на Вы соту  не менее 

1200 мм. Объем бемонтируемой клабки V=4,1 м3. Каменную клабку Выполнять из керамического 
полнотелого кирпича пластического формобания марки М100 на цементно-песчаном  растворе  М75 
толщиной 250 мм. Объемы ноВой клабки см. в спецификации на листе 13.

5. Выполнить замену побрежбенной клабки парапетов. Объем бемонтируемой клабки V=2,9 м3. Каменную
клабку выполнять из керамического полнотелого кирпича пластического формования марки М100 на
цементно-песчаном  растворе  М75. Объемы новой клабки см. В спецификации на листе 13

6. О ш тук а тур и ть  поверхность Вентиляционных каналов цементно-песчаны м  растбором толщиной 30 мм. 
Площабь ош тукатуриваем ой  поверхности -  41,6 м2.

7. Выполнить окраску участков  Вентканалов, расположенных Выше уроВня кроВельного покрытия. 
Площабь окрашиваемой поверхности -  6,1 м2.

8. Древесина -  сосна II сорт по ГОСТ 8486-86.
9. Общий объем бребесины -  36,03 м5.
10. Площабь сплошной обрешетки -191,1 м2, обрешетки с шагом 300 мм -  4 4 5 ,9  м2.

К о нс т р у к т и в н ы е  решения,предусмотренные проектом
Чтепление чербачного перекрытия
Забе л ать  шВы цементно-песчаны м  растбором межбу многопустотны ми железобетонными плитами 

перекрытия. Выполнить выравнивающую цементно-песчаную  стяж ку М100 толщиной 20 мм. О грунтоВ ать  
поверхность битумным праймером ТехноНИКОЛЬ N01. В качестве  слоя пароизоляции применяется 
Пароизол SD M -IN SB  1.6М 43.75М. Ч теплитель  ТЕХНОБ/ЮК С та н б а р т  укл абы вать  в бва слоя в ш ахматном  
порябке с перевязкой швоВ.

Стропильная система
По наружной кирпичной стене вы полнить гиброизоляцию из 2 слоев рубероибаи улож ить м ауэрлат 

из бруса сеч. 150x150 мм. М ауэрл ат  закрепить  к стене при помощи шпилек биам. 10 мм. Центральны е 
стойки стропильной системы из бруса 150x150 мм опираются на каменные столбики. Для опирания стоек 
пребусмотрены Зеревянные распребелительные побушки из босок сеч. 150x25 мм. По стойкам  
см онтировать  прогон сеч. 150x150 мм. Поб прогон устан о ви ть  побкосы сеч .100x100 мм. Ч стан ови ть  в 
у глах беревянные фермы Ф1. См онтировать  биагональные ноги, выполненные из бвух босок сеч. 200x50, 
скрепленных межбу собой шпильками 012 мм с шагом 600 мм. Поб биагональные ноги у стан о ви ть  побкосы 
сеч. 100x100 мм. Чложить стропильные ноги из босок сеч. 200x50 мм с шагом 900 мм. Стойки В пролете поб 
стропильными ногами сеч. 150x150 устан авл иваю тся  на лежень сеч. 150x150. Поб лежень выполнить 
гиброизоляцию из 2 слоев рубероиба. Межбу стропильными ногами устан о ви ть  затяж ки  из босок 150x50 
мм.

По стропильным ногам уложить ветрозащ итную  пленку и см онтировать  контробреш етку из бруса 
сеч. 50x50 мм. По контробреш етке уложить обрешетку из босок сеч. 150x30 мм с шагом 300 мм.

В м естах побшивки карнизного свеса и в коньковой части  обрешетку уложить сплошным настилом: В 
карнизной части  ширина сплошного настил а  700 мм, В конькобой части  -  300 мм по обе стороны конька.

Чклон проектируемой стропильной крыши 43%.
Карнизный свес
Для у стройства  карнизного свеса к стропильной ноге закрепить  кобылку из боски сеч. 100x40 мм и 

Выполнить побшивку карнизного свеса профлистом С10-1000-0,6 по ГОСТ24045-2010 по каркасу из босок 
сеч. 100x30 мм.

Слиховые окна
Для выхоба на кровлю и вентиляции чербачного простран ства  пребусмотрено бва слухоВых окна. 

Стойки слухового окна выполнить из бруса сеч. 70x50 мм, ригели из бруса сеч. 50x50 мм, обреш етка из 
босок сеч. 150x25 мм. Обшивку боковых поверхностей слухоВого окна вы полнить из профлиста 
С10-1000-0,6 по ГОСТ24045-2010. В проемах слухоВого окна устан о ви ть  оконные переплеты с 
жалюзийными решетками СГ06-10Ж.

Хобовые мостики
Для у стройства  хобоВых мостиков на перекрытие уложить распребелительную боску сеч. 150x50 мм. 

Поб ней Выполнить гиброизоляцию из бвух слоев рубероиба. На распребелительную боску уложить 
составную  балку из бруса сеч. 200x100. По балкам выполнить настил  из босок сеч. 100x30 мм с шагом 200 
мм.

013/2016-АС

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской области ' '
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Д а та

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по абресу: Оренбургская область, 

Но&осергие&ский район,с. Покровка,ул. 
Строителей, б. 4

СтаЗия Лист Листов

Р 2 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Общие банные (проболжение) О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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Протибопожарные мероприятия
Выполнить о гне -биозащ иту  бере&янных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 0 0 7 " (ТУ 

2 4 99 -03 6 -24 505 93 4 -2 00 6 ) бля II группы огнезащ итной эффекти&ности. Расхоб пропитки - 1 7 6  г на 
к&абратный метр обрабатыЬаемой поверхности. Площабь обрабатыбаемой поверхности конструкций -  
2039 м2 (из неё площабь по&ерхности обрешетки и контробреш етки -1 031  м2).

Огражбение кро&ли
Выполнить огражбение кробли. Огражбение устана& лиЬается  на карнизном участке  наб несущей 

стеной и крепится к обрешетке.
Снегозабержибаюшие истройства
На кровле бома у стан ови ть  тр у б ч а ты е  оцинкованные снегозаберж атели B0RGE. Снегозаберж атели 

устан о ви ть  на карнизном участке.
Зонты  наб Вентканалами
Для устрой ства  зонтов  наб вентканалам и  на клабку Выполняется обвязка из уголка  50x5 мм. 

У станавливаю тся  стойки из пластины  50x3 мм с шагом 400 мм. По Верху пластин Выполняется оббязка 
из уголка  50x5 мм. у стан авл и вается  зон т  из стального  л иста  толщиной 3 мм.

Выхоб на чербак (2 шт.)
Выхоб на чербак пребусм отреть из лестничной клетки  через противопожарный люк 2 -го  ти п а  по 

закрепленной лестнице-стрем янке  (см. лист 16). Размеры отверсти я  поб люк у то ч н я ть  по месту.

Технические требования  к стропильной бере&янной

1. Д е р е с Ш 1 Ж р ы ш а  р азр аб о тан а  бля кробли из профлиста.
2. Деревянные элементы крыши запроектированы  из пиленного лесом атериала хВойных пороб с 

Влажностью бреВесины не более 20%  и не менее 2 -о го  сорта.
3. Крепление элементов стропил межбу собой Выполнить гВозбями 05, L=150 мм. ГВозби слебует 

забиВать  В пребВарительно просверленные гнезба сверлиться на глубину забивания гВозбя 
биаметром, раВным 0,9 биам етра гВозбя.

4. Расстояние  межбу гвозбями, забитыми В обно Волокно, болжно бы ть  не менее 206. Расстояние
о т  крайнего гвозбя бо торцевого  конца боски болжно бы ть  не менее 156 и о т  края элемента
поперек волокон не менее 46.

5. Стропильные ноги через обну крепятся проволокой 204мм к ершам, забеланным в клабку. Шаг 
стропильных ног не более 1000мм.

6. Элементы стропильной крыши, соприкасающиеся с клабкой, изолировать проклабкой 2 -х  
слоев рубероиба.

7. Выполнить о гне -биозащ иту  беревянных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 0 0 7 " (ТУ 
2 4 9 9 -03 6 -24 505 93 4 -2 00 6 ) бля II группы огнезащ итной эф ф ективности и в соответсвии  с 
СНиП 2.01.02-85.

8. Размеры стоек, стропил и побкосов у то ч н и ть  по месту.
9. Окончательный расхоб м атериалов у точ н яе тся  при беталировке

Ук аза ния  к произбобст&у кро&ельных р або т
1. В качестве  гиброизоляционного слоя приняты стальны е профилированные листы гн уты е  с 

трапециевибными гофрами вы сотой 57 мм и толщиной 0,6 мм по ГОСТ 24045-2010.
2. Листы проф настила укл абы вать  порябно в горизонтальном  направлении о т  нижнего ряба к верхнему, 

начиная с правого либо левого нижнего угла, когба слебующий лист н акры вае т пребыбущий. Профнастил 
болжен уклабы ваться  с Величиной нахлестки  вболь с к а та  не менее 200 мм и на обну волну в направлении 
поперек ската . Рекоменбуется использовать кровельные листы блиной перекрывающей Весь с к а т  кроВли 
без пробольных стыкоВ.

3. Крепление проф настила к обрешетке слебует вы полнять самонарезающими Винтами с шестигранной 
головкой фирмы Guntram END (Германия) по DIN 7504 или аналогичными биаметрами 4,8 мм и с 
уплотнительны ми шайбами из неопреновой резины толщиной 1 мм, которы е вхобят в комплект поставки. 
Винты  устан авл иваю тся  на место без пребВарительной сверлоВки отверстий. Сребняя норма расхоба 
винтов -  6 -8  шт. на 1 м2 покрытия. Профнастил крепится В месте прилегания нижней полки к обрешетке, 
винты завинчиваю тся строго  перпенбикулярно обрешетке, обеспечивая равномерное уплотнение шайбы. 
К крайним боскам обрешетки листы крепятся в кажбой гофре. К промежуточным боскам бопускается 
крепление через гофру. Для заВинчиВания Винтов можно пользоваться шуруповертом или брелью на 
низкой скорости Вращения патрона.

4. Профлисты рекоменбуется соебинять межбу собой крайними Верхними полками и с ф артукам и с помощью 
комбинированных заклепок биаметром 3,2 мм по ОСТ 34 -13-017 (Самарский заВоб «Электрощ ит») или ТУ 
67 -5 07  (Челябинский заВоб профилированного стального  настила). Шаг комбинированных заклепок в 
пробольных с ты ка х  настил а  не болжен превы ш ать 500 мм. Все соебинения заклепками вы полнять с 
помощью ручных пистолетов  обносторонней клепки.

5. Узлы сопряжения кровли с выступающими элементами вы полнять согласно МДС 12-33.2007. Примыкание 
кровли к вертикальным поверхностям слебует осущ ествлять  с устройством  ф артуков из тонколистовой  
оцинкованной стали  с непрерывных линий по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,8 мм, окрашенной с обеих сторон 
в ц в е т  настила. Крепление ф артуков к профлистам выполняется на заклепках (см. п. 5) или 
самонарезающими винтами (см. п. 4), а межбу собой обинарны м лежачим фальцем. М еста  нахл еста  
ф артуков межбу собой и щель межбу ф артуком  и профлистом забелы ваю т герметизирующей тиоколовой 
мастикой АМ -0.5 по ТУ 8 4 -2 4 0  или силиконовым герметиком ВГО-1 по ТУ 38 .303 -04 -04 -90 . 
НепосребстВенно переб монтажом ф артукоб  к поверхности стены приклеить на герметик 
уплотнительную  л енту  ИЗО/ЮН по ТУ 2244 -017 -00203476 -98 . Ф ар туки  пристреливаю тся к стене 
бюбелями строительными по ТУ 14 -4 -1434 -87 .

6. Для резки профлистов необхобимо использовать электролобзик или вырубные злектроножницы. 
Д опускается резка циркулярной пилой с крупными побебитоВыми зубьями. Запрещ ается  ре зать  
профлисты газовой резкой, сваркой и абразивным кругом. Применение ножниц по м еталлу  возможно 
только  бля пробольного разреза листа.

7. По окончании м онтаж а слебует побкрасить м еста  отрезов и царапин бля пребохранения профлиста о т  
коррозии. По истечении трех  месяцев слебует Выполнить протяж ку винтов.
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Изм. Кол. Лист N" Зок. ПоЗпись Даша
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Сводная Ведомость материлой  (начало)

п / п Наимено&ание
избелия

Нормат.
технический

Зокумент

Обозначение согласно 
нормат.технического 

документа

Кол.,
ш т .

М а с с а , кг Длина
м

П р и м е ч .
ш т . об щ .

М онтаж ны е метизы

Шуруп ГОСТ 1145-80 3-4x50.2 16

Шуруп ГОСТ 1145-80 3-6x100.2 16

ГйозЗь ГОСТ 40 28 -48 К4-100 8

ГйозЗь ГОСТ 40 28 -48 К4-120 11

ГйозЗь ГОСТ 40 28 -48 К4-150 14

Шпилька DIN 976-1 МЮхбОО 122

Уголок Domax KS3 80x80 60
Винт

самонарезающий DIN 7504 27
Болт

самоанкирцющиОся ГОСТ 28778-90 БСР 12x110 24

М атериалы

Биопирент ТУ 2499-036- 
24505934-2006 "ОЗОН 007" 364

Мембрана "Наноизол SDM-INS А 
1.6М 43.75М" 765 м2

Кирпич керамический ГОСТ 530-2012 KP-p-no25U x12U x65/
1Н Ф /10 0 /2 .0 /5 0

9,04 м3

Растбор
цементно-песчаный ГОСТ 28013-98 М75 2,3 м5

Растбор
ц е м е нтно-песчаны й

ГОСТ 28013-98 М100 9,2 м3

Оцинкобанная сталь ГОСТ 19904-74* ОЦБ-НО-0,8x1000x2000 180,5 м2

Оцинкойанная сталь ГОСТ 19904-74* ОЦБ-НО-0,3x900x1600 5,46 м2

Профлист ГОСТ 24045-2010 Н 57 -7 50 -0 ,6 768,8 м2

Профлист ГОСТ 24045-2010 С 10-1000-0,6 69,5 м2

РубероиЗ ГОСТ 10923-93 РП П -300 151,1 м2

Праймер битумный ТУ 5775-011- 
17925162-2003 ТехноНИКОЛЬ N01 160,8 л

Отеплитель мин. бато
ТУ 5762-010- 
74182181-2012

ТЕХН0БЛ0К СтанЗарт 92 м3

Пароизоляция Пароизол SDM-INSB 
1.6М 43.75М" 459,6 м2

Реш етка ГОСТ 13448-82 РВПЗ 74

Профильные изЗелия

Уголок райнобокий ГОСТ 8509-93 l  50x5 117,6 31,2

К йаЗратн ая  труба ГОСТ 8645-82 l  35x4 14,3 52,52

Прямоугольная труба ГОСТ 8645-82 l  50x25x4 34,64 33,3

Й о д н а я  Ведомость материлой  (окончание)

п / п Наименование
избелия

Нормат.
технический

бокумент

Обозначение согласно 
нормат.технического 

документа

Кол.,
ш т .

М а с с а , кг Длина,
м

П р и м е ч .
ш т . о б щ .

П рокатны е  избелия

Полоса ГОСТ 19904-74* -  50x3 40,98 1,74 м2

Полоса ГОСТ 19904-74* -  70x5, L=70 443 0,2 88,64

Полоса ГОСТ 19904-74* -  110x10, L=670 8 5,79 46,32

Арм атурны е  избелия

А р м а тур а  A - I ГОСТ 5781-82* 020 A - I 670,3 271,8

А р м а тур а  A - I ГОСТ 5781-82* 018 A - I 664,1 332,4

Дребесина

Брус ГОСТ 8486-86 50x50 763,44 1,91 м’

Брус ГОСТ 8486-86 70x50 14,6 0,06 м’

Брус ГОСТ 8486-86 70x70 4,2 0,02 м5

Брус ГОСТ 8486-86 100x100 73,05 0,77 м’

Брус ГОСТ 8486-86 200x100 50 1м!

Брус ГОСТ 8486-86 150x150 378,42 13,11 м5

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 150x25 24 0,1 м5

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 150x30 2532 11,36 м’

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 150x50 254 1,91 м’

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 100x30 724,9 2,17 м’

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 100x40 171,3 0,68 м5

Доска обрезная ГОСТ 8486-86 200x50 652,2 6,52 м’

Брус ГОСТ 8486-86 250x100 24 0,6 м5

Брус ГОСТ 8486-86 150x100 20,42 0,31 м5

Брус ГОСТ 8486-86 32x32 64 0,07 м’
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Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
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Утеплитель -  шлак, t=250 мм

1. Необходимо ЗемонтироЬать бее конструкции существующей крыши (шифер, обрешетка, 
стропильные ноги, стойки, подкосы и мауэрлаты).

2. Площадь демонтируемой кры ши -  597,9 м*

013/2016-АС

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской об л ас ти "
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11роект по капитальному ремонту кры ши МКД, 
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Строителей, д. 4

Стадия Лист Листов
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Проберил Ищенко И.Г.

Схема крыши до капитального ремонта О О О "А к ц е н т "Выполнил ПискареЬа И.В.
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Схема расположения м аузрлата, лежня, стоек

Ф1

1. Технические требования к стропильной берейянной крыше см. hq  листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 13.
3. Данный лист см. совместно с листами 8-11.
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11роект по капитальному ремонту кры ши МКД, 
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Схема расположения маузрлата, 
лежня, стоек О О О "А к ц е н т "Выполнил ПискареЬа И.В.
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Схема расположения стропильных ног

Узел крепления стропильных ног 
(нарожники) к биагональной ноге 

(накосное стропило)

1. Технические требойания к стропильной деревянной крыше см. но листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 13.
3. Данный лист см. совместно с листами 8-11.
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НО "ФонО МЖКХ Оренбургской об л ас ти "
Изм. Кол. Лист № док. Подпись Л ата

Проект по капитальном у ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиебский район, с. ПокроЬка, ул. 
Строителей, д. 4

Стадия Лист Листов
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Схема расположения стропильных ног О О О "А к ц е н т "Выполнил ПискареЬа И.В.

титмлюе
стропило

гмралошкн

черепные и^цчси
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© Профлист Н57-750-0.6;
К о н ь к о й а я б е т а л ь Обрешетка -  150x30 мм, шаг 300 мм;_______

Контробрешетка -  50x50 мм, шаг 1000 мм; 
Мембрана "Наноизол SDH-INS А 1.6М 43.75М' 
Стропильная ног -  50x200

Отеплитель минералобатный ТЕХНОБЛОК Стандарт -  200 мм;
Пароизоляция -  "Пароизол SDM-INSB 1.6М 43.75М"___________
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ NT11_______________________
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М100 -  20 мм; 
Железобетонная плита перекрытия._______________________

1. Технические требования к стропильной АереЬянной крыше см. на листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 13.
3. Данный лист см. соЬместно с листами 6-7,9-10.

в
, 150

013/2016-АС

НО "Ф онЗ МЖКХ Оренбургской об л ас ти "
Изм. Кол. Лист № док. Подпись Л ата

11роект по капитальному ремонту кры ши МКД, 
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Профлист Н57-750-0,6;
1-1

Обрешетка -  150x30 мм, шаг 300 мм;
■ 50x50 мм, шаг 1000 мм 

Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 43.75М 
Стропильная ног -  50x200 мм, шаг 1000 мм

Утеплитель минералойатный ТЕХНОБ/ШК Стандарт -  200 мм;
Пароизоляция -  "Пароизол SDM-INSB 1.6М 43.75М"_____________
Праймер битумный ТехноНИКО/lb  IT01_________________________
Вырабнибающая цементно-песчаная стяж ка М100 -  20 мм; 
Железобетонная плита перекрытия.

С н Е г о з а Й Е р ж а т е л ь  т р ц б ч а г п ы и  
о ц и н к о й а н н ы  й B0RGE

О г р а ж Й Е н и е  к р о в л и

1. Технические требования к стропильной Зере&янноО крыше см. на листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 13.
3. Данный лист см. соЬместно с листами 6-8,10.
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®
Профлист Н57-750-0,6;

____________ Ш ц р ц п 8 x5 0 _________
У п л о т н и л е л ь  из  п л а с т и к а т а ,  h =7  мм,

Обрешетка -  150x30 мм, шаг 300 мм;________
Контробрешетка -  50x50 мм, шаг 1000 мм; 
Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 43.75М" 
Стропильная ног -  50x200 мм, шаг 1000 мм

1. Данный лист см. со&местно с листами 8-9.
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Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
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Узлы А ,Г 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ



Ин
б. 

N* 
по

дл
. 

| 
По

Эп
ис

ь 
и 

ба
та

 
| 

Вз
ам

. и
нб

. N
"

013/2016-АС

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской об л ас ти "
Изм. Кол. Лист № док. Подпись Лата

11роект по капитальному ремонту кры ши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиебский район, с. ПокроЬка, ул. 
Строителей, д. 4

Стадия Лист Листов

Р 11 16
Проверил Ищенко И.Г.

План кровли О О О "А к ц е н т "Выполнил Пискарева И.В.

Формат АЗ+А4

1. Спецификацию см. на листе 13.
2. Указания к произбоЗст&у кро&ельных работ представлены на листе 3.
3. Площабь стальной кробли составляет -  637 м2
4. Общая длина конькового узла -  30 м.
5. Общая длина карнизного узла -110,8 м.
6. Общая длина вальмового узла -  49,4 м.
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Q-Q

З о н т  из  с т а л ь н о г о

.1 20 120 120

Ограждение кро&ли

Спецификация на з о н т  бля Ь е н тк а н а л а ,  ограждение

Поз. Обозначение Наимено&ание Кол.
Масса 
еЗ., кг

Приме­
чание

Зо н т Зля бенткан ала 6

Сбооочные ебенииы

1 ГОСТ 8509 -93 L  50x5 мм, 1_о5щ=5200 мм - 19,6

2 ГОСТ 19903-74* -  50x3 мм, 1_о5щ=5200 мм - 6,12

3 ГОСТ 19903-74* -  50x3 мм, L=300 мм 12 0,35

М атеоиалы

ОЦ Б-НО -0,3x900x1600 ГОСТ 19904-74V  
OH-MT-1 ГОСТ 14918-80 Сталь  оцинкобанная t=0,3 1,82 м2

ОгоажЗение кообли на 1 п.м.

Сбооочные ебенииы

4 ГОСТ 5781-82* 020 A -I, L=12B0 мм 2 3,03

5 ГОСТ 5781-82* 018 A -I, L=1000 мм 3 2

6 ГОСТ 19903-74* -  70x5 мм, L=70 мм 4 0,2

1. Общее количество зонтоБ  Зля бентканалоБ  -  6 шт.
2. Общая блина огражбения кробли -110,8 м.
3. Общая блина снегозаЗерж ателя тр у б ч а то го  оцинкованного BORGE -110,8 м
4. Кронштейны снегозаЗерж ателя устана& либать  с шагом 800 мм.
5. Данный лист см. со&местно с листом 11.

013/2016-АС

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" бок. Подпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Но&осергие&ский район,с. Покровка,ул. 
Строителей, б. 4

Стадия Лист Листоб

Р 12 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

ОгражЗение кробли. СнегозаЗерж атель 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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Спецификация на крышу (начало)  Спецификация на крышу (окончание)

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
efl., кг

Приме­
чание

Сборочные еОенииы

1 Стропильная нога -  Зоска 200x50 мм, 1_общ=587 м - 5,87 м3

2 Побкос -  брус 100x100 мм, 1_общ=73,05 м - 0,77 м3

3 Стойка -  брус 150x150 мм, L=2,48 м 10 0,56 м3

4 Затяж ка -  Зоска 150x50 мм, L=6 м 34 1,53 м3

5 Кобылка -  Зоска 100x40 мм, L=1,7 8 0,05 м3

6 Опорный брус 50x50 мм, L=0,32 м 112 0,09 м3

7 Прогон -  брус 150x150 мм, 1_общ=30,24 м - 0,68 м3

8 НаклаЗка -  Зоска 150x30 мм, L= 0,4 м 68 0,12 м3

9 Мауэрлат -  брус 150x150 мм, 1_общ= 102,5 м - 2,31 м3

10 Кобылка -  Зоска 100x40 мм, L=1,46 108 0,63 м3

11 ГОСТ 8486 -86 Стойка -  брус 150x150 мм, L=1,6 м 76 2,74 м3

12 Лежень -  брус 150x150 мм, 1_общ=78,88 м - 1,8 м3

13 Брус 250x100 мм, L=6 м 4 0,6 м3

14 Стойка -  брус 150x150 мм, L=1,7 м 12 0,46 м3

15 НаклаЗка -  Зоска 150x30 мм, L= 0,2 м 208 0,16 м3

16 Диагональная нога -  Зоска 200x50 мм, L=8,15 м 8 0,65 м3

17 НаклаЗка -  Зоска 100x30 мм, L= 0,25 м 9 0,01 м3

18 НаклаЗка -  Зоска 100x30 мм, L= 0,9 м 9 0,02 м3

19 Брус 150x100 мм, 1_общ=20,42 м - 0,31 м3

Черепной брусок 32x32 мм, 1_общ=64 м - 0,07 м3

ПоЗшибка -  Зоска 100x30 мм, 1_общ=448 м - 1,34 м3

Контробрешетка 50x50 мм, 1_общ=727,6 м - 1,82 м3

Обрешетка -  Зоска 150x30 мм, 1_общ=2460 м - 11,07 м3

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
efl., кг

Приме­
чание

Материалы

ГОСТ 530-2012 KP-p-no250x120x65/1H<t>/100/2,0/50 11,3 м5 клаЗки

ГОСТ 28013-98 Раствор  цем ентно-песчаны й М75 о т  объема 
клаЗки

ГОСТ 1145-80 Шуруп 3-4x50.2 /  3-6x100.2

ГОСТ 4 0 28 -48 ГвозЗь К4-100

ГОСТ 4 0 28 -48 ГвозЗь К4-120

ГОСТ 4 0 28 -48 Гвозбь К4-150

Шпилька МЮхбОО DIN 976-1 122 0,37

ТУ 24 99 -03 6 -24 505 93 4 -2 00 6 "ОЗОН 007" 364 кг

Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 43.75М" 765 м2

Винты  самонарезакщ ие DIN 7504 27 кг

25 Domax KS3 Уголок 60
ОЦ Б-НО -0,8x1000x2000 ГОСТ 19904-74/ 

0H-MT-1 ГОСТ 14918-80 Сталь  оцинкованная t=0,8 137,3 м2

ГОСТ 13448-82 Реш етка  РВПЗ 74

ГОСТ 5781-82 Скоба 06

1. Данный лист см. собместно с листами 5-11.

013/2016-АС

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" Зок. ПоЗпись Д а та

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Но&осергиейский район,с. ПокроЬка,ул. 
Строителей, д. 4

СтаЗия Лист Листой

Р 13 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Спецификация на крышу 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.

Формат АЗ
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С г п р пи ль на я н о г а

ш а г  2 50  мм

\

3

с з-<|-
\  Ж а л ю з и й н а я  00

р е ш е т к а

Ф а р т у к  с п а л ь н о й . t = 0 , 8  ГОСТ 1 49 1 8 - 8 0

\

Слухо&ое окно

ч

1. Данный лист см. со&местно с листом 11.
2. Общеее количест&о слухо&ых окон -  2 шт.

© ©

57 20

Спецификация на обно слухо&ое окно

Поз. Обозначение Наимено&ание Кол.
Масса 
efl., кг

Приме­
чание

Сбооочные ебенииы

1

ГОСТ 8486 -86

Стойка -  брус 70x50 мм, 1_общ=7,28 м - 0,03 м3

2 Ригель -  брус 70x70 мм, L=1,05 м 2 0,01 м3

3 Обрешетка -  Ооска 150x25 мм, 1_общ= 12 м - 0,05 м3

Материалы

ГОСТ24045-2010 Н 57-750 -0 ,6 1,9 м2

ГОСТ24045-2010 С 10-1000-0,6 1,5 м2
ОЦ Б-НО -0,8x1000x2000 ГОСТ 19904-74/ 

OH-MT-1 ГОСТ 14918-80 Сталь  оцинкобанная t=0,8 3,6 м2

Guntram END E-VS BOHR R S14 DIN 7504 Винты  самонарезакщ ие 30

K -3 ,5 *4 0  ГОСТ 40 30 -63 * ГйозЗи кро&ельные 2 кг

В е тр о за щ и тн а я  пленка "Тай&ек" 2 м2

г и э / о г и л  л г

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" Зок. ПоЗпись Д а та

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Но&осергие&ский район,с. Покровка,ул. 
Строителей, б. 4

СтаЗия Лист Листоб

Р 14 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Слухобое окно 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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1-1
/ ш а г  2 00  мм

3
Спецификация на утепление  чербачного перекрытия,  ходовые мостики

Т /  /  Т1 т / m
\

д а 9
с з
1_П

/ V V V

ХчХХХХХХХХХХХХХХХХ, X с гз
1_П

^ХХХХХХХХХХХХХХХ>

У>3000,С>с C-J

\ ДБа слоя рцбероиЗа
900

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
efl., кг

Приме­
чание

Сборочные еОенииы

1

ГОСТ 8486 -86

Распребелительная Зоска 150x50 мм, L=0,5 м 100 0,38 м3

2 Брус 200x100 мм, L=0,5 м 100 1м 3

3 Доска 100x30 мм, 1_о5щ=268,8 м - 0,81 м3

Матеоиалы

ГОСТ 28013-98 РастЬор  цементно-песчаныО М100 9,2 м5

ТУ 5775-011-17925162-2003 ПраОмер битумный ТехноНИКОЛЬ N01 160,8 л

ТУ 5762-010-74182181-2012 ТЕХНОБ/ЮК М а р т  ТехноНИКОЛЬ, N100 мм 920 м2

Пароизол SDM-INSB 1.6М 43.75М" 459,6 м2

Схема расположения ходовых мостикоб

Конструкция  утепления  чердачного перекрытия

Утеплитель минералойатныО ТЕХНОБ/ЮК Стандарт -  200 мм;

013/2016-АС

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" Зок. ПоЗпись Д а та

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоСюсергиебский район, с. Покровка, ул. 
Строителей, б. 4

СтаЗия Лист Листоб

Р 15 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Утепление чербачного перекрытия. 
ХобоЬы ем остики О О О " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.

Формат АЗ
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Стремянка Спецификация на стремянку
1-1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
efl., кг

Приме­
чание

Стоемянка 2

Сбооочные ебенииы

1 ГОСТ 8645 -82 Труба 50x25x4, L=4100 мм 2 16,36 32,72 кг

2 ГОСТ 8645 -82 Труба 35x4, L=550 мм 13 2,02 26,26 кг

3 ГОСТ 19903-74* -  110x10, L=670 мм 4 5,79 23,16 кг

4 ГОСТ 8645 -82 Труба 50x25x4, L=40 мм 6 0,16 0,96 кг

5 ГОСТ 28778 -90 Б ол т самоанкерушщийся БСР 12x110 12 0,134 1,61 кг

Матеоиалы

ГОСТ 94 67 -75 Злектробы 346 0,4 кг

Р а з б е р т к а  профиля Оля Выгиба  
б е та л и  поз. 1

>

2 .

В.

Все металлические элементы межбу собой крепятся сбаркой.
Сбарку элементов произбоОить ручным злектро-О угобы м  способом по ГОСТ 5264 -80 *, 
электроЗами 346  (ГОСТ 9467-75*). К а т е т  с&арного шба 4 мм.
Поверхности металлические покры ть  антикоррозионными маслянными составам и  за 2 раза.

013/2016-АС

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" Зок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Но&осергиейский район,с. Покровка,ул. 
Строителей, б. К

СтаЗия Лист Листоб

Р 16 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Стремянка 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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Общество с Ограниченной Ответственностью

"АКЦЕНТ "
Свидетельство некоммерческого партнерства саморегулирующей организации 

99Объединение инженеров проектировщиковгг № П.37.56.5690.03.2016

Объект:Капитальный ремонт крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургскаяобласть, 

Новосергиевскийрайон, с. Покровка, 
ул. Строителей, дА

Шифр: 013/2016- АС

Альбом: Архитектурно -строительная часть

Оренбург 2016г.


