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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименобание Примечание

1.1 Общие данные (начало).

1.2 Общие данные (окончание).

2 Фасад 1-3 до кап. ремонта

3 Фасад 3 -1  до кап. ремонта

4 Фасады А -Г, Г -А  до кап. ремонта

5 Спецификация элементоб подлежащих демонтажу.

6 Фасад 1-3 после кап. ремонта

7 Фасад 3 -1  после кап. ремонта

8 Фасады А -Г, Г -А  после кап. ремонта

9 Фрагмент 1, 2.

10 Фрагмент 3.

11 Спецификация элементоб отделки фасада

Ведомость специф икаций

Лист Наименобание Примечание

5 Спецификация элементоб подлежащих демонтажу.

10 Спецификация элементоб отделки фасада

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименобание Примечание

ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические услобия.

ГОСТ Р 55225-2012 Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. 
Технические услобия

ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной даты на синтетическом сбязущем 
теплоизоляционные. Технические услобия

ГОСТ 9573-2012 Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем 
наружного утепления фасадов зданий.

СТО 58239148-001-2006 Системы наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем 
из тонкостенной штукатурки «CERESIT»

Технические решения, принятые в рабочих чертежах , 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Гпавный инженер проекта ________________  Кириенко А.В.

Общие данные
1 Проект разработан на основании задания на проектирование к  договору N ________ от___________ г.

2  Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным
техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил.

3  Перечень технических регламентов и нормативных документов:
ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования 
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к  проектной и рабочей документации 
ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей 

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

4 За условную отметку 0,000 принят существующий уровень чистого пола первого этажа
5  Уровень ответственности здания -  //.

Степень огнестойкости -  II.
6 Данные для расчетов:

Климатический район -  IIIA
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 32°С.
Расчетная нагрузка от снега для IV  района по СП 20.13330.2011 -  24 0  к г /м 2.
Нормативный скоростной напор ветра для III района по СП 20.13330.2011- 38  к г /м 2 
Полезные нагрузки и нагрузки от собственного веса приняты по СП 20.13330.2011.

7. На основании задания на проектирование, рабочим проектом предусмотрены 
следующие виды работ по демонтажу:
-удаление утеплителя (пенополистирол);
-  удаление лакокрасочного покрытия с фасадов здания;
-  удаление краски с цоколя;

8. На основании задания на проектирование, рабочим проектом предусмотрены 
следующие виды работ:
-утепление фасада здания;

9. Работы по подготовке поверхности и утеплению фасада вести в соответствии с СТО 
58239148-001-2006.



10. При утеплении фасада соблюдать следующие требования:

- при наличии пустот (Воздушных зазород) толщиной 5 -  5  мм и долее между строительным 

основанием и пенополистирольным утеплителем площадь каждой из них не должна продышать 

1.5 м2; скдозные зазоры между рассечками (окантодками) из негорючих минералодатных плит и 

строительным основанием, а также б стыках смежных плит рассечек (окантодок) друг с 

другом не допускаются;

-  участки наружных стен по периметру Всех эвакуационны х ВыходоВ из здания должны 

Выполняться на расстоянии не менее 1 м от каждого откоса такого Выхода с применением В 

качестВе утеплителя негорючих минералоВатных плит;

-  участки стен В пределах Воздушных переходов, Ведущих В незадымляемые лестничные 

клетки типа Н1, В пределах остекленных лоджии и далконоВ, оборудованных наружной  

лестницей, позтажно соединяющей далконы или лоджии, должны Выполняться с применением В 

качестВе утеплителя негорючих минералодатных плит либо плит пенополистирола при 

услодии защиты пенополистирола цементно-песчаной штукатуркой толщиной не менее 20 мм 

по стальной сетке с креплением сетки стальными закладными деталями непосредственно к  

строительному основанию;

-  участки стен, образующие Внутренние Вертикальные углы здания (Включая углы, образуемые 

стенами и Внешней стороной ограждения лоджий/балконоВ), при наличии проемоВ (оконных, 

дВерных проемоВ далконод, мусоросдорникод, трансформаторных), расположенных на 

расстоянии 1,5 м и менее от итого угла, должны Выполняться на Всю Высоту здания с 

применением В качестВе утеплителя негорючих минералоВатных плит следующим образом:

от Внутреннего угла В направлении ука занно го  проема -  на расстояние не менее 1,5 м; 

от Внутреннего угла по плоскости стены, не имеющей указанны х проемоВ, -  на расстояние не 

менее 1,0 м;

-система теплоизоляции должна начинаться на нижней и заканчиват ься на Верхней отметках 

ее применения сплошной рассечкой из Вышеуказанных негорючих минералоВатных плит по 

Всему периметру здания; Высота поперечного сечения рассечек -  не менее 150 мм;

-  на «глухих» (без проемоВ) стенах здания промежуточные поэтажные рассечки из негорючих  

минералоВатных плит, за исключением располагаемой на Высоте 2,5  -  3 м от нижней отметки 

применения системы на этих участках, допускается не устанавливать при услоВии, что 

расстояние до длижайшего здания составляет не менее 10 м.

Для предотвращения механического повреждения системы теплоизоляции на Высоту 2,5 м от 

уокольного профиля защитный армированный слой Выполняется В антиВандальном исполнении. 

АнтиВандальная защита предстадляет содой усиление армирующего слоя дополнительным 

слоем пануирной или обычной сетки, утопленным В клееВой состаВ.

12. В качестВе теплоизоляции применяют изделия из плит пенополистирола или 

минеральной Ваты на синтетическом сВязующем

Плиты имеют следующие характеристики пожарной опасности: пенополистирольные:

-  группа горючести -0 1 ,  П2 по ПООО 5 0 2 0 0 -9 0 ;

-  группа Воспламеняемости -  В2 по 0 0 0 0  5 0 2 0 4 -9 0 ;

-  группа дымообразующей способности -  ДО по 0 0 0 0  12.1000-09; минералоВатные:

-  группа горючести -  НО по 0 0 0 0  00200-90.

Оистемы наружной теплоизоляции с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки  

«Oeresif» (его аналоги) состоят из следующих осноВных элементод:

-  клееВая полимерцементная смесь для крепления теплоизоляционных плит к стене;

-  теплоизоляуионные плиты для создания теплоизоляуионного слоя;

-  тарельчатые дюбели и анкеры;

-  клееВая полимеруементная смесь для устройства дазодого армированного слоя;

-  сетка стеклянная строительная, пропитанная щелочестойким состаВом для 

армироВания базодого слоя;

-  декоративные тонкослойные штукатурки для устройства защ итно-декоратидного  

покрытия

Т ехнико-эконом ические показат ели:

Общая площадь здания -  8348.3 м.кб.; 
Площадь жилых помещении -  5401.3 м.кб

Класс отбетстбенности -  II
Степень долговечности -  ///
Степень огнестойкости -  //
Класс конст рукт ивной пожарной опасности -  С1
Класс ф ункциональной пожарной опасности -  Ф 1.3

131.03/2016 АС

Изм. Ко/i. уч. Лист № док. Подп. Дата

Капитальный ремонт многокбарт ирного жилого дома, 
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Разработ. Рагулин
ПроЬерил Еретин

Капитальный ремонт конст рукций фасас
Стадия Лист

1.2

Листов

Общие данные (окончание) 000"0рен6ургПроектСтройЗксперпшза"



Ф асад 1-3 до кап. ремонта

+30.000 +30.000

+26.988

1 1 .

+24.000

+22.200

+21.000*-

+ 19.200 

+ 18. OOF* -

+ 16.200 

+ 1 5 .00 0*-

+ 13.200 

+ 12.00№*—
ъ _

+ 10.200

+9.000*—

+ 7.200 

+ 6.000* -  

ъ _
+4.200

+ 3 .0 0 0 * -

ни ни
ни ни
ни ни
I I I 174 б9з! I I I

N / \

32320
62680

2

30360

ш
Ш
Ш

3

А 7
+30.000

jf
+26.140

-+24.800

J t
+23.140

-+21.800

J
+20.140

18.800

jf
Jjf

+ 17.140

15.800

+ 14.140

12.800

jf
+ 11.140

9.800

Ajf
+8.140

-+6.800

J e1
+5.140

-+3.800

+2.140

-+0.800
^ JJ.OOO
St

^Tk0.800

У сл о б ны е  о б о з н а ч е н и я :

К З  -  м ест а у т е п л е н и я  ф а с а д а ;

С п е ц и ф и ка ц и ю  н а  д е м о н т а ж  см. л и ст  1.2.

131.03/2016 АС
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  м н о г о к д а р т и р н о г о  ж и л о г о  до м а , 

р а с п о л о ж е н н о г о  п о  а д р е с у .г  О р е нб ур г , п р -т  Д з е р ж и н с к о г о . 37.

Из м. Коп. уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработ.
ПроЬерип

Рагцлин
Еретин

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  к о н с т р у к ц и и  ф а с а д а
Стадия Лист Листов

Фасад 1-3 до кап. ремонта Ш Чрен&ргП/ю т С/ф аВю щ т м"



+26.140

+24.801

+23.140

+21.801

О

3 -

+20.140 

+ 18.8 0 ( ^ ~

+ 17.140 

+ 15.80$*—

+ 14.140 

+ 12.80$*—

+ 11.140 

+9.80$*—
ъ _

+8.140

+6.80$*—

+5.140

+3.801

+2.140

+0.80I
0.00Q̂,_

\l/
-0.800r

+30.800
Ф асад 3 -1  до кап. ремонта

+30.000

Ш ЕШ
И Ш
и ш 
и ш

ш ш
ш ш 
ш ш 
ш ш

ш
ш
ш
ш

30.360

©

62650

© ©

Ч сл о б ны е  о б о з н а  ч е н и я :  

к а  -  м е ст а  у т е п л е н и я  ф а с а д а ;

С п е ц и ф и ка ц и ю  н а  д е м о н т а ж  см. л и ст  1.2.

А ^
+26.988

А ^
+24.000

+22.200

A T '
+21.000

+ 19.200

A T
i-18.000

+ 16.200

A 7
>15.000

+ 13.200

A T
> 12.000

+ 10.200

A T
>9.000

+ 7.200

A T
+6.000

+4.200

A 7
+3.000

Изм. Коя, уч.

Разработ.
ПроЬерил

Лист № док.

Рагулин
Еретин

Подп. Дата

131.03/2016 АС
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  м н о г о к б а р т и р н о г о  ж и л о г о  до м а , 

р а с п о л о ж е н н о г о  п о  а д р е су :? . О р е нб ур г , п р -т  Д з е р ж и н с к о г о , 37.

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  к о н с т р у к ц и й  ф а с а д а

Фасад 3-1  до кап. ремонта

Стадия Лист Листай

Ш'ОрендфгПроектСщюОЭксщтза'



Ф асад А - Г  до кап. ремонта
+30.800 +30.800 +30.800

~Ъ-

+.28.200

0.000

+25.200 

+24. OOP

ъ .

+21.000

+ 19.200 

+ 18.00Р*-

+ 16.200 

+ 15.00д*~

+ 13.200

+ 12.00tM-

+ 10.200 

+9.00№ -

+ 7.200 

+ 6.00№ -

+2.700

(Ь

Ф асад Г  -А  до кап. ремонта
+30.800

+30.000

Г □ш ш
□ш ш
□ш ш

+26.140

+24.800

JI
+23.140

+21.800

£
+20.140

-+18.800

JI
I

+ 17.140

-+15.800

+ 14.140

-+12.800

+ 11.140

9.800

£
+8.140

+6.800

+5.140

+3.800 
+3.000 ^

J  +2.140

+0.800

6455 6655 6140

19250

©

У сл о б ны е  о б о з н а  ч е н и я :

К З  -  м ест а у т е п л е н и я  ф а с а д а ;

С п е ц и ф и ка ц и ю  н а  д е м о н т а ж  см. л и ст  1.2.

131.03/2016 АС
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  м н о г о к д а р т и р н о г о  ж и л о г о  д о м а , 

р а с п о л о ж е н н о г о  п о  а д р е с у .г  О р е нб ур г , п р -т  Д з е р ж и н с к о г о , 3 7

Из м. Ко/i. j14. Лист № док. Подп. Дата

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  к о н с т р у к ц и й  ф а с а д а

ПроЬерип

Стадия Лист Листов

Фасады А-Г, Г-А до кап. ремонта О О О ^а^П рвш йф ойЗащ т за"



Существующая конст рукция стены 
(в осях С -В , А -Б )

Монолитная стена

Существующая конст рукция стены 
(с утеплением)

Монолитная стена

Существующая конст рукция цоколя

0.000

~ ^ - 0.800

Спецификация элементов подлежащих демонтажу.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Фасады

1 Удаление утеплителя (пенополистирол) 1571.86 м.кв.

2 Удаление краски с фасадов 3614.56 м.кв.

Стены збакцационных лестниц

3 А-Бпо оси3  Г-Впо оси 1 Удаление краски со стен 346.86 м.кв.

Балконы

4 Подготовка поверхности под покраску 67.2 м.кв.

Цоколь

5 Подготовка поверхности под покраску 149.2 м.кв.



+26.988

+24.000

+22.200

+ 13.200

1-7.200

+4.200

81

" к
+21.000*- 

+ 19.200 8L
+ 18.000*—  

+ 16.200

+ 1 5 .00 0*-

8L
+  12.000* —  

+  10.200

+ 9 .0 0 0 * -

8L
+6.000*—

+3.000*-

Фрагмент 3
/1.9

Ф асад 1-3 после кап. ремонта

+30.000 +30.000

Фрагмент 2
п.9

ЧстаноЬка плит на плоскости Фасада 
с разбеж кой дертикальных шбоб

Аксономет рическая схема Схема истанобки дюбелей {П С Б -0

I 1 1
не  менее.

1 1 1

W0 мм • • •

> 100

0 — 0 О О-

О

=£
о

-9 ----»

У с л о в н ы е  о б о з н а  ч е н и я :

- У ч а с т к и  у т е п л е н и я  с у с т а н о в к о й  2 - х  с е т о к ;

-П р о т и в о п о ж а р н а я  р а с с е ч к а

Изм. Кол, j(ч.

ПроЬерип

Лист № док. Подп. Цата

+30.000

J e
+26.140

+24.800

jf
+23.140

+21.800

+20.140

18.800

J
+17.140

15.800

+ 14.140

12.800

jf
+ 11.140

9.800

+8.140

+6.800

jf
+5.140

+3.800

+2.140

131.03/2016 AC
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  м н о г о к в а р т и р н о г о  ж и л о г о  до м а , 

р а с п о л о ж е н н о г о  п о  а д р е с у й . О р е н б у р г , п р -т  Д з е р ж и н с к о г о , 37.

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  к о н с т р у к ц и й  ф а с а д а

Фасад 1-3 поспе кап. ремонта

Стадия Лист Листов

ООО'Орен&ргПроектСщюОЗкспертза ‘



+30.800
Фрагмент 3 Ф асад 3 -1  после кап. ремонта

+26.140

+24.801

+20.140

+ 18.801

П7.П0
+ 15.801

+ 14.140

+ 12.801

+8.140

+6.801

+5.140

+3.801

+2.140

+0.801
0.00CL,

+30.000

1 1 .
+23.140

+21.80$*—

3 -

3 -

+11.140 

+9.80$*—
ъ _

3 -

3 -

- 0 . 8 0 ^ ~

©

Установка плит на плоскости Фасада 
с разбеж кой вертикальных швов

Аксономет рическая схема Схема истановки дюбелей (ПСБ-С1

1 1 1
не  менее.

1 1 1

?00 мм • • •

> 100

• •
и =

О О О О-

О

=2=

О

=2=

У сл о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

- У ч а с т к и  у т е п л е н и я  с у с т а н о в к о й  2 - х  се т о к,

V 7772 -П р о т и в о п о ж а р н а я  р а с с е ч к а

0

Из м. Км. 1/ч

Разработ.
Проверил

Лист № док.

Рагулин
Еретин

Подп. Дата

131.03/2016 АС
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  м н о г о к в а р т и р н о г о  ж и л о г о  до м а , 

р а с п о л о ж е н н о г о  п о  адресу.-г. О р е нб ур г , п р -т  Д з е р ж и н с к о г о , 37.

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  к о н с т р у к ц и й  ф а с а д а

Фасад 3-1  после кап. ремонта

Стадия Лист Листов
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Разработ.
ПроЬерип

Лист № док.

Рагулин
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Подп. Дата

131.03/2016 АС
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  м н о г о к д а р т и р н о г о  ж и л о г о  д о м а , 

р а с п о л о ж е н н о г о  п о  адресу.-г. О р е нб ур г , п р -т  Д з е р ж и н с к о г о , 37.

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  к о н с т р у к ц и й  ф а с а д а

Фасады А-Г, Г-А после кап. ремонта

Стадия Лист Листов
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Фрагмент 1

Участки стен, образующие внутрениий вертикальный угол здания, при наличии  
в каж дой из них проемов, расположенных на расст оянии 1.5м и менее от этого угла  
утепляется плитами МВП

Фрагмент 2 
( противопожарная рессечка )
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131.03/2016 АС
Капитальный ремонт многокварт ирного жилого дома, 

расположенного по адресу:г. Оренбург, пр-т  Дзержинского, 37.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработ. Рагулин
Проберил Еретин

Капитальный ремонт конст рукций фасада
Стадия Лист Листов
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Усиление углов оконных проёмов



Узел утепления фасада.

Монолитная стена Проникающая грунтовка

Узел утепления цоколя.
Фартук Ф1

Спецификация элементов отделки фасада

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Фасады

1 Проникающая грунтобка 364.56 м.кб.

2 Клеебойслой 3614.56 м.кб.

3 ГОСТ 15588-86 Утеплитель ПСБ-С-251200x1000x50 мм 3614.56 м.кб.

4 ГОСТ Р 55225-2012 Стеклосетка ФСР-160(110)-2000/2000 3614.56 м.кб.

5 Защитно декоративный слой -  8 мм; 3614.56 м.кб.

Пожарные лестницы

А-Бпо оси 3  Г-Bno оси 1 м.кб.

6 Проникающая грунтобка 346.86

7 Клеебой слой 346.86

8 ГОСТ 9573-2012 Утеплитель ППЖ-160 Ф-Ю00.500.50 346.86 м.кв.

9 ГОСТ Р 55225-2012 Стеклосетка ФСР- 160(1Ю)-2000/2000 346.86

10 Защитно декоративный слой -  8 мм; 346.86

Лоджии

11 ГОСТ Р 55225-2012 Стеклосетка ФСР-160(110)-2000/2000 346.86

12 Защитно декоратибный слой -  8 мм; 67.2 м.кб.

Цоколь

13 Проникающая грунтобка 149.2 м.кб.

% Клеебойслой 149.2 м.кб.

15 ГОСТ 15588-86 Утеплитель ПСБ-С-251200x1000x50 мм 149.2 м.кб.

16 ГОСТ Р 55225-2012 Стеклосетка ФСР-160(110)-2000/2000 149.2

17 Защитно декоратибный слой -  8 мм; 149.2

Противопожарная рассечка

18 ГОСТ 9573-2012 Утеплитель ППЖ-160 Ф -1000.150.50 253.7

См. данный лист Фартук Ф1 163.8
Вез учет 
нахлест 
раскроя


