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Содержание проекта замены лифта пассажирского 
б жилом 9-ти зтажном доме по адресу■ 
г. Оренбург, ул. Гозодикод, дом 32, подъезд №5

1 Фо
рм

ат

Обозначение Наименование

№ 
ли

ст
а

Ко
л. 

ли
ст

од

Приме­
чание

1 Ak 002/06. 2016-ПЗ Пояснительная записка 1 к\

2 Ak 002/06. 2016-ППР Проект производства работ 5 9

3 A3 002/06. 2016-АС Чертежи архитектурно-строительные П 6

4 АЗ 002/06. 2016-йЗ Данные для заказа лифта 20 3

002/06. 2016-ПЗ
Изм. Кол, уч Лист I f  док Подп. Цата

Жилой многоквартирный дом расположенный 
по адресу: г. Оренбург, г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 19.

Разраб. Колесников k k 06.2016
Пробер. [ретин к .[ 06.2016 Проект замены лифта пассажирского, 

б жилам 9-ти зтажном доме

Стадия Лист

1

Листоб

22
Н.контр. Рогулин С. к 06.2016

Пояснительная записка, проект производства 
работ, чертежи архитектурно-строительные, 
банные для заказа лифта.__________

ООО «ОренбургПроектСтрой 
Экспертиза»
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Настоящий проект разработан на основании договора № 16/2016 от 04Ж .2016г между 
ООО “Фонд модернизации ЖКХ. Оренбургской области" и ООО 'ОренбургПроектСтройЗкспертиза“

2  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКИРОВАНИЯ.

Исходными данными для разработки проекта яйляются:
-  задание на проектирование заказчика;
-  задание на проектирование строительной части от завода -  изготовителя А Т-7.03-006 МЛМ.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Реконструкция строительной части (шахт, машинного помещения, приямка) производится при 
замене существующего электрического пассажирского лифта производства "Самаркандский 
лифтостроительный завод", заводской №507Ь-с76, регистрационный № 6-4-6-216. год ввода в 
эксплуатацию 1977г, грузоподъёмностью 0=320 кг, скоростью передвижения V=0,71m/ c .

Шахта лифта расположена внутри здания. Здание общественное, класс здания по функциональ­
ной пожарной опасности Ф1.3. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них 
в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными 
дверями с пределом огнестойкости не менее Е 30.

Лифт с верхним расположением машинного помещения на 9 остановок, кабина непроходная. 
Устанавливается электрический пассажирский лифт грузоподъёмностью Q=WO кг, 
скоростью движения кабины V=1 м /с  с верхним расположением машинного помещения, 
производства РУП завод "Могилевлифтмаш".

Краткая техническая характеристика устанавливаемого лифта приведена в таблице №1.

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

4.10бъемно-планировочные решения

Шахта лифта имеет прямоугольную форму размерами 1550x1730мм. Епубина приямка 1300мм. 
Высота верхнего этажа лифта 3500мм. Лифт имеет 9 остановок на отметках ■
±0,000; +2,800; +5,600; +8А00; +11,200; +%,000; +16,800; +19,600; +22Л00 

За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола первого этажа здания.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
002/06. 2016-ПЗ Лист

2
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Техническая характеристика лифта ш . т
Наименование параметра Значение

Тип лифта Электрический, энергосберегающий
Размеры шахты в плане, мм - ширина - 1550

-  глубина - 1730

Гпубина приямка, мм 1300

Высота подъема, м 22А

Материал стен шахты кирпичный монолит

Грузоподъемность, кг №

Скорость, м /с Ю

Количество остановок 9

Размеры кабины, мм -  ширина- 920
-  глубина- 1020

Лвери (размер в свету), мм 700x2000

Машинное помещение имеет прямоугольную форму с размерами 3760x2860мм. Высота 
машинного помещения 2200 мм.

Стены шахты и машинного помещения лифта кирпич, перекрытия - железобетонные.

1* 2  Конструктивные решения

В машинном помещении и в приямке шахты лифта, в зоне устанобки лифтобого оборудования 
удалить ц.п. стяжку После устанобки оборудобания стяжку босстанобить.

В приямке демонтиробать существующие ж /б  тумбы, установить закладные детали 
(допускается использовать существующие).

В шахте лифта кронштейны направляющих кабины, противовеса и дверей шахты крепить к  
вновь установленным закладным деталям анкерными болтами с гайкой НИМ 16x111 (Аттестат 
аккредитации Гисстроя №P0CCRU.900121C/I61 от 05.08.2002).
Работы, связанные с установкой лифта, включая реконструкцию строительной части выполняются 
в эксплуатируемом здании, без ограничения доступа людей в стесненных условиях.

Монтаж оборудования лифта выполняется в соответствии с настоящим проектом, инструкции 
по монтажу лифта завода-изготовителя и другими нормативными документами, действующими на 
момент выполнения работ.
При использовании существующих металлоконструкций, установку лифтового оборудования 
производить после проведения их обследования в соответствии с ' Техническим регламентом 
о безопасности лифтов" утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 
18 октября 2011г. № ТР ТС 011/2011.

Изм. Кол.уч. Лист Ш ок. Подп. йота 002/06. 2016-ПЗ Лист
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L3 Внутренняя отделка
Заливка чистого пола 50мм машинного помещения и приямка цементом после прокладки электро 

проводки и установки лифтового оборудования
Затирка, шпаклевка стен и потолка машинного помещения, с последующей окраской стен 

и потолка краской светлых тонов, пола-износостойкой эмалью.
Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 по слою грунта ГФ-021 за 2  раза.
Обрамление дверных проемов выполнить после монтажа дверей шахты.

Для электропитания лифтового оборудования необходимо обеспечить питание 
электрооборудования лифта от сети 380/220В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Данные для электроснабжения лифта■ Номинальное напряжение -  380 В; вводимая 
мощность -  8кВт,- ток во время пуска двигателя -  75 А, сечение по меди РЕН ШйОмм 2

Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечи­
вающим освещенность не менее 50 лк при закрытых дверях шахты. Питание электрического 
освещения шахты лифта должно быть осуществлено от осветительной сети здания.
Заземление электроустановок переменного и постоянного токов напряжением до 1 кВ 
в лифтах может быть выполнено по одной из следующих систем исполнений■ TN-C, TN-S, TN-C-S 
(система TN-система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые 

проводящие части электрооборудования лифта присоединены к  глухозаземленной нейтрали 
источника посредством нулевых защитных проводников).

Этажные площадки, проход к  машинному помещению должны быть оборудованы стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк. на уровне пола.

Машинное помещение лифта должно быть оборудовано стационарным электрическим 
освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола.

Токоподвод к  кабине, а также к  противовесу в случае установки на нем выключателей 
безопасности или других аппаратов должен быть выполнен гибкими кабелями или гибкими проводами 
с медными жилами сечением не менее 0,75 мм2, заключенными в общий резиновый или равноценный 
ему шланг.

В токоподводе должно быть предусмотрено не менее 5  % резервных жил от общего числа 
используемых, но не менее двух жил.
В машинном помещении и приямке должны быть установлены по одной розетке питания 
напряжением не более 250В и по одной розетке питания напряжением не более 36В.

Все электрооборудование лифтовой установки должно быть заземлено.
Остальные требования по ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к  

устройству и установке."

5  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Необходимый перечень подготовительных строительных работ 
перед монтажом лифтовой установки -  пассажирского лифта-

1 Полностью демонтировать старое лифтовое оборудование 
из шахты лифта

2. Выполнить строительные работы по ограждению проема шахты.

3. В машинном помещении провести демонтаж лебедки с последующим 
демонтажем балок на которые опирается лебедщ а также 
демонтировать тумбу на которую опираются балки

4. Поднять в оголовок шахты шкаф управления, лебедку и другое 
оборудования и материалы, необходимые для выполнения работ. 
Развести по этажам необходимое оборудования для монтажа

5 Произвести замену лифтового оборудования в шахте вручную, 
используя подъёмно-транспортное оборудование.
Произвести замену шкафа управления, электроразводки по шахте, 
приямку, заменить аппараты конечных выключателей, датчиков и 
шунтов, постов вызова.

6. Строительная часть установки лифта должна быть выполнена 
согласно требованиям ГОСТ 5746, ГОСТ 22845 (таблица 1)

Приложение №1

Ведомость дополнительных материалов и оборудования, 
используемых при общестроительных работах.

Наименование материалов и оборудования Кол-во,
шт

Дверь в машинное помещение min 1000 х 1800 мм, 
отвечающая требованиям пожарной безопасности EI-60 1

Лист 150x700 -9шт=0,%5м Г 0 С Ь Ш 7 -8 9
j,U  1ULI lyyU J- /4 22,255кг

Изм. Кол.уч. Лист Ш ок. Подп. Лата
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Ведомость отделки строительной части.

Объём

Строительные (подготовительные! работы перед монтажом лифта

Демонтаж двух железобетонных тумб в приямке 
лифта (750x500x500, класс бетона В-25) 0,38м з

Сверление отверстий под дюбеля 08x110мм 70шт.

Строительные работы, выполняемые для дверных проемов шахты

Демонтаж дверей лифта 12,285м2
Увеличение дверных проемов с размера 650мм до размера 700мм 0,945м 2
Монтаж дверей 13,23?i
Оштукатуривание поверхностей вокруг дверных проемов 4,83м 2
Сплошное выравнивание оштукатуренной поверхности вокруг дверных проемов 4,83м 2
Водоэмульсионная или клеевая покраска вокруг дверных проемов 4,83м 2

Строительные работы, выполняемые для дверного проема машинного отделения

Демонтаж двери 1шт

Монтаж двери 1шт

Оштукатуривание поверхностей вокруг дверного проема 0,92м2
Сплошное выравнивание оштукатуренной поверхности вокруг дверного проема 0,92м2
Водоэмульсионная или клеевая покраска вокруг дверного проема 10Й
Общестроительные работы после монтажа лифта

Монтаж порогов шахты лифта 9шт.

Замена оконных блоков в машинном помещении 0,5м2
Пробивка отверстий под вызывные аппараты -  9шт. от
Заделка отверстий под вызывные аппараты -  9шт. 0,01м>
Штукатурка стен вокруг отверстий под вызывные аппараты -  9шт. 2,ОЙ
Покраска стен вокруг отверстий под вызывные аппараты -  9шт. 2,ОЙ

Изм. Кол, уч. Лист №док. Падп. Цата 002/06. 2016-ППР Лист
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Приложение №2

Злектромонтажные раВоты.

Освещение и розетки питания

1 Питание электрического освещения кабины, шахты и пространства для размещения оборудования 
лифта, а также розеток для подключения инструмента может быть осуществлено от 
осветительной сети здания (сооружения!.

2. Освещение кабины может включаться (отключаться! автоматически и (или! выключателем 
ручного действия

3. В лифте, оборудованном устройством контроля нахождения пассажиров в кабине, допускается, при 
отсутствии пассажиров в кабине и при закрытых дверях, автоматическое отключение освещения 
кабины.

4. Выключатели ручного действия освещения кабины и питания розетки на крыше кабины, если они 
необходимы, должны быть установлены в машинном помещении, а при его отсутствии -
в запираемом шкафу по 10.

5. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения оборудования, на крыше 
кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания должно быть не более 42 В.
6. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, 
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещенность
не менее 50 лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых дверях шахты.

I. Крайние аппараты освещения устанавливают на расстоянии не более чем 500 мм от самой 
верхней и самой нижней точек шахты.

Остекленную, огражденную сеткой или частично огражденную шахту допускается не оборудовать 
стационарной электрической осветительной аппаратурой, если наружное освещение обеспечивает 
освещенность внутри шахты не менее 50 лк.

в. Этажные площадки должны быть обеспечены стационарным электрическим освещением. 
Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.

9. Площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта, должна быть 
обеспечена стационарным электрическим освещением. Освещенность должна быть не менее 50 лк 
на уровне пола.

10. Машинное помещение должно быть обеспечено стационарным электрическим освещением. 
Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола

II. Блочное помещение должно быть обеспечено стационарной осветительной аппаратурой. 
Освещенность блока (блоков) должна быть не менее 100 лк.

12. Кабина должна быть обеспечена стационарным электрическим освещением. Освещенность кабины 
должна быть не менее 50 лк на аппаратах управления и на уровне пола

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Падп. Дата 8
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13. Рабочее освещение кабины должно осуществляться не менее чем двумя параллельно 
включенными источниками света.

%. Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической 
подзарядкой, способный запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт или светодиодные 
источники света в течение 1 ч в случае прекращения питания рабочего освещения.
При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины должно включаться 
автоматически.

Схема установки щита 
распределительного

IUP ( 310x265x120)

Изм. Кол, уч. Лист №док. Подп. Цата 002/06. 2016-ППР Лист
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Схема освещения машинного помещения

QDDmin

Примечание-'

1. Прокладку силового кабеля и кабеля аварийного освещения б конструкции пола машинного 
помещения вести в металлорукаве.

2. Прокладку силового кабеля по стене до вводного устройства на уровне 1,5м вести в 
металлорукаве, далее в металлорукаве с креплением дюбелями д=8 с хомутом 150 х 8 мм

3. Прокладку кабеля аварийного освещения по стене машинного помещения вести в 
металлорукаве с креплением дюбелями d=8 с хомутом 150 х 8 мм на уровень 1,5м, 
далее по стене и потолку с креплением дюбелями d=8 с хомутом 150 х 8 мм

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 002/06. 2016-ППР Лист
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Схема освещения 6 шахте лифта
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кабель освещения ВВГ 3x1,5мм
1=31м
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Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 002/06. 2016-ППР Лист
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Ведомость объёмов электромонтажных радот

н° Наименование работ Един.
изм.

Объем работ 
на лифт

Демонтажные работы

1 Демонтаж силового кабеля ВВГ 5x6 км 0,032

2 Демонтаж кабеля аварийного освещения 
сеченаем до 16мм

км 0,032

3 Демонтаж кабеля сечением до 6мм км 0,174

4 Демонтёж кабеля сечением до 1,5мм км 0,04-

5 Демонтаж подвесных светильников в 
машинном помещении. шт. 3

6 Демонтаж светильников настенных в 
предмашинном помещении шт. 1

7 Демонтаж светильников настенных в 
шахте лифта шт. 10

8 Демонтаж выключателей открытого типа шт. 2

9 Демонтаж розеток шт. 4

Электромонтажные работы

1 Монтаж силового кабеля ВВГ 5x6 км 0,032

2 Монтаж кабеля аварийного освещения 
сечением до 16мм км 0,032

3 Монтай кабеля сечением до 6мм км 0,04

4 Монтаж2кабеля сечением до 1,5мм км 0,0k

5 Монтаж подвесных светильников в 
машинном помещении. шт. 3

6 Монтаж светильников настенных в 
предмашинном помещении шт. 1

7 Монтаж светильников настенных в 
шахте лифта шт. 10

8 Монтаж выключателей открытого типа шт. 2

9 Монтаж розеток шт. 4

Изм. Кол, уч. Лист №док. Подп. Цата 002/06. 2016-ППР Лист
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Спецификация материалов, используемых при производстве
электромонтажных paSom

Фор­
мат

Зона Поз. Наименование

Силовой кабель ВВГ 5x6мм2. км.

ГОСТ Кол

0,032

Приме­
чание

2 Кабель аварийного освещения 
сечением до 16мм2.км.______ 0,032

Кабель сечением до 6мм2. км. 0,0k

Кабель сечением до 1,5мм2 км. О,Ok
Светильник подвесной, 1р52, т с с  2  
по злектобезопасности в машинном 
и предмашинном помещениях

НСП02-100-004/У2ТУ208 
РСФСР 215-79

Патрон настенный 220, 4Д 1р20 
(в шахте лифта)

Е27 ФП-02 ТУ 535А55-78 10
8 Выключатель однополосный 220В. 

5,ЗА, 1р20
0-1-6/220УХЛ4 ГОСТ 7397-88 2

Розетка штепсельная 220В с 
открытой цстановки________ РА-16-003В ГОСТ 57332.1-99 3

10 Розетка штепсельная с 3-им 
заземляющимконтактом 
(в машинном помещении

2РА10-221

5220-230-40/5220-230-100 
ГОСТ 2239-7911 Лампа накаливания 

РЗП-РШт/ЮПВт
%

12 Металлорукав гибкий защищенный 
(силовой кабель) P3-UX-38. км

РЗ-ЦХ-Ш ТУ 22-3772-76 0,032

13
Металлорукав гибкий защищенный 
(освещение машинного помещения, 
шахты лифта) РЗ-ЦХ-15, км

РЗ-ЦХ-Ш ТУ 22-3772-76 0,112

% Дюбель д=8 с хомутом 150 х 8 мм. 70

15

16

Проволока стальная, м. 

Подразетники деревянные

З-Вр-! ГОСТ 6727-80 18

10

Изм. Кол, уч. Лист №док. Подп. Цата 002/06. 2016-ППР Лист
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Развертка стен шахты лифта
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