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Ведомость  рабочих чертежей  осноЬного ко м п лек та

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 Схема кроВли до ка пита л ьно го  ремонта

5 Схема кроВли после ка пита л ьно го  ремонта

6 Спецификация на кро&лю

7 Указания к производству работ

8 Ограждение кроВли

9 Ремонт Вентблокоб

Ведомость  ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамический

ГОСТ 28013-98* РастВоры строительные

ГОСТ 19904-74* П рокат листоВой холоднокатаный

ТУ 5775-011-17925162-2003 Битумный ко н ц е н тр а т  "Праймер"

ТУ 5774-042 -00288739-99 Бикрост

ТУ 2499 -036-24505934-2006 Б и о п и р е н (а н ти п и р е н -а н ти се п ти к )030H -007

ГОСТ 103-2006 П рокат сортоВой стальной горячекатаны й  полосоВой

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хВойных пород
2=

X

сЗ
т
СО

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросВарные прямошоВные

ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций

ГОСТ 5915-70* Гайки шестигранные класса точн ости  В
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ГОСТ 11371-78* Шайбы

Технические решения, принятые б рабочих чертеж ах, со о тв е тств ую т  действующим техническим 
реглам ентам , требованиям экологических, санита рн о -ги гие н ически х  и других норм, действующих на 
территории  российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здороВья людей 
эксплуатацию  объ екта  при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Глабный инженер пр оекта  Ищенко И.Г.
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Ведомость  спецификаций

Лист Наименование Примечание

6 Спецификация на кроВлю

8 Спецификация на ограждение кроВли

9 Спецификация на ремонт ВентблокоВ

Исходные данные
Рабочие чертежи "П роект по капитальном у ремонту кроли МКД, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82» разработаны  специалистами ООО 
"А к ц е н т "  на оснойании бого&ора и техническо го  о т ч е т а  по обследованию. РазбиЬка координационных 
осей и прибязка к ним конструкций  6 проекте  принята условно. За о т м е тк у  0,000 м принята о т м е тка  
уроВня чи сто го  пола перЬого эта ж а . Район стр о и те л ьств а  ха р а кте р и зуе тся  следующими 
климатическими условиями:

-  клим атическая зона -  III А;
-  расчетное значение беса снего&ого покро&а -  2,4 кПа;
-  норматибное значение бетробого давления -  0,38 кПа;
-  норматибная глубина промерзания гр ун тоб  -1 8 0  см;
-  зона Влажности 3 -  сухая;
-  режим экспл уа та ции  помещения -  нормальный;
-  тем пера тур а  холодной пятиднеВки -  минус 32°С;
-  уроВень о тв е тств е н н о сти  здания -  II.

Ко нс тр ук тив ны е  решения МКД (существующие)
В со о тв е тств и и  с данными о т ч е т а , по р е зул ьтата м  обследования строительны х конструкций  крыши 

м ногоквартирного дома (шифр работы 043/2016-003uC) здание пяти эта ж н о е  с подВалом.
Существующие конструкции  МКД:
Ф ундам енты - ленточные из бетонных блокоб на естественном  основании;
Стены Выполнены из железобетонных панелей.
Перекрытие и покрытие -  сборные железобетонные плиты.
КроВля -  рулонная утепленная, совмещенная с покрытием, с неорганизованным Водостоком.
По данным техническо го  о т ч е т а  по р е зул ьтата м  обследования строительны х конструкций  крыи 

(шифр работы 043 /2016- ООЗиС) установлено, ч то  техническое состояние кроВельного рулонного коВра 
жилого дома оценивается ка к  ограниченно работоспособное, ч то  не о тв е ч а е т  требованиям 
эксплуатационной надежности и не пригодно к нормальным условиям эксплуатации.

Необходимо Выполнить полную замену покры тия здания.
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К о нс тр ук тив ны е  решения, предусмотренные проектом

1. Капитальный ремонт кробли
Общая площабь основного гиброизоляционного кобра кро&ли -  1461 м2. Общая блина примыкания 

гидроизоляционного кобра к парапету , Вентблокам и сте нке  бубки -  51,48 м.
Убалить существующие слои гиброизоляционного кобра бо Верхней грани плит покрытия.
Все поЬерхности стен Ьентканалоб, выхобящих на кроВлю, а т а кж е  Внутренние поверхности 

па рапета  о ш т у ка т у р и т ь  и о гр ун то Ь а ть  на Всю Высоту.
Выполнить устройство  ноВого основания поб гиброизоляционный коВёр:
-  шВы межбу плитами покры тия забелать цементно-песчаным растВором марки М100;
-  по Всей площаби кробли Выполнить с тя ж ку  из керам зитобетона с уклоном 2% минимальной 

толщиной 20 мм;
-  о грун то В а ть  поверхность стя ж ки  битумным праймером;
-  уложить пароизоляцию;
-  уложить теплоизоляционные плиты ТехноРУФ (негорючие гиброфобизироВанные плиты из 

минеральной Ваты на осноВе габбро-базальтоВой группы марки ТУ 5762-043-17925162-2012) толщиной 200 
мм; плиты уклабыВать Вразбежку с плотным прилеганием бруг к бругу, с точечным приклеиванием к 
основанию и межбу собой м астикой; шВы межбу плитами более 5 мм заполнить теплоизоляционным 
материалом;

-  уложить разбелительныйслой;
-  Выполнить ВыраВниВающую стя ж ку  цементно-песчаным растВором М100 толщиной 30 мм по сетке  

04 В р -1150x150 мм;
-  о грун то В а ть  поверхность стя ж ки  битумным праймером;
-  устр о и ть  гиброизоляционный коВёр:

нижний слой гиброизоляционного кобра из бВух слоеВ Б икрост ТПП;
Верхний слой гиброизоляционного коВра из обного слоя Б икрост ТКП.

Р аботу по уклабке теплоизоляции соВмещать с работой по устр ой ству  пароизоляции, Выполняя их 
В направлении «на себя» В целях повышения сохранности тепло и пароизоляции при транспортировании 
материалов. Теплоизоляционные плиты пребохранять о т  увлажнения атмосферными осабками, укрыВая 
Временно брезентом или полиэтиленовой пленкой. У стройство цем ентно-песчаной ВыраВниВающей стяж ки  
Выполнять полосами шириной не более 3 м с установкой  маякоВ. С тяж ку пребохранять о т  увлажнения.

В м естах примыкания к стенам , парапетам  и бругим конструктивны м  элементам Выполнить 
наклонные поб 45° бортики из цем ентно -песчаного  растВора. Высота их примыкания к кроВле 150мм. В 
м естах перепаба В ы со т , примыканий кроВли, Вентиляционных каналоВ пребусмотреть устройство  
бополнительного гиброизоляционного коВра.

Переб наклейкой рулонные материалы необхобимо р а зм етить  по месту уклабки, расклабка 
полотнищ болжна обеспечивать соблюбение Величин их нахл естки  (100мм). Полотнища наклеиВать В 
направлении о т  пониженных уча стко в  к повышенным перпенбикулярно с то ку  Вобы. Слебующие слои 
уклабыВать после отВербения м астики  и бостижения прочного сцепления с основанием перВого слоя.

Ремонт парапета.
По Верхней грани па рапета  Выполнить цем ентно-песчаную  с тя ж ку  толщиной 30 мм и 

о ш ту ка ту р и ть  Внутреннюю грань парапета . По поверхности па рапета  уложить антисептироВаную  пробку 
65x250x210 мм с шагом 500 мм. К антисептироВанной пробке закрепить  гВозбями Т-образный костыль из 
полосоВой стали  4x40 мм. Листы оцинкованной кробельной стали  соебинить лежачим фальцем и 
заф иксировать к парапету  четырьмя кляммерами. Кляммер обним концом прибить к антисептироВанной 
пробке, а бругим концом пр опустить  через лежачий фальц. Кляммеры болжны быть с антикоррозионной 
защ итой. Кляммеры изготоВ ить  из полосок листоВой стали толщиной 1мм.

Огражбение кроВли.
Согласно СНиП 21=01-97" «Пожарная безопасность збаний и сооружений» п. 8.11 на кроВле 

пребусмотрено огражбение В со о тв е тств и и  с ГОСТ 25772-83. Согласно ГОСТ 25772-83 п. 1.5 -«стальны е 
огражбения крыш, устанавливаемые на парапете , болжны иметь Высоту за Вычетом Высоты парапета».

Высота проектируемого м еталлического огражбения крыши принята 300мм. Стойки огражбения 
Выполнить из труб  биаметром 50x3мм ГОСТ 10704-91. К пластине 200x200x8мм по ГОСТ 19903-74* 
приВарить сто йку  огражбения. Д еталь огражбения заф иксировать на парапете  с помощью 4 -х  анкерных 
шпилек на клееВом составе HILTI H IT H 4 -5 0  В отверстия  биаметром 20 мм. Горизонтальные элементы 
огражбения Выполнить из труб  биаметром 50x3 мм по ГОСТ 10704-91. В м естах соебинения стойки 
огражбения с оцинкованным листом покры тия па рапета  уложить резиновый уплотнитель и 
за герм етизировать  морозостойкой мастикой. Горизонтальные элементы огражбения Выполнить из труб  
биаметром 50x3 мм по ГОСТ 10704-91.

Ремонт ВентблокоВ
Необхобимо Выполнить ремонт поВрежбенных бетонных сте нок ВентблокоВ ремонтным составом 

M apegrout Thixotrop ic. Восстановить ш тукатурны й  слой из цем ентно-песчаного  растВора М100. Выполнить 
зонты  наб Вентблоками. Для устройства  зонтоВ наб Вентблоками выполняется обВязка из трубы 20x20x2 
мм. Устанавливаю тся стойки из трубы 20x20x2 мм с шагом 400 мм. По верху сто ек Выполняется обВязка из 
трубы 20x20x2 мм. У станавливается  зо н т  из стального  листа толщиной 3 мм.

Строительный  контроль  при наклейке рулонной гидроизоляции

В процессе наклейки рулонной изоляции контролирую тся:
-  тем пера тур а  Возбуха;
-  тем пера тур а  приклеивающей мастики;
-  соблюбение технологии  наклейки изоляционных слоев.
При произвобстве работ в отрицательны х тем пера тур ах  строительному контролю поблежит 

проверка слебующих требований:
-  изолируемая поверхность болжна быть очищена о т  инея, снега и налеби, Высушена бо 5% 
Влажности и прогрета  бо тем пературы  не ниже 10 °с;
-  рулонные материалы переб наклейкой болжны ВыбержиВаться В течение 20 часов при 
тем пературе не менее 15 °с и побаваться к рабочему месту В утепленной таре.

У к аз ан и я  по производству  р а б о т  в зимних услоЬиях

При произВобстВе работ В зимних условиях бля приготовления бетоноВ и растВороВ слебует 
бобаВлять протиВоморозные бобаВки, например, н и тр и т  натрия. Количество бобавок опребеляется по 
таблице 7 СП 82-101-98.

П риготавливать растворы В зимних условиях слебует В отапливаемом помещении.
Наружные ш тукатурны е работы при тем пературе  возбуха ниже +5 °С бопускаю тся с применением 

растВороВ тем пературой не ниже +8 °С.
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У к азан и я  по п р о и з & о Ы у  р а б о т Й о д н а я  Ведомость материлоЬ
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В проекте разработаны  мероприятия по замене кро&ли МКД, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Карагандинская, б. 82.
1. Перечень выполняемых работ, предусмотренных проектом , б порядке очереди:

-  демонтаж сущестбующих конструкций  соЬмещенного покры тия до осноЬания из железобетонных плит покры тия;
-  ремонт Вентиляционных блокоЬ;
-  подготобка  оснобания под кроблю;
-  устройство  нобой мягкой кробли;
-  устройство  узлоб примыкания кробли.

2. Бетонные и арматурные работы производить б соотЬ етстбии  с требованиями раздела 5 СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции».

3. Приготовление растборов выполнять б соотЬ етстбии  с требоЬаниями СП 82-101-98 "Приготобление и применение 
растбороб строительны х".

4. М онтаж стальных конструкций  произбодить б соотЬ етстбии  с разделом 4 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие 
конструкции".

5. М онтаж деревянных конструкций  произбодить б соо тбе тствии  с требованиями раздела 8 СП 70.13330.2012 «Несущие 
и ограждающие конструкции».

6. Сварку монтажных соединений конструкций  производить б со о тв е тств и и  с разделом 10 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции".

7. Отделочные и изоляционные работы работы выполнять в соо тбе тствии  со СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и 
отделочные покры тия", МДС 12-30.2006 "М етодические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения 
отделочных ра бот", ТР 79-98 "Технические рекомендации по подготовке  поверхностей наружных ограждающих 
конструкций  жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции  и ремонте".

8. Кровельные работы выполнять в со о тв е тств и и  с:
-  СП 17.13330.2011 "Кробли";
-  МДС 12-33.2007 "Кровельные работы";
-  ВСН18-95 "И нструкция по устройству  новых и ремонту сущестбующих кровель жилых, общественных и 
промышленных зданий с применением полимерных, битумно-полимерных и рулонных гидроизоляционных материалов".

10. Все виды работ произбодить б со о тб е тствии  со СП 48.13330.2011 "О рганизация стр о и те л ьств а ", СНиП 12-04-2002 
"Б езопасность труда б строительстве . Ч а сть  2. Строительное производство" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность 
труда в строительстве . Ч а сть  1. Общие требования".

11. Качество  материалов и изделий, применяемых работ, должно со о тв е тс тв о в а ть  сертиф икатам , техническим 
условиям, ста н д а ртам  и проверяться до начала производства работ.

12. Подробные указания по производству работ см. на соответствую щ их листах данного проекта .

Перечень ак тоЬ ,  составляемых  при п р о и з Ы с т & е  с т р о и т е л ь н о -м о н т а ж н ы х  ра бот

При производстве работ должны составляться  а кты  в объеме требований соответствую щ их глав и 
разделов СНиП, в том  числе:

-  на демонтаж существующей теплоизоляции и пароизоляции в покры тии;
-  на укладку пароизоляции и плит утепл ител я  в конструкции  покрытия;
-  на приемку выравнивающей стя ж ки ;
-  на устройство  переходных наклонных бортиков в узлах кровли;
-  на грунтование основания под мягкую кровлю;
-  на приемку промежуточных слоев мягкой кровли.
В ходе окончательной приемки должны быть предъявлены следующие документы:
-  паспорта  на примененные материалы;
-  данные о р е зул ь та та х  лабораторных испытаний материалов;
-  журналы производства работ;
-  исполнительные чертежи;
-  а кты  промежуточной приемки выполненных работ.

п / п Наименование
изделия

Нормат.
технический

докум ент

Обозначение согласно 
нормат.технического 

документа
К о л .,
ш т .

М а с с а ,  к г Длина.
м

П р и м е ч .
ш т . о б щ .

Материалы

1 Ремонтныйсостаб Mapegrout Thixotropic 119,7

2
Раст&ор

цементно-песчаный ГОСТ 28013-98* М100 43,83 м3

3 Оцинкованная сталь ГОСТ 19904-74* ОЦ Б-НО-0,6хЮ00х2000 98,5 м2

4 Праймер битумный Т У  5 7 7 5 - 0 1 1 -  
1 7 9 2 5 1 6 2 -2 0 0 3 ТехноНИКОЛЬ N01 1023 л

5 Керам зитобетон ГОСТ 25820-83 М25 139 м3

6 Пароизоляция Т У  5 7 7 4 - 0 0 1 -  
9 4 3 8 4 2 1 9 - 2 0 0 7

ТехноНИКОЛЬ 1461м2

7 По/шэтилено&ая
пленка ГОСТ 10354-82 Полиэтиленовая

пленка 1461м2

8 Отеплитель мин. вато Т У  5 7 6 2 - 0 1 0 -  
7 4 1 8 2 1 8 1 -2 0 1 2 ТехноРУФ 292,2 м3

9 Нижний слой основного 
гидроизоляционного кобра

Т У  5 7 7 4 - 0 4 2 -  
0 0 2 8 8 7 3 9 - 9 9

Бикрост ТПП 2922 м2

10 Верхний слой основного 
гидроизоляционного кобра

Т У  5 7 7 4 - 0 4 2 -  
0 0 2 8 8 7 3 9 - 9 9 Бикрост ТКП 1461м2

Прокатные изделия

1 Полоса ГОСТ 103-2006 - 4 0 x 4 ,  L=350 мм 552 0,44 242,88

2 Полоса ГОСТ 103-2006 -200x8 , L=200 мм 440 2,51 1104,4

Профильные изделия

1 Труба ГОСТ 10704-91 051x3, L=300 мм 440 1,07 470,8

2 Труба ГОСТ 10704-91 025x2 595,6 527,08

Квадратная труба ГОСТ 30245-2003 □ 20x2 70,95 66

Арматурные изделия

1 Шпилька ГОСТ 5781-82* 016 A -I 972 616

2 А рм атура ГОСТ 6727-80 04 Вр-1 1798 19543

Древесина

1 Доска ГОСТ 8486-86 210x65 18,5 0,25 м3

Монтажные метизы

1 Гайка ГОСТ 5915-70* М16 1760 0,033 31,94

2 Шайба ГОСТ 11371-78* М16 1760 0,011 10,65
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Спецификация h q  у с т р о й с тв о  М о с т о ч н о й  системы

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед., к г

Приме­
чание

Сборочные еденииы

1 Водосточный желоб 0 1 2 5 ,L=3000 мм 80

2 Соединитель желоба 0125 81

3 Держатель желоба 0125x132 мм 479

4 Заглуш ка желоба 0125 4

5 Ограничитель перелиВа 6

6 Воронка Выпускная 0125/100 14

7 Колено трубы 0100 28

8 Труба водосточная 0100, L=2000 мм 98

9 Труба соединительная 0100, L=1000 мм 7

10 Держатель трубы 0100 (на камень) 196

11 Муфта 0100 100

12 Колено сливное 0100 14

13 Паук 0100 14

14 Д ю б е л ь  р а с п о р н ы й  с м е т а л л и ч е с к и м  
с т е р ж н е м  М1 0х 12 0  М10х 12 0 100

15 Д ю б е л ь  п л а с т и к о в ы й  с ш у р у п о м  
М Ю х б О 1437

Спецификация  h q  кроблю

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед., к г

Приме­
чание

Сборочные еденииы

ГОСТ 6 7 2 7 -8 0 04 Вр-1,1_общ=19543 м - 1798 к г

ГОСТ 19903-74* -  40x4, L=350 552

ГОСТ 8486-86 Доска 210x65 мм, L=250 мм 74 0,25 м3

Кровельный аэратор 15

Материалы

ГОСТ 28013-98 Ц ементно-песчаный растВор М100 -

ГОСТ 25820-83 Керам зитобетон М25 -

ТУ 5775-011-17925162-2003 Битумный праймер Технониколь N"01 -

ТУ 5774-001-94384219-2007 Пароизоляция Технониколь, t=200 мк -

ГОСТ 10354-82 Полиэтиленовая пленка, t=50 мк -

ТУ 5762-010-74182181-2012 ТехноРУФ В , t=100 мм -

ОЦ Б -Н О -0 ,6x1000x2000 ГОСТ 19904-74/ 
ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинкованная тонколистовая t=0,6 - 90,1 м2

ТУ 5774 -042 -00288739-99 Б икрост ТПП -

ТУ 5774 -042 -00288739-99 Б икрост ТКП -
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У с т р о й с т в о  Ьобосточной системы

сЗ
тСО

1. О тм етить  м еста устаноЬ ки карнизных держателей желоба и смонтироЬать их с шагом 500 мм.
2. У стано вить  желоба с уклоном i=0.05, предварительно Ьырезаб отверстия  Аля Выпускных Воронок Ф 

100 мм.
В. УстаноЬить боронки плотно прижаб их к желобу и заф иксировать за гнув  резной фланец Ьоронки на 

заднюю кромку желоба.
4. На торцы желобоб с использованием киянки уста н о в ить  заглуш ки.
5. При соединении желобов между собой Вставлять их друг в друга с нахлестом 25-30 мм. На месте 

сты ка  уста н ов ить  соединитель желоба с резиновой прокладкой.
6. Для предотвращения засорения Водосточной трубы листьями и иным мусором, б Воронку уста н ов ить  

пауки.
7. Соединить воронку с водосточной трубой с помощью двух колен и соединительной трубы. Размер 

соединительной трубы у то ч н и ть  по месту и отпи л ить  ее инструм ентом  по резке металла.
8. В м естах повышенного с то ка  воды (в месте расположения деформационного шва и по краям 

водостока) на желоб уста нов ить  ограничитель перелиВа.
9. У стано вить  трубу водосточную В проектное положение с помощью держателей трубы. Держатели 

распол агать  с шагом 1 м и на сты ке двух труб.
10. По длине трубы водосточные соединять с помощью муфты.
11. Внизу водосточного с то я ка  уста н о в ить  слиВное колено с расстоянием о т  о тм о стки  300 мм.



У к а зан и я  по произЬобст&у рулонной кроЬли
Кровельные работы Выполнять при тем пературе воздуха о т  +30 до -2 0  °С. Работы при дожде и Ветре, 

снегопаде и гололеде без специальных укры тий не Выполнять. При тем пературе Воздуха ниже +5 °С кроВельные 
работы Выполнять по прогретой поверхности основания.

Кро&ельный коВер Выполнять из битумно-полимерных наплавляемых рулонных материалов. Д опускается 
заменять кро&ельный материал на аналогичный по состаВу с обязательным согласованием с заказчиком  и 
авторами проекта . Для Верхнего слоя кроВли применять 1 слой марки "ТКП " с крупнозернистой посыпкой с 
лицеВой стороны и с полимерной пленкой с другой стороны. Для нижнего слоя применять 2слоя марки "ТПП" с 
покрытием полимерной пленкой с дВух сторон.

На кроВлях с уклоном до 10% из мастичных или из битумных или битумно-полимерных рулонных материалов 
с мелкозернистой посыпкой защ итный слой должен быть предусмотрен из граВия фракции 5-10 мм или из 
крупнозернистой посыпки (каменной крошки) с маркой по м орозостойкости не ниже 100, Втопленных В мастику. 
Толщина защ итного  слоя из граВия должна быть 10-15 мм, а из посыпки -  3 -5  мм.

Рулонные кроВельные материалы перед применением должны быть предварительно раскатаны  с целью 
устранения Волн. Рулонные материалы перед наклейкой следует р а зм етить  по месту укладки, при этом  
учиты ваю т Величины их нахлестки  при наклейке.

КроВельные работы Ведутся В следующей последовательности:
-  устройство  дополнительных слоеВ на карнизных сВесах;
-  устройство  основного кроВельного коВра;
-  устройство  дополнительных слоеВ на примыканиях к парапетам  и стенам  соседнего здания;
-  устройство  защ итного  слоя;
-  устройство  защ итных ф артуков.
Устройство каж дого следующего элемента кроВли Выполняют после проверки ка че ств а  предыдущего 

элемента с составлением а к т а  освидетельствования скрытых работ.
Кровельные ковры наклеивают на основание путем  расплавления м астичного слоя, ранее наплавленного в 

заводских условиях, пламенем о т  газовы х или соляровых горелок. Нижний мастичный слой расплавляют 
одновременно с р а ска тко й  рулона; необходимо следить, чтобы не было пережогов рулонного материала, а 
образующийся валик из расплава м астики  тем пературой  о т  140 до 160 °С был равномерен по всей ширине 
рулона. После приклейки производится п р и ка т ка  полотнищ а ка тко м . Прочность приклейки после э т о го  должна 
быть не менее 0,5 МПа.

Полотнища рулонов наклеиваю т в направлении о т  пониженных уча стко в  к повышенным, полотнищ а 
располагаю т по длине перпендикулярно с ка ту . Перекрестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных 
слоях не допускается. Величина нахлестки  полотнищ принимается по ширине полотнищ в нижних слоях 70 мм, в 
верхнем слое -1 0 0  мм; по длине полотнищ во всех слоях не менее 100 мм.

В м естах примыкания кровли к парапетам  необходимо уклады вать два дополнительных слоя Б икрост ТПП и 
ТКП. Полотнища основного кровельного ковра приклеивают к основанию, начиная о т  верхней грани бортика. 
Дополнительные слои должны перекрывать основной кровельный ковер в основании -  сначала на 150 мм, в 
последующем еще на 100 мм. Вертикальные поверхности высотой более 450 мм должны перекрываться 
дополнительными слоями на высоту не менее 250 мм, а верхняя ча сть  дополнительного ковра должна быть 
прибита к вертикальной поверхности металлической прижимной рейкой на дюбелях. Сверху дополнительный 
ковер можно за щ и ти ть  ф артуком из оцинкованной стали  с герметиком . При условии ровной вертикальной 
поверхности и герм етизации  швов между ковром и прижимной рейкой ф артуки  можно не устр аи вать .

В м естах примыкания к парапетам  высотой до 450 мм дополнительные слои должны быть заведены на 
верхнюю грань парапета . Верхняя ча сть  па рапета  должна быть покры та ф артуками из стальных 
оцинкованных листов толщиной 0,6 мм с герм етизацией швов между ними.

Швы стальных ф артуков герм етизировать тиоколовой мастикой АМ-0.5 по ТУ 8 4 -2 4 0 -8 5  или силиконовым 
герм етиком  ВГО-1 по ТУ 38 .30 3 -04 -0 4 -90 . Сверху м а стика  должна быть окрашена краской БТ-177 ГОСТ 
5631-70*. Для прибивки к основанию защ итных ф артуков  применяются дюбели строительные ДГЗ,7х70 ТУ 
14 -4 -1434-87 . Для наклейки дополнительных слоев применяется м а стика  битумно-полимерная кровельная ТУ 
4 0 0 -2 -19 0 -74**.

У к азан и я  по побгото&ке осно&ания поб плоскую кро&лю
Перед устройством новой кровли необходимо выполнить демонтаж существующей до основания из ж /б  

плиты покрытия. При подготовки основания под новый кровельный ковер особое внимание следует уделять 
уклонообразующему слою из керамзитобетона, т а к  ка к о т  его качества зависит ровность последующих 
слоев включая основание под кровельный ковер и степень и равномерность уклона для эффективного 
отведения воды.

Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю о т  увлажнения 
парообразной влагой помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. 
Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым. В местах примыкания 
теплоизоляционного слоя к парапетам, пароизоляция должна быть поднята на высоту, равную толщине 
теплоизоляционного слоя.

Плиты утеплителя должны быть рассортированы по толщине, длине и ширине. Основание должно быть 
проверено на влажность (допускается до 4%) и ровность (отклонение о т  заданного уклона допускается не 
более 0,2%). Укладка плит выполняется с плотным прилеганием к основанию и друг к другу, с минимальными 
швами. Швы необходимо устраивать вразбежку без совпадения со швами нижележащих плит.

Выравнивающую стяж ку по утеплителю необходимо устраивать по предварительно уложенной 
полиэтиленовой пленке во избежание заполнения швов раствором между утеплителем. Стяжка выполняется 
из цементно-песчаного раствора марки М100 и армируется металлической сварной сеткой из арматурной 
проволоки 04 Вр-1 с размерами ячейки 150x150 мм. Стяжку следует устраивать по маячным рейкам, 
устанавливаемым по нивелиру, по которым выверяется толщина и ровность поверхности. Полосы шириной 
о т  2 до 3 м заполняют раствором через одну. После заглаживания поверхности (виброрейкой, 
виброгладилкой) и схватывания раствора уложенной стяжки заполняют пропущенные полосы. Этим же 
раствором после снятия реек должны быть заполнены швы между полосами. Толщина слоя не должна 
превышать 30 мм с уплотнением и заглаживанием поверхности. Основание под кровлю должно быть ровным, 
без раковин, отслоений и выступов. Для выравнивания по месту поверхности допускается наносить 
дополнительный слой раствора толщиной не более 10 мм. В стяжке должны быть предусмотрены 
температурно-усадочные швы на участки  размером не более 6x6 м. По температурно-усадочным швам 
должна быть предусмотрена укладка полосок-компенсаторов шириной 150-200 мм из рулонных материалов 
с приклейкой по обеим кромкам на ширину около 50 мм.

В местах примыканий кровель к парапетам и вентш ахтам основанием под гидроизоляционный ковер 
должны служить ровные вертикальные поверхности конструкций и переходные наклонные бортики (под 
углом 45°) высотой не менее 100 мм. Бортики выполнять из раствора марки 100.

Для грунтовки поверхностей под кровельный ковер следует применять битумный праймер. Толщина 
грунтовки принимается по сухому основанию- 0,3 мм. Грунтовка поверхности должна быть выполнена 
сплошной без пропусков и разрывов.

В е нтиляция
В проекте  принято совмещенное покры тие без вентиляции. Для вентиляции подкровельного 

пространства  и отвода паров из плитного  утепл ител я  необходима уста н о в ка  кровельных аэраторов 
(флюгарки) диаметром 110 мм. Флюгарки утанавливаю тся  из расчета  одна ш тука  на 100 м2 кровли.
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сЗ
mCD

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., к г

Приме­
чание

Сборочные ебеницы

1 ГОСТ 10704-91 Труба 051x3, L=300 мм 440

2 ГОСТ 10704-91 Труба 0 2 5 x 2 ,1_общ=527,08 м -

3 ГОСТ 103-2006 -200x8, L=200 мм 440

4 ГОСТ 5781-82* Шпилька 016 А -I, L=350 мм 1760

ГОСТ 5915-70* Гайка М16 1760

ГОСТ 11371-78* Шайба М16 1760

Спецификация  h q  ограждение кро&ли Ограждение кроЬли

1 / /

N
/ /

\

C D
1_Л

\

4

Ч C D
и л

\

C D
C D
П Л

/ /  / / / /  /

А

/  / /  / 7

600 600
V

600 600 600

С тойк а  ограждения
1 - 1

У к азан и я  по произЬобстЬу  р а б о т

1. Сбарку элементов ограждения произбобить ручным электро-бугобы м  способом по ГОСТ 5264-80* 
электробами 3 -4 6  ( ГОСТ 9467-75*). При произбобстбе сбарочных работ необхобимо соблюбать протиЬопожарные 
мероприятия, исключающие Ьозможность Ьозгорания.

2. Конструкции  огражбения болжны быть огрунто&аны и окрашены по VII классу & соотбетстбии  с ГОСТ 
9.032.

3. Элементы огражбения болжны быть набежно присоебинены бруг к бругу и набежно прикреплены к 
парапету. Наличие трещин 6 забелке огражбения, разрыбоб металла и беформаций конструкций  не 
бопускается. Сварные шбы огражбений Выполнить & соотЬ етст& ии с ГОСТ 5264.

4. Огражбения болжны собержаться 6 испра&ном состоянии и не менее обного раза 6 гоб необхобимо 
про&обить бизуальную проЬерку целостности  конструкций.

5. В случае обнаружения нарушений целостности  произбобится их ЬосстаноЬление (ремонт) с послебующей 
проверкой на прочность.

6. Испытания на прочность болжны пробобиться не менее обного раза & пять  лет организациями, имеющими 
соотЬетст&ующую лицензию, испы тательное оборубоЬание и измерительный инструм ент с а т т е с т а т а м и  и 
р езул ьтатам и  их поверок.
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З о н т  из с т а л ь н о г о

Спецификация  на ремонт  ЬентблокоЬ

У к а зан и я  по ремонту  Ьентблока

Для ЬосстаноЬления бетонных стен  ЬентблокоЬ рекомендуем использоЬать ремонтную смесь M apegrouf 
Thixotrop ic. Расход M apegrouf Th ixo trop ic  19 к г /м 2 на 1 см толщины слоя (So6iu=2,1 м2). Работы  Выполнять Ь 
следующей послебоЬ ательности :

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед., к г

Приме­
чание

Сборочные еденицы

1 ГОСТ 30245-2003 □  2 0 x 2 0 x 2  м м , L o 5 iu = 6 6  м - 70,95

Материалы
ОЦ Б -Н 0 -0 ,3x900x1600 ГОСТ 19904-74*/ 

ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинкованная тонколистовая t=0,6 8,4 м2

MAPEI M apegrouf T h ixo trop ic 119,7 к г

1.

сЗ
тСО

8 .

9.

10.

Удалить рыхлый ш тукатурны й  слой;
Удалить разрушенный и слабый бетон сте нок ЬентблокоЬ каменотесным болотом. Обработке должен 
побЬергаться тол ько  поЬерхностный слой до обнажения на поЬерхности крупного заполнителя; 
Поверхность усиливаемых элементов увлажняется до полного насыщения, не допуская появления на 
поверхности о ткр ы то й  воды. Утобы облегчить удаление свободной воды при необходимости 
используйте губку ;
П одготавливается ремонтная смесь M apegrouf Th ixo trop ic  к применению. Вливается требуемое 
количество чистой холодной воды (о т  +15 до 20°С) в чистый контейнер (3 ,9 -4 ,1л Ьоды на 25 к г  сухой 
смеси) и, помешивая, медленно добавлется M apegrouf Th ixo trop ic  непрерывным потоком.
Перемешивется о т  1 до 2 минуты. Соскребется любой не замешанный порошок со дна и бокоб 
контейнера снова перемешивают 2 -3  минуты. Перемешивание производится на низкой скорости, чтобы 
избежать проникновение воздуха. Рекомендуется использовать дрель с прикрепленной лопастной 
мешалкой. При ручном замесе перемешиваются малые количества по времени минимум 5 -6  м инут до 
получения полностью однородной массы. Перемешивание вручную тр е б уе т  большего количества воды, 
ч то  отрицательно влияет на некоторые свойства смеси, включая усадку, водонепроницаемость и 
тому подобное. Поличенная смесь должна быть израсходована в течение 60 минит.
Не добавляйте в M apegrouf T h ixo trop ic цем ент, заполнители и добавки.
Не добавляйте в M apegrouf T h ixo trop ic воду, после т о го  ка к  смесь начала схваты ваться.
Полученную смесь M apegrouf Th ixo trop ic  наносится мастерком или шпателем без опалубки толщиной 
не более чем на 2 см. Каждый последующий слой можно наносить тол ько  после полного отверждения 
предыдущего (не более 4 часов при тем пературе +23 °С).
Не использовать смесь M apegrouf Th ixo trop ic  на гладких бетонных поверхностях.
Работы следует выполнять при тем пературе  воздуха и оснований, на которые уклады вается смесь 
M apegrouf Th ixo trop ic  о т  +5 до +30°С.
О ш тука тур и ть  поверхности венблоков цементно-песчаным раствором М100 (So6iu=2,1 м2).
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