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Ведомость раОочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 ООщие данные на 3-х листах

2 Принципиальная монтажная схема на 2 -х листах

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ООозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Серия 4.904-69 Опорные конструкции и средства

крепления стальных труОопроводов,

приОоров внутренних санитарно-

технических систем

Серия 5.903-13 Изделия и детали труОопроводов

для тепловых сетей

Прилагаемые докименты

2016.1.7.5- ТО. ТС Техническая спецификация теплооОменника

2016.1.7.5 - ТО. СО Спецификация оОорудования и материалов на 2-х листах

РаОочие чертежи разраОотаны в соответствии с действующими нормами и правилами, 
оОеспечивающими взрывоОезопасность и пожароОезопасность при эксплуатации здания.

Директор ООО "УСЭМ" Захаров П. А.
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2016.1.7.5 - ТО

РаОочая документация по установке пластинчатого

Изм. Колуч. Лист №док. Подп. Дата (вооопооогревателя; теплооомонника

Многоквартирный жилой дом по адресу: Стадия Лист Листов
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РазраОотал Потапов. 032016 РП 1.1 3г Орск, ул. НовосиОирская, 16
Проверил Юматов 032016

ООщие данные ООО УСЭМ"
Утвердил Юматов 032016

Формат A 4



Основные показатели

Теплобая нагрузка, Гкал/ч 0,250

Максимальный расчетный расход теплоносителя (межотопительный период):

- греющая сторона, м /ч
- нагребаемая сторона, м /ч

8,628/4,628
4,561/4,606

Температурный график теплобой сети б точке излома•

Горячее 
Водоснабжение

- межотопительный период, °С 70/40

Температура горячей боды на дых оде из теплообменника, °С 60

Температура холодной боды на б ходе б теплообменник, °С 5

Расчетные потери давления б теплообменнике:

- греющая сторона, м.бст.
- нагребаемая сторона, м.бст.

1,683/1,793
0,566/1,844

1

1

2016.1.7.5- ТО
РаОочая документация по устанобке пластинчатого

Изм. Колуч.Лист №док. Подп. Дата (бодоподогребателя; теплооомвнника

Многокбартирный жилой дом по адресу: Стадия Лист Листоб

1
5г

РазраОотал Потапоб. 03.2016 РП 1.2 3г. Орск, ул. НобосиОирская, 16
Проберил Юматоб 03.2016

ООщие данные ООО ЖЭМ"
Утбердил Юматоб 03.2016

Формат A 4



ООщие данные

Проект разраОотан на основании технического задания, Выданного заказчиком.
При проектировании Оыли использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";
- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".

В данном проекте выполнена замена существующего кожухотруОного теплооОменника ГВС на 
пластинчатый разОорный теплооОменник S/GMA M 19 NBL (34 пластин) в существующем тепловом 
пункте многоквартирного жилого дома.

Схема подключения водоподогревателя ГВС - двухступенчатая смешанная (моноОлок).
К  установке принято следующее оОорудование•

- теплооОменник пластинчатый разОорный S/GMA M 19 NBL (моноОлок)
- регулирующий клапан КЗР-32/23.Б с исполнительным механизмом МЗП-3500;
- термопреоОразователь сопротивления платиновый КТПТР-06 (L=45 мм);
- измеритель регулятор ОВЕН ТРМ-12 исп.Д.

ТруОопроводы систем ХВС и ГВС в одвязке теплооОменника выполнить из стальных 
злектросварных труО с переходом после запорной арматуры на полипропиленовые труОы. На ХВС 
использовать полипропилен PN10, на ГВС PN25 армированный. ТруОопроводы тепловых сетей 
выполнить из стальных злектросварных труО.

Врезка, прокладка и места крепления проектируемых труОопроводов од вяз к  и теплооОменника 
определяются по месту согласно схем данного проекта.

После выполнения монтажных раОот произвести теплоизоляцию трyIoпрoВoдoВ.
ООорудование и труОопроводы подвергаются промывке и гидравлическим испытаниям в 

соответствии с действующими нормами и правилами.
Монтаж оОорудования и труОопроводов вести согласно СНиП 3.05.01-85 "Внутренние 

санитарно-технические системы" специализированной монтажной организацией. Перед началом 
раОот выполнить демонтаж существующего теплооОменника с труОопроводами одвязки (см. л2.2).
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Радочая документация по установке пластинчатого

Изм. Колуч. Лист №док. Подп. Дата (вооопооогревателя) теплооомонника

Многоквартирный жилой дом по адресу : Стадия Лист Листов
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Разрадотал Потапов. 03206 РП 1.3 3г Орск, ул. Новосидирская, 16
Проверил Юматов 03206

Одщие данные ООО УГЗМ"
Утвердил Юматов 03206

Формат A 4
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Примечание:

Пространственное расположение оборудования и трубопроводов об вязки теплообменника 
в помещении уточнить при монтаже.

2016.1.7.5- ТО

Рабочая документация по установке пластинчатого 
(водоподогрователя) теплообменникаИзм. Лист №док. Подп. Дата

Многоквартирный жилой дом по адресу 
г О рек, ул. Новосибирская, 16

Стадия Лист Листав
Разработал Потапов. 03206 РП 2.1 2
Проверил Юматов 03206

Принципиальная монтажная схема ООО У  СЭМ"
Утвердил Юматов 03.206

Формат A3
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тепловой сети

№п-п Ведомость демонтажных рад от Ед. изм Кол-йо
1 Водоподогребетель кожухотрубный (Ф1%мм, 8 секций, 2 ступени) шт. 1

2 Задбижка фланцебая чугунная Ду80 шт. 1

3 Задбижка фланцебая чугунная Ду50 шт. 5

4 Кррн шаробый лртунный Ду32 шт. 1

5 Клапан регулирующий, с терморегулятором прямого действия йу25мм шт. 1

6 Трубр стрльнря электррсбррнря 057мм м. 20

2016.1.7.5- ТО

Рабочая документация по установке пластинчатого 
(водоподогрЕвателя) теплообменникаИзм. ч..у

з

Лист №док. Прдп Дата
Многоквартирный жилой дом по адресу 

г О рек, ул. Новосибирская, 16

Стадия Лист Листав
Разработал Потапов. 03206 РП 2 2 2
Проверил Юматов 03206

Схема расположения ООО "УСЗМ"
Утвердил Юматов 03206



Техническая спецификация
Пластинчатый теплообменник SIGMA М 19 NBL

"ЖилКомАвтоматика" -Объект 
Ваш запрос 
Проект | Поз.

г. Орск. Новосибирская 16 
От 04.03.2016г.
EU0218-16 V01 000218 I Позиция:1

Технический расчет Нагреваемая среда Г реющая среда
Назначение: ГВС, смешанная, моноблок вода вода
Объемный расход л/ч 4 560 .8 /4  606.0 8 627 .5 /4  627.5
Удельный расход кг/ч 4 549 .6 /4  550.6 8 557 .4 /4  559.6
Тепловая мощность kcal/h 250 000 (159 091.00 + 90 909.00)
Температура вход -> выход °С 5.0 40.0 -> 60.0 70.0 -» 50.0 -» 31.4
Тип среды жидкость газ жидкость газ
Плотность t /m j 0.998 0.992
Коэф. теплоемкости кДж/кгК 4.183 4.182
Теплопроводность Вт/м К 0.603 0.631
Динамическая вязкость сР 0.946 0.645
Площадь теплообмена м^ 5.7 (3.6+ 2.1)
Запас поверхности теплообмена % 14.03/21.59
Материал пластин | уплотнений | Тип крепления AISI 316L -  NBR -  клипсовое
Кол-во пластин | Толщина пластины ШТ. I мм 34 (21 + 13) | 0.50
Потери давления м.в.ст. 0.566/ 1.844 1.683/ 1.793
Объем теплообменника (вода) I 3.800/2.360 3.800/2.360
Кол-во ходов | Схема компоновки противопоток 2 | 1 х 3 ХН . 7 ХУ+1 х 6 ХН 2 | 1 х 10XY+1 х 6 ХУ
Рабочее давление min | max | тест бар 0.00 | 16.00 | 20.00
Гидравлический тест пакета пластин бар 20.00
Рабочая температура min | max 5.0 °С | 130.0 °С
Допустимая температура min | max 5.0 °С | 130.0 °С
Нагреваемая среда Присоединения Греющая среда

Поз. Тип | Размер | Материал Поз. Тип | Размер | Материал
Т1 С Диаметр отверстий DN 50 ТЗ В Диаметр отверстий DN 50

Т12 D Диаметр отверстий DN 50 Т4 н Диаметр отверстий DN 50
Т2 F Диаметр отверстий DN 50 В1 G Диаметр отверстий DN 50

Эскиз (реальны й размер может не совпадать с эскизом  !)

Ansicht / view Y

Габаритные размеры:
длина (L)
ширина (В)
высота (Н)

(п)

(О)

(р)

Вес нетто (кг)

(мм)
620.00
365.00 

1,026.00
165.00
150.50
900.50
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© API Schmidt-Bretten

ТЕПЛО-КОМПЛЕКС официальный представитель API Schmidt-Bretten в России 
455017, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Донская 20 
тел. 3519 47-46-04, 29-61-16 
факс: 8 902 600 3671
Наш сайт в Интернете: www.teplo-complex.ru Email: tkomplex@mgn.ru
Представитель в г. Тюмень : ООО "Бойлер-Sigma", ул. Республики, 250 тел/ф акс: (3452) 22-53-11, 8-902-813-42-24
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Утвердил Юматов 03.2016
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип марка, обозначение 
документа, опросного листа

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Единица

измерения
Коли­
чество

Масса 
единицы, кг Примечания

Обоаидование и ааматиаа

Теплообменник пластинчатый разборный S/GMA M 19 NBL Тепло-Комплекс шт.

2 Регулирующий клапан с исполнительным механизмом КЗР-32/23.Б, МЗП-3500 Зтон-Знерго компл.
3 Термопреобразователь сопротивления платиновый КТПТР-06 =45мм) шт.

Измеритель регулятор ТРМ-12 испМ ОВЕН шт.

5 Выключатель автоматический ВА 47-29, 1Р. С6 EK шт.
6 Корпус модульный пластиковый навесной ЩРН-П-6 TDM ELECTRIC шт.

7 Затвор поворотный дисковый Ду50 ОАО "БАЗ" шт. 2

8 Кран шаровый фланцевый Ду80 LD ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» шт.
9 Кран шаровый фланцевый Ду50 LD ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» шт. 3

10 Кран шаровый Ду25 ОАО "БАЗ" шт. 2

11 Кран трехходовый под манометр 11б18бк шт. 5
12 Манометр МТП-116 МПа шт. 5

13 Термометр технический с гильзой и оправой в комплекте шт. 5

14 Фильтр магнитный фланцевый Ду50 ФМФ-50 шт. 2
15 Клапан обратный межфланцевый Ду50 шт.

16 Гчдромагнитный преобразователь солей жесткости Ду50 ГМЕ-50 ООО "Теплотех-Комплект" шт.

Материалы

17 Переход концентрический стальной 57x38 ЕОЕТ 17378-83 шт. 2
18 Резьда 1/2" ЕОЕТ 6357-81 шт. 5
19 Резьда ЕОЕТ 6357-81 шт. 2
20 Муфта под термометр 3 /4 " х 2мм РВ шт. 5

21 Еодышка под термосопротиВление шт.

22 ОтВод стальной 90° Ду50 ЕОЕТ 17375-2001 шт. 24
23 Фланец стальной Ду32 ЕОЕТ 12820-80 шт. 2
24 Фланец стальной Ду50 ЕОЕТ 12820-80 шт. 19

25 Труда злектросВарная 057x3,5 ЕОЕТ 10704-91 м 20

1
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26 Болт М16х50 с гайкой шт. 84

27 Болт М16х120 с гайкой шт. 12

2016.1.7.5 - ТО. СО

Рабочая документация по установке пластинчатого 
(водоподогрЕвателя1 теплообменникаИзм. Лист №док. Подп. Дата

Многоквартирный жилой дом по адресу 
г. Орск, ул. Новосибирская, 16

Стадия Лист Листов
Разработал Потапов. 032016 РП 4.1 2
Проверил Юматов 032016 Спецификация оборудования 

и материалов ООО У  СЭМ"
Утвердил Юматов 032016
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Код оборудования, 
изделия, материала Завод-изготовитель Единица

измерения

и- 
во 

ли
т

о
с

Масса 
единицы, кг Примечания

28 СПВ 4x0,5 ГОСТ 50827 м 13

29 Гофр-рукав Ф16 ТУ 16705488 м. 7

Дополнительные материалы

30 Кабель силоВой 2x1,5 мм2 ВВГ-нг LS м. 6,5

31 Цилиндр теплоизоляционный Ц100-1000.57.20Ф ISOROLL м. 15
32 Изоляция из Вспененного полиэтилена Ф63х9мм ENERGOFLEX м. 17

33 Конструктивные элементы (для Выполнения опалубки) кг. 40

34 Бетон тяжелый М-100 jм 0,3
35 Краска БТ-177 кг. 0,3

%
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