
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Л и с т Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 Сводные ведомости материалов

5 Схема крыши до капитального  рем онта

6 Схема расположения мауэрлата, с т о е ц  подкосов и связей

7 Схема расположения стропильных ног

8 Разрез 1 -1 . Узел Б

9 Разрез 2 - 2 .  Узел Е

10 Разрез 3 - 3

11 Узлы по крыше

12 План кровли

13 Схема расположения зо н то в  для вентканалов. Ограждение кровли. Сн< гозадержатель

14 Спецификация на крышу

15 Слуховое окно

16 Ходовые мостики

Ведомость спецификаций

Л и с т Наименование Примечание

13 Спецификация на з о н т  для венткакала, ограждение

14 Спецификация на крышу

15 Спецификация на одно слуховое окно

Технические решения, принятые В рабочих ч е р т е ж а *  с о о т в е т с т в у ю т  действующим  
техническим реглам ентам , требованиям экологически* с ан и тар н о -ги ги ен и ч ески х  и 
других норм, действующих на те р р и то р и и  российское! Федерации и обеспечиваю т  
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  объ екта при соблюдении 
предусмотренных рабочими чертеж ам и мероприятий.
ГлаВный инженер п р о екта  
Ищенко И. Г.

Исходные данные
Рабочие ч ер теж и  "П р о е кт  по капитальному рем онту крыши М КД  расположенного  

по адресу; Оренбургская область* НоВосергиеВский район, пос НоВосергиеВка, ул. 
Культурная, д. 10» разработаны  специалистами ООО "А кцент” на основании 
договора Технического о т ч е т а  по обследованию: Разбивка координационных осей и 
привязка к ним конструкций в п р о екте  при нята условно. За о т м е т к у  о^ооо м 
при нята о т м е т к а  уровня ч и с то го  пола первого э т а ж а  Район с т р о и т е л ь с т в а  
характеризуется следующими климатическими условиями:

-  климатическая зона -  III А
-  р асчетное значение веса снегового покрова -  2 ,4  кПа;
-  норм ативное значение в етр о в о го  давления -  0 ,3 8  кПа;
-  норм ативная глубина промерзания гр ун то в  -  180 см;
-  зона влаж ности 3 -  сухая;
-  режим эксплуатации помещения -  нормальный;
-  те м п е р а ту р а  холодной пятидневки -  минус 3 2 ’ С;
-  уровень о т в е т с т в е н н о с т и  здания -  II.

Конструктивны е решения МКД (существующие)
В с о о т в е т с т в и и  сданными о т ч е т а  по резул ьтатам  обследования 

строительны х конструкций крыши м ногоквартирного  дома (ш иф р работы  
0 0 3 /2 0 1 6 - ООЗиС) здание МКД двухэтажное, и м е е т  прямоугольную конфигурацию в 
плане габаритны м и размерами 12,2x23 в осях Вы сота здания о т  уровня земли до 
карниза -  6 ,9  м.

Существующие конструкции М КД
Ф ундам енты - ленточны е из бетонных блоков на е с те с тв е н н о м  основании;
Стены, перегородки- каменные, однослойные Наружные стены  толщ иной 510 мм. 

внутренние -3 8 0 м м .
М еж этаж ное и чердачное перекры тие -  железобетонны е сборные пустотны е  

плиты шириной 1,5м.
У теп л и тел ь  -  керам зит то л щ  300мм.
Крыша -  чердачная, не эксплуатируемая, двухскатная
Кровля -  асбестоцем ентны е волнистые листы.
По данным технического о т ч е т а  по р езул ьтатам  обследования строительны х  

конструкций шифр работы  0 0 3 /2 0 1 6 -  ООЗиС установлено, ч т о  техническое  
состояние крыши МКД оценивается как ограниченно работоспособное, ч т о  не 
о т в е ч а е т  требованиям эксплуатационной надежности и не пригодно к нормальным 
условиям эксплуатации.

Необходимо выполнить полную замену стропильной системы.
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Проект по капитальному ремонту крыши МКД 
расположенного по адресу Оренбургская область 
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Указания по произВодстВу работ

В п р о екте  предусмотрены мероприятия по капитальному рем онту крыши 
здания, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, 
пос. Новосергиевка, ул Культурная, д. 10.
1. Перечень р аб от, предусмотренных проектом:

-  д ем онтаж  существующей с катн ой  крыши;
-  прочистка и рем онт Вентиляционных каналоБ;
-  у с тр о й с тв о  новой крыши.

2. Кладочные работы  производить Б с о о тВ е тс тВ и и  с требованиями раздела 9 СП
7 0 .13 3 3 0 .2 01 2  "Несущие и ограждающие конструкции”.

3. П риготовление растВороВ производить В с о о т в е т с т в и и  с требованиями СП 
8 2 - 1 0 1 - 9 8  "П риготовление и применение растВороВ строительны х”.

4. М о н та ж  деревянных конструкций производить в с о о т в е т с т в и и  с требованиями  
раздела 8 СП 7 0 .13 3 3 0 .2 01 2  «Несущие и ограждающие конструкции».

5. М о н та ж  стальных конструкций производить в с о о т в е т с т в и и  с разделом 4  СП
7 0 .13 3 3 0 .2 01 2  "Несущие и ограждающие конструкции”.

6. Отделочные и изоляционные работы  работы  Выполнять в с о о т в е т с т в и и  с СП
71.13330 .2012  "Изоляционные и отделочны е покрытия", МДС 1 2 -3 0 .2 0 0 6  
"М етодические рекомендации по нормам, правилам и приемам Выполнения 
отделочных р а б о т”, ТР 7 9 - 9 8  ’’Технические рекомендации по под готовке  
поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий 
под отделку при их реконструкции и рем онте”.

7. Все виды р а б о т  производить Б с о о т в е т с т в и и  с СП 48.13330.2011 "Организация 
с тр о и т е л ь с т в а ”, СНиП 1 2 - 0 4 - 2 0 0 2  "Б езопасность труда в с т р о и т е л ь с т в а  
Ч а сть  2. С трои тел ь ное  производство” и СНиП 1 2 -0 3 -2 0 0 1  ’’ Безопасность  
труд а в с т р о и т е л ь с т в е  Ч а сть  1. Общие требования”.

8. К ач ество  применяемых материалов и изделий должно с о о т в е т с т в о в а т ь  
сертиф икатам , техническим условиям, с та н д а р та м  и проверяться до начала 
производства работ-Общие уКОЗОНиЯ ПО В о зВ е д е Н и Ю  KpblLUU

9. Подробные указания по производству р а б о т  см. на соо тв е тс тв у ю щ и х  листах
1. ?Ш{йЙр9)с№ЙШп?1абот необходимо д ем онти ров ать  конструкции существующей  

крыши (о б р е ш е тка , стропильные ноги, стойки, подкосы и мауэрлаты). Площадь 
крыши -  3 8 3 ,4  м2.

2. Выполнить прочистку в ентканал ов
3. Выполнить замену поврежденной кладки вентканалов. Объем демонтируемой кладки 

V = 0 ,5 2  м3. Каменную кладку выполнять из керамического полнотелого кирпича 
пластического формования марки М100 на ц е м е н тн о - песчаном раств оре М50 
толщ иной 2 5 0  мм. Объемы новой кладки см. в спецификации на л и с те  10. 
О ш ту к а т у р и ть  поверхность вентиляционных каналов цем ентно-песчаны м  
раствором  толщ иной 30  мм. Площадь ош тукатуриваем ой поверхности -  33  м2. 
Выполнить окраску участков  вентканалов, расположенных выше уровня кровельного 
покры тия Площадь окрашиваемой поверхости -  3 ,5  мг .
Древесина -  сосна II с о р т  по ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 .
Общий объем древесины -  17 ,49  м3.
Площадь сплошной обреш етки  -  87,1 м2, обреш етки  с ш агом 3 0 0  мм -  3 0 2 ,9  м2.

4.

Конструктивны е решения, предусмотренные 
проектом

Утепление чердачного перекрытия
Существующее утепление чердачного перекрытия -  керамзит 300 мм. По данным 

технического о т ч е т а  (шифр работы 0 0 3 /2 0 1 6 -ООЗиС) по результатам обследования 
конструкций утеплитель замене не подлежит.

Стропильная система
По наружной кирпичной стене выполнить гидроизоляцию из 2 слоев рубероида и 

уложить мауэрлат из бруса сеч. 150x150 мм. Мауэрлат закрепить к стене при помощи 
шпилек диам. 10 мм. Стойки стропильной системы из бруса 100x100 мм опираются на 
на каменные столбики. Для опирания стоек предусмотрены деревянные 
распределительные подушки из досок сеч 150)25 мм. По стойкам смонтировать прогон 
сеч 130x100 мм и выполнить монтаж стропильных ног из досок сеч 200)60  мм с шагом 
1000 мм Под стропильные ноги установить подкосы из бруса сеч 100x100 мм. Между 
стропильными ногами установить затяжки из досок 150x50 мм, между стойками 
установить связи из досок сеч. 150x30 мм.

По стропильным ногам уложить ветрозащитную пленку и смонтировать  
контробреш етку из бруса сеч. 50)60 мм. По контробреш етке уложить обрешепш^ из 
досок сеч 150)60 мм с шагом 300 мм

в местах подшивки карнизного свеса и в коньковой части  обрешепшу уложить 
сплошным настилом: в карнизной части ширина сплошного настила 700 мм, в коньковой 
части -  300 мм по обе стороны конька

Уклон проектируемой стропильной крыши 18%.
Карнизный свес
Для устройства карнизного свеса к стропильной ноге закрепить кобылу из доски сеч 

100x4-0 мм и выполнить подшив^ карнизного свеса профлистом С10—1000—0,6 по 
ГОСТ24045-2010 по каркасу из досок сеч 150x30 мм

Слуховые окна
Для выхода на кровлю и вентиляции чердачного пространства предусмотрено два 

слуховых окна Стойки слухового окна выполнить из бруса сеч 70x50 мм, ригели из бруса 
сеч 50x50 мм, обрешетка из досок сеч 150)25 мм Обшибку боковых поверхностей 
слухового окна выполнить из профлиста С10 —1000—0,6 по ГОСТ24045—2010. В проемах 
слухового окна установить оконные переплеты с жалюзийными решетками СГ06-10Ж

Поашивка фронтона
Для подшивки фронона выполнить деревянный каркас. Стойки каркаса из бруса сеч 

100x100 мм и закреплены к мауэрлату при помощи монтажных уголков с двух сторон. К 
стойкам каркаса закрепить гвоздями о б р е т е т ^  из досок 150x50 с шагом 400 мм 
Обшивку фронтона выполнить профлистом Cl 0—1000—0,6 по ГОСТ240045—2010.

Ходовые мостики
Для устройства ходовых мостиков на перекрытие уложить распределительную gocity 

сеч 200x50 мм. Под ней выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида Ма 
распределительную gocity уложить составную бал^ из досок сеч. 100)60 мм, 100x40 мм и 
бруса сеч. 200x100. По балкам выполнить настил из досок сеч 100x30 мм с шагом 200  
мм
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Указания к произбодстбу кробельных
В качестве |4М(}|М)Шоляционного слоя приняты стальные профилированные листы гнутые с 
трапециевидными гофрами Высотой 35 мм и толщиной 0,6  мм по ГОСТ 2 4 0 4 5 -2 0 1 0 .
Листы профнастила укладывать порядно Б горизонтальном направлении о т  нижнего ряда 
к верхнему, начиная с правого либо левого нижнего угла, когда следующий лист  
накрывает предыдущий. Профнастил должен укладываться с величиной нахлестки вдоль 
ска та  не менее 200 мм и на одну волну в направлении поперек с к а т а  Рекомендуется 
использовать кровельные листы длиной перекрывающей весь с ка т  кровли без продольных 
стыков
Крепление профнастила к обреш етке следует выполнять самонарезающими винтами с 
шестигранной головкой фирмы Guntram END (Германия) по DIN 7504 или аналогичными 
диаметрами 4,8  мм и с уплотнительными шайбами из неопреновой резины толщиной 1 
мм, которые входят в комплект поставка Винты устанавливаются на место без 
предварительной сверловки отверстий. Средняя норма расхода винтов -  6 - 8  ш т. на 1 
м2 покрытия. Профнастил крепится в месте прилегания нижней полки к обрешетке, 
винты завинчиваются строго  перпенди^лярно обрешетке, обеспечивая равномерное 
уплотнение шайбы К крайним доскам обрешетки листы крепятся в каждой гофре К 
промежуточным доскам допускается крепление через гофру. Для завинчивания винтов  
можно пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона  
Профлисты рекомендуется соединять между собой крайними верхними полками и с 
фартуками с помощью комбинированных заклепок диаметром 3,2  мм по ОСТ 3 4 -1 3 -0 1 7  
(Самарский завод «Электрощ ит») или ТУ 6 7 -5 0 7  (Челябинский завод профилированного 
стального настила). Шаг комбинированных заклепок в продольных стыках настила не 
должен превышать 500 мм. Все соединения заклепками выполнять с помощью ручных 
пистолетов односторонней клепки.
Узлы сопряжения кровли с выступающими элементами выполнять согласно МДС 
1 2 -3 3 .2 0 0 7 . Примыкание кровли к вертикальным поверхностям следует осуществлять с 
устройством фартуков из тонколистовой оцинкованной стали с непрерывных линий по 
ГОСТ 1 4 9 1 8 -8 0 * толщиной 0,8  мм, окрашенной с обеих сторон в ц вет настила  
Крепление фартуков к профлистам выполняется на заклепках (см. п. 5 ) или 
самонарезающими винтами (см. п. 4), а между собой одинарным лежачим фальцем. Места  
нахлеста фартуков между собой и щель между фартуком и профлистом заделывают 
герметизирующей тиоколовой мастикой А М -0 .5  по ТУ 8 4 -2 4 0  или силиконовым 
герметиком ВГО—1 по ТУ 3 8 .3 0 3 -0 4 -0 4 -9 0 .  Непосредственно перед монтажом фартуков 
к поверхности стены приклеить на герм етик уплотнительную ленту И30Л0Н по ТУ 
2 2 4 4 -0 1 7 -0 0 2 0 3 4 7 6 -9 8 . Фартуки пристреливаются к стене  дюбелями строительными по 
ТУ 1 4 -4 -1 4 3 4 -8 7 .
Для резки профлистов необходимо использовать электролобзик или вырубные 
электроножницы. Допускается резка цир^лярной пилой с крупными победитовыми зубьями. 
Запрещается резать профлисты газовой резкой, сваркой и абразивным кругом. Применение 
ножниц по металлу возможно только для продольного разреза листа  
По окончании монтажа следует подкрасить м еста отрезов и царапин для предохранения 
профлиста о т  коррозии. По истечении трех месяцев следует выполнить прогляжу 
винтов
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Протибопожарны е мероприятия
Выполнить о гн е -б и о за щ и т у  деревянных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 

0 0 7 ” (ТУ 2 4 9 9 - 0 3 6 - 2 4 5 0 5 9 3 4 - 2 0 0 6 )  для II группы огнезащ и тной  эф ф ективности. 
Расход пропитки  -  176 г  на квадратны й м е т р  обрабаты ваемой поверхности. 
Площадь обрабаты ваемой поверхности конструкций -  1 0 2 4 ,3  м2 (и з  неё площадь 
поверхности об реш етки  -  5 6 3 ,4  м2).

Ограждение кробли
Выполнить ограждение кровли. Ограждение ус та н а в л и в ае тся  на карнизном 

у ч а с тк е  над несущей с те н о й  и крепится к обреш етке.
Снегозадерживающие у с тр о й с тв а
На кроВле домо у с тд н о В и ть  трубчд ты е оцинкованные снегозддерждтели B0RGE. 

С негозадержатели у с т а н о в и т ь  на карнизном участке:
Зонты  над Венткандлдми
Для у с тр о й с тВ д  зон тоВ  ндд Венткдналдми нд кл а д ^  Выполняется обВязкд из 

уголко 5 0 )6  мм. УстдндВливдю тся с то й ки  из пластины 50x3 мм с шдгом 4 0 0  мм. 
По Вер>у плостин Выполняется обВязкд из уголкд 5 0 )6  мм. устдндВлиВдется з о н т  
из стд ль ного  л истд  толщ иной 3  мм.

Технические требования к стропильной
1. т а н а  для кроБли из проф листа
2. Деревянные элементы  крыши здпроектироВоны из пиленного  

лесомотеридлд хвойных пород с Вложностью дреВесинн не более 20% и не 
менее 2 - ого сорта .

3. Крепление эл ем ентов  стропил между собой Выполнить гВоздями 05, L =150  
мм. ГВозди следует за б и в а ть  Б предварительно просверленные гнезда  
сВерлиться на глубину забивания гВоздя диаметром, раБным 0 ,9  д иам етр а  
гвоздя

4. Р асстояние между гВоздями, забиты ми Б одно Волокно, должно бы ть не 
менее 20d. Р асстояние о т  крайнего гВоздя до то р ц е в о го  конца доски 
должно бы ть не менее 15d и о т  края эл ем ента  поперек Волокон не менее 
4d.

5. Стропильные ноги через одну крепятся проволокой 204мм  к ершам, 
заделанным В кладку. Ш аг стропильных ног не более 1000 мм.

6. Элементы стропильной крыши, соприкасающиеся с кладкой изолировать  
прокладкой 2 - х  слоеВ рубероида.

7. Выполнить о гн е -б и о за щ и т у  деревянных конструкций крыши пропиткой  
"ОЗОН 0 0 7 " (ТУ 2 4 9 9 - 0 3 6 - 2 4 5 0 5 9 3 4 - 2 0 0 6 )  для II группы огнезащ и тной  
эф ф ективности и В с оотВ етсВ и и  с СНиП 2 .0 1 .0 2 -8 5 .

8. Размеры сто ек , стропил и подкосоВ у т о ч н и т ь  по месту.
9. Окончательный расход м атериалов  у то ч н я е тс я  при деталировке



СВодная Ведомость материлоб (начало) СВодная Ведомость материлоВ (окончание)

п /п Наименование
изделия

Н о р м а т .
пехническиО

д о ку м е н т

!бозначение соглаа 
нормат техническое 

документа

0
Кол.,
ш т .

Масса, кг Длина
м Примеч.

ш т .  | общ.

Монтажные м етизь

Шуруп ГОСТ 1145-80 3 -4 x 5 0 .2 12

Шуруп ГОСТ 1145-80 3 -6 X 1 0 0 .2 12

Гвоздь ГОСТ 4 0 2 В -48 К 4 -1 0 0 4

ГВоздь ГОСТ 4 0 2 8 -4 8 К 4 -1 2 0 7

Гбоздь ГОСТ 4 0 2 8 -4 8 К 4 -1 5 0 10

Шпилька DIN 9 7 6 -1 М10 )6 0 0 72

Уголок Domax KS3 80)Й 0 140
Винт

самонарезающий DIN 7 5 0 4 11

Гбозди кробельные! ОСТ 4 0 3 0 - 6 : * КЗ,5 - 4 0 2

М атериала

Биопирент ТУ 2 4 9 9 -0 3 6 -  
24505934-2001 "ОЗОН 0 0 7 ” 180,3

Мембрана "Наноизол SDM-INS 
А 1.6М 43.75М” 4 4 5  м2

Кирпич
керамический ГОСТ 530-2012 КР-р-по250Х120)65/ 

1НФ/100 /2 ,0 /50
1,36 м1

РастВор 
ем ентно- песчаны! ГОСТ 28 013-98 M50 0 ,4  м5

РастВор 
ем ентно- песчаны! ГОСТ 28 013-98 M50 0 ,4  м3

Оцинкованная сталь "ОСТ 19904-74 эц Б-но-а&аоссьесюс 120,21 м2

ОцинкоВанная сталь "ОСТ 19904-74 оц Б-но-аз>боо)е2оо 2 ,8  м2

П р оф л и ст ГОСТ 24045-201СНС 3 5 - 1 0 0 0 - 0 ,6 4 7 2 ,7  м2

П р оф л и ст ГОСТ 24045-201С С 1 0 -1 0 0 0 - 0 ,6 124 ,8  м2

Рубероид ГОСТ 10923-9; Р П П -3 0 0 6 7  м2

Р еш етка ГОСТ 13448-8; РВПЗ 34

Профильные изделия

Уголок раВнобокий ГОСТ 8 5 0 9-93 l  50x5 4 5 ,2 4 12

Прокатны е изделия

Полоса "ОСТ 19904-74 -5 0 x 3 12,01 10,2

Полоса "ОСТ 19904-74 -7 0 x 5 4 0 ,4 14,14

п /п Наименобание
изделия

Нормат.
технический

документ

!бозначение совлаа 
нормат. техническое 

документа

0
Кол.,
ш т .

Масса, кг Длина
м Примеч.

ш т .  | общ.

Арматурные изделия

Арматура A -I ГОСТ 57 81-82* 0 2 0  A - I 3 0 6 ,3 5 2 4 ,2 :

Арматура A -I ГОСТ 57 81-82* 01 8  A -I 3 0 2 ,7 151,5

Древесина

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 50)60 354,8' 0,89 м"

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 70)60 10 0,04 м‘

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 70x70 2,1 0,01 м!

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100X100 148,8; 1,49 м=

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 130X100 21,7 0,28 м3

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 200X100 34 0,68 м’

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 150X150 86,32 1,94 м!

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 150x25 24 0,09 м5

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100x30 330 0,99 м5

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 150x30 1805 8,12 м‘

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100x40 131.3Е 0,53 м!

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100x50 34 0,17 м’

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 150x50 99,33 0,74 м5

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 200x50 405,0' 4,05 м5

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Из м. Кол Лист ? док rioqnuct Дате

Проект по капитальному ремонту фиши МКД 
расположенною по agpeqc Оренбургская области 

Но&осергиевский раОоц пос НоЬосергиебкц ул 
Культурная 9  Ю

Стадия Лист Листов

р 4 16
Проверил Ищенко И. Г.

СВодная Ведомость м атериалов 0 0 0  ’’Акцент”Выполнил ПискареВа И В.



1. Необходимо дем онти роВ ать  Все конструкции существующей крыши 
(шифер, обреш етка , стропильные ноги, стойки, подкосы и мауэрлаты).

2. Площадь демонтируемой крыши -  3 8 3 ,4  м2.

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. К о л Л и ст ? док Подписи Д а те

Проект по капитальному ремонту крыши МКД 
расположенною по адресу Оренбургская области 

Но&осергиебскиО роОон пос. Новосервиебка, у& 
Культурная & 10

Стадия Л и ст Листов

р 5 16
Проверил Ищенко И. Г Схема крыши до капитального  

рем онта ООО ’’Акцент"Выполнил ПискареВа И В.

Формат АЗ



1. Технические требования к стропильной дереВянноа крыие см. на л и с те  3.
2. Спецификацию см. на л и с те  14.
3. Данный л и с т см. совм естно с л истам и 8 -1 1 .

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. К о л Лист ? док Подгша Дате

Проект по капитальному ремонту крыши МКД 
расположенного по адресу Оренбургская области 

Но&осергие&скиО район пос. Нобосереиебка, ух 
Культурная, д. 10

Стадия Лист Листов

Р 6 16
Проверил Ищенко И. Г Схема расположения мауэрлата, 

с т о е ц  подкосоВ и связей ООО "Акцент”Выполнил Пискареба И a



erf
Xз
z

2

1. Технические требования к стропильной деребянноа крыше см. на л и с те  3.
2. Спецификацию см. на л и с те  14.
3. Данный л и с т см. совместно с листам и 8 -1 1 .

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО ’’ Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. К о л Лист ? док rioqnuct Доте

Проект по капитальному ремонту крыши МКД 
расположенном по ogpeqe Оренбургская облость 

НоЬосервиебский раОоц пос НоВосервиебщ уд
Культурная 9  10

Стадия Лист ЛистоВ

р 7 16
Проверил Ищенко И. Г.

Схема расположения стропильных 
нов ООО ’’Акцент”Выполнил Пискаребо И a



Профлист НС35-1000 -0 ,6 ;________
Обрешетка -  150x30 мм, шаг 300 
Контробрешетка -  50)60 мм, шае 1 Э00 мм; 
Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 43.75М' 
Стропильная ног -  50x200 мм, шаг |1000 мм

+  8 . 4 7 4

С н е го з а д е р ж а т е л ь  т р у б ч а т о й  
оц ин ко В а н н ы й  B0RGE

А (11)

С н е го з о д е р ж а т е л ь  т р у б ч а т ы й  
о ц и н ко в а н н ы й  B0RGE

Профлист НС35-1000 -0 ,6 ;

1. Технические требования к стропильной деревянной крыше см. на л и с те  3.
2. Спецификацию см. на л и с те  14.
3. Данный л и с т см. совм естно с листам и 6 - 7 ,  11.

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. Коя Лист ? док Подпиа Дате

Проект по капитальному ремонту крыши МКД 
расположенного по ogpeqc Оренбургская облость* 

HofocepeuetawO район пос Нобосереиебка ул 
Культурная & 10

Стадия Лист Листов

р 8 16
Проверил Ищенко И. Г.

Разрез 1 -1 . Узел Б ООО ’’Акцент”Выполнил Пискареба И a

Формат



Профдист НС35-100 0-0 ,6 ; Ф а р т у к  с т а л ь н о й , t = 0 ,8  ГОСТ 1491 8 - - S £ ^ ,

С н е го з а д е р ж а т е л ь  т р у б ч а т ы й  
о ц и н ко в а н н ы й  B0RGE

1. Технические требования к стропильной дереВянной краш е см. на л и с те  3.
2. Спецификацию см. на л и с те  14.
3. Данный л и с т см. совм естно с л истам и 6 - 7 ,  11.

6 -6

к /

7/

8 8

rJ -------------IL, го

О

""'СО
11/

\ п

^413

ш
Vie 16^

'Ш 'Ш
х О 4
х ^

Л0 , л 
, 1000

0 ,

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО ’’ Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. Кол Лист ? док riognuct Дате

Проект по капитальному ремонту крыши МКД 
расположенного по ogpeqc Оренбургская облость 

НоЬосвргие&скиО район пос Нобосергиебка ул 
Культурная, д. 10

Стадия Лист ЛистоВ

р 9 16
Проверил Ищенко И. Г.

Разрез 2 - 2 .  Узел Е ООО ’’Акцент”Выполнил ПискареВа И a



Профлист НС35—1000—0,6;

С н е з о з а д е р ж а т е л ь  т р у б ч а т ы й  
оцинко Б а н н ы й  B0RGE

Z3

£

1. Технические требования к
стропильной деревянной крыше см. 
на л и с те  3.
Спецификацию см. на л и с те  14. 
Данный л и с т см. совм естно с 
листам и 6 - 7 .

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО ’’ Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. Кол Л и ст ? док llognuct Д ате

Проект по капитальному ремонту крыши МКД 
расположенною по agpeqc Оренбургская облает^ 

Нобосервиебский раОоц пос. Новое ерей евш; у *  
Культурно^ & 10

Стадия Л и ст ЛистоВ

р 10 16
Проверил Ищенко ИГ.

Разрез 3 - 3 .  Узел В ООО ’’Акцент”Выполнил ПискареВа И a

Формат АЗ"



Профдисш НС35-1000-0 ,6 ;

 2 3
с gbyx с т о р о н

□ спр еде -лительнд#  
подушю

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. Кол Лист ? док riognuct Дате

Проект по капитальной/ ремонту крыши МКД 
расположенного по адресу; Оренбургская облает^ 

Нобосереиебскиа роОоц пос Нобосереиебка ул 
Культурна^ д. 10

Стадия Лист ЛистоВ

р 11 16
Проверил Ищенко И. Г.

Узлы по крыше 0 0 0  ’’Акцент”Выполнил ПискареВа И a

Формат а5~



С н е го за де р ж дгп е л ь  т р у б ч а т о й  
о ц и н ко б а н н ы й  B0RGE \

План
кроВли О гр а ж д е н и е  к р о в ли

(А>

I I I  I I VI  I I I I I | I I I I 1 I I 1 I I 1 1 , 1 I -I  I I I I  1 ,117

500^

E i iy -1— I— I -  I I ~ T ~t— H I I I I I H I I JT = T I I 1-— i I h I - Г 7 ш :

О гр а ж д е н и е  кр о в ли

С н е го з а д е р ж а т е л ь  т р у б ч а ^ т а t ~  

о ц и н ко в а н н ы й  BORGE

6 7 0 0

©

9 6 0 0

2 3 0 0 0

©
6 7 0 0

© ©
1. Спецификацию см. на л и с те  14.
2. Указания к производству кровельных р а б о т  представлена на л и с те  3.
3. Площадь стальной кровли с о с та в л я е т  -  3 9 0  м2.
4. Общая длина конькового узла -  2 5 ,3  к
5. Общая длина карнизного узла -  7 9 ,2 8  к

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО ’’ Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. Кол Лист ? док Подпиа Дате

Проект по капитальному ремонту крыши МКД 
рос положенного по адресу Оренбургская облоат* 

НоВосвргиеЬскиО район, пос. НоОосереиеБка ул 
Культурная, д. 10

Стадия Лист Листов

р 12 16
Проверил Ищенко И. Г

План кровли ООО ’’А кцент”Выполнил Пискареба И a



Схема расположения зонтоВ для 
ВентканалоВ,

ограждения, снегозадержателя
Спецификация на зо н т дВя Вентканала, ограждение

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса 
e g , кг

Приме­
чание

З о н т  аля Вентканала 2

Сборочные еаенииы

1 ГОСТ 8 5 0 9 - 9 3 L 50)6 мм, 1_общ=6000 мм - 2 2 ,6 2

2 ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 * -  50)6 мм, Lo6lu= 6000 мм - 7 ,07

3 ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 * -  50x3 мм, L=300 мм 14 0 ,35

Материалы
ОЦ B-HO-0,3l600tf200 ГОСТ 19904-74*/ 

ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 С таль оцинкованная t= 0 ,3 1,4 мг

Огражаение кроВли на 1 а  м.

Сборочные еаенииы

4 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * 020 A—I, L=1230 мм 2 3 ,03

5 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * 018 A—I, L=1000 мм 3 2

6 ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 * -  70)6 мм, L=70 мм 4 0 ,2

З о н т  из с т а л ь н о г о

Ограждение
кроВли

1. Общее количество зонтоВ  для Вентканалоб -  2  ш т .
2. Общая длина ограждения кроВли -  5 0 ,5  м.
3. Общая длина снегозадержателя т р у б ч а т о го  оцинкованного BORGE -  50,!
4. Кронштейны  снегозадержателя ус та н а в л и в ать  с ш агом 8 0 0  мм.

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО ’’ Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. Кол Лист ? док rioqnuct Дате

Проект по капитальному ремонту криши МКД 
расположенного по адресу Оренбургская облает^ 

Нобосереиебскио район пос НобосервиеОка ул 
Культурная, д. 10

Стадия Лист Листов

Р 13 16
Проверил Ищенко И. Г Схема расположения зонтоВ  для 

В ентканалов  Ограждение кроВли. 
Снегозадержатель

0 0 0  ’’Акцент”Выполнил Пискареба И a

Формат АЗ



Спецификация на крышу (начало)

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса 
eg., к г

Приме­
чание

Сборочные еаенииы

1 Стропильная нога -  доска 200)60 мм 
= 6 ,63  м 48 3,18 м3

2 Подкос -  брус 100>Л 00 мм, L=2,35 м 36 0,81 м3

3 Стойка -  брус 100)<100 мм, L=1,95 м 18 0 ,3 5  м3

4 Затяжка -  доска 150x50 мм, L=3,56  
м 18 0 ,4 7  м3

5 СВязь -  доска 150x30 мм, L=1,85 м 12 0,1 м3

6 Опорный брус 50)60 мм, L -0 ,3 2  м 112 0 ,0 9  м3

7 Лежень -  брус 130x100 мм, 1_общ=21,7 
м - 0 ,2 8  м3

8 Накладка -  доска 150x30 мм, L= 0,4 
м 40 0 ,0 7  м3

9 Мауэрлат -  брус 150x150 мм, |_общ= 
71,6 м - 1,61 м3

10 Кобылка -  доска 100x40 мм, L=1,46 48 0 ,2 8  м3

11
ГОСТ 8 4 8 6 - 8 6

Стойка -  брус 150*150 мм, L=1,84 м 8 0 ,3 3  м3

12 Подкос -  брус 100x100 мм, L=2,105
м 8 0,17 м3

13 СВязь -  доска 150x30 мм, L=1,3 м 8 0 ,0 5  м3

14 Накладка -  доска 100x30 мм, L= 0,75 
м 18 0 ,0 4  м3

15 Накладка -  доска 150x30 мм, L -  0,2 
м 18 0 ,0 2  м3

16 Накладка -  доска 100x30 мм, L= 0,23 
м 8 О о 21*

17 Стойка -  брус 100x100 мм, 
1_общ=12,28 м - 0 ,1 2  м3

е-
(£5 18 Доска 150x50 мм, Lo6ui=35,25 м - 0 ,2 6  м3
Z3

2 19 Кобылка -  доска 100x40 мм, L=1,05 26 0,11 м3
гот 2 0 Накладка -  доска 200)60 мм, L -  0,55 

м 96 0 ,5 3  м3

о
Е 21 Контробрешетка 50)60 мм, 

.общ -319 м - 0 ,8  м3
ст
Э 2 2 Обрешетка -  доска 150x30 мм, 

.обыг1564 м - 7 ,0 4  м3
ооЭс

ПодшиВка -  доска 100x30 мм, 
1_обш=258 - 0 ,7 7  м3

ос

е*СГ
О
с

о-

вэ
S

Спецификация на крышу (окончание)

По1 Обозначение Наименование Кол
Масса 
eg., кг

Приме­
чание

Материалы

ГОСТ 5 3 0 -2 0 1 2 КР- р-по250х120)65/1 НФ/100/2,0/50 1 ,7  м1 
кладки

ГОСТ 2 8 0 1 3 -9 8 РастВор цементно-песчаный М50 о т объема 
кладки

ГОСТ 1 1 4 5 -8 0 Шуруп 3-4x50.2  /  3 -6X I00 .2

ГОСТ 4 0 2 8 - 4 8 ГВоздь К 4 -1 0 0

ГОСТ 4 0 2 8 - 4 8 ГВоздь К 4 -1 2 0

Шпилька М10 )6 0 0  DIN 9 7 6 -1 72 0 ,3 7
ТУ

4 9 9 - 0 3 6 - 2 4 5 0 5 9 3 4 -  ?0П6 "ОЗОН 0 0 7 ” 180,3  кг
Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 

И75М” 4 4 0  м2

Винты самонарезающие DIN 7504 10 кг

Domax KS3 Уголок 140
ОЦ Б-НО-О.В>вОООйООО ГОСТ 1 9 9 0 4 -7 4 /  

0 Н -М Г -1  ГОСТ 149 18 -8 0 С тал ь  оцинкоВанная t= 0 ,8 115,61 м2

ГОСТ 1 3 4 4 8 -8 2 Р еш е тка  РВПЗ 34

1. Данный л и с т см. совм естно  с листам и 5 -1 2 .

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО ’’ Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. Кол. Лист ? док noqnuct Дате

Проект по капитальному ремонггу крыши МКД 
расположенного по адресе Оренбургская облает^ 

НоБосергиеБскиО район, пос НоВосервиеВкц ул 
Культурная 9  Ю

Стадия Лист Листов

р 14 16
ПроВерил Ищенко И. Г.

Спецификация на крышу ООО ’’А кцент”Выполнил ПискареБа И а

Формат ДГ





Схема расположения ходоВых 
мостикоб

©

п------------------------------------------ h а чердачном перекр
2 3 0 0 0

Ш Ш У ---------------------------
ою
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, 2 2 2 5 , 5 0 0 5 0 0 , 2 2 2 5
ОС£>

§
CN

О
4 0
С£>
CN

1Т И
ОLO
Г--

2 3 0 0 0

©  © © ©

С у щ е с т в у ю щ и й  у т е п л и т ь  
к е р а м з и т ,  t = 3 0 0  м

Д о с к а  1 0 0 x 4 0  мм, !_ = 5 0 0  мм 

^Б р у с  2 0 0 x 1 0 0  мм, !_ = 5 0 0  мм  

Д о с к а  1 0 0 x 5 0  мм, !_ = 5 0 0  мм Д о с к а  1 0 0 x 5 0  мм 
ш а г  2 0 0  мм

Лба слоя рубероддд

п е р е к р ы т и е

1. ДреВесина -  II с о р та  по ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 .
2. Общая длина ходовых м остикоб -  5 6 6 4 0  мм.
3. Общий объем древесины насти л а  -  1,7 м3.
4. Количество досок 1 0 0 )6 0 )6 0 0  мм -  6 8  ш т . Общий обьем -  0,17  

м3.
5. Количество бруса 200x100)600  мм -  6 8  ш т . Общий объем -  

0 ,6 8  м3.
6. Количество досок 100x40)600  мм -  6 8  ш т . Общий объем -  0 ,14  

м3.
7. Количество распределительной доски 200x50x500 мм -  68  ш т .
8. Общий объем распределительной доски -  0 ,3 4  м3.

0 0 3 /2 0 1 6  АС

НО ’’ Фонд МЖКХ Оренбургской области”
Изм. Кол Лист ? док Подпиа Дате

Проект по капитальному ремонту крыши МКД 
расположенного по адресу Оренбургская область 

Нобосервиевсхий раОоц пос НоЬосервиевка, ул 
Культурная д. 10

Стадия Лист Листов

р 16 16
Проверил Ищенко И. Г

ХодоВье м остики ООО ’’А кцент”Выполнил ПискареВа И В.

Формат /\5~


