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Ведомость рабочих чертежей осно&ного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие Оанные (начало)

2 Общие Занные (проЗолжение)

3 Общие Занные (окончание)

4 СВоЗные ВеЗомости материалов

5 Схема крыши Зо капитального  ремонта

6 Схема расположения мауэрлата, стоек, поЗкособ и сбязей

7 Схема расположения стропильных ног

8 Разрез 1-1. Узел Б

9 Разрез 2-2 . Узел Е

10 Разрез 3 -3

11 Узлы по крыше

12 План кроВли

13 Схема расположения зонтоб Эля ВентканалоВ. ОгражЗение кроВли. СнегозаЗержатель

14 Спецификация на крышу

15 СлухоВое окно

16 ХоЗоВые мостики

Вебомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

13 Спецификация на зонт Зля Венткакала, огражЗение

14 Спецификация на крышу

15 Спецификация на оЗно слухобое окно

Технические решения, принятые & рабочих чертеж ах, соотЬ етстбую т ЗейстВующим техническим 
регламентам, требованиям экологических, санитарно-гигиенических и Зругих норм, Зейст&ующих на 
территории российской ФеЗерации и обеспечивают безопасную бля жизни и зЗороВья люЗей 
эксплуатации  объекта при соблюдении преЗусмотренны х рабочими чертежами мероприятий.

ГлаЬныО инженер проекта Ищенко И.Г.

Исхобные Оанные
Рабочие чертежи "П роект по капитальному ремонту крыши МКД, расположенного по абресу: 

Оренбургская область, Но&осергие&ский район, пос. Но&осергиеВка, ул. Культурная, 3.10» разработаны 
специалистами ООО "А к ц е н т "  на осноЬании Зого&ора Технического о тч е та  по обслеЗоВанию. Разби&ка 
коорЗинационных осей и при&язка к ним конструкций 6 проекте принята усло&но. За о тм е тку  о,ооо м 
принята о тм е тка  уро&ня чистого  пола первого этаж а . Район строительства  характеризуется  
слеЗующими климатическими условиями:

-  климатическая зона -  III А;
-  расчетное значение беса снегоЬого покрова -  2,4 кПа;
-  нормативное значение ветроВого ЗаЬления -  0,38 кПа;
-  нормативная глубина промерзания грунтов  -1 8 0  см;
-  зона Влажности 3 -  сухая;
-  режим эксплуатации помещения -  нормальный;
-  тем пература холоЗной пятиЗне&ки -  минус 32°С;
-  уровень ответстве нности  зЗания -  II.

Кон структивн ы е  решения МКД (существующие)
В соот&етстЬии сЗанными о тч е та  по результатам  обслеЗоВания строительных конструкций крыши 

многок&артирного Зома (шифр работы 003/2016-003uC) зЗание МКД З&ухэтажное, имеет прямоугольную 
конфигурацию & плане габаритными размерами 12,2x23 & осях. Высота збания о т  уро&ня земли Эо 
карниза -  6,9 м.

Существующие конструкции МКД:
Ф унЗаменты - ленточные из бетонных блокоЬ на естественном осноЬании;
Стены, перегороЗки- каменные, оЗнослойные. Наружные стены толщиной 510мм. Внутренние -380мм.
Межзтажное и черЗачное перекрытие -  железобетонные сборные пустотны е плиты шириной 1,5м.
Утеплитель -  керамзит толщ 300мм.
Крыша -  черЗачная. не эксплуатируемая. ЭВухскатная.
КроВля -  асбестоцементные Волнистые листы.
По Занным технического о тч е та  по результатам  обслеЗобания строительных конструкций шифр 

работы 003/2016- ООЗиС установлено, что  техническое состояние крыши МКД оценивается ка к 
ограниченно работоспособное, ч то  не о твеча ет  требованиям эксплуатационной наЗежности и не 
пригоЗно к нормальным условиям эксплуатации.

НеобхоЗимо Выполнить полную замену стропильной системы.
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НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по абресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Культурная, б. 10

Стадия Лист Листоб

Р 1 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Общие Занные (начало) 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.
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Указания  по производству  работ

В проекте пребусмотрены мероприятия по капитальном у ремонту крыши збания, расположенного по 
aflpecy: Оренбургская область, Нобосергиевский район, пос. Нобосергиебка, ул. Культурная, 0.10.
1. Перечень работ, предусмотренных проектом:

-  демонтаж существующей скатной  крыши;
-  прочистка  и ремонт Вентиляционных каналоб;
-  устройство  нобой крыши.

2. Клабочные работы произбобить б соо тве тствии  с требованиями разбела 9 СП 70.13330.2012 "Несущие 
и ограждающие конструкции".

3. Приготовление растворов производить в соо тве тствии  с требованиями СП 82-101-98 "Приготовление 
и применение растворов строительны х".

4. Монтаж деревянных конструкций производить в соо тве тствии  с требованиями раздела 8 СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

5. Монтаж стальны х конструкций производить в соо тве тствии  с разбелом 4 СП 70.13330.2012 "Несущие 
и ограждающие конструкции".

6. Отделочные и изоляционные работы работы выполнять в соо тве тствии  с СП 71.13330.2012 
"Изоляционные и отделочные покры тия", МДС 12-30.2006 "М етодические рекомендации по нормам, 
правилам и приемам выполнения отделочных работ", ТР 79 -98  "Технические рекомендации по 
под готовке  поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под 
отделку при их реконструкции и ремонте".

7. Все виды работ производить в соо тве тствии  с СП 48.13330.2011 "О рганизация стр ои тел ьств а ", СНиП 
12-04-2002 "Безопасность труда б строительстве. Ч а сть  2. Строительное производство" и СНиП 
12-03-2001 "Безопасность труба  в строительстве. Ч а сть  1. Общие требования".

8. Качество применяемых материалов и изделий должно со о тв е тств о в а ть  сертиф икатам , техническим 
условиям, стандартам  и проверяться до начала производства работ.

9. Подробные указания по произбобству работ см. на соответствую щ их листах банного проекта.

Общие у ка зан и я  по возведению крыши
1. Перед началом работ необходимо демонтировать конструкции  существующей крыши (обрешетка, 

стропильные ноги, стойки , подкосы и мауэрлаты). Площадь крыши -  383,4 м2.
2. Выполнить прочистку вентканалов.
3. Выполнить замену поврежденной кладки вентканалов. Объем демонтируемой кладки V=0,52 м3. 

Каменную кладку выполнять из керамического полнотелого кирпича пластического  формования марки 
М100 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 250 мм. Объемы новой кладки см. в спецификации 
на листе 10.

4. О ш тука тури ть  поверхность вентиляционных каналов цементно-песчаны м раствором толщиной 30 мм. 
Площадь ош тукатуриваем ой поверхности -  33 м2.

5. Выполнить окраску уча стков  бентканалоб, расположенных выше уровня кровельного покрытия. 
Площадь окрашиваемой поверхости -  3,5 м2.

6. Древесина -  сосна II сорт по ГОСТ 8486-86.
7. Общий объем древесины -1 6 ,7 2  м3.
8. Площадь сплошной обрешетки -  87,1 м2, обрешетки с шагом 300 мм -  302,9 м2.

К о н с т р у к т и в н ы е  решения, предусмотренные проектом

Чтепление чердачного перекры тия
Существующее утепление чердачного перекры тия -  керам зит 300 мм. По данным технического  

о т ч е т а  (шифр работы 003/2016-003uC) по ре зультатам  обследования конструкций утеплитель замене 
не подлежит.

Стропильная система
По наружной кирпичной стене выполнить гидроизоляцию из 2 слоев рубероида и уложить мауэрлат 

из бруса сеч. 150x150 мм. М ауэрлат закрепить к стене при помощи шпилек диам. 10 мм. Стойки 
стропильной системы из бруса 100x100 мм опираются на на каменные столбики. Для опирания стоек 
предусмотрены деревянные распределительные подушки из досок сеч. 150x25 мм. По стойкам  
смонтировать прогон сеч. 130x100 мм и выполнить м онтаж  стропильных ног из досок сеч. 200x50 мм с 
шагом 1000 мм. Под стропильные ноги уста но ви ть  подкосы из бруса сеч. 100x100 мм. Между стропильными 
ногами уста но ви ть  за тя ж ки  из досок 150x50 мм, между стойками уста но ви ть  связи из досок сеч. 150x30 
мм.

По стропильным ногам уложить ветрозащ итную  пленку и смонтировать контробреш етку из бруса 
сеч. 50x50 мм. По контробреш етке уложить обреш етку из досок сеч. 150x30 мм с шагом 300 мм.

в местах подшивки карнизного свеса и в коньковой части  обрешетку уложить сплошным настилом: в 
карнизной части  ширина сплошного настила 700 мм, в коньковой части  -  300 мм по обе стороны конька.

Чклон проектируемой стропильной крыши 18%.
Карнизный свес
Для устройства  карнизного свеса к стропильной ноге закрепить кобылку из доски сеч. 100x40 мм и 

выполнить подшивку карнизного свеса профлистом С10-1000-0,6 по ГОСТ24045-2010 по каркасу из досок 
сеч. 150x30 мм.

Слиховые окна
Для выхода на кровлю и вентиляции чердачного пространства  предусмотрено два слуховых окна. 

Стойки слухового окна выполнить из бруса сеч. 70x50 мм, ригели из бруса сеч. 50x50 мм, обреш етка из 
досок сеч. 150x25 мм. Обшивку боковых поверхностей слухового окна выполнить из профлиста 
СЮ -1000-0,6 по ГОСТ24045-2010. В проемах слухового окна уста но ви ть  оконные переплеты с 
жалюзийными реш етками СГ06-10Ж.

Подшивка фронтона
Для подшивки фронона выполнить деревянный каркас. Стойки каркаса  из бруса сеч. 100x100 мм и 

закреплены к м ауэрлату при помощи монтажны х уголков с двух сторон. К стойкам  каркаса  закрепить 
гвоздями обрешетку из досок 150x50 с шагом 400 мм. Обшивку фронтона выполнить профлистом 
СЮ -1000-0,6 по ГОСТ240045-2010.

Ходовые мостики
Для устройства  ходовых мостиков на перекры тие уложить распребелительную доску сеч. 200x50 мм. 

Под ней выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида. На распределительную доску уложить 
составную балку из досок сеч. 100x50 мм, 100x40 мм и бруса сеч. 200x100. По балкам выполнить настил из 
досок сеч. 100x30 мм с шагом 200 мм.
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Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район,пос. Нобосергиейка, ул. 
Культурная, 9.10
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Протибопожарные мероприятия
Выполнить огне-биозащ иту беревянных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 007" (ТУ 

2499-036-24505934-2006) Оля II группы огнезащ итной эффекти&ности. Расхоб пропитки -1 7 6  г  на 
квабратный метр обрабатываемой поверхности. Площабь обрабатываемой поверхности конструкций -  
1024,3 м2 (из неё площабь по&ерхности обрешетки -  563,4 м2).

Огражбение кро&ли
Выполнить огражбение кробли. Огражбение устанавливается на карнизном уча стке  наб несущей 

стеной и крепится к обрешетке.
Снегозабержибаюшие истройства
На кровле бома установить трубчаты е оцинкованные снегозабержатели BORGE. Снегозабержатели 

установить на карнизном участке.
Зонты наб Вентканалами
Для устройства зонтоВ наб Вентканалами на клабку Выполняется обВязка из уголка  50x5 мм. 

Устанавливаю тся стойки из пластины 50x3 мм с шагом 400 мм. По Верху пластин Выполняется обВязка 
из уголка  50x5 мм. устанавливается зонт из стального листа толщиной 3 мм.

Технические требования к стропильной бере&янной
1. Д е р е ^ Й Ь ^ ы ш а  разработана бля кро&ли из профлиста.
2. Дере&янные элементы крыши запроектированы из пиленного лесоматериала х&ойных пороб с 

Влажностью ОреВесины не более 20% и не менее 2 -о го  сорта.
3. Крепление элементов стропил межбу собой Выполнить гВозбями 05, L=150 мм. ГВозби слебует 

забиВать В преб&арительно просверленные гнезба сверлиться на глубину забивания гвозбя 
биаметром, равным 0,9 биаметра гвозбя.

4. Расстояние межбу гвозбями, забитыми в обно волокно, болжно быть не менее 206. Расстояние
о т  крайнего гвозбя бо торцевого конца боски болжно быть не менее 156 и о т  края элемента
поперек волокон не менее 46.

5. Стропильные ноги через обну крепятся проволокой 204мм к ершам, забеланным в клабку. Шаг 
стропильных ног не более 1000мм.

6. Элементы стропильной крыши, соприкасающиеся с клабкой изолировать проклабкой 2 -х  слоев 
рубероиба.

7. Выполнить огне-биозащ иту беревянных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 007" (ТУ 
2499-036-24505934-2006) бля II группы огнезащ итной эфф ективности и в соотВетсвии с 
СНиП 2.01.02-85.

8. Размеры стоек, стропил и побкосоВ уто чни ть  по месту.
9. Окончательный расхоб материалов уточняется  при беталировке

Указания к произбобст&у кро&ельных работ
1. В качестве  гиброизоляционного слоя приняты стальные профилированные листы гнуты е  с 

трапециевибными гофрами высотой 35 мм и толщиной 0,6 мм по ГОСТ 24045-2010.
2. Листы профнастила уклабы вать порябно в горизонтальном направлении о т  нижнего ряба к верхнему, 

начиная с правого либо левого нижнего угла, когба слебующий лист накры вает пребыбущий. Профнастил 
болжен уклабы ваться с величиной нахлестки вболь с ка та  не менее 200 мм и на обну волну в направлении 
поперек ска та . Рекоменбуется использовать кровельные листы блиной перекрывающей весь с ка т  кровли 
без пробольных стыков.

3. Крепление профнастила к обрешетке слебует выполнять самонарезающими винтами с шестигранной 
головкой фирмы Guntram END (Германия) по DIN 7504 или аналогичными биаметрами 4,8 мм и с 
уплотнительными шайбами из неопреновой резины толщиной 1 мм, которые вхобят в ком плект поставки. 
Винты устанавливаю тся на место без пребварительной сверловки отверстий. Сребняя норма расхоба 
винтов -  6 -8  шт. на 1 м2 покрытия. Профнастил крепится в месте прилегания нижней полки к обрешетке, 
винты завинчиваются строго  перпенбикулярно обрешетке, обеспечивая равномерное уплотнение шайбы. 
К крайним боскам обрешетки листы крепятся в кажбой гофре. К промежуточным боскам бопускается 
крепление через гофру. Для завинчивания винтов можно пользоваться шуруповертом или брелью на 
низкой скорости вращения патрона.

4. Профлисты рекоменбуется соебинять межбу собой крайними верхними полками и с ф артуками с помощью 
комбинированных заклепок биаметром 3,2 мм по ОСТ 34-13-017 (Самарский завоб «Электрощ ит») или ТУ 
67-507 (Челябинский завоб профилированного стального настила). Шаг комбинированных заклепок в 
пробольных сты ках  настила не болжен превышать 500 мм. Все соебинения заклепками выполнять с 
помощью ручных пистолетов обносторонней клепки.

5. Узлы сопряжения кровли с выступающими элементами выполнять согласно МДС 12-33.2007. Примыкание 
кровли к вертикальным поверхностям слебует осущ ествлять с устройством ф артуков из тонколистовой 
оцинкованной стали с непрерывных линий по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,8 мм, окрашенной с обеих сторон 
в ц вет настила. Крепление ф артуков к профлистам выполняется на заклепках (см. п. 5) или 
самонарезающими винтами (см. п. 4), а межбу собой обинарны м лежачим фальцем. Места нахлеста 
ф артуков межбу собой и щель межбу ф артуком и профлистом забелывают герметизирующей тиоколовой 
мастикой АМ-0.5 по ТУ 84 -240 или силиконовым герметиком ВГО-1 по ТУ 38 .303-04-04-90. 
Непосребственно переб монтажом ф артуков к поверхности стены приклеить на герметик 
уплотнительную ленту ИЗО/ЮН по ТУ 2244-017-00203476-98. Ф артуки  пристреливаются к стене 
бюбелями строительными по ТУ 14-4-1434-87 .

6. Для резки профлистов необхобимо использовать электролобзик или вырубные злектроножницы. 
Допускается резка циркулярной пилой с крупными побебитовыми зубьями. Запрещается резать 
профлисты газовой резкой, сваркой и абразивным кругом. Применение ножниц по металлу возможно 
только бля пробольного разреза листа.

7. По окончании монтажа слебует побкрасить места отрезов и царапин бля пребохранения профлиста от 
коррозии. По истечении трех месяцев слебует выполнить протяж ку винтов.

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Культурная, д. 10

Стадия Л ист Листоб

Р В 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Общие банные (окончание) 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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Сводная Ведомость материлой (начало)

п / п Наимено&ание
избелия

Нормат.
технический

Зокумент

Обозначение согласно 
нормат.технического 

документа
Кол .,
ш т .

М асса , к г Длина
м П ри м е ч.

ш т . об щ .
Монтажные метизы

Шуруп ГОСТ 1145-80 3-4x50.2 12
Шуруп ГОСТ 1145-80 3-6x100.2 12
ГйозЗь ГОСТ 4028-48 К4-100 4

ГйозЗь ГОСТ 4028-48 К4-120 7

ГйозЗь ГОСТ 4028-48 К4-150 10

Шпилька DIN 976-1 МЮхбОО 72
Уголок Domax KS3 80x80 140

Винт
самонарезающий DIN 7504 11

ГЬозЭи кробельны е ГОСТ 4030-63* КЗ,5 -40 2
Материалы

Биопирент ТУ 2 4 9 9 -0 3 6 - 
24505934-2006 "ОЗОН 007" 180,3

Мембрана "Наноизол SDM-INS А 
1.6М 43.75М" 445 м2

Кирпич керамический ГОСТ 530-2012 KP-p-no2bUx12Ux6b/
1НФ/100/2.0/50 1,36 м3

Растбор
цементно-песчаный ГОСТ 28013-98 М50 0,4 м3

Растбор
цементно-песчаный ГОСТ 28013-98 М50 0,4 м3

ОцинкоЙанная сталь ГОСТ 19904-74* ОЦБ-НО-0,8x1000x2000 120,21 м2

ОцинкоЙанная сталь ГОСТ 19904-74* ОЦБ-НО-0,3x600x2200 1,4 м2

Профлист ГОСТ 24045-2010 НС 35-1000-0,6 472,7 м2

Профлист ГОСТ 24045-2010 С 10-1000-0,6 124,8 м2

Рубероид ГОСТ 10923-93 РПП-300 67 м2

Профильные изЗелия

Уголок райнобокиО ГОСТ 8509-93

1_ПXC
D

1 _П_1 6
Прокатные избелия

Полоса ГОСТ 19904-74* 50x3 12,01 10,2

Полоса ГОСТ 19904-74* 70x5 40,4 14,14

Й о д н а я  Ведомость материлой (окончание)

п / п Наименойание
изЗелия

Нормат.
технический

Зокумент

Обозначение согласно 
нормат.технического 

документа
Кол .,
ш т .

М асса , к г Длина,
м П ри м е ч .

ш т . о б щ .
Арматурные избелия

Арматура A -I ГОСТ 5781-82* 020 A -I 306,35 124,23
Арматура A -I ГОСТ 5781-82* 018 A -I 302,7 151,5

Дрейесина

Брус ГОСТ 84 8 6-86 50x50 354,84 0,89 м5

Брус ГОСТ 84 8 6-86 70x50 10 0,04 м*

Брус ГОСТ 84 8 6-86 70x70 2,1 0,01 м5

Брус ГОСТ 84 8 6-86 100x100 148,82 1,49 m j

Брус ГОСТ 84 8 6-86 130x100 21,7 0,28 м5

Брус ГОСТ 84 8 6-86 200x100 34 0,68 м’

Брус ГОСТ 84 8 6-86 150x150 86,32 1,94 м*

Доска обрезная ГОСТ 84 8 6-86 150x25 24 0,09 м’
Доска обрезная ГОСТ 84 8 6-86 100x30 71,98 1,75 м*
Доска обрезная ГОСТ 84 8 6-86 150x30 1805 8,12 м*
Доска обрезная ГОСТ 84 8 6-86 100x40 131,38 0,53 м5
Доска обрезная ГОСТ 84 8 6-86 100x50 34 0,17 м’
Доска обрезная ГОСТ 84 8 6-86 150x50 99,33 0,74 м5
Доска обрезная ГОСТ 84 8 6-86 200x50 405,04 4,05 м’

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Культурная, д. 10

СтаЗия Лист Листаб

Р 4 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

СйоЗная йеЗомость материалов 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.

Формат АЗ



Ин
й. 

N" 
по

йл
. 

По
Зп

ис
ь 

и 
За

гла
 

Вз
ам

. 
ин

б. 
N" 1. Необхобимо Земонтиро&ать Ьсе конструкции существующей крыши (шифер, обрешетка, 

стропильные ноги, стоОки, побкосы и мауэрлаты).
2. Площабь бемонтируемой кры ши -  383,4 м2.

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Культурная, д. 10

Стадия Л ист Листоб

Р 5 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Схема крыши бо капитального  ремонта О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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I  _ 3 ( 1 0 )  ,  __ 1 (8 )

\ ~ ^Г Г
2 ( 9 )

Схема расположения м ау эр лата ,  с тоек ,  побкосой и [бязей

2 3 3 0 0

9 7 5 1050 950

>  >  >  I  >
<~ч

1050 950

> V V ^  V V V ]г

ю ; ’ 5

Ь Ъ V V V

6 7 0 0 6 7 0 0

t =
2 3 0 0 0

12
4 шт. 

2

1. Технические требойания к стропильной Зерейянной кры ше см. на листе В.
2. Спецификацию см. на листе 14.
3. ДанныО лист см. сойместно с листами 8-11.

0 0 3 / 2 0 1 6 - А С

НО " Ф о н б  МЖКХ О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и "
Изм. Кол. Л и ст ffflOK. Подпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район,пос. Нобосергиейка, ул. 
Культурная, 9.10

Стадия Л и ст Листой

Р 6 16
Проберил Ищенко И.Г. Схема расположения м ауэрлата , стоек, 

побкосой исйязей ООО " А к ц е н т "Выполнил Пискарейа И.В.

Формат АЗ
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I  _ 3 ( 1 0 )  ,  _ 1 ( 8 )

Г  Г Г
2 ( 9 )

Схема расположения стропильных ног

19
t  f  f  f  f  f - t  f  f  f  f  f  f  f  1

1050

G>

13 шт. /

V-

-v

/

-V

/

-V -V

п п п п  п п п п

-V /

-V

-V

-V -V -V

п п п п  п п п п

-V -V -V

-V

-V -V

к -

19
1В шт.

10
24 шт.

24 шт.

18 шт.

24 шт.

10
24 шт.

1. Технические требования к стропильной ОереВянной крыше см. на листе В.
2. Спецификацию см. на листе 14.
3. Данный лист см. со&местно с листами 8-11.

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Культурная, д. 10

СтаЗия Л ист Листоб

Р 7 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Схема расположения стропильных ног 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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1-1

Профлист НС35-1000-0,6;
Обрешетка -  150x30 мм, ш аг 300 мм;________
К о нтроб реш етка  -  50x50 мм, ш аг 1000 мм; 
Мембрана "Н аноизол SDM-INS А  1.6М 43.75М" 
Стропильная ног -  50x200 мм, ш аг 1000 мм

СнегозаЗержатель трцбчатый 
оцинкоЬанный B0RGE

С н е г о з а З Е р ж а ш е л ь  т р у б ч а т ы й  
оцинкоЬанныйB0RGE

Q-Q

Профлист НС35-1000-0,6 
Обрешетка -  150x30 мм, ш аг 300 мм; 
К о нтроб реш етка  -  50x50 мм, ш аг 1000 мм; 
Мембрана "Наноизол SDM-INS А  1.6М 43.75М 
Стропильная ног -  50x200 мм, ш аг 1000 мм

[ ц щ Е с ш й ц ю щ и й  ЦШЕПЛиШЬ 
2̂ q керамзит,t= 3 0 0 мм

1. Технические требования к стропильной Оеревянной крыше см. на листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 14.
3. Данный лист см. совместно с листами 6-7,11.

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "Фо нб  МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Культурная, д. 10

СтаЗия Лист Листой

Р 8 16
Проберил Ищенко И.Г.

Разрез 1-1. Узел Б 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ



Профлист HC35-10Q0-Q,6;

1. Технические требования к стропильной беревянной крыше см. на листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 14.
3. Данный лист см. совместно с листами 6-7,11.

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. НоЬосергиеЬка, ул. 
Культурная, б. 10

СтаЗия Л ист Л истой

Р 9 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Разрез 2-2 . Узел Е О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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Профлист НС35
Обреш етка -  150x30 мм, ш аг 300 мм;________
Контро б р е ш е тка  -  50x50 мм, ш аг 1000 мм; 
Мембрана "Наноиэол SDM-INS А  1.6М 43.75М" 
Стропильная ног -  50x200 мм, ш аг 1000 мм

[ н Е г о з а б е р ж а щ Е л ь  т р у б ч а т ы й   ̂
о ц и н к о б а н н ый  B0RGE

а ж / /  ' / / /  - У / ш ш/ / / /  / / /  V ж / / /  " / / /  < / ж/ / / / /  У / / х з ш V / / / / /  Х / / ш ш ш ш ш ш
/ / / / / , / / / , / / / / / / / ' / /  / / / ,  / / / ' / Л / ' А / , v ;  / / / / / / ,

хк
л

4

/ / / ,  / / / / / ' ' / / / / / / л / / / / / / / / / / / / / / / / / / у

1100
/
, 1000 
1 /

, 1000 
1 /

61С

, 1000 

0

, 1000 
Г /

, 1000 I

( Н

;  ю оо
/
, 1000 
Г /

, 1000

6

, 1000 
Г /

100

, 1000 1100

ш аг 400 мм

Профлист НС35-1000-0,6; © б о с к а ,

Обреш етка -  150x30 мм, ш аг 300 мм; 
К онтро б р е ш е тка  -  50x50 мм, ш аг 1000 мм; 
Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 43.75М 
С тропильная ног -  50x200 мм, ш аг 1000 мм Ф а р тц к  сталь  

t= 0 ,8  ГОСТ 149

и ст  [1 0 - 1. Технические требо&ания к стропильной 
Аере&янной крыше см. на листе 3.

2. Спецификацию см. на листе 14.
3. Данный лист см. со&местно с листами 6-7.

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. НоЬосергиеЬка, ул. 
Культурная, д. 10

СтаЗия Л ист Листоб

Р 10 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Разрез 3-3. Узел В О О О " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.

Формат АЗ
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0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "Фо нб  МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Лист N" бок. Подпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Культурная, д. 10

Стадия Л ист Л истой

Р 11 16
Проберил Ищенко И.Г.

Узлы по крыше О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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1. Спецификацию см. на листе 14.
2. Указания к произЬобстЬу кробельных работ преОстайлены на листе 3.
3. Площабь стальной кройли состайляет -  390 м2.
4. Общая блина конькобого узла -  25,3 м.
5. Общая блина карнизного узла -  79,28 м.

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" Зок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. НоЬосергиеЬка, ул. 
Культурная, д. 10

СтаЗия Л ист Листоб

Р 12 16
ПроЬерил Ищенко И.Г.

План кройли О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ



Ин
й. 

N" 
по

йл
. 

По
Зп

ис
ь 

и 
За

гла
 

Вз
ам

. 
ин

б. 
N"

Схема расположения зонтов  Зля вентканалой,  
ограждения, снегозаОержателя Спецификация на зо нт  Ш вентканала ,  ограждение

Поз. Обозначение Наимено&ание Кол. Масса 
efl., к г

Приме­
чание

Зонт Оля йентканала 2
Сбооочные еОенииы

1 ГОСТ 8509-93 L  50x5 мм, 1_о5щ=6000 мм - 22,62

2 ГОСТ 19903-74* -  50x3 мм, 1_о5щ=6000 мм - 7,07

3 ГОСТ 19903-74* -  50x3 мм, L=300 мм 14 0,35

Матеоиалы
ОЦ Б -Н О -0 ,3x600x2200 ГОСТ 1 9 9 0 4 -7 4 7  

O H-M T-1 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинко&анная t=0,3 1,4 м2

ОгоажЗение коойли на 1 п.м.

Сбооочные еОенииы

4 ГОСТ 5781-82* 020 A - l,  L=1230 мм 2 3,03

5 ГОСТ 5781-82* 018 А - I ,  L=1000 мм 3 2

6 ГОСТ 19903-74* -  70x5 мм, L=70 мм 4 0,2

1-1 Ограждение кровли

Зонт из стального

120 1 2 0  . 1 2 0

1. Общее количество зонтой Оля йентканалой -  2 шт.
2. Общая Олина огражбения кройли -  50,5 м.
3. Общая Олина снегозаОержателя тр уб ча то го  оцинкоЬанного BORGE
4. Кронштейны снегозаОержателя устанаблийать с шагом 800 мм.

50,5 м

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" Зок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Культурная, д. 10

СтаЗия Лист Листоб

Р 13 16
ПроЬерил Ищенко И.Г. Схема расположения зонтой Оля 

йентканалоб. ОгражОение кро&ли. 
СнегозаОержатель

О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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Спецификация на крышу (начало) Спецификация на крышу (окончание)

Поз. Обозначение Наимено&ание Кол. Масса 
efl., к г

Приме­
чание

Сборочные еОенииы

1 Стропильная но га  -  доска 200x50 мм, L=6,63 м 48 3,18 м3

2 Подкос -  брус 100x100 мм, L=2,35 м 36 0,81 м3

3 С тойка  -  брус 100x100 мм, L=1,95 м 18 0,35 м3

4 З а т я ж ка  -  доска 150x50 мм, L=3,56 м 18 0,47 м3

5 Связь -  доска 150x30 мм, L=1,85 м 12 0,1м3

6 Опорный брус 50x50 мм, L=0,32 м 112 0,09 м3

7 Лежень -  брус 130x100 мм, 1_общ=21,7 м - 0,28 м3

8 Н акладка  -  доска 150x30 мм, L= 0,4 м 40 0,07 м3

9 М ауэрлат -  брус 150x150 мм, 1.общ= 71,6 м - 1,61м3

10 Кобы лка -  доска 100x40 мм, L=1,46 48 0,28 м3

11
ГОСТ 8486-86

С тойка  -  брус 150x150 мм, L=1,84 м 8 0,33 м3

12 Подкос -  брус 100x100 мм, L=2,105 м 8 0,17 м3

13 Связь -  доска 150x30 мм, L=1,3 м 8 0,05 м3

14 Н акладка  -  доска 100x30 мм, L= 0,75 м 18 0,04 м3

15 Н акладка  -  доска 150x30 мм, L= 0,2 м 18 0,02 м3

16 Н акладка  -  доска 100x30 мм, L= 0,23 м 8 0,01 м3

17 С тойка  -  брус 100x100 мм, 1_общ=12,28 м - 0,12 м3

18 Д оска  150x50 мм, 1_общ=35,25 м - 0,26 м3

19 Кобы лка -  доска 100x40 мм, L=1,05 26 0,11 м3

20 Н акладка  -  доска 200x50 мм, L= 0,55 м 96 0,53 м3

21 Контро б р е ш е тка  50x50 мм, 1_общ=319 м - 0,8 м3

22 Обреш етка -  доска 150x30 мм, 1_общ=1564 м - 7,04 м3

Поз. Обозначение Наимено&ание Кол. Масса 
efl., к г

Приме­
чание

Материалы

ГОСТ 530-2012 KP-p-no250x120x65/1H<t>/100/2,0/50 1,7 м5 кладки

ГОСТ 28013-98 Растбор цементно-песчаный М50 о т  объема 
кладки

ГОСТ 1145-80 Шуруп 3 -4x50 .2  /  3-6x100.2

ГОСТ 4028-48 ГВозЗь К4-100

ГОСТ 4028-48 ГВозЗь К4-120

Шпилька МЮхбОО DIN 976-1 72 0,37

ТУ 2499-036-24505934-2006 "ОЗОН 007" 180,3 к г

Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 43.75М" 440 м2

Винты самонарезакщие DIN 7504 10 к г

Domax KS3 Уголок 140
ОЦ Б -Н О -0 ,8x1000x2000 ГОСТ 1 9 9 0 4 -7 4 /  

0H -M T -1  ГОСТ 14918-80 Сталь оцинкованная t=0,8 115,61 м2

1. ДанныО лист см. собместно с листами 5-12.

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Лист N" док. Подпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. НоЬосергиеЬка, ул. 
Культурная, д. 10

Стадия Лист Листов

р 14 16
Проверил Ищенко И.Г.

Спецификация на крышу 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ



Ин
й. 

N" 
по

йл
. 

По
Зп

ис
ь 

и 
За

гла
 

Вз
ам

. 
ин

б. 
N"



Ин
й. 

N" 
по

йл
. 

По
Зп

ис
ь 

и 
За

гла
 

Вз
ам

. 
ин

б. 
N"

Схема расположения хобо&ых мостикой 
на чербачном перекрытии

1-1

С цщ ЕстЬцщ ий  цгпеплить 

к е р а м з и т , t = 3 0 0 мм

Доска 100x40 м м ,L=500 мм 

Брцс 200x100 мм, L=50D мм 

Доска 100x50 мм, L = 5 0 0 мм Доска 100x30 мм

Д&а слоя рибероида

1. Лре&есина -  II сорта по ГОСТ 8486-86.
2. Общая Олина хобо&ых мостикоб -  56640 мм.
3. Общий объем бре&есины настила -1 ,7  м3.
4. Количест&о босок 100x50x500 мм -  68 шт. Общий объем -  0,17 м3.
5. Количест&о бруса 200x100x500 мм -  68 шт. Общий объем -  0,68 м3.
6. Количестбо босок 100x40x500 мм -  68 шт. Общий объем -  0,14 м3.
7. Количестбо распребелительной боски 200x50x500 мм -  68 шт.
8. Общий объем распребелительной боски -  0,34 м3.

перекрытие

0 0 3 /2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Орен бургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Лист N" Зок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Культурная, б. 10

СтаЗия Л ист Л истой

Р 16 16
Проберил Ищенко И.Г.

Хобо&ые мостики О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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Общество с Ограниченной Ответственностью

"АКЦЕНТ "
Свидетельство некоммерческого партнерства саморегулирующей организации 

99Объединение инженеров проектировщиковгг № П.37.56.5690.03.2016

Объект:Капитальный ремонт крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургскаяобласть, 

Новосергиевскийрайон, пос. Новосергиевка,
ул. Культурная, д. 10

Шифр: 003/2016- АС

Альбом: Архитектурно -строительная часть

Оренбург 2016г.


